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El NaviDrive esta codificado de manera que sélo
pueda funcionar en su vehiculo. En caso de instalarlo
en otro vehiculo, consulte en la red CITROEN para la
configuracion del sistema.

Por razones de seguridad, el conductor debe
imperativamente realizar las operaciones que requieran
una atencion especial con el vehiculo parado.

Cuando el motor esta parado a fin de preservar la
bateria, el NaviDrive se apaga después de unos
minutos.

NaviDrive

AUTORRADIO MULTIMEDIA/TELEFONO
FUNCION JUKEBOX (10 GB)/GPS (EUROPA)
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¢ 01 Primeros pasos

¢ 02 Pantalla y menu general
¢ 03 GPS

¢ 04 Informacion de trafico

¢ 05 Audio/Video

¢ 06 Teléfono

¢ 07 Ordenador de a bordo

¢ 08 Descripcion de los mandos
¢ 09 Configuracion

¢ 10 Menus de las pantallas
e Preguntas frecuentes
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01 PRIMEROS PASOS

Marcha/Parada y Ajuste del volumen.

Seleccion de la funcién : radio, Jukebox, CD/DVD, cargador
CD y auxiliar

(AUX, si activada en el menu Configuracion).

Impulso largo : copia del CD en el disco duro.

Reglajes de las opciones audio : balance delantero/trasero,
izquierdo/derecho, loudness, ambientes sonoros.

Senializacion de la lista de las emisoras de radio locales,
de las canciones del CD/DVD o de las carpetas de
archivos MP3/USB/Jukebox.

Impulso largo : actualizacién de las emisoras

de radio locales.

Busqueda automatica de la frecuencia inferior/superior.
Seleccion de la cancion del CD/DVD, MP3, USB o Jukebox
anterior/siguiente.

Impulso largo : avance rapido y retorno rapido.

Seleccion de las gamas de ondas FM1, FM2, FMast, AM.

10.
1.
12.
13.

Marcha/parada de la funcién TA (Informacién de Trafico).
Impulso largo : acceso al modo PTY
(Tipos de Programas de radio).

Expulsién del CD/DVD.

Trampilla de la tarjeta SIM.

Teclado de captura de los textos con impulsos sucesivos.
Acceso al menu de los servicios "CITROEN".

Seleccion y validacion.

Seleccion del CD/DVD anterior/siguiente.

Seleccion de la carpeta de archivos MP3/USB/Jukebox
anterior/siguiente.

14.

15.
16.

17.

18.

Anulacion de la operacion en curso.
Impulso largo : retorno a la aplicacién en curso.

Seifializacion del menu general.

Modificacion de la sefializacion de la pantalla.
Impulso largo : reinicio del sistema.

Seleccion de la sefalizacion en la pantalla entre los modos :
TRIP, TEL, NAV y AUDIO.

Impulso largo en la tecla SOS : llamada de urgencia.



PANTALLA Y MENU GENERAL 02

> PANTALLA COLOR

Sefala los datos siguientes en la pletina de mando del autorradio :
la hora,
la fecha,
la temperatura exterior (en caso de riesgo de hielo, esta avisado por
un mensaje),
las pantallas de las funciones audio (radio, CD/DVD, jukebox, ...),
las pantallas de los sistemas telematicos (teléfono, servicios, ...),
el control de las aperturas (puertas, maletero, ...),
los mensajes de alerta (gj. : "Nivel carburante bajo") y de estado de
las funciones del vehiculo (ej. : "lluminacién automatica de los faros
activada") sefialados temporalmente,
la pantalla del ordenador de a bordo,
las pantallas del sistema de guiado embarcado GPS (Europa).

Configuracién de la pantalla : remitase a la parte - MenuUs de
las pantallas.

Nuevo

El sistema dispone de la cartografia NAVTEQ, directamente instalada, completa y detallada en el disco duro del equipamiento. Ya no tiene que
introducir ningtin CD en el reproductor de cd. Las actualizaciones de las cartografias de Francia y de los otros paises europeos, propuestos por
nuestro asociado NAVTEQ, estaran disponibles en la red CITROEN.




TOMA de CONTACTO

EN EL EXTERIOR

. . Ayuda graficay sonora al
Proyectores direccionales estacionamiento marcha

. . L : . delante/atras
Esta iluminaciéon garantlza automatica-

mente una visibilidad adicional en las Este equipamiento le avisa en caso

curvas. de deteccion de obstaculos durante
— una maniobra.

Sl 114
Alerta de rebasamiento
. . o . involuntario de linea

lluminaciéon de acompafiamiento
(Follow me home) A partir de 80 km/h, este equipamiento

. se activa automéaticamente al rebasar
Después de cortar el contacto, cuando involuntariamente las lineas del suelo.
se abandona el vehiculo, los proyecto- -
res permanecen encendidos temporal- 3
mente. — "l 96 /




ABRIR

Llave con mando a distancia

A. Despliegue/repliegue de la llave. D. Activacién/desactivacion de la
B. Desbloqueo del vehiculo. iluminacion de acompafiamiento.

C. Bloqueo del vehiculo.

Ademas...

Pulsar prolongadamente el mando
C permite bloquear su vehiculo y
cerrar las lunas.

Pulsar dos veces sucesivas el mando
C permite el superbloqueo.

Y _—
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Mando centralizado manual

Pulsar una vez el mando permite el blo-
queo del vehiculo.

Pulsar una segunda vez permite el des-
bloqueo del vehiculo.
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TOMA de CONTACTO

ABRIR

Depésito de carburante

A. Apertura de la trampilla de
carburante.

Para abrir la trampilla de carburante,
tire del borde de ésta. Lleva una eti-
queta.

Tapon con llave

Gire la llave un cuarto de vuelta para
abrir o cerrar.

Durante el llenado, coloque el tapén en
el sitio previsto en el soporte de la cara
interior de la trampilla.

B. Apertura del tapén del depdésito.

Capacidad del depdsito: 60 litros
aproximadamente.
Y
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Portén trasero

Desbloquee el vehiculo con el mando a
distancia o con la llave.

Empuje hacia arriba el tirador y levante
el porton.

N
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Rueda de repuesto y utillaje

Acceso alarueda de repuesto

Levante la alfombra, después retire
la caja de utillaje para acceder a la
rueda.

Acceso alos utillajes

El utillaje esta situado en la caja de uti-
llaje en la rueda de repuesto.

Si su rueda de repuesto es de una
dimension distinta a las que equipan
su vehiculo, es imperativo que solo
la utilice temporalmente, y que no
circule a mas de 80 km/h.

X
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EN EL INTERIOR

El combinado con lamina translicida El perfumador ambiental
Este sistema le permite obtener un Este perfumador le asegura una difu-
contraste 6ptimo, independientemente sién de perfume en todo el habitaculo
de la luminosidad exterior. gracias a su colocacion en el aireador
— central.
< w23 4
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Los sistemas audio y de
comunicacion

TOMA de CONTACTO

El regulador/limitador de velocidad

Estos equipamientos gozan de las dulti-
mas tecnologias : autorradio compati-
ble MP3, kit manos-libres Bluetooth®,
radioteléfono GPS.

Estos dos equipamientos le permiten
mantener la velocidad del vehiculo en
funcion del valor programado.

“wi 110,112 7w 163
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TOMA de CONTACTO
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Mandos :

* Retrovisores.

* Elevalunas.

* Seguridad nifios

Apertura del cap6 motor.

Trampilla de acceso a las cajas de

fusibles.

Reglaje de los faros.

Mandos :

* ESP.

* Ayuda al estacionamiento.

* Alerta de rebasamiento
involuntario de linea.

e Alarma antirrobo.

Mandos :

e lluminacioén.

* Indicadores de direccion.

e Faros antiniebla.

* Luces antiniebla.

Mandos centrales fijos.

Testigos de sefalizacion.

Combinado del cuadro de a bordo.

. Mandos :

e Puesta a cero del contador
kilométrico diario.

 Reodstato de iluminacion.

e Indicacion de las alertas y
Estado de las funciones.

. Aireadores centrales.

. Airbag conductor.

. Indicador sonoro.

. Mando de reglaje del volante.



PUESTO DE CONDUCCION

Antirrobo-contacto.

Mandos :

e Limpiaparabrisas delantero.
* Lavaparabrisas.

e Limpiaparabrisas trasero.

e Ordenador de a bordo.
Mando de cierre.

Pantalla multifuncioén.
Perfumador ambiental.
Mando de luces de emergencia.
Airbag pasajero.

Altavoz (Tweeter) (derecho e izquierdo).

Desempariado luna lateral
(derecho e izquierdo).

. Aireador lateral (derecho e

izquierdo).

. Cajon guardaobjetos (derecho e

izquierdo).

. Guantera inferior.

e Porta-documentos de a bordo.

. Contactor de llave :

* Activacion/neutralizacion airbag
pasajero.

. Gancho portabolsas.
. Autorradio-CD o Radio

navegacion NaviDrive.

. Aire acondicionado o calefaccion/

ventilacion.

. Palanca de velocidades.

. Cenicero.

. Freno de estacionamiento.
. Encededor de cigarrillos.

. Toma accesorios 12 voltios

(150 W méaximo).

o
Toma USB.

TOMA de CONTACTO



TOMA de CONTACTO

10

VOLANTE DE MANDOS CENTRALES FIJOS

Mandos del
sistema audio

Mandos del regulador y del
limitador de velocidad

Testigos :
luces e indicadores
de direccién

Mandos de las funciones :

- Red6stato de iluminacion
- Reconocimiento vocal

- Recirculacion de aire

- Teléfono

- Tecla personalizable

Avisador Mandos del indicador



VOLANTE DE MANDOS CENTRALES FIJOS

Mandos del regulador y del
limitador de velocidad

Seleccion del
regulador o del
limitador
de velocidad

Activacion del limitador de
velocidad y Neutralizaciéon/
Reactivacion de la
regulaciéon y del limitador
de velocidad

\

Disminucién de

Activacion del

\

Aumento de la
velocidad/
Activacion del
regulador de
velocidad

la velocidad/

regulador de
velocidad

Mandos del sistema audio
Ver "Audio" o su manual Navegacion

Busquedade Desfile de las
frecuencias estaciones

superiores memorizadas

\ /

/ ‘\
Aumento Disminucién Mute
del volumen del volumen
sonoro sonoro

TOMA de CONTACTO



TOMA de CONTACTO
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VOLANTE DE MANDOS CENTRALES FIJOS

Lanzamiento del
reconocimiento
vocal

(Ver "Audio" o su

. manual
Reoéstato de i
. - 5 Nav ion
iluminacién de avegacion)

los indicadores ‘

N\

Recirculacién de

aire

a-l/ |

Tecla personalizable :
- Black panel (funcién por defecto) o

- Encendido/apagado de la luz de
techo o

- Diario de alertas o
Indicacion del - Estado de las funciones

Menu "Agenda" Para mostrar el menu de personali-
(Ver "Audio” o su zacion de este mando, pulse sobre
manual éste prolongadamente.

Navegacion)

Descolgar/colg
el teléfono

(Ver "Audio" o su
manual
Navegacion)

Validacion de la funcién seleccionada o del
valor modificado

Descolgar/colgar
(Ver "Audio" o su manual Navegacion)

Acceso al "Menu
general"*

Desplazamiento en
el indicador

Seleccion del tipo de infor-
macion mostrada en la
parte derecha del indicador
(autorradio, ordenador de a
bordo, navegacién/guia...)
y en el indicador A, selec-
cion de la activacion/desac-
tivacion de sus funciones y
seleccioén de sus reglajes.

Anulacion de la operacion
en curso o retorno a la indi-
cacion anterior.

* Segun algunas regla-
mentaciones nacionales,
el mando "Menu" se des-
activa en circulacion.



INSTALARSE COMODAMENTE

Asientos delanteros
Reglajes manuales

(&
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Altura e inclinacion del cojin del
asiento conductor

Longitudinal

Reglajes eléctricos
(Gnicamente asiento conductor)

Longitudinal Altura e inclinaciéon del asiento

Inclinacion del respaldo y reglaje

lumbar

¢

TOMA de CONTACTO
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Inclinacion del respaldo y reglaje

lumbar

s




TOMA de CONTACTO
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INSTALARSE COMODAMENTE

Reglaje de los reposacabezas
delanteros

[

Reglaje manual en alturay en
profundidad del volante

En altura y en inclinacion.

Y
7w 50
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Reglaje de los reposacabezas traseros

Posicion baja.
Posicion alta.

w >

7ol 53

1. Desbloqueo de la palanca.

2. Reglaje de la altura y de la
profundidad del volante.

3. Bloqueo de la palanca.

Cinturén delantero

1. Bloqueo.

A. Reglaje en altura (5 puertas)
B. Sujecioén del cinturén (3 puertas)

\/'/ » 87 //'



INSTALARSE COMODAMENTE

Reglaje de los retrovisores
exteriores

A. Seleccion del retrovisor.
B. Reglaje de la posicion del espejo.
C. Inclinacion/Plegado

/55 4

Reglaje del retrovisor interior

Elevalunas eléctricos

Orientacién del retrovisor.
Seleccion de la posicion "dia" del
espejo.

o 56/,/’

PonNE

Elevalunas conductor.
Elevalunas pasajero.
Elevalunas trasero izquierdo.
Elevalunas trasero derecho.

Seguridad nifios

5.

Neutralizacion de la apertura de
las puertas y de los elevalunas
eléctricos pasajero y trasero.

62
(62

TOMA de CONTACTO



El entorno exterior (colinas, inmuebles, tuneles, parkings, sétanos...) puede bloquear la recepcion,

V' 4
0 5 A U D I O N I D E 0 ﬁé, incluido en modo de seguimiento RDS. Este fenémeno es normal en la propagacion de las ondas de

radio y en ninguin caso es un defecto o un fallo del autorradio.

RADIO
SELECCIONAR UNA EMISORA

Efectue impulsos sucesivos en 2 N .
la tecla SOURCE (FUNCION) =] Pulse la tecla MENU.
y seleccione la RADIO.

Pulse la tecla BAND para seleccionar

una gama de ondas entre : FM1 Seleccione FUNCIONES AUDIO

FM2, FMast, AM. y después pulse OK.

Seleccione la funcion
PREFERENCIAS BANDA FM
y después pulse OK.

Pulse brevemente una de las
teclas para efectuar una busqueda
automatica de las emisoras de radio.

C PREFERENCIAS BANDA FM D

Seleccione ACTIVAR SEGUIMIENTO

Pulse una de las teclas para efectuar = DE FRECUENCIA (RDS) y después
una busqueda manual de las pulse OK. RDS sale sefialado

emisoras de radio. L en la pantalla.
(ACTIVAR SEGUIMIENTO DE FRECUENCIA (RDS))

Pulse la tecla LIST para que = @ El RDS, si esta sefialado, permite seguir a la escucha de una
salga sefalada la lista de las " misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante,
emisoras captadas localmente en ciertas condiciones, el seguimiento de esta emisora RDS no
(60 como méaximo). esta asegurado en todo el pais, las emisoras de radio no cubren
Para actualizar esta lista, pulse mas el 100 % del territorio. Esto explica la pérdida de recepcion de la
de dos segundos. emisora durante un trayecto.




05 AUDIO/VIDEO

CD/DVD MP3
INFORMACION Y CONSEJOS

El formato MP3, abreviacion de MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3
es una norma de compresion de audio que permite grabar varias
decenas de archivos musicales en un mismo CD.

Para poder reproducir un CDR/DVDR o un CDRW/DVDRW grabado,

seleccione durante la grabacion los estandares ISO 9660 nivel 1,2 6
Joliet preferentemente.

Si el disco esta grabado con otro formato, es posible que la
reproduccion no se efectle correctamente.

En un mismo disco, se recomienda utilizar siempre el mismo
estandar de grabacion, con una velocidad lo mas lenta posible
(4x como maximo) para una calidad acustica 6ptima.

En el caso particular de un CD multi-sesién, recomendamos el
estandar Joliet.

El autorradio sélo reproduce los archivos audio con la extension
".mp3" con un porcentaje de muestreo de 22,05 KHz, 44,1 KHz 6
48 KHz. Cualquier otro tipo de archivo (.wma, .mp4, m3u...) no se
podra reproducir.

Se aconseja que escriba los nombres de los archivos con menos de
20 caracteres excluyendo los caracteres particulares (ej. : "" ?; u) a
fin de evitar cualquier problema de reproduccion o de sefializacién.

CD/DVD
ESCUCHAR UN CD/DVD

O ARCHIVOS MP3

Inserte Unicamente compacts disc que tengan una
forma circular. Ciertos sistemas antiparasitos, en

@ un disco original o en un CD/DVD copiado por un
grabador personal, pueden generar disfuncionamientos

independientes de la calidad del reproductor original.
Inserte un CD audio o archivos MP3 en el reproductor,
la reproducciéon comienza automaticamente.

Si ya tiene un disco insertado,

“ efectlie impulsos sucesivos en la tecla

SOURCE (FUNCION) y seleccione
CD/DVD para escucharlo.

Pulse una de las teclas para
seleccionar un fragmento del
CD/DVD.

CD/DVD o de las carpetas con los

2
“ g FPulse la tecla LIST para que salga
sefialada la lista de las canciones del EK E

archivos MP3.

La reproduccion y sefalizacion de archivos MP3 pueden
depender del programa de grabacion y/o de los parametros
utilizados. Le recomendamos que utilice el estandar de
grabacion ISO 9660.



FUNCION JUKEBOX
COPIAR UN CD/DVD EN EL DISCO DURO

Introduzca un CD audio o una
compilacion MP3 y pulse la
tecla MENU.

El menti CREACION AUTO copia automaticamente el CD/DVD por

defecto en un album de tipo "album n°...

Seleccione FUNCIONES AUDIO y
después seleccione CD/DVD vy pulse el
botén para validar.

C CD/DVD )

/ l Seleccione las letras una a una 'y
seleccione OK para validar.

Seleccione COPIAR CD/DVD EN
JUKEBOX y pulse el botén para validar.

( COPIARCD/DVD EN JUKEBOX )

EI CD audio o el CD/DVD MP3 se copia en el disco duro. La copia
puede durar hasta 20 minutos para un CD y 140 minutos para un
DVD. Durante esta fase de copia, los albumes ya grabados en el
disco duro y los CD/DVD no se pueden escuchar.

Seleccione CD/DVD COMPLETO
para copiar la totalidad del CD/DVD y
pulse el botén para validar.

C CD/DVD COMPLETO )

Si no se trata de un CD MP3, el Jukebox comprime
automaticamente el CD al formato MP3. La compresion puede durar
aproximadamente 20 minutos segun la duracién del CD. Durante
esta fase de compresion, el CD y los dlbumes ya grabados en el
disco duro se pueden escuchar.

Un impulso largo en la tecla SOURCE (FUNCION) inicia la copia del CD/DVD.

Para parar la copia, repita los
puntos 2 y 3. Seleccione PARAR LA
COPIAYy pulse el botén para validar.

C PARAR LA COPIA )

Para una copia de CD/DVD MP3, el Jukebox sélo conserva el ultimo
nivel de album. La copia de archivos desde el Jukebox hacia un
CD/DVD es imposible.

La acciéon PARAR LA COPIA DEL CD/DVD no elimina los archivos
ya transferidos al disco duro del jukebox.




FUNCION JUKEBOX
ESCUCHAR UN LAPIZ USB MP3

Inserte un lapiz USB en el espacio previsto.

1

FUNCION JUKEBOX

COPIAR UN LAPIZ USB MP3 EN EL DISCO DURO

Inserte un lapiz USB en el espacio
previsto y pulse la tecla MENU.

Si hay otra funcién en funcionamiento,
efectle impulsos sucesivos en la tecla
SOURCE (FUNCION) y seleccione
USB para escucharlo.

Pulse una de las teclas para

Seleccione FUNCIONES AUDIO y
pulse el botén para validar.

=5

seleccionar un fragmento del

lapiz USB.

Pulse la tecla LIST para que salga
sefialada las carpetas del lapiz

Selecciones USB y pulse el botén para
validar.

C D)

USB MP3.

Para expulsar la llave USB, pulse la tecla MENU, seleccione
FUNCIONES AUDIO, USB, y después seleccione EXPULSAR USB.
La reproduccion y sefalizacion de una carpeta de archivos MP3
puede depender del programa de grabacién y/o de los parametros
utilizados.

Seleccione COPIAR USB EN EL
JUKEBOX y pulse el botén para validar.

( COPIARUSB ENEL JUKEBOX )

&
o
-
-+
®

Seleccione DISCO COMPLETO para
copiar la totalidad del lapiz USB y
pulse el botén para validar.

C DISCO COMPLETO )




FUNCION JUKEBOX
NOMBRAR UN ALBUM

Seleccione el album que quiere
nombrar y pulse el boton para validar.

Pulse la tecla MENU.

Seleccione FUNCIONES AUDIO y
pulse el botén para validar.

Seleccione el meni NOMBRAR y
pulse el botén para validar.

=A - - C NOMBRAR

Seleccione la funcion JUKEBOX y ] Gire el botdn y seleccione las letras =)

pulse el boton para validar. : m del titulo del &lbum una a una INE
validando cada vez pulsando S

el botoén. = B

JUKEBOX

Seleccione la funcién GESTION

JUKEBOX y pulse el botén para X o . o
validar. E Utilice el teclado alfanumeérico para escribir una a una las letras del

titulo del album.

GESTION JUKEBOX




10 MENUS DE LAS PANTALLAS

- FUNCION PRINCIPAL
b ELECCION A
eleccion A1
eleccién A2
ELECCION B...

S

MENU "TRAFICO"

TODOS LOS MENSAJES SOBRE UN TRAYECTO
MENSAJES DE ALERTAS SOBRE UN TRAYECTO
MENSAJES DE ALERTAS UNICAMENTE

TODOS LOS TIPOS DE MENSAJES

FILTRO GEOGRAFICO

desactivado

en un radio de 3 km

en un radio de 5 km

w

I en un radio de 10 km

en un radio de 50 km

Lt

MENU "MUSICA"
ELEGIR LA FUNCION
REGLAJE AUDIO
balance/fader
graves/agudos

ambiente musical

ninguno
H clasico
jazz

H rock/pop
H techno
vocal

loudness

iniciar reglajes audio

MENU "RADIO"
BANDA AM/FM
banda FM

banda AM

ELEGIR LA FRECUENCIA

REGLAJES
balance/fader
graves/agudos

ambiente musical

H ninguno
H clasico
H jazz

H rock/pop
H techno

H vocal

loudness

iniciar reglajes audio



I MENU "NAVEGACION"

PARA/RETOMAR GUIADO
CAPTURAR DESTINO

capturar nueva direccion

pais
ciudad

calle

ndmero
iniciar guiado
cédigo postal
afiadir a la agenda
interseccion
centro ciudad
coordenadas GPS

capturar un mapa

ser guiado hacia mi domicilio

desde la agenda

desde los ultimos destinos

! ETAPAS

anadir etapas
capturar nueva direccion
ser guiado hacia mi domicilio
desde la agenda
desde los tltimos destinos
optimizar itinerario
sustituir etapa

suprimir etapa

volver a calcular itinerario
el mas répido
el méas corto

optimizar tiempo/distancia

! BUSCAR PUNTOS DE INTERES

cerca
3

cerca del destino
en una ciudad
H enun pais

a lo largo del itinerario

OPCIONES DE GUIADO
criterios de guiado
el mas rapido
el mas corto
optimizar tiempo/distancia
REGLAJES
tener en cuenta el trafico
sin desvio
con confirmacién
criterios de exclusion
excluir autopistas
excluir peajes
excluir ferry

volver a calcular el itinerario




CONTROL de MARCHA

CUADRO DE A BORDO

Al abrir la puerta conductor o al des-
bloquearlo mediante el mando a dis-
tancia, durante aproximadamente
30 segundos, activacion del com-
binado, indicacién de los contado-
res kilométricos y, dependiendo del
caso, de la llave de mantenimiento.

Pantalla central

1

W

Cuentarrevoluciones 5 Cuentakildbmetros diario
Consignas del regulador de 6 Indicador de carburante
velocidad o del limitador de 7  Control del nivel de aceite
velocidad motor

Indicador de velocidad 8 Temperatura del liquido de
Indicador de mantenimiento, refrigeracion

al poner el contacto y a
continuacion cuentakildbmetros

RN

\.

Indicacion de los Puesta a cero del Indicacién Indicacion de los
testigos cuentakildbmetros de las alertas y testigos

parcial

Estado de las
funciones

Redstato de alumbrado de los indicadores
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PREGUNTAS FRECUENTES

El cuadro siguiente reagrupa las respuestas a las preguntas realizadas con mas frecuencia.

PREGUNTA

Hay una diferencia de
calidad sonora entre
las diferentes funciones
audio (radio, CD,
Cargador CD...).

El CD es expulsado
sistematicamente o no
es reproducido por el
reproductor.

El sonido del
reproductor CD esta
degradado.

RESPUESTA

Para permitir una calidad de escucha 6ptima, los reglajes audio (Volumen,
Graves, Agudos, Ambientes, Loudness) se pueden adaptar a las
diferentes funciones sonoras, lo que puede provocar diferencias audibles
durante un cambio de funcion (radio, CD, Cargador CD...).

EI CD estéa puesto al revés, no se puede reproducir, no contiene los datos
audio o tiene un formato audio que no puede ser reproducido por el
autorradio.

El CD esta protegido por un sistema de proteccién antiparasito no
reconocido por el autorradio.

EI CD utilizado esta rayado o es de mala calidad.

Los reglajes del autorradio (Graves, agudos, ambientes) no estan
adaptados.

SOLUCION

Compruebe que los reglajes audio (Volumen,
Graves, Agudos, Ambientes, Loudness) se

han adaptado a las funciones escuchadas.

Le aconsejamos que regule las funciones
AUDIO (Graves, Agudos, Balance Trasero-
Delantero, Balance Izquierdo-Derecho) en la
posicion media, seleccione el ambiente musical
"Ninguno", regule la correccién loudness en la
posicién "Activa" en modo CD y en la posicion
"Inactiva" en modo radio.

- Verifique el sentido de la insercién del CD en
el reproductor.

- Verifique el estado del CD : el CD no sera
reproducido si esta demasiado dafiado.

- Verifique el contenido si se trata de un CD
grabado : consulte los consejos del capitulo
Audio.

- El reproductor CD del autorradio no reproduce
los DVD.

- Al ser de calidad insuficiente, ciertos CDs
grabados no podran ser reproducidos por el
sistema audio.

- El cargador CD no reproduce los CD MP3.

Inserte CDs de buena calidad y consérvelos en
buenas condiciones.

Vuelva a poner el nivel de los agudos o de los
graves en 0, sin seleccionar el ambiente.



PREGUNTA

Las emisoras
memorizadas no
funcionan (no hay
sonido, 87,5 Mhz sale
sefialado...).

La calidad de recepcion
de la emisora
escuchada se degrada
progresivamente o las
emisoras memorizadas
no funcionan (no hay
sonido, 87,5 Mhz sale
sefialado...).

Cortes del sonidode 1 a
2 segundos en modo
radio.

Motor parado, el
autorradio se apaga
después de unos
minutos de utilizacién.

RESPUESTA

La gama de onda seleccionada no es la correcta.

El vehiculo estd demasiado lejos de la emisora escuchada o ninguna
emisora esta presente en la zona geografica por la que esta pasando.

El entorno exterior (colinas, inmuebles, tineles, parkings, sétanos...)
puede bloquear la recepcién, incluido en modo de seguimiento RDS.

La antena no esta puesta o esta dafiada (por ejemplo al pasar por un tinel
de lavado o en un parking subterraneo).

El sistema RDS busca durante este breve corte del sonido una eventual
frecuencia que permite una mejor recepcion de la emisora.

Cuando el motor esta apagado, el tiempo de funcionamiento del
autorradio depende de la carga de la bateria.

Que se apague es normal : el autorradio se pone en modo economia de
energia y se apaga a fin de preservar la bateria del vehiculo.

SOLUCION

Pulse la tecla BAND AST para encontrar la gama
de onda (AM, FM1, FM2, FMAST) donde estan
memorizadas las emisoras.

Active la funcién RDS a fin de permitir al sistema
verificar si hay una emisora mas potente en la
zona geografica.

Este fenédmeno es normal y en ningln caso es un
defecto o un fallo del autorradio.

Haga comprobar la antena en la red CITROEN.

Desactive la funcién RDS si el fenémeno aparece
con demasiada frecuencia y siempre en el mismo
recorrido.

Arranque el motor del vehiculo a fin de aumentar
la carga de la bateria.



PREGUNTA

La casilla INFO TRAFICO
esta marcada. Por lo
tanto, ciertos atascos
sobre el itinerario ya no
seran indicados en tiempo
real.

El tiempo para calcular
un itinerario parece a
veces mas largo que de
costumbre.

¢, Funciona la llamada
de urgencia sin tarjeta
SIM ?

La altitud no sale
sefialada.

El célculo del itinerario
no se efectla.

RESPUESTA

Al iniciar, el sistema tarda unos minutos en captar la informacion de trafico.

En ciertos paises, Unicamente las grandes carreteras (autopistas, ...) estan
asociadas a la informacién de tréfico.

El rendimiento del sistema puede momentaneamente ralentizarse, si un
CD se esta copiando en el Jukebox al mismo tiempo que se calcula el
itinerario.

No, ya que el reglamento requiere tener una tarjeta SIM para poder
realizar una llamada de urgencia.

En el arranque, la inicializacion del GPS puede tardar unos 3 minutos en
captar correctamente mas de 3 satélites.

Segun el entorno geogréfico (tunel, ...) o el tiempo, las condiciones de
recepcion de la sefial GPS pueden variar.

Los criterios de exclusion son a lo mejor contradictorios con la localizacion
actual (exclusion de las carreteras de peaje en una autopista de peaje).

SOLUCION

Espere a recibir correctamente la informacion
de trafico (salen sefialados unos dibujos de la
informacién de trafico en el mapa).

Este fendbmeno es normal. El sistema depende de
la informacion de trafico disponible.

Espere a que termine la copia del CD o pare la
copia antes de iniciar un guiado.

Inserte una tarjeta SIM valida en la trampilla del
autorradio.

Espere al inicio completo del sistema.
Verifique que la cobertura GPS es de al
menos de 3 satélites (impulso largo en la tecla
MENU, y después seleccione DIAGNOSIS
RADIOTELEEFONO, y COBERTURA GPS).

Este fenémeno es normal. El sistema depende
de las condiciones de recepcion de la sefial GPS.

Verifique los criterios de exclusion.



CONTROL de MARCHA

INDICADOR DE MANTENIMIENTO

Informa de la proximidad de la
siguiente revision peridédica a
efectuar segun las indicaciones
de la guia de mantenimiento. Esta
informacion es determinada en
funcion de dos parametros: el
kilometraje recorrido y el tiempo
transcurrido desde la altima revi-
sion.

Funcionamiento

Desde la puesta del contacto y
durante algunos segundos, se
enciende la llave que simboliza las
operaciones de mantenimiento ; el
indicador del cuentakildmetros le
indica el numero de kilbmetros que
quedan antes de la proxima revision
(en miles y centenas de kilbmetros).

Ejemplo : le quedan por recorrer
antes de la proxima revision :

Funcionamiento si el kilometraje
arecorrer hasta la proxima
revision es inferior a 1.000 km

A cada puesta del contacto y durante
cinco segundos, la llave y el kilome-
traje parpadean.

Ejemplo : le quedan por reco-
rrer antes de la proxima revision :
900 km.

Al poner el contacto, y durante cinco
segundos, el indicador sefala :

N YELO km

F

a --IEID-IDI-HI-]:

Unos segundos después, aparece
el indicador cuentakildbmetros tota-
lizador.

25838 km

Pasados unos segundos, aparece el indi-
cador de cuentakildbmetros total y la llave
de mantenimiento se queda encendida.
El simbolo sefiala que préximamente
serd necesario efectuar una revision
periddica.

N\ 25838 km
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Funcionamiento si el kilometraje
de revision ha sido sobrepasado

A cada puesta del contacto, la llave
de mantenimiento y el kilometraje
efectuado (precedido de -) por
encima de la revisiobn preconizada
parpadean.

Ejemplo : usted ha rebasado en
300 km el kilometraje previsto para
la revision. Deberéa efectuar la revi-
sion de su vehiculo sin esperar.

Unos segundos después de poner
el contacto, el cuntakildbmetros total
recupera el funcionamiento normal
y la llave de mantenimiento se
queda encendida.

N 25838

Periodicidad de mantenimiento

En el caso de utilizar su vehiculo en
condiciones especialmente difici-
les, es necesario recurrir al plan de
mantenimiento "condiciones seve-
ras" que comprende unas periodici-
dades de revision paralelas a las de
utilizaciéon normal (ver guia de Man-
tenimiento).

CONTROL de MARCHA

Puesta a cero del
cuentakilbmetros de
mantenimiento

Surepresentantedelared CITROEN
efectla esta operacion en cada revi-
sion. No obstante, si usted realiza
la revision por su cuenta, el pro-
cedimiento de puesta a cero es el
siguiente :

- Cortar el contacto y poner la llave

en posiciéon S, antirrobo.

- Pulsar el mando 1 y mantenerlo
pulsado.

- Poner el contacto.

- Mantener pulsado el mando 1
hasta la aparicion del cero y
la desaparicion de la llave de
mantenimiento.

- Cortar el contacto.
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08 DESCRIPCION DE LOS MANDOS

MANDOS EN EL VOLANTE

Aumento del volumen.
Disminucion del volumen.
Silencio.

RADIO :

seleccion de la emisora memorizada inferior o superior.

DVD/MP3/JUKEBOX :

seleccion de la carpeta de archivos anterior o siguiente.
CARGADOR CD : seleccion del CD anterior o siguiente.

RADIO : busqueda automatica de la frecuencia superior.
CD/DVD/MP3/JUKEBOX/CARGADOR CD :

seleccién de la cancion siguiente.
CD/DVD/MP3/CARGADOR CD :

presion continua : avance rapido.

Sin comunicacion = acceso al menu teléfono.

Llamada entrante :
impulso corto para aceptar,
impulso largo para rechazar la llamada.

Llamada actual :
impulso corto para colgar,

impulso largo para acceder al menu teléfono.

Indicacion de la pantalla general.
Seleccién del modo sefialado (TRIP, TEL, NAV o AUDIO).

Salir de la operacion actual
y retroceso a la indicacién anterior.

Navegar por los menus.

Validacion de la funcion elegida.



TECLA DARK

BLACK PANEL
(faros encendidos)

Después de un primer apoyo sobre
elmando C, solo la parte superior de
la pantalla permanece encendida.

Un segundo apoyo sobre el man-
do C activa el modo black panel.

Esta funcion permite apagar algu-
nos indicadores para conducir de
noche.

Se activa :

- con dos
mando C,
- pulsando el mando D si ha sido

programado con la funcién black
panel.

apoyos sobre el

CONTROL de MARCHA

El cuadro de a bordo permanece
iluminado con la velocidad y las
funciones regulador y limitador de
velocidad si han sido activadas.

En caso de alerta o de modificacion
de funciones o de reglaje, el black
panel queda interrumpido.

Para programar el mando D :

- efectuar un apoyo largo sobre el
mando D,

- y continuacion seleccione en
el indicador multifunciones la
funcién black panel con ayuda
de los mandos con flechas de
su Autorradio/CD o Navegador.
Valide pulsando "OK".

Nota : el redstato de iluminacion

se mantiene funcional con el black

panel.



Presentacién :

1- Hora.

2 - Fechay Zona de indicacion
3 - Temperatura exterior

Cuado la temperatura exterior esta
comprendida entre +3°C y -3 °C,
la indicacion parpadea (riesgo de
hielo).

Nota : La temperatura exterior indi-
cada puede ser superior a la tem-
peratura real cuando el vehiculo se
halla estacionado a pleno sol.

Mandos :

A -
B -

C -

D -

E -

Acceso al "Menu general”

Busqueda en los menus de la
pantalla

Validacion y seleccion en los
menus de la funcion elegida o
del valor modificado

Anulacioéon de la operacion o
volver a la pantalla precedente
Seleccion del tipo de
informacion indicada en la
zona 2 (fecha, auto radio/CD y
ordenador de a bordo)

F - En los menduds, selecciéon de
la activacion/desactivacion de
sus funciones y seleccion de
sus reglajes

Se recomienda al conductor no
manipular los mandos circulando.
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10 MENUS DE LAS PANTALLAS

I NAVEGACION - GUIADO

ELECCION DE UN DESTINO

capturar una direccion

pais :
ciudad :
calle :
N/

lugar actual

Archivar

POI
préximo

sobre el itinerario
alrededor del lugar actual
busqueda por nombre

coordenadas gps

agenda

%¥-  H FUNCION PRINCIPAL
ELECCION A
eleccion A1
eleccion A2
ELECCION B...
Gltimos destinos
ETAPAS E ITINERARIOS
anadir una etapa
capturar una direcciéon
agenda
tltimos destinos
ordenar/suprimir una etapa
desviar el recorrido
destino elegido
OPCIONES DE GUIADO
definir los criterios de calculo
el mas rapido
el mas corto
distancia/tiempo
con peajes
en ferry

info trafico

regular la sintesis vocal

activar/desactivar nombre de calles

borrar los ultimos destinos

PARAR/REINICIAR EL GUIADO

1\
MAPA
ORIENTACION DEL MAPA
orientacion vehiculo
orientacién hacia el norte
visualizacién 3D
DETALLES DEL MAPA
administracion y seguridad
ayuntamiento, centro ciudad
universidades, institutos
hospitales
hoteles, restaurantes y comercios
hoteles

restaurantes

bodegas

centros de negocios




supermercados, tiendas

, turismo y espectaculos
3

cultura y museos
casinos y vida nocturna
cines y teatros
turismo
espectaculos y exposiciones
centros deportivos y al aire libre
centros, complejos deportivos
campos de golf
pistas de patinaje, boleras
estaciones de deportes de invierno
parques, jardines
parques de atracciones
transportes y automoéviles
aeropuertos, puertos
estaciones de trenes, estaciones de autobuses
alquileres de vehiculos
areas de descanso, parking
gasolineras, garajes
VISUALIZACION DEL MAPA
mapa en pantalla completa

mapa en ventana

MOVER EL MAPA/SEGUIMIENTO VEHICULO

DESCRIPCION BASE CARTOGRAFICA

INFORMACION DE TRAFICO
CONSULTAR LOS MENSAJES
FILTRAR LA INFORMACION TMC

filtro geografico

guardar todos los mensajes

guardar los mensajes
alrededor del vehiculo
sobre el itinerario

informacién de trafico
informacién sobre el trafico
cierre de las calles
limitacion de galibo
estado de la calzada
tiempo y visibilidad

informacioén urbana
estacionamiento
transporte en comdn

manifestaciones

CONFIGURAR LOS AVISOS DE LOS MENSAJES

leer los mensajes

ver los nuevos mensajes

ELECCION DE LA EMISORA TMC
seguimiento TMC automatico
seguimiento TMC manual

lista de las emisoras TMC

FUNCIONES AUDIO

PREFERENCIAS RADIO

capturar una frecuencia

activar/desactivar imiento de fr
activar/desactivar modo regional
ver/tapar radio text
PREFERENCIAS CD/DVD, USB, JUKEBOX
activar/desactivar Introscan (SCN)
activar/desactivar Reprod. Aleat. (RDM)
activar/desactivar Repeticion (RPT)
activar/desactivar ver detalles CD/DVD
CD/DVD
copiar el CD/DVD en el Jukebox
copiar CD/DVD completo

seleccion multiple
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PANTALLA C

Presentacion :

1- Hora.
2 - Temperatura exterior
3 - Fechay Zona de indicacion

Cuado la temperatura exterior esta
comprendida entre +3°C y -3 °C,
la indicaciéon parpadea (riesgo de
hielo).

Nota : La temperatura exterior indi-
cada puede ser superior a la tempe-
ratura real cuando el vehiculo esta
estacionado a pleno sol.

Se recomienda al conductor
no manipular los mandos en
circulacioén.

Mandos

A - Acceso al "Menu general”

B - Busqueda en los menuds de la
pantalla

C - Validacion y seleccion en los
mends la funcion elegida o el
valor modificado

D - Anulaciéon de la operacion o vol-
ver a la pantalla precedente

E - Selecciéon del tipo de informa-
cion disponible visualmente en
permanencia (fecha, Auto radio/
CD, ordenador de a bordo) en la
parte derecha de la pantalla

Menu General

Pulse el mando A para ver el "Menu
General" de la pantalla multifuncion.
Con ayuda de este menu, tendra
acceso a las funciones siguientes :

Auto radio-CD
(Ver "Audio")

Kit manos libres Blue-tooth
(Ver "Audio")

Ordenador de a bordo
5

Permite :

- Introducir la distancia hasta el
punto de destino.

- El acceso al diario de alertas
(recordatorio de las alertas sefia-
ladas anteriormente).

- El acceso al estado de las funcio-
nes, como por ejemplo, la activa-
cion/desactivacion del encendido
automatico de luces, del ESP y
del limpiaparabrisas delantero.



Activar/desactivar la iluminacion - Con ayuda de B, seleccionar la
de acompafiamiento automatica ayuda a la conduccién. Confirmar

Personalizacién
Configuracion

Permite activar/desactivar :

- La conexion del limpialuneta

- Elalumbrado de acompafiamiento
automatico con eleccion de su
duracion.

- Los proyectores direccionales
y seleccionar :

- Laluminosidad, la hora, la fecha y
las unidades.

- El idioma de la pantalla.

Activar/desactivar el
limpiaparabrisas trasero al
seleccionar la marcha atras

- Pulsar A.

- Seleccionar con B el icono "Persona-
lizacion-Configuracion" y confirmar a
continuacion la seleccion pulsando C.

- Seleccionar después el sub-menu de
los parametros del vehiculo. Confirmar
con un impulso sobre C.

- Con ayuda de B, seleccionar la
ayuda al estacionamiento. Confirmar
la seleccion pulsando C.

- Después, mediante impulsos en C,
marcar/desmarcar el limpialuneta
trasero para activarlo/desactivarlo.

- Validar sobre "OK" de la pantalla.

Pulsar A.

Seleccionar con B el icono "Perso-
nalizacién-Configuracion" y confir-
mar a continuacion la seleccion
pulsando C.

Seleccionar después el sub-menu
de los parametros de los vehi-
culos. Confirmar con un impulso
sobre C.

Con ayuda de B, seleccionar el
alumbrado y la sefializaciéon. Con-
firmar la seleccion pulsando C.
Después, mediante impulsos en C,
marcar/desmarcar el alumbrado de
acompafiamiento para activarlo/
desactivarlo. Una vez activado,
seleccionar su duracion ; pulsar C
y seleccionar con B la duracion.
Pulsar C.

Validar sobre "OK" de la pantalla.

Activar/desactivar los
proyectores direccionales

Pulsar A.

Seleccionar con B el icono "Perso-
nalizacion-Configuracion" y confir-
mar a continuacion la seleccion
pulsando C.

Seleccionar después el sub-menu
de los parametros de los vehi-
culos. Confirmar con un impulso
sobre C.

la seleccioén pulsando C.

- Después, mediante impulsos en
C, marcar/desmarcar los proyec-
tores direccionales para activar-
los/desactivarlos.

- Validarsobre "OK" de la pantalla.

Regular la luminosidad del
indicador

- Pulsar A.

- Seleccionar con B el icono "Perso-
nalizacion-Configuracion" y confir-
mar a continuaciéon la seleccion
pulsando C.

- Con ayuda de B, seleccionar la
configuracion de la pantalla. Con-
firmar la selecciéon pulsando C.

- Con ayuda de B, seleccionar el
reglaje de la luminosidad. Confir-
mar la seleccién pulsando C.

- Con ayuda de B, seleccionar el
modo de indicacion, invertido o
normal. Confirmar la seleccién pul-
sando C. Para reglar la luminosi-
dad, seleccionar los simbolos "+" o
"-" y realizar el reglaje pulsando C.

- Validar sobre "OK" de la pantalla.
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PREGUNTAS FRECUENTES

El cuadro siguiente reagrupa las respuestas a las preguntas realizadas con mas frecuencia.

PREGUNTA RESPUESTA SOLUCION

Hay una diferencia de Para permitir una calidad de escucha éptima, los reglajes audio Compruebe que los reglajes audio (Volumen,
calidad sonora entre (Volumen, Graves, Agudos, Ambientes, Loudness) se pueden adaptar Graves, Agudos, Ambientes, Loudness) se

las diferentes funciones a las diferentes funciones sonoras, lo que puede provocar diferencias han adaptado a las funciones escuchadas. Le
audio (radio, CD, audibles durante un cambio de funcién (radio, CD, Cargador CD...). aconsejamos que regule las funciones AUDIO
Cargador CD...). (Graves, Agudos, Balance Trasero-Delantero,
Balance Izquierdo-Derecho) en la posicién media,
seleccione el ambiente musical "Ninguno", regule
la correccion loudness en la posicion "Activa"

en modo CD y en la posicién "Inactiva" en

modo radio.

El CD es expulsado El CD esta puesto al revés, no se puede reproducir, no contiene los Verifique el sentido de la insercién del CD en
sistematicamente o no datos audio o tiene un formato audio que no puede ser reproducido por el reproductor.

es reproducido por el el autorradio. Verifique el estado del CD : el CD no sera
reproductor. El CD esta protegido por un sistema de proteccion antiparasito no reconocido reproducido si esta demasiado dafiado.

por el autorradio. Verifique el contenido si se trata de un CD
grabado : consulte los consejos del capitulo Audio.
El reproductor CD del autorradio no reproduce los DVD.
Al ser de calidad insuficiente, ciertos CDs
grabados no podran ser reproducidos por el
sistema audio.

El cargador CD no reproduce los CD MP3.

El sonido del El CD utilizado esta rayado o es de mala calidad. Inserte CDs de buena calidad y consérvelos en

reproductor CD esta buenas condiciones.
degradado.

Los reglajes del autorradio (Graves, agudos, ambientes) no estan Vuelva a poner el nivel de los agudos o de los
adaptados. graves en 0, sin seleccionar el ambiente.




PREGUNTA RESPUESTA SOLUCION

Las emisoras
memorizadas no
funcionan (no hay
sonido, 87,5 Mhz sale
sefialado...).

La calidad de recepcién
de la emisora
escuchada se degrada
progresivamente o las
emisoras memorizadas
no funcionan (no hay
sonido, 87,5 Mhz sale
sefalado...).

Cortes del sonido de
1 a2 segundos en
modo radio.

Motor parado, el
autorradio se apaga
después de unos
minutos de utilizacion.

La gama de onda seleccionada no es la correcta.

El vehiculo estd demasiado lejos de la emisora escuchada o ninguna
emisora esta presente en la zona geografica por la que esta pasando.

Pulse la tecla BAND AST para encontrar la gama
de onda (AM, FM1, FM2, FMAST) donde estan
memorizadas las emisoras.

Active la funcién RDS a fin de permitir al sistema
verificar si hay una emisora mas potente en la
zona geografica.

El entorno exterior (colinas, inmuebles, tineles, parkings, sétanos...)
puede bloquear la recepcion, incluido en modo de seguimiento RDS.

Este fenédmeno es normal y en ninguiin caso es un
defecto o un fallo del autorradio.

La antena no esta puesta o esta dafiada (por ejemplo al pasar por un tanel
de lavado o en un parking subterraneo).

El sistema RDS busca durante este breve corte del sonido una eventual
frecuencia que permite una mejor recepcion de la emisora.

Cuando el motor esta apagado, el tiempo de funcionamiento del
autorradio depende de la carga de la bateria.

Que se apague es normal : el autorradio se pone en modo economia de
energia y se apaga a fin de preservar la bateria del vehiculo.

Haga comprobar la antena en la red CITROEN.

Desactive la funcién RDS si el fendmeno aparece
con demasiada frecuencia y siempre en el mismo
recorrido.

Arranque el motor del vehiculo a fin de aumentar
la carga de la bateria.
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ORDENADOR DE A BORDO
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Para visualizar y seleccionar dife-
rentes informaciones, efectuar bre-
ves impulsos sobre el extremo del
mando limpiaparabrisas delantero.

Para poner a cero las 5 informa-
ciones dadas por el calculador,
pulsar de forma continuada durante
algunos segundos el extremo del
mando cuando una de estas infor-
maciones aparezca en pantalla.

Pantalla A

El ordenador de a bordo facilita
5 tipos de informaciones accesibles
pulsando sucesivamente el mando.

¢ Autonomia

e Consumo instantaneo
e Distancia recorrida

e Consumo medio

* Velocidad media

Para anular la indicacién de la infor-
macion del ordenador de a bordo,
pulse una sexta vez.

Pantalla C o NaviDrive

El ordenador de a bordo propor-
ciona 4 tipos de informaciones ins-
tantaneamente.

- La autonomia.
- El consumo instantaneo.
- Ladistancia que falta por recorrer.

Asimismo, da acceso a 3 tipos de infor-
maciones para 2 recorridos 1y 2 :

- La distancia recorrida

- El consumo medio

- La velocidad media



Pantalla C o NaviDrive (continuacién)

Los recorridos

Los recorrido 1 y 2 son independien-
tes y de utilizacion idéntica. Permi-
ten, por ejemplo, asignar el asignar
el recorrido 1 a calculos diarios y el
recorrido 2 a calculos mensuales.

Puesta a cero de un recorrido

Cuando aparece en pantalla el reco-
rrido deseado, efectuar un largo
apoyo sobre el extremo del mando
limpiaparabrisas.

Visualizaciéon permanente

Pulsando el mando "Modo" se
visualiza de forma permanente las
informaciones del ordenador de a
bordo.

Introducir la distancia a recorrer
- Pulse en A.

- Seleccione con ayuda de B el icono
del ordenador de a bordo, y a conti-
nuacién confirme pulsando C.

- Seleccione la introduccién de la
distancia, con ayuda de B. Con-
firme su eleccion pulsando C.

- Paraelegirladistancia, seleccione
la cifra a modificar con ayuda de
B y a continuacién confirme pul-
sando C.

- Con ayuda de B, ajuste el valor y
a continuacion valide pulsando C.

- Valide en "OK" del indicador.

Acceder al diario de alertas o al

estado de las funciones

- Seleccione el diario de alertas o el
estado de las funciones.

- Una vez mostrada la lista, pulse B
para que desfile.

- Pulse D, para volver a la visualiza-
cion permanente.
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Pantalla A Pantalla C o NaviDrive

Autonomia

Indica el numero de kilbmetros que pueden aun recorrerse con
el carburante que queda en el depésito.

Cuando la distancia que falta por recorrer es inferior a 25 km
aproximadamente, s6lo aparecen tres segmentos.

Después de reprogramar el ordenador de a bordo, la indicacion
de la autonomia no es significativa hasta pasado un determinado
tiempo de utilizacion.

Consumo medio

El consumo medio es la relacion entre el carburante consumido
y la distancia recorrida a partir de la dltima puesta a cero del
ordenador.

Consumo instantaneo

Es el resultado correspondiente al consumo registrado a partir
de los dos ultimos segundos. Esta funcion solo aparece indicada
a partir de 30 km/h de velocidad.

Velocidad media

La velocidad media se obtiene a partir de la ultima puesta a cero
del ordenador, dividiendo la distancia recorrida por el tiempo de
utilizacién (contacto puesto).

Distancia recorrida

Esta indica el numero de kilbmetros recorridos desde la dltima
puesta a cero del ordenador de a bordo.

Distancia que queda a recorrer
40 Ver pagina anterior.



AIREACION

CONFORT

pal

Entrada de aire

Vigilar la limpieza de la rejilla de
entrada de aire situada en la base
del parabrisas (hojas secas, nieve).

En caso de lavado del vehiculo con
maquina de alta presion, evitar la
proyeccion de liquido a nivel de las
entradas de aire.

Aireadores

Los aireadores estan provistos de
rejillas para orientar el flujo de aire
(arriba-abajo, derecha-izquierda) y
de ruedas moleteadas para reglar el
caudal de aire.

Circulaciéon de aire

El maximo confort se obtiene distri-
buyendo convenientemente el aire,
tanto delante como detras.

Para un funcionamiento 6ptimo, tenga
cuidado en no obstruir las salidas de
aire situadas debajo de los asientos
delanteros.

Filtro para el polen/
filtro anti-olores (carbén activo)

La instalacion de este vehiculo esta
equipada con un filtro que frena la
entrada de polvo y limita los olores.
Este filtro debe sustituirse segun las
prescripciones de mantenimiento.
(Ver : La guia de Servicios).
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Aire acondicionado

Cualquiera que sea la estacion, con
tiempo fresco, el aire acondicionado
es util porque elimina la humedad
del aire y el vaho.

Para conservar la buena estanquei-
dad del compresor de climatizacion,
es indispensable poner el aire refri-
gerado en funcionamiento, al menos
una vez al mes.

Para ser eficaz, el aire acondicio-
nado debe utilizarse solamente con
las ventanillas cerradas.

En caso de traccion de un remolque
grande y con alta temperatura exte-
rior, el aire acondicionado puede
pararse si la refrigeracion del motor
lo impone.

CONFORT

El agua procedente de la conden-
sacion del climatizador puede eva-
cuarse por un orificio previsto para
ello ; por esta razén, bajo el vehiculo
parado, puede aparecer un pequefio
charco de agua.

Es recomendable hacer controlar
muy a menudo el sistema de aire
acondicionado (Ver libreto de man-
tenimiento).

El aire acondicionado utiliza la ener-
gia del motor para funcionar, lo que
significa un incremento del consumo
de carburante.

Captador

La regulaciéon automatica del aire
acondicionado, al interior del habita-
culo, utiliza el captador solar, situado
sobre la plancha de a bordo detras
del combinado.

Tenga cuidado de no taparlo



CALEFACCION/VENTILACION

AIRE ACONDICIONADO
MANUAL

Los sistemas de aireaciéon/calefac-
cion o de aire acondicionado manual
so6lo pueden funcionar con el motor
en marcha.

CONFORT

1 - Reglaje de la distribucion del
aire

Desempanado -
Deshelado.

Caudal hacia el
parabrisas y las lunas
laterales delanteras.

Pl Salida hacia el

b | parabrisas, las lunas

",J laterales delanteras y los
pies.

Caudal hacia los pies de
los pasajeros delantero y
trasero.

Caudal en los aireadores
frontales.

La distribucion del aire impulsado
puede ser regulado a voluntad
situando el repartidor 1 en una posi-
cion intermedia.

2 - Reciclaje del aire

Esta posicidon permite ais-
l""l larse de los olores y de
K_ los humos exteriores des-

agradables. Pulsando el
mando 2, se bloquea la entrada
de aire exterior: el testigo se
enciende.
Debe anularse esta posicion lo antes

posible para renovar el aire del habi-
taculo y desempafar las lunas.

Para desactivar el reciclaje de aire,
pulsar de nuevo el mando 2.

3 - Reglaje de la velocidad del
impulsor de aire

El impulsor de aire sélo funciona
con el motor en marcha. Para obte-
ner un buen confort en el habitaculo,
este mando no debe estar en posi-
cion O (posiciéon 1 minimo).

4 - Reglaje de la temperatura del
aire impulsado
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5 - Deshelado luneta
Solo funciona con el motor en marcha.

Un impulso sobre el mando 5
activa el desempafado eléc-
trico de la luneta y (segun
version) de los retrovisores
exteriores). E| testigo se
enciende.

Se apaga automaticamente para
evitar un consumo excesivo de
corriente.

Un impulso sobre el mando inte-
rrumpe el desempafado.

Un nuevo impulso lo pone de nuevo
en funcionamiento.

Observacion : Si el motor es parado
antes finalizar el deshelado, éste
volverd a activarse a la siguiente
puesta en marcha del motor.

CONFORT

6 - Aire acondicionado

El aire refrigerado funciona sola-
mente con el motor en marcha.

Pulsar el mando 6. El testigo
A /CES enciende.

El mando del impulsor de
aire 3 no debe estar en posi-
cion "0" para tener aire acondicio-
nado.

Se obtiene el aire acondicionado
mezclando aire caliente y aire refri-
gerado. El mando de ajuste de la
temperatura de aire impulsado 4
permite ajustar el aire acondicio-
nado, cuando el mando 6 esté acti-
vado.

Desempanado -
Deshelado del parabrisas
y de las lunas laterales
delanteras

- Colocar el mando de temperatura
4y de caudal de aire 3 en posicién
maxima.

- Cerrar los aireadores centrales.

- Poner el aire acondicionado en fun-
cionamiento pulsando el mando 6 ;
el testigo se enciende.

Nota : no debe estar en recirculacion
de aire.



AIRE ACONDICIONADO
AUTOMATICO

Este sistema regula automatica-
mente la temperatura, el caudal de
aire y la reparticion de aire en el
habitaculo en funcién de si ha ele-
gido caliente o frio (en cada uno de
los lados, derecho o izquierdo).

Permite mantener un confort 6ptimo
independientemente de las condi-
ciones climaticas, por la utilizacion
permanente del modo automatico
del aire acondicionado (pulsando
el mando AUTO) y con todos los
aireadores abiertos.

Un caudal de aire nulo impide la
activacion del aire acondicionado y
para el conjunto del sistema.

CONFORT

1 - Funcionamiento automatico

Este es el modo normal de
AUTO utilizacion del sistema.

AT

Un impulso sobre este
mando, confirmado por la
visualizacion de "A/C" vy
"AUTO", permite gestionar
automaticamente y segun la tempe-
ratura elegida el conjunto de las 5
funciones siguientes :

- Caudal de aire.

- Temperatura en el habitaculo.

- Distribucion del aire.

- Aire acondicionado.

- Recirculacion del aire.

Para ello, se aconseja mantener
abiertos los aireadores.

Para evitar el empanamiento
en el interior del vehiculo
cuando hace frio o hay
humedad, se aconseja utilizar
el modo AUTO.

2 - Reglaje de la
temperatura (lateral
izquierdo)

=
a5
3 - Reglaje de la

El.i'l temperatura (lateral
LS derecho)

Para poner la temperatura
deseada, girar el mando 2 o
3:

- A la izquierda para disminuir la
temperatura

- A la derecha para aumentar la tem-
peratura

La diferencia de la derecha y de la
izquierda no debe sobrepasar los
3°C.

Un reglaje proximo a los 21 °C per-
mite obtener un buen nivel de con-
fort. Sin embargo, segun cada uno,
es usual ajustar la temperatura entre
18°Cy 24 °C.

§ La indicacion HI (high)

H' corresponde aunademanda

de calefaccion maxima
(superior a 27 °C).

La indicacibn LO (low)
corresponde aunademanda
de aire refrigerado maximo
(inferior a 15 °C)

r-
£J
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Observaciones :

- Al entrar en el vehiculo, Ila
temperatura dentro del mismo
puede ser mucho mas fria (0 mas
caliente) que la temperatura de
confort. No resulta util modificar
la temperatura elegida para
alcanzar con mayor rapidez el
confort deseado. El sistema
utiliza automaticamente sus
prestaciones maximas para
compensar lo antes posible la
diferencia de temperatura.

- En acciones de arranque con el
motor frio, con el fin de evitar una
excesiva difusion de aire frio, el
impulsor alcanzara su nivel 6ptimo
sOlo de forma progresiva.

Seleccion manual de una o mas
funciones

Pueden reglarse manualmente cada
una de las funciones 4,6y 7.

La indicaciobn "AUTO" se apaga
entonces.

CONFORT

4 - Aire acondicionado

Pulsar el mando 4 para

parar el aire acondicionado.

El simbolo "A/C" se apaga.

Para volver a ponerlo en mar-
cha, volver a pulsar el mando 4. El sim-
bolo "A/C" aparece.

5 - Reciclaje del aire

Pulsando el mando 5, la
.l'"'l entrada de aire exterior esta
K cerrada y el simbolo aso-

ciado se enciende. Esta fun-
cion es accesible con una pulsacion
sobre el mando del volante.
Manteniendo los demas reglajes,
esta posicion permite aislarse de los
malos olores o humos desagrada-
bles del exterior. Debe anularse la
funcién lo antes posible para reno-

var el aire del habitaculo y desem-
pafar las lunas.

Para desactivar el reciclaje de aire,
pulsar de nuevo el mando 5.

6 - Reglaje de la distribucion del
aire

Pulsar la tecla para visuali-
zar sucesivamente los cau-
dales de aire hacia :

# o 8% E|parabrisasy
las lunas laterales
delanteras.

- # ® El parabrisas, las lunas

‘AJ laterales delanteras y
los pies.

"JJ Los pies.

#® Los aireadores
centrales, laterales y
los pies.

-—p Los aireadores
centrales y laterales.



7 - Caudal de aire

Reglaje de la velocidad del impulsor
de aire. Pulsar la tecla

,88 Para aumentarlo.

gﬁ‘ Para disminuirlo.

El nivel de caudal de aire es indicado
en la pantalla por el llenado progre-
sivo de las aspas del ventilador.

Un impulso sobre el mando 7 desac-
tiva la funcién "AUTO". Para volver
a ponerlo en marcha, volver a pulsar
el mando AUTO.

Nota : para evitar el empafiado en
el interior del vehiculo en tiempo frio
o humedo, se recomienda mantener
un caudal de aire suficiente.

CONFORT

8 - Desempanado - Deshelado
del parabrisas y de las lunas
laterales delanteras.

En funcionamiento, el tes-
tigo se enciende y el sim-
bolo aparece en la pantalla.

Este mando permite el des-
helado o desempafado rapido del
parabrisas actuando automatica-
mente sobre el caudal del impulsor,
la distribucion del aire, el aire acon-
dicionado y la entrada de aire.

Para interrumpirlo, pulsar de nuevo
el mando 8 o el mando AUTO.
Nota : no debe estar en recircula-
cionde aire.

9 - Deshelado - desempanado
de la luneta térmica

En funcionamiento, el tes-
tigo se enciende y en la
pantalla aparece el sim-
bolo correspondiente. Este
mando permite el deshelado
o desempafado rapido de la luneta.

Se apaga automaticamente para
evitar un consumo excesivo de
corriente.

Para pararlo, volver a pulsar el
mando 9.

El retorno al funcionamiento
automatico se obtiene
pulsando la tecla AUTO.
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PERFUMADOR AMBIENTAL

CONFORT

El ambientador esta situado a la
derecha del aireador central.

Con la rueda moleteada se puede
cerrar o ajustar el caudal de aire
perfumado.

Los aireadores centrales deben
estar abiertos.

Para colocar un cartucho, quitar el
tapon A situado sobre la cabeza del
cartucho e insertarlo en el sistema.

Para retirar el cartucho, coja el tapon
A del nuevo cartucho e introduzcalo
en el pequeno orificio del cartucho
gue se quiere retirar.

Tirar.

Las recargas han de renovarse
periédicamente.

Como medida de seguridad, utilizar exclusivamente el ambientador y
los cartuchos para el uso previsto y de acuerdo con el modo de empleo.
Conservar el envase de los cartuchos con las instrucciones y precauciones de utilizacion.

No desmontar los cartuchos.

No tocar la mecha impregnada de perfume.

No intentar nunca recargar el ambientador o los cartuchos con perfumes distintos a

los comercializados por CITROEN.

Conservarlo fuera del alcance de ninos o de animales.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

En caso de ingestion, consultar con un médico y mostrarle el envase o la etiqueta.
No instalar, ni quitar ni ajustar el cartucho mientras se circula.



CONFORT




50

Reglajes manuales

1+ Reposacabezas

Para subirlo, tirar hacia arriba Para
bajarlo, presionar el mando y sobre
el reposacabezas. El reglaje es
correcto cuando el borde superior
del reposacabezas esta a nivel de la
parte alta de la cabeza. Es también
regulable en inclinacion.

Para quitarlo, presionar el mando de
desbloqueo vy tirar hacia arriba.

Nota : No circular nunca sin los
reposacabezas.

7 Longitudinal

Levante la barra de mando y regule
el asiento en la posicion deseada.

CONFORT

Sujecion lumbar

Gire el mando y ajuste el asiento en
la posicion deseada.

Realce del asiento
del conductor

i
Uk
= [
Levantar o bajar el mando cuantas
veces se quiera hasta obtener la
posicion deseada.

Inclinacién del

{\i g respaldo

[

Accionar el mando y ajustar la incli-
nacion del respaldo.

El respaldo puede inclinarse 45°
hacia atras basculdndolo hasta su
bloqueo ; para desbloquearlo, pre-
sionar el mando.

" Acceso a las plazas

y -]
/ traseras

Para acceder a las plazas traseras
o salir de ellas, bascular el mando 6
hacia delante para abatir el respaldo
y avanzar el asiento.

Al colocarlo de nuevo, el asiento
recobra su posicion inicial.
Asegurarse del correcto bloqueo del
asiento.



Reglajes eléctricos :
Reglaje de la altura e
inclinacion del asiento y
reglaje longitudinal

(2] Reglaje de la inclinacion del
respaldo y del apoyo lumbar

CONFORT

Levantar o bajar la parte
delantera del mando 1
para levantar o bajar la
parte delantera del cojin.

Levantar o bajar la parte

.f @ (rasera del mando 1

"".r para levantar o bajar el
asiento.

Accionar el mando 1
0 hacia delante o hacia
atrds para avanzar o

retrasar el asiento.

Desplazar la parte altadel
-ﬁ, 2) mando 2 hacia delante o

hacia atras para ajustar
la inclinacion del res-
paldo.

Levantar o bajar el mando
2} 2 para aumentar o dismi-
nuir el apoyo lumbar.

Nota : Los reglajes de los asientos

permanecen igualmente disponibles

temporalmente :

- al abrir una de las puertas delan-
teras.

- después de cortar el contacto.

Mo

Asientos térmicos

Los asientos delanteros pueden
calentarse por separado. Utilizar los
mandos situados en el lateral de los
asientos y seleccionar una de las
tres intensidades de calefaccién con
la rueda :

0 : Parada.

1 : Calefaccion ligera.

2 : Calefaccion media.

3 : Calefaccion fuerte.

La temperatura del asiento se regula
automaticamente.

Nota : Los asientos térmicos solo
funcionan con el motor en marcha.
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Memorizaciéon de las posiciones
de conduccioén

Tiene la posibilidad de memorizar
dos posiciones de conduccion, con
la ayuda de las teclas M/1 y M/2.

CONFORT

Memorizacion mediante las
teclas

Para memorizar a partir de los
mandos situados en el lateral del
asiento :

- introduzca la llave de contacto en
posicion de marcha,

- regule su asiento y los retrovisores,

- pulsar la tecla M e, inmediata-
mente después, la tecla 1 "pri-
mera posiciéon de conduccién” o la
tecla 2 "segunda posicion de con-
duccion”.

La memorizacion es indicada por

una sefial sonora. La memorizacion

de una nueva posicion anula la

precedente.

Recuperacién de una posicion de
conducciéon memorizada

Vehiculo parado (contacto puesto
0 motor en marcha)

- Pulsar brevemente las teclas 1 6 2
para recuperar la posicibn memo-
rizada correspondiente.
Observacion : después de cinco
recuperaciones consecutivas de
una posicibn memorizada, la fun-
cion quedara neutralizada hasta
la puesta en marcha del motor.

Vehiculo rodando

- Mantener pulsada la tecla 1 6 2
para recuperar la posicion de con-
duccioén correspondiente.



BANOUETA TRASERA

CONFORT

Apoyacodos trasero

- Baje el apoyabrazos trasero para
mejorar su posiciéon de confort.

- Levante la tapa para acceder a su
compartimento guardaobjetos.

Este incluye una bandeja guardao-

bjetos, dos porta-latas y dos porta-

bolifragos.

=

Reposacabezas trasero

Los reposacabezas traseros tienen

dos posiciones :

- Una posicion baja cuando el
asiento no esta ocupado.

- Una posicion alta para garantizar
la seguridad del pasajero, subién-
dolo hasta el punto de bloqueo,
incluido con un asiento nifio en
sentido de la marcha.

Para bajarlos, presionar el mando

de desbloqueo.

Para retirarlos, tirar de ellos hacia

arriba, a tope, y presionar el mando

de desbloqueo.

Nota : No circular nunca sin los
reposacabezas.

Plegar el asiento

- Levante la parte delantera del
asiento,

- Basculela contra los respaldos de
los asientos delanteros.

Al colocarlo de nuevo en su posicion,

asegurarse de que los cinturones de

seguridad estan bien colocados.

Nota : Cuando bascule un cojin de
la banqueta, debe también bascular
el respaldo correspondiente.

Antes de cualquier
manipulaciéon

Para evitar cualquier deterioro
de los cinturones de seguridad
y no aprisionarlos, coléquelos en
los lados del respaldo.
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CONFORT

Inclinacién del respaldo
Guardar los reposacabezas.

Presionar el mando A situado en el
extremo del respaldo y bascularlo
completamente hacia delante.

Al volver a poner el respaldo en su
posicion inicial, asegurese de su
correcto bloqueo : el testigo rojo,
situado a nivel del mando, no debe
estar visible.

Al manipular los asientos traseros,
procure no pillar los cinturones y
posicione correctamente las hebi-
llas de bloqueo de los cinturones de
seguridad.

Desmontaje del cojin

Los asientos traseros son desmon-
tables para aumentar el espacio dis-
ponible.

Desacoplar una de las articulacio-
nes de su alojamiento ; después,
desacoplar la segunda para sacar el
conjunto del asiento.



RETOVISORES EXTERIORES

Reglaje de los retrovisores
Funciona con el contacto puesto.

Desde la plaza del conductor, selec-
cionar el retrovisor desplazando el
mando 1, a continuacién reglarlo
en las cuatro direcciones actuando
sobre el mando de orientacion 2.

El desempafado-deshelado de los
retrovisores esta acoplado al de la
luneta trasera.

CONFORT

Repliegue de los retrovisores

En estacionamiento, los retroviso-
res son abatibles de forma manual
0 automaticamente.

Repliegue eléctrico
En posicion central, un impulso

hacia atras sobre el mando 1 abate
los retrovisores.

El movimiento inverso se obtiene
desplazando el mando hacia atras.

Plegado eléctrico automatico

El repliegue automatico de los retro-
visores se acciona igualmente al
bloquear las puertas con el mando
a distancia.

El movimiento inverso se obtiene al
desbloquearlas, salvo si los espejos
han sido abatidos antes de cortar el
contacto.

Nota : El repliegue automético de
los retrovisores puede neutralizarse.
Consultar a la Red CITROEN.

Inclinacion automatica de los
retrovisores en marcha atras

Esta funcion le permite visualizar
automaticamente el suelo durante
maniobras de estacionamiento en
marcha atras.

Activacion

Motor en marcha :

- seleccione el retrovisor de pasa-
jero con el mando 1,

- seleccione la marcha atras; el
espejo del retrovisor se situa

automéaticamente para ver mejor
la acera,

- si hace falta, regule su retrovisor
a conveniencia actuando sobre el
mando eléctrico 2.

Neutralizacién

Para neutralizar la funcion, bascular
el mando 1 en la posiciéon central.

55



56

RETROVISOR INTERIOR

Retrovisor interior manual

La palanca situada en el borde infe-
rior permite situar el retrovisor en
dos posiciones :

Posiciéon dia : la palanca no queda
a la vista.

Posicion noche (anti-deslumbra-
miento) : la palanca queda a la
vista.

CONFORT

Retrovisor interior electro
cromatico automatico

Este asegura automatica y progre-
sivamente el paso entre las posicio-
nes dia y noche.

Para evitar el deslumbramiento, el
espejo se ensombrece automatica-
mente en funcién de la intensidad
luminosa que procede de la parte
trasera. Una vez que la intensidad
disminuye, se aclara para garantizar
la visibilidad 6ptima.

Funcionamiento

Poner el contacto y pulsar el
mando 1.

- Testigo 2 encendido : modo auto-
matico.

- Testigo 2 apagado : anulado modo
automatico. El espejo mantiene
su definicion mas clara

Nota : para disfrutar de una visibi-
lidad o6ptima, el espejo se aclara
automaticamente al poner la mar-
cha atras.

REGLAJE DEL VOLANTE

&,

El volante puede ser regulado en
altura y en profundidad.

EN PARADO, regular primero el
asiento en la posicibn mas ade-
cuada y luego regular la posicion
del volante.

Reglaje

Desbloquear el volante tirando del
mando hacia si.

Después de ajustar la posicion del
volante, bloquearlo empujando el
mando a fondo.

Si, una vez bloqueado, usted apoya
con fuerza sobre el volante, puede
escuchar un ligero “clac". El volante
adopta, entonces, su posicion defi-
nitiva.

Por medidas de seguridad, no
regule su posicién de conduc-
cion circulando.



LLAVE

La llave permite bloquear y desblo-
quear todas las cerraduras del vehi-
culo y poner el motor en marcha.

Nota : Por razones de seguridad,
con el contacto cortado, al abrir la
puerta del conductor, un repetidor
sonoro le avisa si no ha retirado la
llave de contacto.

La llave permite neutralizar el airbag
frontal pasajero (ver "Seguridad").

Consejo

Para cualquier modificacion de lla-
ve, es imperativo dirigirse a la red
CITROEN provisto de todas las lla-
ves.

Cierre centralizado con la llave

Una accién breve sobre la llave blo-
quea el vehiculo.

Super-bloqueo centralizado con
la llave

Una segunda accion inmediata
con la llave bloquea el vehiculo en
super-bloqueo. Resulta entonces
imposible abrir las puertas desde el
interior y desde el exterior.

Una accion larga con la llave cierra
las lunas.

Nota : Al parar y apagar el motor,
el bloqueo es sefialado por el par-
padeo del testigo del mando de blo-
queo interior.

Si una de las puertas o el cofre es-
tan abiertos o mal cerrados, el cierre
centralizado no se efectua.

Anti-arranque electréonico

La llave incluye un chip electrénico
que posee un codigo particular. Al
poner el contacto, este codigo debe
ser reconocido para que el arranque
sea posible.

Este antiarranque electronico blo-
quea el sistema de control del mo-
tor, algunos instantes después de
parar el motor, e impide la puesta en
marcha del motor en caso de robo.

Si la llave no es reconocida, el
arranque es imposible.

En este caso, dejar inmovilizado
el vehiculo y consultar con la red
CITROEN.

A

Es peligroso activar el
super-bloqueo cuando una
persona esta en el vehiculo

porque el desbloqueo es
imposible desde el interior (sin
el mando a distancia).
En caso de pérdida
de las llaves
Acuda a lared CITROEN con
el permiso de circulaciéon del
vehiculo y su D.N.I.
Lared CITROEN podra
recuperar el cédigo llave y el
coédigo transpondedor para
encargar una nueva llave.
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MANDO A DISTANCIA

Desbloqueo centralizado

Un apoyo corto sobre el mando B
permite desbloquear el vehiculo.

Esta operacioén es visualizada por el
parpadeo rapido de los indicadores
de direccion y el encendido de la luz
de techo (con la funcién activada) y
puede provocar el despliegue de los
retrovisores exteriores.

Bloqueo centralizado,
Cierres de las lunas,
Super-bloqueo

- Un corto apoyo sobre el mando A
permite bloquear el vehiculo.

- Un apoyo largo sobre el mando
A bloguea el vehiculo y cierra las
lunas.

Esta operacion se controla visual-
mente al encenderse unos dos se-
gundos los indicadores de direccion
y al apagarse la luz de techo. Esta
operacion conlleva el abatimiento
de los retrovisores exteriores.

Si una de las puertas o el cofre es-
tan abiertos o mal cerrados, el cierre
centralizado no se efectua.

En los vehiculos equipados con
super-bloqueo, si pulsa dos veces
sucesivas el mando A se obtiene un
super-bloqueo.

En tal caso, resulta imposible abrir

las puertas desde el interior y desde
el exterior.

Nota : La utilizacién simultanea de
otros aparatos de alta frecuencia
(teléfonos maviles, alarmas domés-
ticas...) puede perturbar momen-
taneamente el funcionamiento del
mando a distancia.

En caso de disfuncionamiento per-
manente, reinicializar el mando a
distancia. (Ver pagina siguiente).

A

Es peligroso activar el super-
bloqueo cuando una persona
esta en el vehiculo porque
desde el interior resulta
imposible el desbloqueo
(sin el mando a distancia).

Al cerrar las lunas con el
mando a distancia,
el usuario debera asegurarse
de que nadie impide
el cierre correcto de las
mismas.



Alumbrado de acompafiamiento

Un apoyo sobre el mando C activa
el alumbrado de acompafiamiento

Procure que el mando a distancia no se manche con grasa. No lo
exponga al polvo ni al agua, ni lo guarde en un lugar humedo.

(encendido de luces de posicién y Colgar un objeto pesado de la llave (llavero, ...) que afecte al eje de la
de cruce durante un minuto aproxi- llave, en el contactor, puede provocar un mal funcionamiento.
madamente).

Un segundo apoyo antes de dicho Cambio de la pila del mando a distancia

minuto anula el alumbrado de acom- - .
pafiamiento. Abrir la tapa para acceder a la pila.

Pila: CR 0523 de 3 V.
Localizacion del vehiculo o o . .
Para localizar el vehiculo en un par- Reinicializaciéon del mando a distancia

king, pulsar el mando A ; los plafo- Después del cambio de pila, es necesario reinicializar el mando a distancia.
nes se encienden y los indicadores Para ello, poner el contacto y accionar inmediatamente el mando A de su man-
de direcciéon parpadean unos se- do a distancia hasta la puesta en marcha de la accion demandada. Esta ma-
gundos. El vehiculo permanece blo- niobra puede tardar unos 10 segundos.

queado. No tire las pilas gastadas. Entréguelas al Servicio Oficial CITROEN o en

Plegado y desplegado de la llave los puntos de recogida autorizados
El mando D permite plegar y
desplegar la llave de la caja del
mando a distancia.

Si no se pulsa el mando D, se puede
dafiar el mecanismo.
Salvo en el caso de inicializacion, el mando a distancia
no puede funcionar si la llave esta en el antirrobo,
incluso con el contacto cortado.
Tener precaucion, ya que una manipulacion dentro del bolso, incluso,
puede provocar el desbloqueo involuntario
de las puertas.
Sin embargo, si no se abre ninguna puerta durante los treinta
segundos siguientes a un desbloqueo, las puertas se bloguean
automaticamente, sin reactivaciéon de la alarma.
Atencion : Existe el riesgo de dafar el mando a distancia si la nueva
pila no es la adecuada.
Utilizar exclusivamente pilas idénticas o de tipo equivalente a las
preconizadas por CITROEN.
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ALARMA ANTIRROBO

Su vehiculo puede estar equipado
con una alarma anti-robo.

Esta asegura :

e Una proteccion perimétrica exte-
rior mediante detectores en las
puertas (puertas, maletero, capo)
y sobre la alimentacion eléctrica.

e Una proteccion volumeétrica inte-
rior mediante captadores de ultra-
sonidos (deteccion de movimiento
dentro del habitaculo).

Esta funciéon puede ser neutrali-
zada con el mando 1.

La instalaciobn comprende ademas
una sirena y un testigo 2 visible des-
de el exterior que indica los tres po-
sibles estados de la alarma :

e Alarma no activada (fuera de
alerta), testigo apagado.

* Alarma activada (en alerta), par-
padeo del testigo.

« Alarma disparada (sefial de intento
de robo), parpadeo rapido del
testigo si la alarma ha sido des-
activada con el mando B. Se inte-
rrumpe cortando el contacto.

Nota : el testigo 2 se enciende fijo
en caso de disfuncionamiento.

Activacion de la alarma con el
mando a distancia

Asegurese con anterioridad del co-
rrecto cierre de las puertas y del ma-
letero.

Corte el contacto y salga del vehi-
culo.

Bloquee el vehiculo con el boton de
bloqueo A del mando a distancia.

Una vez activada la alarma, las
protecciones se activan 5 segundos
después (perimétrica) y 45 segundos
después (volumétrica).

Activaciéon

Con la alarma en vigilancia, todo
intento de robo activa la sirena
durante 30 segundos acompafada
del encendido de los indicadores de
direccion.

Laalarmapasadespués al estado de
vigilancia, pero la activacion queda
memorizada, lo que es sefialado
por el parpadeo rapido del testigo 2
después de la desactivacion de
la alarma por un impulso sobre
el mando B. Este parpadeo se
interrumpe al poner el contacto.

La alarma se dispara igualmente
en caso de corte de la alimentacion
eléctrica. Para interrumpirla, res-
tablecer la alimentaciéon eléctrica
y pulsar seguidamente el boton de
desbloqueo B.



Desactivacion de la alarma con el
mando a distancia

La puesta en fuera de alerta se
efectia al desbloquear el vehiculo
(impulso sobre el boton B del man-
do a distancia).

Desactivacion de la alarma con
la llave

Desbloquear las puertas con la lla-
ve. La sirena se activa. Entrar en el
vehiculo para poner la llave de con-
tacto en posicion contacto-marcha y
parar la sirena. En caso contrario, la
sirena suena durante 30 segundos.

Nota :

e Si usted desea bloquear su
vehiculo sin poner la alarma en
vigilancia, bastara con bloquearlo
con la llave.

e Si bloquea el vehiculo estando
abiertos una puerta o el cofre, el
cierre centralizado no se efectua,
pero su alarma se pone en vigi-
lancia pasados aproximadamente
45 segundos

Nota : La alarma queda automatica-
mente neutralizada (para desconectar
la bateria, por ejemplo) al desbloquear
el vehiculo con el mando a distancia.

Neutralizacion de la deteccion
volumeétrica

La alarma puede funcionar con la
protecciébn perimétrica solamente,
neutralizando la volumétrica (por
ejemplo, si el usuario desea dejar
un animal dentro del vehiculo).

Para ello, cortar el contacto y, antes
de transcurrir 10 segundos, efectuar
un apoyo de un segundo al menos
sobre el mando 1.

El testigo 2 debe encenderse fijo.
Parpadeara al activarse la alarma.

Activar la alarma bloqueando el
vehiculo con el mando a distancia.

Activacion automatica

(segun destino)

La alarma esta en vigilancia auto-
maticamente 2 minutos después de
cerrar la dltima puerta o el cofre.

Paraevitar que se dispare al abriruna
puerta o el cofre, es imperativo volver
a pulsar el boton de desbloqueo B
del mando a distancia.
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ELEVALUNAS

Elevalunas eléctricos

Desde el puesto del conductor, los
interruptores situados en la puerta
permiten accionar las lunas eléctri-
cas del vehiculo.

Nota : las maniobras de los elevalu-
nas permanecen igualmente dispo-
nibles temporalmente después de
cortar el contacto (incluso después
de abrir las puertas delanteras).

Elevalunas eléctricos secuenciales
Dispone de dos opciones :

modo manual

Pulse el mando o tire de él, sin reba-
sar el punto de resistencia. La luna
se para al soltar el mando.

modo automatico

Pulse el mando o tire de él, rebasan-
do el punto de resistencia. La luna
se abre o cierra completamente al
soltar el mando.

Si pulsa otra vez, el movimiento de
la luna se para.

Antipinzamiento

Un dispositivo antipinzamiento inte-
rrumpe la subida de la luna. Si ésta
tropieza con un obstaculo, desciende.

Tras la desconexién de la bateria
0 en caso de disfuncionamiento,
debera reinicializar la funcién anti-
pinzamiento :

- Baje del todo la luna con el mando
y Vvuélvala a subir. Sélo subira
unos centimetros.

- Vuelva a pulsar el mando hasta el
cierre completo.

Atencion : Durante esta operacion,

la funcién antipinzamiento esta des-

activada.

PRESTAR ATENCION A LOS NINOS
AL MANIOBRAR LAS LUNAS.

- Retirar siempre la llave de contacto al salir del vehiculo, aunque sea por

un breve espacio de tiempo.

- Cuando el conductor acciona los elevalunas de los pasajeros, debera ase-
gurarse de que éstos no impiden el cierre correcto de las lunas.
- El conductor debera velar, asimismo, para que los pasajeros utilicen ade-

cuadamente los elevalunas.

- En caso de pinzamiento al manipular los elevalunas, hay que invertir el
movimiento de la luna. Para ello, invertir la posiciéon del mando correspon-

diente.



Seguridad nifios eléctrica

Desde la parte delantera,
esta seguridad permite
neutralizar la apertura de
las puertas traseras y la
utilizacion de las lunas eléctricas
traseras.

Se activa con un impulso sobre
el mando A situado en la pletina
elevalunas. En el cuadro de a bordo
se enciende el testigo durante
10 segundos aproximadamente.

A cada puesta del contacto, el
testigo se enciende 10 segundos
aproximadamente.

Se puede abrir las puertas desde
el exterior y utilizar los elevalunas
traseros eléctricos desde las plazas
delanteras.

PUERTAS

e
L

Bloqueo de las puertas
interiores

Un impulso sobre el mando B per-
mite efectuar el bloqueo y el desblo-
queo centralizado eléctrico, cuando
las puertas estan cerradas.

La apertura de las puertas desde el
interior es siempre posible.

Si una de las puertas esta abierta o
mal cerrada, el cierre centralizado
no se efectla.

El testigo luminoso del mando B se-
Aala tres estados :

- parpadea cuando las puertas
estan bloqueadas, vehiculo vy
motor parados.

- Se enciende cuando las puertas
estan bloqueadas y después de
poner el contacto ;

- Se apaga cuando el vehiculo ha
sido desbloqueado.

Nota : El mando A esta inactivo
cuando el vehiculo ha sido bloquea-
do con el mando a distancia o con
la llave.

Seguridad contra la agresion

Tras la puesta en marcha del vehi-
culo, el sistema bloquea automati-
camente las puertas cuando éste
alcanza 10 km/h aproximadamente.

Nota : Si se abre una puerta, ésta
se bloqueara de nuevo automatica-
mente cuando el vehiculo alcance
10 km/h aproximadamente.

Activacién/desactivacion de la
funcion

Después de poner el contacto, efec-
tuar un impulso prolongado sobre el
mando de cierre centralizado has-
ta la aparicion de un mensaje en la
pantalla.

Si usted decide circular
A con las puertas bloquea-
das, sepa que, en caso
de emergencia, esto pue-

de dificultar a las asistencias el
acceso al vehiculo.
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Mando manual (modo de urgencia)

Es posible bloquear las puertas del
vehiculo en caso de fallo eléctrico
accionando el mando C de cada
puerta.

Con la puerta abierta, introducir, por
ejemplo, el extremo de la llave en la
cavidad y girarlo.

Cerrar la puerta

Tras la intervencion, se recupera el
funcionamiento normal con el man-
do de desbloqueo B, con el mando
a distancia o con la llave en la puer-
ta izquierda.

MALETERO

Apertura desde el exterior
Presionar el mando en 1.

Seguro antirrobo

En cualquier caso, cuando el vehi-
culo supera los 10 km/h, el portén
se bloquea automaticamente. Se
desbloqueara al abrir una puerta o
con ayuda del mando de bloqueo/
desbloqueo interior.

Cierre del portéon

Bajar el portén cogiéndolo de las
dos zonas previstas para ello en el
guarnecido interior del mismo.

Soltar al final del recorrido.

Desbloqueo de emergencia

En caso de incidente de funciona-
miento, al desbloquear el porton, la
cerradura puede ser desbloqueada
desde el interior del cofre :

- introduzca en el orificio 2 de la
cerradura un destornillador o util
similar.

- Accionelo hasta desbloquear el
porton.



MANDO DE ILUMINACION

Mando de alumbrado
Parada

Encendido automatico
Luces de posicion

Alumbrado de cruce/
Alumbrado de carretera

A WNPR

Todas las luces apagadas

Girar el anillo A hacia delante.

Encendido automatico de
los proyectores

Las luces de posiciéon y de cruce
se encienden automaticamente en
caso de escasa luminosidad, asi
como en caso de funcionamiento
continuo de los limpiaparabrisas.

VISIBILIDAD

Se apagan cuando la luminosidad
es suficiente o aproximadamente
5 minutos después de la parada de
los limpiaparabrisas.

Para activar esta funcion, situar el
mando A en posicién 2.

No ocultar el captador de lumi-
nosidad, visible desde el exterior
del parabrisas, detras del retrovi-
sor interior.

Girar el anillo A hacia delante.

Luces de posiciéon
encendidas

Girar el anillo A hacia delante.

Alumbrados de
cruce/carretera
encendidos

Tirar del mando a
fondo, hacia si, para invertir cruce/
carretera.

Olvido de extincién de las luces

Una sefal sonora se activa al abrir
la puerta conductor, contacto cor-
tado, para indicar que las luces se
han quedado encendidas.

Se para al cerrar la puerta, al apagar
las luces, o al poner el contacto.
Esta sefal estéa inactiva si el encen-
dido automatico de las luces y/o la
iluminacion de acompafiamiento
estan activados.

lluminacién de acompafiamiento
(Follow me home)

Al encender los faros, esta funcién
facilita la salida del conductor en
caso de escasa luminosidad.

Esta funcién se activa :

* Manualmente, tirando del mando
de alumbrado hacia si, con el
contacto cortado.

e Automaticamente, si :

- el encendido automatico de
proyectores ha sido activado;

- la funcion alumbrado de acom-
pafiamiento ha sido activada.
Para ello, seleccionar "Perso-
nalizacion-Configuracion” del
"Menu General“, y después el
sub-menu alumbrado y sefali-
zacion y activar la funcion.

Ver "Pantallas multifunciones".

Nota : Se puede modificar la dura-
cion del alumbrado de acompafia-
miento (aproximadamente 60, 30 6
15 segundos) en el menu "Persona-
lizacion-Configuracion”.

En la pantalla A, la duracion es fija
(aproximadamente 30 segundos).
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Vehiculos equipados con faros
antiniebla delanteros y luces
antiniebla traseras

(Anillo B)

Funcionan con las
luces de posicion, con
las de cruce o con las
de carretera.

70 0%

Vehiculos equipados con luces

antiniebla traseras :

- 1 impulso hacia adelante : encen-
dido de luces antiniebla traseras.

- 1 impulso hacia atras : apagado
de luces antiniebla traseras.

VISIBILIDAD

Vehiculos equipados con
los proyectores antiniebla
delanteros y traseros :

- 1 impulso hacia adelante : encen-
dido de los proyectores antiniebla
delanteros.

- 2°%impulso hacia adelante : encen-
dido de luces antiniebla traseras.

- 1 impulso hacia atras : apagado
de luces antiniebla traseras.

- 2° impulso hacia atras : extin-
cion de los proyectores antiniebla
delanteros.

Nota : La luz de niebla trasera debe
utilizarse unicamente en tiempo de
niebla o nevadas.

En caso de niebla, si la
luminosidad no provoca el
encendido automatico, se

debe encender manualmente
las luces de cruce, y las luces
antiniebla.

REGLAJE DE LOS FAROS

En funcién de la carga del vehiculo,
es necesario corregir la altura de los
faros.

En el cuadro de a bordo, a la
izquierda del conductor :

0. 1 6 2 personas en las plazas

delanteras.
-. 3 personas.
1. 5 personas.
-.  Reglaje intermedio.
2. 5 personas + cargas maximas

autorizadas.

-. Reglaje intermedio.

3. Conductor + cargas maximas
autorizadas.

Nota : Los vehiculos equipados con
lamparas xenén disponen de un
reglaje automatico de los faros.



INDICADORES DE DIRECCION

VISIBILIDAD

Indicadores de cambio de
direccién

lzquierda, mando hacia abajo.
Derecha, mando hacia arriba.

Para indicar un cambio de direc-
cion, desplazar el mando rebasando
el punto duro. Parada automatica
maniobrando el volante.

Rafagas luminosas
Mediante impulsos, tirando hacia si.

Las rafagas pueden efectuarse con
el contacto cortado.

Luces de emergencia

Acciona simultdneamente los indi-
cadores de direccion.

Utilizarla s6lo en caso de peligro,
en una parada de urgencia o para
conducir en circunstancias inhabi-
tuales.

Funciona también con el contacto
cortado.

Si circula con la senal de
emergencia los indicadores de
direccién no estaran operativos.

Encendido de las luces de
emergencia

Una fuerte desaceleracion del vehi-
culo provoca el encendido de las
luces de emergencia.

Estas se apagaran automatica-
mente al acelerar de nuevo el vehi-
culo o, manualmente, pulsando el
mando de sefial de emergencia en
la plancha de a bordo.
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PROYECTORES
DIRECCIONALES

Esta funcion se halla asociada a
los proyectores con lamparas de
xenon.

Con alumbrado de cruce o de car-
retera, permite que el haz luminoso
siga la direccion de la carretera.

La calidad del alumbrado en curvas
mejora considerablemente.

VISIBILIDAD

Funcién activada

Activacion/Desactivacion

Esta funcién es activable/desactiva-
ble con el "Menu General"

Ver "Pantalla Multifunciéon”..

Funcidon desactivada

El estado de la funci6on se queda
memorizado al cortar el contacto
Por defecto, esta funcién esta acti-
vada.

Nota : A velocidad nula o muy
baja, incluso en marcha atras, esta
funcioén se halla inactiva.

En caso de mal funcionamiento, el testigo
"Alumbrado de cruce" parpadea.

Pedir a la red CITROEN que verifique el sistema.

Se recomienda cambiar simultaneamente las lamparas de Xenén al
fallar una de ellas.



LIMPIAPARABRISAS

Limpiaparabrisas delantero
2 Barrido rapido.

1 Barrido normal

| Barrido intermitente

0 Parada

AUTO Barrido automatico

VISIBILIDAD

Posiciéon | : El ritmo de intermiten-
cia de barrido se regulara automati-
camente en funcién de la velocidad
del vehiculo.

Posicién 1 6 2 : en parado, la velo-
cidad del limpiaparabrisas se reduce
automaticamente.

Por seguridad, el sistema de
limpiaparabrisas se desactiva
aproximadamente 1 minuto
después del corte de contacto.

Al poner el contacto, para reactivar

la funcion :

- llevar el mando a la posicién
deseada.

Barrido automatico

Posicion AUTO : si pulsa una vez
hacia abajo activa el barrido automa-
tico.

Por impulsiones hacia abajo :
Limpieza automatica activada.
La cadencia de barrido se regula
automaticamente en funcién de la
intensidad de la lluvia.

Nota : Una impulsion hacia abajo
provoca un barrido por impulso, sin
desactivar la limpieza automatica.

Desactivacion del barrido
automatico

Vaya a la posicién | y a continuacion
vuelva a la posicion 0.

ATENCION :

No ocultar el detector de lluvia,
visible desde el exterior del parabri-
sas, detras del retrovisor interior.
Para lavar el vehiculo, corte el
contacto o neutralice el barrido
automatico.
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A - Lavaparabrisas

Al tirar del mando hacia si, el lavapa-
rabrisas se acompafna de un barrido
temporizado de los limpiaparabrisas
y de los lava faros (segun equipamiento),
si las luces estan encendidas.

VISIBILIDAD

B - Limpialuneta

Parada

Limpialuneta trasero inter-
mitente

Lavado y barrido de luneta
temporizado

Marcha atras

Al pasar a marcha atras, si el lim-
piaparabrisas delantero funciona, el
limpiaparabrisas trasero se pone en
marcha.

Puede activarse/desactivarse esta
funcion en el menu "Personalizacion-
Configuracion" del "Menu General".

La desactivacibn es necesaria

cuando se instala un porta-bicis en
el porton.

Cambio de las escobillas
limpiaparabrisas

Hay que parar los limpiaparabrisas
en posiciéon de mantenimiento (al
remplazarlos).

Corte el contacto y accione ense-
guida el mando del limpiaparabrisas.
Los limpiaparabrisas se colocan en
medio del parabrisas.

Realizado el cambio, para situar
los limpiaparabrisas en su posicion
normal, poner el contacto vy
accionar de nuevo el mando

Para una limpieza 6ptima, cambie
las escobillas del limpiaparabrisas
en cuanto dejan marcas en las
lunas; si no, cambielas una o dos
veces al afno (por ejemplo, en otofio
y en primavera).

Verificar que las escobillas del limpiaparabrisas y limpialuneta
estan libres, por ejemplo, cuando se utiliza un porta-bici
0 en tiempo de heladas.

Retirar la nieve acumulada en la base del parabrisas



ALUMBRADO INTERIOR

1 - Spots de lectura

Un impulso en uno de los mandos
enciende o apaga el spot de lectura
correspondiente.

Funcionan con el contacto puesto,
salvo en modo economia.

VISIBILIDAD

2 - Luces de techo

En esta posicion, la luz de
techo se enciende al abrir
una puerta y el maletero.

En esta posicion, esta neu-
G tralizada y apagada perma-
nentemente.

Delante, los plafones de lectura se
neutralizan.

En esta posicion, el encen-
e dido es continuo.

lluminacién de acogida

Encendido automatico de las
luces de techo

- Al entrar en el vehiculo :

Se encienden al desbloquear el
vehiculo o al abrir una puerta.

Se apagan pasados 30 segundos
después de cerrar las puertas, o al
poner el contacto.

- Al salir del vehiculo :

Se encienden al retirar la llave de
contacto (temporizado 30 segundos),
o al abrir una puerta.

Se apagan pasados 30 segundos
después de cerrar todas las puer-
tas o inmediatamente despues de
bloquear el vehiculo.
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Alumbrado de la guantera

Automatico al abrir la tapa. No olvi-
darse de cerrarla.

No funciona sin poner el contacto.

Luz de maletero

La luz del maletero se enciende al
abrir el porton del maletero.

Alumbrado de umbral

Se encienden automaticamente con
el encendido de las luces de techo.



ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Guantera

Para abrirla tire de la empufadura y
baje la tapa.

La guantera comprende :

- Portalapices, alojamiento para las
gafas, soporte para tarjetas elec-
tronicas.

- Tres tomas para la conexidon de
audio/video (segun version).

- Un difusor de ventilacion A que
se puede obturar manualmente.
Expulsa el mismo aire acondicio-
nado que si se regulan los airea-
dores frontales y laterales.

A

Como medida de seguridad, la
guantera debe quedar cerrada
al circular.

Cajones guardaobjetos

Para abrirlo, presionar en el centro
del cajon.

Un orificio en el fondo de éste per-
mite levantarlo para recuperar obje-
tos caidos en el fondo.

‘r

Trampilla de guarda objetos
Para abrirla, presionar en el centro.

Alfombrilla

Al desmontar la alfombrilla del lado

del conductor :

- eche el asiento hacia atras a
tope,

- afloje a fondo las fijaciones,

- retire las fijaciones y la alfombirilla.

Al montarla de nuevo, posicidonela

correctamente y coloque las fijacio-

nes presionando sobre ellas.

Compruebe la correcta colocacion

de la alfombrilla.

Para evitar que moleste bajo los
pedales :

- utilice exclusivamente alfom-
brillas adecuadas a las fijacio-
nes que contiene el vehiculo.
Su utilizacién es imperativa.

- Nno superponganunca mas de
una alfombrilla.
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Portaobjetos de puertas delanteras y paneles traseros Portaobjetos de consola

- central delantera

Bolsas porta-revistas

74



Parasol

Para evitar el deslumbramiento fron-
tal, abatir el parasol hacia abajo.

Si el deslumbramiento se produce
a través de las ventanillas laterales,
sacar el parasol del punto de apoyo
interior y girarlo lateralmente.

Los parasoles de conductor y pasa-
jero disponen de un espejo ocultable.
Parasol con luz de espejo

Se enciende automaticamente al
abrir la pantalla que oculta el espejo,
con el contacto puesto.

Compartimento para las gafas

Ventanas de Telepeaje/Parking

El parabrisas atérmico incluye una
zona situada a cada lado del soporte
del retrovisor que permite la lectura
Optica de los codigos de acceso
(ejemplo : tarjeta de peaje de auto-
pista).

Percha para el bolso

- Presionar la parte inferior para
desplegar el colgador.
Presionar la parte superior para
plegarlo.

Empufiaduras de sujecion/
Ganchos cuelgaperchas

75




76

Encendedor de cigarrillos
Funciona con el contacto puesto.
Presionar y esperar unos instantes
para gue salte automaticamente. El

encendedor de cigarrillos salta lige-
ramente para poderlo coger mejor.

Toma para accesorios 12 voltios
(Potencia maxima : 120 Watios)

Funciona con el contacto puesto.
Esta situada en la consola central.

Cenicero

Para abrirlo, levantar la tapa.

Para vaciar el cenicero, levantar la
parte trasera y tirar hacia si.
Colocacién

Posicionar de nuevo la parte delan-
tera del cenicero y presionar sobre
la parte trasera.

Techo panoramico

El techo esta equipado con dos per-
sianas opacas posicionadas delante
y detras.

Para cerrar la persiana delantera,
tirar de la empufadura hacia atras.
Para cerrar la persiana trasera, tirar
de la empufadura hacia delante.
Las persianas estan equipadas con
un sistema de ralentizacién que per-
mite su colocacion al soltarlas.



MALETERO

Anillas de anclaje

Utilizar las 2 fijaciones traseras, las
6 anillas de anclaje del piso del cofre
y el respaldo de la banqueta trasera
para fijar la carga.

Porrazones de seguridad, en caso de
una frenada brusca, se recomienda
colocar los objetos pesados sobre el
piso, lo mas adelante posible.

Red de sujecion

Permite mantener en su sitio los
objetos transportados en el male-
tero.

1 )

Desmontar la bandeja trasera
(modelo 3 puertas)

- Descolgar los cordones.

- Levantar ligeramente y tirar incli-
nandolo un poco.

Gancho de cofre

Desmontar la bandeja trasera
(modelo 5 puertas)

- Descolgar los cordones.
- Levantar ligeramente y tirar.

No deje objetos duros o
pesados en la bandeja.

Estos podrian deteriorar los
filamentos de la luneta térmica
y convertirse en proyectiles
peligrosos en caso de una
frenada brusca o de choque.
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Para el transporte de nifios

Para mayor seguridad, consulte con
la administracion competente de su
pais la normativa de transporte de
nifos y respete las siguientes con-
signas :

« Conforme a la reglamentacion
europea, todos los nifios menores
de 12 afios o con una talla inferior
a 1 m 50 deben ser transportados
en asientos para nifios homolo-
gados adaptados a su edad y a
Su peso, en las plazas equipadas
con un cinturén de seguridad o
con un anclaje ISOFIX. Verificar
que el asiento de nifio se ajuste a
la reglamentacién vigente compro-
bando la etiqueta de color naranja
en la que figuran la gama de pesos
para su utilizaciéon y su niumero de
homologacion.

Los nifios de menos de 9 kg
deben obligatoriamente ser
transportados en posiciéon de
espaldas al sentido de la marcha
tanto en la parte delantera como
en la trasera.

Se recomienda utilizar esta posi-
cion el maximo tiempo posible
(hasta 2 6 3 afnos).
Estadisticamente, las plazas mas
seguras para el transporte de
nifos son las plazas traseras de
los vehiculos.

CITROEN le recomienda acomo-
dar en ellas a los nifos, incluso
con asiento en posicién opuesta al
sentido de marcha.

= Bajo ningun pretexto viajaran los
ninos sobre las rodillas de un pasa-
jero (riesgo de proyeccion contra
el salpicadero o el parabrisas en
caso de colision).

Los nifios no deben permanecer
de pie entre los respaldos de los
asientos delanteros (riesgo de
proyeccion en caso de frenada
brusca o colision).

Las puertas traseras estan equipa-
das con un dispositivo de bloqueo
"Seguridad Nifios". Este disposi-
tivo permite conservar la apertura
desde el exterior, salvo en caso de
cierre centralizado de puertas.

* A cada puesta de contacto, verifi-
gue la activacion de este disposi-
tivo.

No deje nunca a un nifio dentro de
un vehiculo expuesto al sol.

« Antes de abrir una puerta, ase-
gurese de que puede efectuar la
maniobra sin peligro.

= Al dejar su vehiculo, retire la llave

de contacto y eche eficazmente el

freno de estacionamiento.

No deje la llave en el vehiculo; los

nifos podrian encerrarse con el

mando a distancia o presionando
el mando de cierre centralizado de
puertas.

Los nifios no deben quedarse solos

en el vehiculo.

Reglas de transporte de
nifos en la plaza del pasajero
delantero

Cuando el nifio viajaen un asiento
de nifio contrario al sentido de
marcha, es imperativo neutralizar
el airbag frontal de pasajero. De lo
contrario, el nifo puede resultar
gravemente herido, incluso morir,
al desplegarse el airbag.

En la plaza del pasajero delantero,
los ninos menores de 10 afios no
deben viajar en posicion de "sentido
de la marcha", salvo si :

* Las plazas traseras estan ocupa-
das por otros nifios.

« Los asientos traseros han sido inu-
tilizados (abatidos) o no los lleva.
Si su nifio viaja en posicion de sen-
tido de la marcha en la plaza del
pasajero delantero, ajuste el asiento
del pasajero en posicion longitudinal

intermedia y dejar el airbag activo.



CITROEN le propone una gama
completa de asientos de nifio que
se fijan con el cinturén de seguri-
dad. Dichos asientos han sido pro-
bados en condiciones de colision en
vehiculos de la marca y garantizan
una seguridad 6ptima a sus nifios.
Asimismo, han sido seleccionados
por su facilidad de instalacion y el
confort que aportan al nifio.

De todos modos, siga escrupulosa-
mente las indicaciones de montaje
que figuran en el manual de instala-
cion del asiento confeccionado por
el fabricante.

RIRBAD PALY.

GRUPO 0+ : de recién nacidos a
13 kg (aproximadamente 1 afio)

ROmer Baby-Safe Plus (L1) : se
instala en posicion contraria al sen-
tido de marcha con un cinturén de 3
puntos de anclaje. La coquilla pro-
funda y reforzada esta concebida
para proteger mejor al nifio en caso
de colision lateral.

GRUPOS 2/3 (de 15 a 36 kg)

Recaro Start (L2) se instala con un
cinturén 3 puntos. Ajustar la altura y
la anchura del respaldo, asi como la
longitud del cojin, en funcién de la
edad y la corpulencia del nifio.

Klippan Optima (L3) se instala con
un cinturén 3 puntos. A partir de
6 afios (unos 22 kg), s6lo se utiliza
el realce.

GRUPOS 1/2/3 (de 9 a 36 kg)

Kiddy Life (L4) se instala con un
cinturén 3 puntos. Ajustar la altura
y la anchura del respaldo, asi como
la longitud del cojin, en funcién de
la edad y la corpulencia del nifo.
Para seguridad de los nifios (de 9 a
18 kg), CITROEN le aconseja utili-
zar la bandeja de proteccion.

Existen otros asientos, igual-
mente recomendados : los asientos
ISOFIX, presentados en el manual.
Ver "Medios de retencion para
nifos".

La mayor parte de las heridas graves producidas en
accidentes son debidas a la sujecion inadecuada del nifio.
Siga escrupulosamente las indicaciones de montaje del asiento de

nifio de tipo ISOFIX por la facilidad y seguridad de su instalacion.

: nino que figuran en el manual del fabricante y prefiera los asientos de

En la plaza pasajero delantero, es imperativo neutralizar el airbag
frontal en cuanto se instale un asiento nifio "de espaldas al sentido
de lamarcha" en esa plaza. El caso contrario, el nifio corre el riesgo
de morir o resultar gravemente herido a consecuencia del desplie-

gue del airbag.
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ASIENTOS DE NINOS sujetos —
con el cinturon de seguridad Peso del nifio

Conforme a la reglamentacioén euro- |
pea, el cuadro le indica en qué Flanals) <10kg-<13kg | 9-18kg | 15-25kg | 22- 36 kg
medida, cada plaza de su vehi- (grupos 0y 0+) | (grupo1) | (grupo2) | (grupo 3)
culo, admite un asiento para nifio,
sujeto con un cinturon de seguridad - -
y homologado como "universal" en Asiento fijo U u U u
funcion del peso del nifio.

Pasajero AR
SR EMTIED (E) regulable en U (R) U (R) U (R) U (R)
altura
Trasera lateral U U U U
Trasera central L1 X L3 L3

U : Plaza adaptada para la instalacion de un asiento de nifio universal

"opuesto al sentido de marcha" y un asiento de nifio universal "en el
sentido de la marcha".

U (R) : Plaza adaptada para la instalaciéon de un asiento de nifio universal
dispuesto en el sentido de la marcha y otro en sentido opuesto.
El asiento del vehiculo debe reglarse en su posicion mas alta.

(&) En la plaza del pasajero delantero, es imperativo neutralizar su
correspondiente airbag frontal al instalar en ella un asiento para nifio
"opuesto al sentido de marcha".

Antes de instalar a un nifio en la plaza del pasajero delantero, consultar
la legislacion vigente en el pais relativo al transporte de nifios en dicha
plaza.

L- : Solamente pueden instalarse en la plaza afectada los asientos para nifio
indicados (segun destino).

X : Plaza no adaptada para la instalacion de un asiento de nifio del grupo de
pesos indicado.

Siga escrupulosamente las instrucciones de montaje
del asiento para nifio que figuran en el manual de instalacién
del fabricante del asiento.
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Los anclajes ISOFIX y el sistema
de fijacion ISOFIX

Las plazas laterales traseras estan
equipadas con anclajes ISOFIX
reglamentarios.

s

Se trata de 3 anillos para cada plaza :

- Dos anillos ‘“inferiores" a y b
situados entre respaldo y cojin del
asiento del vehiculo, distantes entre
si unos 28 cm.

- Un anillo "superior" ¢ situado en
el cofre, entre paso de rueda y el
respaldo del asiento.

Los asientos para nifio ISOFIX estan

equipados con dos cierres, faciles de

anclar a los dos anillos "inferiores" a

yb.

Algunos asientos para nifio ISOFIX
estan igualmente equipados con un
cinturén superior que se fija al anillo
ISOFIX "superior" c.

Para fijar el cinturén superior, levan-
tar el reposacabezas del asiento y
pasar el gancho bajo sus varillas
de fijacion. Fijar seguidamente el
gancho al anillo "superior" c y tensar
el cinturén superior.

En cualquier caso, el reposacabezas
debe estar levantado al maximo.

Este sistema de fijacion esta desti-
nado para nifios de hasta 18 kg.
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La instalacion defectuosa de un

asiento de nifio en un vehiculo com-

promete la proteccion del nifio en
caso de colision.

El sistema ISOFIX permite limitar
posibles riesgos de una mala ins-
talacion. Este sistema de fijacion
ISOFIX garantiza un montaje fiable,
sélido y rapido de un asiento de nifio
en su vehiculo.

El asiento para nifio ISOFIX
recomendado para su vehiculo
es:

El ROMER Duo Plus ISOFIX :

Se comercializa en la red CITROEN.
Esta equipado con un cinturén supe-
rior que debe imperativamente abro-
charse al anillo ISOFIX "superior" c.

El ROMER Duo Plus ISOFIX esta
homologado especificamente para
su vehiculo.

Instalado en las plazas traseras, el
asiento delantero del vehiculo debe
reglarse de tal forma que lo pies
del nifio no toquen el respaldo del
asiento delantero.

Este asiento paranifio ISOFIX puede
igualmente instalarse en las plazas
no equipadas con anclaje ISOFIX.
En este caso, debera ir obligatoria-
mente sujeto al asiento del vehiculo
con el cinturén de seguridad.



BLOOUEO DE LAS PUERTAS
TRASERAS

o

Mando manual

El bloqueo de las puertas traseras
se asegura inclinando la palanca,
situada en la zona de la puerta.

Cuando se acciona el seguro
manual, la ranura queda en posicion
horizontal.

Mando eléctrico

El seguro eléctrico se activa con
un impulso sobre el mando situado
detras de la pletina elevalunas.
Dicho mando permite neutralizar la
maniobra de las lunas traseras eléc-
tricas y de las puertas.

La apertura de puertas desde el
exterior del vehiculo es posible si no
se bloquea el vehiculo.

Si la seguridad nifios esta
activada, cada vez que
encienda el contacto, el tes-
tigo se enciende aproxima-
damente 10 segundos.

Este sistema es independiente y
no sustituye en ningdn caso al
mando de bloqueo centralizado.

Verifique el estado de la segu-
ridad niflos cada vez que
encienda el contacto.

Retire siempre la llave de
contacto al salir del vehiculo,
incluso si es por un corto periodo
de tiempo.

En caso de choque violento,
la seguridad nifios eléctrica se
desactiva automaticamente para
permitir la salida de los pasaje-
ros traseros.
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DETECCION DE BAJO
INFLADO

Esta funcion permite alertar al usua-
rio en caso de mal inflado o pin-
chazo de las ruedas. Para ello, unos
captadores controlan permanente-
mente el estado de las ruedas del
vehiculo.

Este sistema no exime de controlar
con regularidad la presion de los
neumaticos.

Avisador de bajo inflado

a1 El testigo SERVICE se
L@ enciende y aparece una
| T silueta. La localizacion
Il de la rueda o ruedas
~f—0 afectadas se efectia a
L' través de la silueta, en la
que parpadea la rueda o las ruedas.
En tal caso, es preciso controlar la
presion de los neumaticos lo antes
posible.

Pinchazo de unarueda

a1 El testigp STOP se

i; enciende y aparece una

|| 1. silueta. Lalocalizacion de

.. L1 larueda o ruedas afecta-

~[*—“0 das se efectla através

“Lt*  de la silueta, en la que

parpadea la rueda o las ruedas.

Detenerse inmediatamente y evitar

toda maniobra brusca del volante o
de los frenos.

Cambiar la rueda dafiada (pinchada
o desinflada) ; hacerla reparary con-
trolar las presiones lo antes posible.

La rueda pinchada (colocada en el
maletero o en reparacion), nilarueda
de repuesto, no son detectadas
(informacioén dada por la silueta).

Rueda no detectada
A El testigo SERVICE se
I:-":_.h enciende y aparece una
T 1l silueta. La localizacion
| de la rueda o ruedas
+_M afectadas se efectia a
1" través de la silueta, en la
gue parpadea la rueda o las ruedas.
Si no se ha cambiado la rueda, esta

informaciéon indica un disfunciona-
miento del sistema.

Consultar con la red CITROEN para
sustituir el captador o captadores
defectuosos.

El sistema de deteccion de bajo
inflado es un sistema de ayuda
a la conduccién que no exime al
conductor ni de la vigilancia ni de la
responsabilidad.

Este sistema no exime de controlar
con regularidad la presion de los

neumaticos (ver "ldentificacion"),
para garantizar que el comporta-
miento dinamico del vehiculo se
mantenga 6ptimo y evitar un des-
gaste prematuro de lo neumaticos,
principalmente en casos especiales
(mucha carga, velocidad elevada).

No olvidarse de verificar la pre-
sién de larueda de repuesto.

de neumatico en ruedas

equipadas con captador,

deberan ser realizados
por la Red CITROEN.

El sistema puede resultar per-
turbado de forma pasajera por
emisiones radio eléctricas de
frecuencias préximas.

g Todareparaciéonocambio



FRENOS

Sistema de frenos

Elemento esencial de su seguridad,
este sistema cuenta con frenos de
discos (o discos y tambores) y un
doble circuito hidraulico.

Con el motor en marcha, un sistema
de asistencia reduce el esfuerzo a
ejercer sobre el pedal.

« En carreteras mojadas o después
de lavar el vehiculo, los frenos
pueden responder con un ligero
retraso. Realice frenadas repetidas
y ligeras para secar los frenos.

Sistema ABS - Antiblocaje
de rueda

Este sistema aumenta la
seguridad impidiendo el blo-
queo de las ruedas en caso de una
frenada brusca o en condiciones de
escasa adherencia.

Permite conservar el control de la
direccion.

La capacidad de funcionamiento de
todos los elementos eléctricos esen-
ciales del ABS es controlada por un
sistema de vigilancia electronica,
antes y durante el recorrido. La lam-
para de control del ABS se enciende
al poner el contacto y debe apa-
garse pasados unos segundos.

Si no se apaga, significa que el
ABS esta desactivado a causa de
un fallo. Asimismo, el hecho de que
la lampara de control se encienda
durante el recorrido indica que el
sistema ABS esta inactivo.

En ambos casos, el sistema normal
de frenos conserva su eficacia, como
si se tratara de un vehiculo sin ABS.
No obstante, con el fin de recuperar
la seguridad inherente al funciona-
miento correcto del ABS, el vehiculo
debera ser examinado inmediata-
mente por la Red CITROEN.

En carreteras resbaladizas (gravilla,
nieve, hielo, etc.), es imperativo cir-
cular con prudencia.

Si el freno de mano esta aflojado, el
encendido de este testigo conjunta-
mente con el testigo STOP, indica
un nivel de liquido de frenos insufi-
ciente o un mal funcionamiento del
repartidor de frenada.

La parada es imperativa.

Consulte rapidamente con la red
CITROEN.

Sistema de asistencia a la
frenada de urgencia

El sistema permite, en caso de
urgencia, alcanzar mas rapido la
presion o6ptima de frenado, redu-
ciendo asi la distancia de parada.
Se activa en funcién de la velocidad
con que se actua sobre el freno y
se traduce en una disminucion de
sSu resistencia. Para prolongar el
sistema de asistencia al frenado de
urgencia, mantener el pie sobre el
pedal de freno.

En caso de frenada de emergencia,
pise muy fuertemente de forma con-
tinuada sin parar.

Si el motor esta parado,
el freno no esta asistido.

El esfuerzo sobre el pedal
aumenta considerablemente.

Si tiene que mover su vehiculo,
tome las precauciones necesa-
rias.

Nunca circule con el motor
parado.
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SISTEMAS DE CONTROL DE
LA TRAYECTORIA

Control dinamico de estabilidad
(ESP) y Anti-patinado de rueda
(ASR)

Estos sistemas estan asociados y
son complementarios del ABS. En
caso de diferencia entre la trayec-
toria seguida por el vehiculo y la
deseada por el conductor, el sis-
tema ESP actia automaticamente
sobre el freno de una o varias rue-
das y sobre el motor para llevar el
vehiculo en la trayectoria deseada,
dentro del limite de las leyes de la
fisica. El sistema ASR optimiza la
motricidad, a fin de evitar el pati-
nado de las ruedas, actuando sobre
los frenos de las ruedas motrices
y sobre el motor. Permite también
mejorar la estabilidad direccional
del vehiculo en aceleracion.

Funcionamiento :

Cuando uno de los sistemas ESP o
ASR actua, el testigo ESP/ASR par-
padea.

Neutralizacion

En condiciones excepcionales
(arranque del vehiculo atascado,
inmovilizado en la nieve, con cade-
nas, sobre un suelo blando...),
puede hacerse necesario neutra-
lizar los sistemas ESP/ASR para
hacer patinar las ruedas y recuperar
la adherencia.

Presionar el mando A ; el testigo
ESP/ASR y el mando se iluminan.
Los sistema ESP/ASR se desac-
tivan.

Los sistema ESP/ASR se activaran
de nuevo :

- De forma automatica, en caso de
corte del contacto.

- De forma automatica, por encima
de 50 km/h aproximadamente.

- De forma manual, con una nueva
presion sobre el mando A.

Anomalia de funcionamiento

Cuando sobreviene un mal funciona-
miento de los sistemas, se enciende
el testigo ESP/ASR. Consultar con
la red CITROEN para la verificacion
del sistema.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

El sistema ESP ofrece un incre-
mento de seguridad en conduccion
normal, pero en ningln caso debe
incitar al conductor a tomar riesgos
suplementarios o a rodar a velocida-
des muy elevadas.

El funcionamiento de este sistema
esta asegurado en la medida en que
se respete las preconizaciones del
constructor respecto a las ruedas
(neumaticos y llantas), los compo-
nentes de frenado, los componentes
electrénicos, asi como los procedi-
mientos de montaje y de interven-
cion de la Red CITROEN.

Después de un choque, hacer verifi-

car este sistema por un punto de red
CITROEN.



CINTURONES DE
SEGURIDAD

Por seguridad, estas

A maniobras deben efec-
tuarse con el vehiculo
parado.

Reglaje en altura del cinturén Sujecién del cinturén

(modelo 5 puertas) (modelo 3 puertas)

El buen posicionamiento del reen- Llevar hacia arriba y bloquear la
vio de correa se situa en medio del parte A para sujetar la correa si el
hombro. cinturén esta desabrochado.

Para efectuar su reglaje, coger el Es necesario descolgar la correa
mando y desplazarlo en el sentido antes de maniobrar el asiento para
deseado. acceder a las plazas traseras.
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Advertencia

La activacion de los pretensores va
acompafada de un ligero despren-
dimiento de humo inofensivo y de
un ruido, debidos ambos a la deto-
nacion del cartucho pirotécnico inte-
grado en el sistema.

En funcién de la naturaleza e impor-
tancia del choque, la activacion de
los pretensores puede producirse
antes e independientemente de los
airbags.

En cualquier caso, el testigo de air-
bag se enciende.

La legislacion obliga a llevar puesto
el cinturén de seguridad a todos los
ocupantes del vehiculo, incluidas
las futuras mamas, cualquiera que
sea el trayecto.

En el habitaculo, el cinturén de
seguridad es la proteccibn mas
importante de los pasajeros.

Con el contacto puesto, un testigo
le indica si el cinturon de conduc-
tor/pasajeros delanteros/traseros no
esta abrochado.

En una colisiobn o en frenada de
urgencia, el cinturon le sujeta y evita
que sea despedido del vehiculo.

Cinturones de seguridad con
pretensor pirotécnico y limitador
de esfuerzos

Durante un choque :

» Los pretensores tensan los cin-
turones de seguridad delanteros.
Los ocupantes tienen asi mayor
sujecion contra su asiento.

*» Los limitadores de esfuerzo
atenuan la presion del cinturén
contra el térax del ocupante. Su
proteccion queda asi mejorada.

Cinturones de segu-
ridad y sistemas
pirotécnicos de los
pretensores

Después de su funcionamiento,
deben ser cambiados por la
red CITROEN preferentemente
0 por un reparador autorizado.

Debido a las prescripciones de
seguridad vigentes, todo con-
trol o sustitucién deberan ser
efectuados preferentemente
por la red CITROEN, que ase-
gura su garantia y una buena
realizacion.

Toda intervencién no efec-
tuada en el respeto estricto de
las prescripciones puede oca-
sionar el mal funcionamiento
de los sistemas o su activacion
intempestiva (riesgo de dafios
corporales).



Instalacién

Tire de la correa por delante de
usted, mediante movimiento uni-
forme, comprobando que no esta
retorcida.

Bloquee la hebilla en su enganche.
Verifique el correcto bloqueo y fun-
cionamiento del dispositivo de blo-
queo automatico efectuando una
prueba de tracciéon en la correa.
Posicione la parte abdominal de la
correa lo mas baja posible, a nivel
de la pelvis, y ténsela al maximo.

Ajuste al maximo la parte toracica
en el hueco del hombro.

Cada cinturén esta dotado de sis-
tema enrollador que permite el
ajuste automatico de su longitud a
su morfologia.

Desbloqueo

Para desbloquear el cinturon, pulse
el botén rojo del enganche.

El cinturén adopta la posicion de
reposo automaticamente una vez
desbloqueado.

Recomendaciones

Para ser eficaz, un cinturén de segu-
ridad debe :

» Sujetar a una sola persona de
talla adulta.

* No presentar signos de corte o
deshilachado.

No intercambiar las hebillas, ya que
no cumplirian plenamente su fun-
cion.
Antes y después de su utilizacion,
comprobar el correcto enrollamiento
del cinturén.

Si los asientos disponen de apoya-
codos, la parte central del cinturén
debe pasar por debajo del mismo.

Posicionamiento de la correa
aconsejada para las mujeres
embarazadas

Posicionar la parte inferior del cintu-
ron lo mas baja posible, a nivel de
la pelvis, de forma que no presione
sobre el abdomen.

g « Ajustese siempre el cinturén con el vehiculo parado.

* El conductor debe asegurarse que todos los pasajeros estén
abrochados y que utilicen correctamente los cinturones de

seguridad.

« No pase el cinturén sobre objetos duros o fragiles que pueda llevar

en los bolsillos.

« No utilice nunca pinzas ni clips para limitar la presién del cinturén.
« No lleve nunca a un nifio sobre sus rodillas.
« Verifique el estado y la limpieza de los cinturones. Ver "Manteni-

miento”.

- Haga verificar periédicamente sus cinturones en la red CITROEN y
después de cualquier colision, por pequefia que sea.
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AIRBAGS

Su vehiculo puede llevar :

- Un airbag de conductor, en el
volante, bajo la tapa central.

« Un airbag de pasajero en la plan-
cha de a bordo.

« Dos airbags laterales en el flanco
del respaldo de los asientos
delanteros (conductor y pasa-
jero), lado puerta.

« Dos airbags cortina en los bor-
des interiores del techo.

El calculador de los airbags y de
los captadores analiza los choques
frontales y laterales en las zonas
donde se ha detectado un choque
(ver dibujo).

Determina el grado de gravedad de
los choques :

» Si la sujecion es suficiente para
protegerle (golpe ligero).

» Si el pretensor de cinturén debe
de ser accionado ademas del
cinturén para mantenerle en su
asiento (Golpe medio).

= Si el airbag tiene que ser dispa-
rado ademas de los dos prime-
ros sistemas de retencion (Golpe
medio).

Nunca neutralizar el airbag pasajero
en presencia de un pasajero (salvo
con asiento de nifio de espaldas a
la carretera). Ver "Neutralizacion del
airbag de pasajero”.

A cada puesta de contacto, un tes-
tigo colocado en el combinado del
cuadro de a bordo se enciende
unos segundos y a continuacion se
apaga.

Consultar la red CITROEN en los
casos siguientes :

 El testigo parpadea durante unos
minutos y se queda encendido.
 El testigo no se enciende.

* Un mensaje aparece en la pan-
talla.

Sustitucion de los sis-
temas pirotécnicos de
los airbags

Después de cada disparo de los
airbags, los sitemas pirotécnicos
deben ser sustituidos respetando
estrictamente las prescripciones
del constructor.



Ejemplo de zona de deteccidon de impacto

Zona de impacto lateral

Zona de
impacto
frontal

Airbags frontales delanteros y
airbag de rodillas

El disparo de estos airbags requiere
un choque frontal violento aplicado
sobre todo o parte de la zona de
impacto frontal (ver dibujo) siguiendo
el eje longitudinal del vehiculo en un
plano horizontal y en el sentido de
delante hacia atras del vehiculo.

El airbag se interpone entre el ocu-
pante delantero del vehiculo y la
plancha de a bordo para amortiguar
su proyeccion hacia delante. los air-
bags permiten asi limitar los riesgos
de traumatismo en la cabeza, el
busto.

El airbag de pasajero puede ser
neutralizado. Ver "Neutralizacion del
airbag de pasajero”.

Zona de impacto lateral

Airbags laterales y airbags
cortina

El disparo de estos airbags requiere
un choque lateral violento aplicado
sobre toda o parte de la zona de
impacto lateral que se ejerce per-
pendicularmente al eje longitudinal
del vehiculo, en el plano horizontal y
en el sentido exterior hacia interior.

El airbag lateral se interpone entre
los ocupantes delanteros y el panel
de puerta. Permite asi reducir los
riesgos de traumatismo en el térax.

El airbag cortina se interpone entre
el ocupante delantero o trasero y las
lunas, reduciendo, asi, los riesgos
de traumatismo en la cabeza.

Durante un choque o un golpe ligero
del vehiculo o en caso de vuelta(s)
de campana, el airbag puede no dis-
pararse. Durante un golpe trasero o
frontal, el airbag no se dispara.
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AIRBAG PASS.

Segln equipamiento, el airbag de
pasajero puede ser neutralizado.

Neutralizacion del airbag frontal
de pasajero

Para poder utilizar el asiento nifio de
"espaldas a la carretera" en la plaza
del pasajero delantero, es impres-
cindible neutralizar el airbag pasa-
jero.

Para ello :

- Con el contacto cortado, introducir
la llave en el contactor A situado
en la guantera.

- Girar la llave hasta la posicion
"OFF". El airbag de pasajero esta
neutralizado.

El testigo de neutralizacion del
airbag frontal pasajero del com-
binado, se enciende al poner el
contacto.

Para reactivar el airbag frontal de
pasajero

No olvide reactivar la funciéon air-
bag, en presencia de un pasajero o
en caso de instalaciéon de un asiento
nifio "frente al sentido de la marcha".

No olvidarse de activar la funcién
airbag ; para ello, con el contacto
cortado :

- Introducir la llave y girarla hasta la
posicion "ON" ; el airbag queda
activado.

Eltestigo del combinado se enciende

unos segundos con la puesta del

contacto y después se apaga.

A

En caso de mal funcionamiento,
el testigo "defecto airbag” se
enciende.

En la plaza del pasajero delan-
tero, es imperativo neutrali-
zar su correspondiente airbag
frontal al instalar un asiento
de niio "opuesto al sentido de
marcha"” en esta plaza.

En caso contrario, el nifio corre
el riesgo de morir o de resultar
gravemente herido al desple-
garse el airbag.



Llevar puesto el cinturén
A de seguridad es obligatorio

para todos los ocupantes

del vehiculo. En el habita-
culo, el cinturén de seguridad es
la protecciéon mas importante de
los pasajeros.

El airbag es un equipamiento
complementario de proteccién
del cinturén de seguridad. Su efi-
cacia exige lacolocacion correcta
del cinturén de seguridad.

Se recuerda que los niflos menores
de 10 afos deben viajar siempre en
las plazas traseras del vehiculo. Ver
"Seguridad de los nifios".

El conductor y los pasajeros deben
adoptar una posicion normal y ver-
tical para permitir el despliegue de
los airbags. Ver "Posicion de con-
duccion”.

Nunca fijar nada sobre el cojin cen-
tral del volante, a los lados de los
asientos delanteros, en los montan-
tes y en el techo (riesgo de heridas
al desplegarse los airbags).

Mantener sus manos en el volante
en posicion 9 h 15 pero no cogerlo
por los brazos o apoyar las manos
sobre el cojin central.

Abstenerse de fumar (riesgo de que-
maduras o de heridas al dispararse
el airbag).

No deje accesorios ni objetos sobre
la plancha de a bordo ni entre el
cuerpo del ocupante y el airbag
(riesgo de mal funcionamiento o de
heridas).

Utilice las fundas homologadas por
CITROEN para recubrir los asientos
de su vehiculo.

No colocar los pies sobre la plancha
de a bordo porque podria ser herido
en caso de disparo del airbag frontal
pasajero.

Los airbags no se disparan en caso
de accidente poco violento, en
impacto sobre la zona trasera del
vehiculo y en ciertas condiciones de
circulacion.

El despliegue del o de los Airbags va
siempre acompafado de un ligero
desprendimiento de humo inofensivo
y de un ruido, debidos ambos a la
detonacion del cartucho pirotécnico
integrado en el sistema. Este humo
no es nocivo, aunque puede provo-
car irritacion en las personas sensi-
bles.

El ruido de la detonacién puede pro-
vocar una ligera disminucion de la
capacidad auditiva durante un corto
espacio de tiempo.

Después del accidente, salga del
vehiculo con rapidez asegurandose
de poder hacerlo sin peligro. Si no lo
consigue, abra las ventanillas o las
puertas.

Incluso observando todas las pre-
cauciones recomendadas, en
determinadas circunstancias, no se
excluye el riesgo de sufrir heridas o
quemaduras leves en la cabeza, en
el busto o en el brazo al desplegarse
el airbag lateral. En efecto, la bolsa
se infla de manera casi instantanea
(mas o menos 30 milisegundos) se
desinfla al mismo tiempo evacuando
los gases calientes por los orificios
previstos para ello. Este disposi-
tivo s6lo puede funcionar una vez.
Si ocurre un segundo golpe (en el
mismo o en otro accidente), el air-
bag no funcionara.

Es imperativo hacer reparar el
sistema segun el respeto estricto
de las recomendaciones del cons-
tructor.
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Cualquier intervencion bajo el capo
motor impone tomar un minimo de
precauciones.

La prudencia es imprescindible ante
y durante la intervencion :

« Dejar que el motor se enfrie.
« Mantener a los nifios alejados.
« No efectuar ninguna intervencion

sin el material y la experiencia
necesarios.

Capo

Antes de abrir el cap6, protéjase
sus manos y vestimenta ; deje que
el motor se enfrie.

Verifique la sujecion del capo si tiene
que abrirlo. Atencién a los golpes de
viento que pudieran provocar el cie-
rre inesperado del capd (riesgo de
lesiones graves).

Piezas mdviles

En parado, con el motor caliente, la
hélice del ventilador puede ponerse
en marcha en cualquier momento.

Evite los accesorios susceptibles
de engancharse en una polea o ser
arrastrados por una correa (corbata,
bufanda, panuelo, melena, etc).

Lugar de intervencidn

La primera regla de seguridad es
elegir un emplazamiento adecuado.

Aleje su vehiculo de la via pablica o
de la circulacion. Los demas vehicu-
los representan un evidente peligro.

No efectuar intervenciones en
lugar cerrado o poco ventilado si
el motor debe estar en marcha (los
gases de escape constituyen un
riesgo mortal).

No detenga su vehiculo sobre mate-
rias inflamables (hierbas secas,
hidrocarburos, etc.). La elevada
temperatura de funcionamiento del
tubo catalitico podria incendiarlos.
Elija un emplazamiento plano, esta-
ble y al abrigo del viento. Mantenga
a los nifos alejados.

Incidentes en circulacién

Si un testigo de alerta se enciende
durante la marcha, deténgase res-
petando la seguridad de los demas
usuarios y corte el contacto motor.

Pinchazo

Encienda las luces de emergencia,
haga salir a los pasajeros y situelos
en un lugar seguro, apartados de la
circulacion (tras las vallas de protec-
cion o en la cuneta).

Posicione el gato con cuidado para
evitar el basculamiento del vehiculo.
Ver "Sustituciéon de una rueda".

No efectle ninguna intervencion
en el vehiculo una vez elevado con
el gato, sin haber colocado previa-
mente unas borriquetas o cualquier
otro soporte sdlido y fiable.



Radiador

La temperatura del liquido de refri-
geracion alcanza o sobrepasa los
100 °C en uso normal. No quite
nunca el tap6én de un radiador
caliente (peligro de proyeccion de
liquido y de vapor hirviendo). Ver
"Niveles".

El anticongelante contenido en el
liquido de refrigeracion le confiere
las siguientes propiedades :
* Protecciéon a bajas temperaturas
(proteccion de origen -35 °C).
« Anticorrosion.
* Resistencia a las altas tempera-
turas.
Consulte la guia de mantenimiento
y servicios.

Aceite

La temperatura del aceite motor
alcanza o sobrepasa los 130 °C en
uso normal (riesgo de quemaduras).

Escape

Todas las piezas del escape alcan-
zan una temperatura de funcio-
namiento elevada en uso normal
(riesgo de quemarse).

Corte de alimentacion de
carburante

Su vehiculo esta equipado con un
dispositivo de seguridad que corta
la alimentaciébn de carburante en
caso de choque.

Gasolina

En caso de fuga, o si usted mani-
pula la gasolina, manténgase en
alerta (riesgo de incendio).

Gasoil

El circuito de gasoil del vehiculo HDi
esta a presion. Toda intervencion en
el mismo requiere una cualificacion
especial que lared CITROEN puede
garantizar.

ﬂ En toda circunstancia :

» Evite las intervenciones al borde
de la via de circulacién. En caso
de absoluta necesidad, hagalo
tomando las precauciones nece-
sarias para intervenir cerca de la
circulacion.

Asegurese de que los pasajeros
se encuentran seguros fuera del
vehiculo y fuera de la calzada
(las lineas de parada de urgen-
cia y las vallas no son lugares
seguros).

Mantenga a los nifios alejados,
bien seguros.

Sefale la posicion del vehiculo.
Recurra preferentemente a un
servicio de grua recomendado
por CITROEN.

Para garantizar una calidad
optima y por su seguridad, utilice
preferentemente los productos
CITROEN.
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ALERTA DE REBASAMIENTO
INVOLUNTARIO DE LA LINEA

Este dispositivo de ayuda a la
conduccion le pone en alerta del
franqueo involuntario de la marca
longitudinal en el suelo (linea conti-
nua o discontinua).

Esta destinado para autopistas y
vias rapidas, y funciona Unicamente
a velocidades superiores a 80 km/h.

Activacion/Desactivacion

Un apoyo sobre el mando A activa
la funcion ; el testigo del mando se
enciende.

Un segundo apoyo sobre el man-
do A desactiva la funcion ; el testigo
del mando se apaga.

Al poner el motor en marcha, se con-
serva el modo activado/desactivado,
seleccionado al parar el motor.

Funcionamiento

Por encima de la velocidad aproxi-
mada de 80 km/h, en caso de cruzar
una marca en el suelo, es usted aler-
tado por una vibracién en el cojin de
su asiento :

- aladerecha, sila marca longitudi-
nal del suelo franqueada esta a la
derecha ;

- alaizquierda, si la marca longitu-
dinal del suelo franqueada esta a
la izquierda ;

El sistema no le pone en alerta

mientras su indicador de direccion

esta activado, ni en los 20 segundos
posteriores a la parada del indicador
de direccion.

Observaciones : Este dispositivo
ha sido concebido para identificar
las marcas en las vias de circula-
cion.

En algunos casos concretos, puede
activarse una alarma no deseada :
por ejemplo, si se cruza una sefal
de direccién en el suelo u otra sefial
no normalizada.

La eficacia del sistema puede verse
afectada temporalmente por las
condiciones exteriores al vehiculo :

« Dificil deteccion de una marca en
el suelo debida a :
- Borrada por desgaste.
- Escaso contraste con el revesti-
miento de la carretera.
e Suciedad de Ilos captadores
debida a :
- Circulacién bajo una nevada o
fuerte lluvia.
- Circulacién por carreteras sucias
o encharcadas.
Si la perturbacibn se prolonga,
consultar con un Servicio Oficial
CITROEN.

El conductor debe per-
A manecer atento y mante-
ner en todo momento el
dominio de su vehiculo.



FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

El freno de estacionamiento se
acciona, con el vehiculo parado,
tirando de la palanca con mas ener-
gia cuando mayor es la pendiente.

Para facilitar la a(_:cic’)n sobre la
palanca, se recomienda accionar
simultaneamente el pedal de frenos.

En cualquier circunstancia, por pre-
caucion, ponga la primera marcha.
En vehiculos con caja de velocida-
des automatica, seleccionar la posi-
cion de estacionamiento (P).

En pendientes acentuadas, gire las
ruedas hacia el bordillo.

Para aflojar el freno de estaciona-
miento, presionar primero el pul-
sador situado en el extremo de la
palanca tirando de ella y bajandola
después completamente.

El testigo se enciende si el freno de
estacionamiento esta tensado o mal
destensado.

Antes de dejar el vehiculo, asegu-
rese de que el freno de estaciona-
miento esta bien tensado (riesgo de
desplazamiento si se encuentra en
pendiente o por empuje casual o
accidental).

En pendientes pronunciadas :

* Poner el freno de estaciona-
miento.
» Poner una marcha.

* Gire las ruedas hacia la acera, si
es posible.
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PUESTA EN MARCHA

Caja de cambios manual

Asegurese de que la palanca de
cambios esta en punto muerto.

No toque el acelerador.

Para los motores diesel : Gire la
llave hasta la posicion contacto.
Espere el apagado del testigo de
precalentamiento si estd encen-
dido.

Accione el motor de arranque
girando la llave hasta que el motor
se ponga en marcha (no mas de
diez segundos).

Para temperaturas inferiores a
0 °C, pisar el pedal de embrague
durante la accion del motor de
arranque para facilitar la puesta
en marcha. A continuacion, suelte
lentamente el pedal de embrague.

Consejo

Vehiculos equipados con turbocompresor

No parar nunca el motor sin haberlo dejado funcionando unos segundos al
ralenti, tiempo que necesita el turbocompresor para recuperar su velocidad
normal.
Dar un "golpe de acelerador" en el momento de quitar el contacto dafaria
gravemente el turbocompresor.

Caja manual pilotada
(6 velocidades)

- Verificar que esté en posicion N.
- Pisar a fondo el pedal de freno.
- No toque el acelerador.

- En motores Diesel : gire la llave
hasta la posicion M. Espere que
se apague el testigo de pre-calen-
tamiento si esta encendido.

- Accione el arranque girando la
llave hasta la puesta en marcha del
motor (no mas de diez segundos).

Nota: En caso de inmovilizacion
prolongada del vehiculo o de solici-
taciones repetidas del pedal de freno
en parado, sera necesario pisar a
fondo el pedal de frenos para permi-
tir la puesta en marcha del motor.

Caja de velocidades automatica

- Compruebe que esta en posicion
P o N.

- No toque el acelerador.

- En motores Diesel : gire la llave
hasta la posicion M. Espere que
se apague el testigo de pre-calen-
tamiento si esta encendido.
Accione el arranque girando la
llave hasta la puesta en marcha del
motor (no mas de diez segundos).

A

NO DEJAR EL MOTOR
EN MARCHA EN UN
LOCAL CERRADO O CON
VENTILACION INSUFICIENTE.



CAJA DE VELOCIDADES
MANUAL

fhe

Caja de 5 velocidades

Marcha atras

No seleccionar nunca esta marcha
antes de la parada completa del
vehiculo.

El movimiento debe efectuarse len-
tamente para evitar cualquier ruido
al introducir la marcha atras.

Caja de 6 velocidades

Marcha atras

Levantar la anilla A para seleccionar
la marcha atras

No seleccionar nunca esta marcha
antes de la parada completa del
vehiculo.

El movimiento debe efectuarse
lentamente para evitar cualquier
ruido al introducir la marcha atras.
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CAJA MANUAL PILOTADA
DE 6 VELOCIDADES

Propone dos modos de conduc-
cion :

Un modo manual con dos dispositi-
vos de mando :

Unmodo automatizado conla palanca
de velocidades en posicion A.

Nota : en modo automaético, el modo
manual se activa momentanea-
mente después de una accion sobre
uno de los mandos bajo volante.

- la palanca de velocidades en
posicion M,

- los mandos bajo volante.

Para cada uno de estos dos
modos también se dispone de un
modo Sport, que corresponde a
un tipo de conduccién mas dina-
mico.

Indicacién en el combinado

N. Neutro (Punto muerto)
R. Reverse (Marcha atras)
1, 2, 3, 4,5, 6. Marchas en modo
manual
Al, A2, A3,
A4, A5, A6. Marchas en modo
automatico.

S. Sport (Tipo Sport)



Punto muerto

Cuando el vehiculo estéa cir-
culando, no seleccionar esta
posicion, ni incluso para un
momento.

Marcha atras

Péngala sélo cuando el
vehiculo este parado :

Vehiculo circulando a velocidad
baja, si la marcha atras esta puesta
(posicion R), el vehiculo lo tomara
en cuenta una vez que esté parado.

El testigo "pie en el freno" puede
parpadear en el cuadro de a bordo
para inducirle a frenar.

Vehiculo circulando a velocidad
alta, si la marcha atras esta puesta,
el testigo "N" parpadeara y su vehi-
culo pasard automaticamente a
neutro. Para volver a poner una velo-
cidad, bastara con volver a poner la
palanca en posicion A o M.

Una sefial sonora le indica que la
marcha atras ha sido seleccionada.
En caso de desactivacion de la
ayuda al estacionamiento, la sefal
sonora de seleccion de la marcha
atras se suprimira.

Modo Automatico
Modo manual

Empujar la palanca para pasar a
la marcha superior.

Tirar de la palanca para pasar a la
marcha inferior.

La puesta en marcha
A del motor solo puede

efectuarse si el pedal

de freno esta pisado y
si la palanca de cambios esta
en posicién N.
Motor arrancado, antes de ace-
lerar para desplazar el vehi-
culo, verificar que la posiciéon
esté correctamente puesta so-
bre la caja o en el cuadro de a
bordo : R, Ao M.

En caso de inmovilizacién con
el motor en marcha, asegurese
de dejar la palanca de cambios
en posicién N.

Modo Sport
Activacion

Pulsar el boton S, situado sobre la
caja de velocidades.

El testigo "S" aparece en el cuadro
de a bordo.

Este modo puede ser activado en
modo automaéatico o en modo man-
ual (secuencial).

Desactivacion
Pulsar de nuevo el botdn S sobre la
caja de velocidades.

Nota : El modo Sport es desactivado
cada vez que se corta el contacto.
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Puesta en marcha del vehiculo

- Para arrancar el motor, la palanca
de cambios debe estar en posi-
cion N.

- Pisar a fondo el pedal de freno.

- Arrancar

- Motor en marcha, segun su nece-
sidad, poner el selector sobre R,
A o M.

- Verificar en el cuadro de a bordo que
la posicion elegida esté puesta.

- Ouitar el freno de estacionamiento
- Soltar el pedal de freno y acelerar

Si la palanca no esta en posicion N,
el testigo "N" parpadea en el cuadro
de a bordo.

Si el pedal de freno no esta pisado,
el testigo "Pie sobre el freno" par-
padea en el combinado.

En los dos casos, el motor no
arranca, volver a seguir el procedi-
miento anterior.

Nota : En caso de inmovilizacion
prolongada del vehiculo o de solici-
taciones repetidas del pedal de freno
en parado, sera necesario pisar a
fondo el pedal de frenos para permi-
tir la puesta en marcha del motor.

del acelerador.

En caso de estaciona-
miento en pendiente, utilice el
freno de estacionamiento para
inmovilizar el vehiculo.

No mantenga el vehiculo
A inmovilizado con la ayuda

Parada del motor

Antes de parar el motor, puede
elegir entre :

- dejar el vehiculo en punto muerto,
para eso poner la palanca en
posicion N,

- dejar el vehiculo con una veloci-
dad puesta (R, A o M) ; para eso,
poner la palanca en la posicion
elegida.

En cualquier caso, es obligatorio
poner el freno de estacionamiento.
Antes de cualquier intervenciéon en
el compartimiento motor, verificar
que la caja de velocidades esté en
punto muerto y que el freno de esta-
cionamiento esté correctamente
tensado.

Aceleracion

Para obtener una aceleracion
optima (adelantamiento de otro
vehiculo), basta con sobrepasar la
zona de esfuerzo, situado en final
de carrera, pisando a fondo el pedal
de acelerador.



Modo automatizado

Poner la palanca de cambios en
posicion A.

El testigo "A" se indica en el cuen-
tarrevoluciones para confirmar la
seleccion.

La caja de velocidades funciona
entonces_en modo auto-activo, sin
intervencion por su parte.
Selecciona continuamente la rela-
cion de velocidad mas adecuada a
los parametros siguientes :

- estilo de conduccion

- perfil de la carretera

Vuelta momentanea al modo
manual

En modo automatico, un impulso de
los mandos bajo volantes "+" o "-"
le permite cambiar inmediatamente
la relacion de velocidad.

El testigo "A" sigue apareciendo en
el cuadro de a bordo.

Sin otro impulso, el modo automati-
zado vuelve a activarse en funciéon
de las condiciones de la carretera.

Cancelacion del modo
automatico

Mover la palanca de cambios de la
posicion A a otra posicion.

El testigo " A" desaparece del cuadro
de a bordo.
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Modo manual

Colocar la palanca de cambios en

posiciéon M, a continuacion :

- empujar la palanca para pasar a
la marcha superior

- tirar de la palanca para pasar a la
marcha inferior

Modo manual con los mandos
bajo volante

Colocar la palanca de cambios en
posiciobn M, y a continuacion los
mandos bajo volante dan acceso
a las seis velocidades en marcha
adelante.

Para cambiar de marcha :

- pulsar detras del mando bajo
volante "+" para pasar a la marcha
superior

- pulsar detras del mando bajo
volante "-" para pasar a la mar-
cha inferior

Nota : Los mandos bajo volante
no permiten seleccionar el punto
muerto o poner o quitar la marcha
atras.

Observaciones :

Con una frenada o una disminucién
de velocidad, la caja de velocidades
pasa a una marcha inferior automa-
ticamente para mantener el vehiculo
en una marcha correcta.

En modo manual, no es necesa-
rio aflojar el acelerador durante los
cambios de marcha.

El vehiculo acepta las peticiones de
cambio de marcha solo si el regimen
motor lo permite.

En caso de fuerte acele-
A raciéon, la marcha supe-

rior no se pondra sin la

actuaciéndel conductor
sobre la palanca de cambios o
los mandos bajo volante.



AYUDA AL ARRANOUE EN
PENDIENTE (con caja manual
pilotada 6 velocidades)

En un arranque en pendiente, su
vehiculo esta equipado con un sis-
tema que le mantiene temporal-
mente inmovilizado.

Este mantiene los frenos bloquea-
dos durante un corto instante, el que
usted emplea en pasar del pedal de
frenos al pedal acelerador.

Esta funcion so6lo esta activa
cuando el vehiculo esta comple-
tamente inmovilizado con el pie
en el pedal de freno y en determi-
nadas condiciones de pendiente.

El encendido de estos testigos
sefiala un fallo en la funcion de
ayuda al arranque en pendiente.

En pendiente de subida, con el
vehiculo parado, este es mante-
nido un corto instante al soltar el
pedal de freno, si usted ha selec-
cionado A o M.

En pendiente de bajada, con el
vehiculo parado y puesta la mar-
cha atras, este es mantenido un
corto instante al soltar el pedal de
freno.

No salga del vehiculo durante la fase de arranque en pendiente.
La funcién de ayuda al arranque en pendiente no se puede

desactivar.
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CAJA DE VELOCIDADES
AUTOMATICA

106

Ofrece dos posibilidades :

D : funcionamiento en modo auto-
matico auto-activo, con una adap-
tacibn automatica a su estilo de
conduccion.

M : funcionamiento en modo
secuencial, con un paso manual de
velocidades.

D pulsando el mando S o #: : fun-
cionamiento en modo automatico
Sport o Nieve.

P : Parking
R : Marcha atras
N : Punto muerto

. *\ﬂrmers

o) )

Posiciéon del selector de
velocidades

La posicion del mando de velocida-
des se indica en el combinado.

Por seguridad :

e La palanca de velocidades no
puede desacoplarse de la posi-
cion P si no se pisa el pedal
de frenos.

e Al abrir una puerta se oye una
sefal sonora si la palanca no
esta en posicion P.

* Asegurarse en todo momento
de que la palanca de velocida-
des esta en posicion P antes
de salir del vehiculo.

Puesta en marcha del vehiculo

La puesta en marcha del motor solo
puede efectuarse en posicion P o N.

Un dispositivo de seguridad Ilo

impide en las demas posiciones.

Una vez puesto el motor en marcha,

con el selector en P, pisar el freno

para cambiar esta posicion :

- situar el selectoren D, Ro M,

- en D para cambiar a modo auto-
matico,

- en R para seleccionar la marcha
atras,

- en M para cambiar a modo
manual.

El paso de la posiciéon D (conduc-

cion en modo automatico) a la

posiciobn M (conducciéon en modo

manual) puede efectuarse en cual-

guier momento.



Marcha adelante automatica

La caja de velocidades selecciona permanentemente la velocidad mas ade-
cuada a los siguientes parametros :

- estilo de conduccion,
- perfil de la carretera,
- carga del vehiculo.

La caja de velocidades funciona entonces en modo auto-adaptable, sin inter-
vencion del conductor.

En algunas maniobras (adelantamiento por ejemplo), es posible obtener una
aceleracion maxima pisando a fondo el acelerador, lo que provoca el paso
automatico a una marcha inferior.

Observaciones :

Al frenar, la caja de velocidades puede efectuar una reduccion automatica para
ofrecer un freno motor eficaz.

Cuando se levanta bruscamente el pie del acelerador, la caja de velocidades
no pasara a la marcha superior para mejorar la seguridad.

Marcha adelante secuencial

Posicion del selector para el paso manual de las marchas.

- Selector en M.

- Desplazar el selector hacia el signo "+" para pasar a la marcha superior.

- Desplazar el selector hacia el signo "-" para pasar a la marcha inferior.
Observacion : El paso de una marcha a otra solo se produce si lo permiten las
condiciones de velocidad y de régimen motor.

Los programas Sport y Nieve permanecen inoperantes en funcionamiento
secuencial.

El paso de la posicion D (conduccion en modo automatico) a la posicion M
(conduccion en modo secuencial) o a la inversa, puede efectuarse en todo
momento.
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Funcionamiento en modo automatico Sport o Nieve

Seleccionar el modo de conduccién :

- Normal, para conducir en condiciones habituales, en cuyo caso los testigos
Sy deben estar apagados.

- Sport, esta posicidn permite una conduccion mas dinamica, favoreciendo las
prestaciones y las aceleraciones.

- Nieve, esta posicion permite una conducciéon mas suave, adecuada a carre-
teras deslizantes.

Palanca en D, pulse la tecla : S el testigo S se enciende en el cuentarrevolu-
ciones, estd en modo "SPORT".

Palanca en D, pulse la tecla : # el testigo ¥ se enciende en el cuentarrevo-

luciones, esta en modo "NIEVE".

« Un nuevo impulso sobre la tecla ; los testigos S y % se apagan ; modo
"NORMAL" seleccionado.

- - El parpadeo del testigo de la posicion solicitada sefiala que ésta no
ha sido aun realizada.

- El testigo fijo confirma la posicion.
- La aparicion de un segmento en el cuantarrevoluciones indica una
anomalia. Consultar rapidamente con la Red CITROEN.
En caso de anomalia :

- Un fuerte golpe puede apreciarse al seleccionar la posicion R de marcha
atras.

- La caja de cambios se bloquea en una marcha.

- No sobrepasar los 100 km/h.

Consultar rapidamente con la Red CITROEN.
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. . - No seleccionar nunca
Estacionamiento la funcion N si el vehi-
culo esta circulando.

Para evitar el desplazamiento del
vehiculo parado, situar el selector
de velocidades en P. Utilizarla
exclusivamente con el vehiculo

- No seleccionar nunca las fun-
ciones P o R si el vehiculo no
esta totalmente parado.

totalmente inmovilizado. En esta Si durante la marcha es selec-
posicién las ruedas motrices estan cionada la funcion N inadverti-
blogueadas. Vigilar la correcta damente, dejar el motor a ralenti
posicion del selector ; echar el freno antes de seleccionar las posicio-
de mano con eficacia. nes D o M.

Marcha atras

Poner esta marcha solamente con
el vehiculo inmovilizado mediante
el pedal de frenos. Para evitar un

golpe en la transmisién, no acelerar
instantdneamente tras introducir la
marcha.

Punto muerto

No seleccionar esta posicién, ni
siquiera un instante, con el vehiculo
en marcha.
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REGULADOR DE VELOCIDAD

Este dipositivo de ayuda a la conduc-
cion permite circular a la velocidad
deseada sin pisar el acelerador.

Este dispositivo esta activo a mas
de 40 km/h aproximadamente, con
la 42 marcha seleccionada en la caja
de velocidades manual y la 22 mar-
cha seleccionada en la caja auto-
matica.

Nota : Las informaciones relati-
vas al regulador aparecen en la
zona A del cuadro de a bordo.

Seleccién de la funcién
Girar la rueda 1 a la posicion "REG".

Selecciéon de una velocidad de
crucero

Al seleccionar la funcibn mediante
la rueda 1, ninguna velocidad de
crucero estd memorizada :

Una vez alcanzada la velocidad
deseada accionando el acelera-
dor, pulsar la tecla 2 o la tecla 4. La
velocidad de crucero ya esta memo-
rizada. Aparece en la zona A del
cuadro de a bordo.

Se puede entonces soltar el pedal
acelerador. El vehiculo mantendra
la velocidad seleccionada automa-
ticamente.

Nota : La velocidad de su vehiculo
puede variar ligeramente respecto a
la memorizada.

Reglaje de la velocidad

memorizada en curso de

regulaciéon

Se puede reglar la velocidad memo-

rizada, indicada en la zona A, pul-

sando :

- la tecla 4 para aumentar la velo-
cidad ;

- la tecla 2 para disminuir la velo-
cidad.

Nota : unos impulsos consecutivos
permiten modificar la velocidad de
crucero por paso de 1 km/hy con un
impulso largo por paso de 5 km/h.

Sobrepaso temporal de la
velocidad de crucero

Durante la regulacion, siempre es
posible, accionando el pedal acele-
rador, rebasar la velocidad memori-
zada (para adelantar a otro vehiculo
por ejemplo). La velocidad indicada
en la zona A parpadea.

Luego, solo hace falta soltar el pedal
acelerador para volver a la veloci-
dad de crucero.

Nota : si durante la regulacion el sis-
tema no puede mantener la veloci-
dad memorizada (fuerte descenso),
la velocidad parpadea. Si es nece-
sario, adaptar su velocidad.



Desactivacion de laregulaciéon
con una velocidad memorizada

Se obtiene :
- Pisando el freno o el embrague.
- Pulsando la tecla 3.

- Al actuar uno de los sistemas ESP
o0 ASR.

Nota : el regulador de velocidad se
desactiva si la palanca de velocidad
esta en posicion Punto muerto o en
posicién neutra.

Estas acciones provocan la apari-
cion de "OFF" en la zona A del cua-
dro de a bordo.

Estas maniobras no anulan la velo-

cidad de crucero que sigue indicada
en el cuadro de a bordo.

Reactivacion de la regulaciéon

- recuperando lavelocidad memo-
rizada

Una vez neutralizada, pulsar la
tecla 3. Su vehiculo recupera
automaticamente la velocidad de
crucero memorizada e indicada
en la zona A.

- seleccionando la velocidad en
curso :

Pulsar las teclas 2 6 4, una vez
alcanzada la velocidad deseada.
La informacion "OFF" desapa-
rece entonces de la zona A.

Interrupcion de la funcién

- moviendo la rueda de la posicion
"REG" a la posicién 0.
- parando el motor.

La velocidad de crucero elegida ante-
riormente ya no estd memorizada.

En caso de disfuncionamiento,
aparece un mensaje acompafado
de una sefal sonora y del encen-
dido del testigo SERVICIO.

Consultar a la Red CITROEN.

El regulador de velocidad
s6lo debera utilizarse
cuando lo permitan las

condiciones de rodaje a
velocidad constante.

No utilizarla cuando la circulacion
sea muy densa ni en carreteras
accidentadas cuyo firme presen-
te unas deficientes condiciones
de adherencia o cualquier otra
dificultad.

El conductor debe permane-
cer atento y mantener en todo
momento el dominio de su ve-
hiculo.

Se recomienda mantener los

pies proximos alos pedales.

Para evitar todo riesgo de

bloqueo de los pedales :

- vigile el correcto posiciona-
miento de la alfombrilla,

- no superponer nunca mas de
una alfombrilla.
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LIMITADOR DE VELOCIDAD

Este dispositivo de ayuda a la con-
ducciéon le permite seleccionar la
velocidad maxima que usted no
desea sobrepasar. Esta debera ser
superior a 30 km/h.

Los mandos del limitador de veloci-
dad estan en el volante.

Nota: Las informaciones rela-
tivas al limitador aparecen en la
zona A del cuadro de a bordo.

Seleccién de la funcion

Girar la rueda 1 a la posicion "LIM".

Al seleccionar la funcion, aparecen
indicadas la dltima velocidad memo-
rizada y la informacién "OFF".

Reglaje de la velocidad méaxima

Cuando esta en marcha el motor,
usted puede regular la velocidad
maxima memorizada por impulsos
cortos o largos sobre :

- latecla 4 para aumentar la veloci-
dad maxima memorizada,

- la tecla 2 para disminuir la veloci-
dad maxima memorizada.

Observaciéon : Mediante impulsos
sucesivos se puede modificar la
velocidad en pasos de 1 km/h y con
un apoyo mantenido en pasos de
5 km/h.

Activacion de la velocidad
maxima

Cuando la velocidad maxima
deseada aparece indicada, pulsar la
tecla 3 para activar la limitacion.

La informacién "OFF" desaparece
entonces de la zona A.

Cuando la funcién es activa, la pre-
sion sobre el acelerador no permitira
sobrepasar la velocidad progra-
mada excepto si pisa a fondo el ace-
lerador, rebasando el "punto duro"
(contacto bajo el pedal). Ver "Sobre-
paso temporal de la velocidad
maxima").

Nota : La velocidad de su vehiculo
puede variar ligeramente respecto a
la memorizada.



Anulaciéon de la velocidad
maxima

Pulsar la tecla 3.

Esta accion hace aparecer la infor-
macion "OFF" en la pantalla del
cuadro de a bordo.

Esta accion no anula la velocidad
maxima memorizada, que perma-
nece indicada en la zona A del cua-
dro de a bordo.

Sobrepaso temporal de la
velocidad maxima

Durante la regulacion, siempre es
posible, accionando el pedal acele-
rador, rebasar la velocidad memo-
rizada (para adelantar un vehiculo,
por ejemplo).

Durante el tiempo de rebasamiento
de la velocidad, la velocidad indi-
cada parpadea.

Por el contrario, bastara con soltar
el acelerador para volver a una velo-
cidad inferior a la maxima y dejar
nuevamente activa la funcion.

Nota : si durante la limitacion, el
sistema no puede mantener la velo-
cidad maxima (en caso de fuerte
pendiente o de fuerte aceleracion,
por ejemplo), la velocidad parpa-
dea. Si es necesario, regular su
velocidad.

La funcion se activara de nuevo al
disminuir la velocidad por debajo de
la velocidad maxima deseada.

Interrupcién de la funcién

- girando la rueda desde la posicion
"LIM" hasta la posicion O ;

- parando el motor.

La ultima velocidad seleccionada

queda memorizada.

En caso de disfuncionamiento,

aparece un mensaje acompafado

de una sefal sonora y del encen-

dido del testigo SERVICIO.

Consultar a la Red CITROEN.

Unaalfombrillano reco-
A mendada por CITROEN
puede deslizarse bajo
el pedal e impedir la
actuacion del punto duro del

pedal.

Entonces sera imposible salir
de la limitacion elegida, salvo
con una accioéon sobre el mando
del volante.

El conductor debe permanecer
atento y mantener en todo mo-
mento el dominio de su vehiculo.
Se recomienda mantener los
pies cerca de los pedales.
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AYUDA GRAFICA Y SONORA
AL ESTACIONAMIENTO
DELANTERO Y TRASERO

Unos captadores de proximidad se
hallan ubicados en los paragolpes
delantero y trasero del vehiculo.

En maniobras de marcha adelante
o atras, a baja velocidad, inferior a
10 km/h aproximadamente, infor-
man de la presencia de un obsta-
culo situado en la zona de deteccién
mediante :

- una sefal sonora emitida por los
altavoces delanteros o traseros ;

- la visualizacion de la silueta del
vehiculo con segmentos que
corresponden a las zonas en las
qgue el obstaculo es detectado.

Cuando el vehiculo se aproxima a
un obstaculo, la sefal sonora pre-
cisa la posicion del mismo por los
altavoces delanteros o traseros,
izquierdo o derecho.

Version NaviDrive

Version Pantalla C

- A medida que el vehiculo se
aproxima al obstaculo, la sefal
sonora se hace mas rapida y los
segmentos se ven cada vez mas
cerca del vehiculo.

- Cuando el obstaculo estd a menos
de 25 cm. de la trasera del vehi-
culo, la sefal se hace continua y
en la pantalla aparece el panel de
ATENCION.

Activacion/Desactivacion

Se puede activar/desactivar la
ayuda al estacionamiento pulsando
el mando 1. Si la ayuda esta desac-
tivada, el testigo esta encendido.

La activacion o neutralizacion de
la ayuda al estacionamiento queda
memorizada al parar el vehiculo.

Observacion : El sistema se des-
activa automaticamente si se acopla
un enganche de remolque.

El montaje del enganche debe ser
realizado por la red CITROEN.

Este sistema no sustituye la vigilancia
y la responsabilidad del conductor.



Funcionamiento :

- al poner la marcha atras, una
sefal sonora advierte de que
el sistema ha sido activado. La
silueta del vehiculo aparece en
la pantalla. Los obstaculos situa-
dos delante o detras del vehiculo
podran ser detectados.

- en marcha adelante y a veloci-
dad inferior a 10 km/h aproxima-
damente, en punto muerto o con
una velocidad puesta, la silueta
del vehiculo aparece en pantalla
al detectar un obstaculo delantero.
Los obstaculos situados delante del
vehiculo podran ser detectados.

Observaciones :

- Los captadores de proximidad no
podran detectar obstaculos situa-
dos justo encima o debajo del
paragolpes.

- Objetos como un poste, una valla
de obras o cualquier otro objeto
similar pueden ser detectados
solamente al iniciar la maniobra,
pero pueden no serlo cuando el
vehiculo esta muy préximo.

- En caso de mal tiempo y en
invierno, asegurarse que los cap-
tadores no estan cubiertos de
suciedad, hielo o nieve.

Al pasar amarcha atras,
A una breve sefial sonora

seguida de otra senal

sonora acompafadas
conun mensajeydel encendido
del testigo SERVICE indican un
incidente de funcionamiento.

Consulte con la red CITROEN.
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APERTURA DEL CAPO

<=d

Esta operacion debe hacerse Accione la paleta A situada encima Soporte de cap6: liberar el soporte
solamente con el vehiculo de la calandra, a la derecha de los y hacerlo girar para introducirlo en el
parado. chevrones y levantela. diente n° 1 y después en el n° 2 (ver
Para desbloquear, tire hacia la dere- la marca de la flecha).

cha del mando A situado en la plan- Para cerrarlo

cha de a bordo. . S
Colocar la varilla en su posicio ini-

cial, bajar el cap¢ y soltarlo al final.

Verificar el bloqueo efectivo
del capo.

Evitar maniobrar el cap6 con
fuerte viento.
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MOTORES GASOLINA

Le permiten acceder a la verificacion del nivel de los diferentes liquidos y a la sustitucion de algunos elementos.
1.

2.

Depdsito de direccion asistida.

Depdsito de lavalunas y de
lavafaros.

Depdsito del liquido de
refrigeracion.

4.

5.

Depdsito del liquido de freno.
Bateria.
Caja de fusibles.

Filtro de aire*.

8. Aforador de aceite motor.

9. Llenado del aceite motor.

*

Segun motorizacion.
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MOTORES DIESEL

Le permiten acceder a la verificacion del nivel de los distintos liquidos, a la sustituciéon de algunos elementos y al cebado
del carburante.

1. Deposito de direccion asistida. Depdsito del liquido de freno. 9. Llenado del aceite motor.
2. Depé6sito de lavalunas y de Bateria. 10. Bomba de cebado*.
lavafaros.
Caja de fusibles. 11. Tornillo de desgasificacion™.

3. Depdsito del liquido de

refrigeracion. Filtro de aire*.

R

Aforador de aceite motor.

* Segun motorizacion.



NIVELES

Filtro de aire
Seguir las indicaciones de la Guia
de Servicios.

Liquido lavaparabrisas,
lavaluneta y lavafaros

Utilizar preferentemente los produc-
tos homologados por CITROEN.

Capacidad lavalunas: 3,5 litros.

Capacidad lava-lunas y lava-
faros : 6,5 litros.

Caracteristicas del liquido

Para garantizar una limpieza 6ptima
y evitar la congelacioén, la puesta a
nivel o la sustitucion de este liquido
no debe efectuarse con agua.

Liquido de refrigeracion

E motor
&=~ E| nivel de liquido debe

situarse entre las marcas
MINI y MAXI situadas en el depdsito.

Si el motor esta caliente, esperar
15 min.

Tipo: Ver "La guia de Servicios"

No intervenir nunca en el circuito
de refrigeracion estando el motor
caliente.

Aceite motor

= Controlar el nivel de aceite
en suelo horizontal, con el
motor parado 15 minutos
antes, al menos.

Tipo: Ver "La guia de Servicios"

Sacar la varilla de nivel de
aceite manual.

El nivel debe situarse entre
las marcas MINI y MAXI de
la varilla.

No debe nunca rebasar
el maximo.

—— MAXI
=—— MINI

Liquido de frenos

El nivel de liquido debe
situarse entre las marcas
MINI y MAXI situadas en el
depdsito.

Este liquido debe cambiarse periodi-
camente. Un liquido demasiado
usado puede implicar pérdida de
eficacia.

Tipo: Ver "La guia de Servicios"

Si el testigo se enciende durante
la marcha, para inmediatamente y
alertar a la red CITROEN.

Filtro de polen - Filtro de olores
(carbo6n activo)

Ver "La guia de Servicios"

Bateria 12 voltios
Ver "Informaciones practicas".

En cualquier intervencion bajo el capé motor, con el motor
caliente, incluso con el motor parado y el contacto cortado, el
motoventilador puede ponerse en marcha en cualquier momento.

Cor_1tro_|ar frecuentemente_ el nivel de aceite entre las visitas de mantenimiento
periédico y antes de realizar un largo recorrido.
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Niveles

k.

.

Radiador -
liquido de refrigeracion

El control de nivel y el complemento
de liquido deben hacerse siempre
con el motor frio.

Con el motor caliente

Si el circuito de refrigeracion esta
bajo presion, espere al menos una
hora después de la parada del motor
para intervenir.

Para evitar cualquier riesgo de que-
madura, desenrosque el tapén dos
vueltas para dejar que caiga la pre-
sion. Cuando ésta ha caido, retire el
tapon y complete el nivel.

Complemento de
liguido de refrige-
racion

El nivel de liquido
debe situarse entre
las marcas MINI y
MAXI situadas en el
deposito.
Completar el nivel. Si el comple-
mento es superior a 1 litro, hacer
verificar el circuito de refrigera-
cidon en_un servicio oficial de la red
CITROEN.

Cerrar bien el tapon.

Nota: La necesidad de anadir liquido
con frecuencia indica un fallo que
hay que controlar lo antes posible.

Nota: para los vehiculos equipados
del filtro de particulas, el motoven-
tilador puede funcionar unos diez
minutos después de parar el motor.

=

Complemento de aceite motor

Antes del llenado sacar la varilla.
Controlar el nivel después del lle-
nado.

No debe
maximo.
Asegurarse del apriete del tapén
antes de cerrar el capoé.

Tipo: Ver "La guia de Servicios".

nunca rebasar el



Liquido lavaparabrisas y
lavaluneta

Para obtener una calidad 6ptima de
limpieza y para su seguridad, uti-
lice, preferentemente, los productos
homologados por la red CITROEN.
Es imperativo disponer de suficiente
liquido lavaparabrisas si el vehiculo
esta equipado con proyectores de
xenon.

Para verificar el nivel, poner un
dedo en el orificio A antes de retirar
el tapon.

Capacidad: 3,5 litros.

Capacidad con lavafaros: 6,5 litros.

Depésito liquido de frenos
Verificar el nivel con regularidad.

El nivel de liquido debe situarse
entre las marcas mini y maxi situa-
das en el depdsito.

Si el testigo se enciende circulando,
parese inmediatamente y consulte
con lared CITROEN.

Liquido de frenos

El liquido sintético asegura a la vez
una proteccion anticorrosion y un
funcionamiento correcto del sistema
de frenos, cualesquiera que sean
las condiciones exteriores.

Utilice exclusivamente el liquido
preconizado por la Red CITROEN
(este liquido debe sustituirse cada
dos anos).

Estas recomendaciones, que es
necesario respetar, figuran en la
Guia de Servicios de su vehiculo.

Tipo: Ver "La guia de Servicios".

En cualquier intervencion bajo el capé motor, con el motor
caliente, incluso con el motor parado y el contacto cortado, el
motoventilador puede ponerse en marcha en cualquier momento.
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MATERIALDE INYECCION
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Estado de desgaste de los
discos, de las plaquetas y de
los tambores de frenos

El desgaste de las plaquetas de
frenos depende de la utilizacion de
su vehiculo (circulacion en ciudad,
paradas muy frecuentes), de su
estilo de conduccién o del tipo de
recorrido.

Para toda informacion relativa a la
verificacion del estado de desgaste
de los discos y tambores, consulte
con la red CITROEN.

Después del lavado del
vehiculo, frene progresivamente
para expulsar el agua de los
guarnecidos de frenos.

o

Purga del agua contenida en el
filtro de gasoil

Purgar regularmente (en cada vaciado
del aceite motor).

Para evacuar el agua, aflojar el tor-
nillo de purga o la sonda de detec-
cion de agua en el gasoll, situada en
la base del filtro.

Actuar hasta el escurrido completo
del agua.

Después, volver a apretar el tornillo
de purga o la sonda de deteccién de
agua.

Tapa de proteccién

Motor HDi 135 y 140 (p 122 y 123)

Retirar la tapa de proteccion sol-
tando primero el punto 1 y luego el 3
y el 4. Soltar el punto 2 tirando hacia
si y levantarla.

Para colocarla de nuevo, fijar pri-
mero el punto 2. Bajar la tapa y
centrarla. Fijar los puntos 1 y 4
empujando vertical y ligeramente
hacia atras. Fijar el punto 3 presio-
nando verticalmente.

Los motores HDi recurren a una avanzada tecnologia.

Cualquier intervencion requiere la cualificaciéon especial
que la Red CITROEN le garantiza.



CEBADO DEL CIRCUITO
GASOLEO

Si se queda inmovilizado por falta

de gasoil:

- Después del llenado (minimo
5 litros) accionar la bomba manual
de cebado hasta apreciar una
ligera resistencia a la maniobra.

- Accionar entonces el arranque
pisando ligeramente el acelera-
dor hasta la puesta en marcha del
motor.

Si el motor no arranca al primer
intento, esperar quince segundos y
comenzar de nuevo.

Sin resultado tras algunos intentos

Motor HDi 135y 140 (p 122 y 123) Motor HDi 90 y 110 mas, repita la operaciéon desde el
Desmontar la tapa de protec- Desmontar la tapa de protec- principio.

cion para acceder a la bomba de cion para acceder a la bomba de Con el motor al ralenti, acelerar lige-
cebado. cebado. ramente para completar la purga.

Los motores HDi recurren a
una avanzada tecnologia.
Cualquier intervencion
requiere la cualificacion _
especial que la Red CITROEN
le garantiza.
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CARBURANTE

La etiqueta pegada en el interior
de la trampilla de llenado indica los
carburantes autorizados.

DIESEL

GASOIL

X ESSERCE SANS PLOME
X LHLEADED FUEBL DMLY
E HUH BLEFFRE] BEMTIN

3 GATOLINA 51N FLOWD
GASOLINA SIN PLOMO

Los motores gasolina estan conce-
bidos para funcionar con carburante
RON 95 ; sin embargo, para obtener
una mayor satisfaccion en la con-
duccion (motor gasolina), le reco-
mendamos el carburante RON 98.

Para los motores gasolina con
catalizador, es obligatorio el car-
burante sin plomo.

El tubo de llenado tiene un orifi-
cio mas estrecho que so6lo permite
gasolina.

Cuando usted llena el depésito de
su vehiculo, no insista mas alla
del tercer corte de la pistola, pues
ello podria ocasionarle disfuncio-
namientos en el mismo.

burante inadecuado a la

motorizacion del vehiculo,

es indispensable vaciar el
depdsito antes de poner en mar-
cha el motor.

g En caso de echar un car-

BioFlex

Su vehiculo ha sido concebido para
poder funcionar indiferentemente
con gasolina sin plomo (95 o 98)
o con etanol (en Europa se trata
de una mezcla que contiene 85 %
de etanol, y 15 % de gasolina sin
plomo, llamada E85).

Una etiqueta pegada en el interior
de la trampilla de llenado le indica
los carburantes autorizados:

ESSENCE SANS PLOMA
UMNLEADED FUEL OMLY
MUR BLEIFREI BEMZIN
GASOLINA SIN PLOMD

ROH 9598

ETHA ML

E85

Al margen de esta especificidad
sobre los 2 carburantes autorizados,
su vehiculo se utiliza de la misma
forma que un vehiculo tradicional de
gasolina.

En condiciones invernales,
el arranque del motor en frio
puede ser en ocasiones dificil.
En estos periodos de mucho
frio, se aconseja favorecer la
gasolina sin plomo 95/98 para
garantizar unas condiciones
optimas de arranque.
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Acceso alarueda de repuesto
Levantar el piso del maletero.

Dimensiéon de larueda de
repuesto

Si su rueda de socorro es de dife-
rentes dimensiones a las que equipa
el vehiculo (identificada por una
etiqueta), es imperativo utilizarla
temporalmente, no rodar con ella a
mas de 80 km/h y cambiarla lo antes
posible.

Presion de los neumaticos

Esta se indica en la etiqueta colo-
cada en el montante inferior de la
puerta delantera.

Encienda las luces de
emergencia.

No se sitiue nunca bajo el
vehiculo cuando éste se
encuentre simplemente
levantado por el gato ; utilice
una borriqueta.

El gato esta destinado
especificamente para el
vehiculo ; no emplearlo

en otros usos.

Una vez reparada, volver a
montar la rueda original
lo antes posible.

Con larueda de repuesto,
circular con precaucion.

Llantas de aleacion ligera

Si su vehiculo estad equipado con
llantas de aleacion ligeray con rueda
de repuesto de chapa, al montar
esta ultima, es normal que las aran-
delas de los tornillos de rueda no
apoyen sobre la llanta.

La rueda de repuesto se ajusta gra-
cias al refuerzo cénico del tornillo de
rueda (ver esquema).

Al montar de nuevo la llanta de
aleacion ligera, asegurese del buen
estado y limpieza de las arandelas
de tornillos de rueda.

SUSTITUCION DE UNA RUEDA
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Utillaje

El utillaje se encuentra en una caja
de proteccion sobre la rueda de
repuesto.

1 - Llave desmonta rueda.

2 - Guia de centrado.

3 - Util para el desmontaje/montaje
de los tornillos

4 - Gato con manivela.
5 - Anillo amovible de remolcado.

6 - Util "capuchén" de tornillos de
ruedas de aluminio.

126

Modo de sacar larueda Colocacion de larueda
- Aflojar un cuarto de vuelta el torni- - Coloque la rueda en su sitio.
llo central amarillo. - Afloje unas vueltas el tornillo cen-
- Levante la rueda de repuesto tral amarillo y coléquelo en el cen-
hacia usted, tirando de la parte de tro de la rueda.
atras de la misma. - Apriete a fondo el tornillo central,
- Retire la rueda del maletero. hasta oir el clic de la llave, para
que larueda quede perfectamente
sujeta.

_Larueda debe estar
posicionada horizontalmente,
en el centro de su alojamiento.



Desmontaje Montaje

1 - Inmovilizar el vehiculo en suelo 4 - Posicionar el gato bajo la carro- 1 - Colocar la rueda en el buje orien-
horizontal, estable y no resbala- ceria, como esta en la ima- tandola con la guia de centrado.
dizo. gen, al nivel de la marca A (en 2 - Aproximar los 3 tornillos a mano

Echar el freno de estaciona-
miento. Cortar el contactoy poner ﬁerca posibltv_et de la rueda que
la primera marcha o la marcha ay que sustituir.
atras, segun la pendiente. 5- Desplegar el gato 4 hasta que 8- Pre-apretar con la llave 1.

2 - Desacoplar el embellecedor con la base esté en contacto con el 4 - Replegar el gato 4 y retirarlo.
la llave desmonta rueda 1 intro- suelo. Asegurarse de que el eje 5 - Bloquear los tornillos de rueda
duciéndola a nivel de la valvula. del gato esta situado vertical- con la llave 1.
En los vehiculos equipados con mente. 6 - Colocar de nuevo el embellecedor
llantas de aluminio, introducir 6 - Levantar el vehiculo. comenzando por colocar la ranura
el atil de desmontaje 6 por la frente a la valvula y presionar con
ranura del embellecedor central la palma de la mano. En vehiculos

y hacer palanca para sacarlo. con ruedas de aluminio, colocar el

el hueco del larguero) lo mas y retirar la guia de centrado.

Posicionar el 4° tornillo.

7 - Quitar los tornillos y retirar la
rueda.

3 - Desbloquear el torni!lo de rueda. capuchoén.
En vehiculos equipados con 7 - Guardar el utillaje y la rueda en
ruedas de aluminio, afl_qar la el cofre.
tuerca antirrobo con el Gtil sumi- 8 - Verificar la presion de inflado de

Asegurese imperativamente que
los ocupantes han salido del
vehiculo y se han situado en una
zona que garantice su seguridad.

nistrado para ello. la rueda y hacer verificar el equi-

librado.

127



Testigos de desgaste

Verificar la profundidad de las escul-
turas.

Minimo legal : 1,6 mm.

Unos testigos existentes en la banda
de rodadura indican el limite de des-
gaste del neumético para utilizarlo
con la maxima seguridad.

provocar dafios irreparables
en los neumaticos, incluso
su destruccion (riesgo de
reventon).

Los golpes de los neumaticos sobre
baches y bordillos pueden dafar y
desajustar la geometria de los trenes
rodantes, haciendo la conduccién
menos segura y deteriorando con
rapidez los neumaticos.

g Un inflado deficiente puede

Consejo

Haga verificar la geometria de los
trenes rodantes y los neumaticos si
han sufrido golpes.

El rodaje continuado sobre firme en
mal estado puede dar lugar a un
deterioro indetectable, que podria
aparecer mas adelante.

Al sustituir los neumaticos, es impe-
rativo utilizar las dimensiones reco-
mendadas para su vehiculo.

Consultar la Red CITROEN.

Verifique permanentemente el buen estado y el inflado correcto

g En carretera resbaladiza, conduzca mas prudentemente.

de los 4 neumaticos y de larueda de repuesto.

Revisar regularmente el estado de
los neumaticos (ausencia de des-
gaste por rozamientos ocasiona-
les, de cortes, de fisuras, ampollas,
etc.).
La presencia de cuerpos extrafios
puede igualmente ser el origen de
dafos internos.
Un buen inflado garantiza :

* Una buena estabilidad.

* Una direccion precisa y suave.

= Un consumo de energia optimo.

* Mayor duracion de los neumaticos.
Respete las presiones de inflado
indicadas por CITROEN.
Verificar regularmente la presion de
los neumaticos en frio.

No desinflar nunca un neumatico
caliente

Pinchazo

Desmonte el neumatico pinchado
para comprobar la ausencia de
dafios secundarios. Si se puede
reparar, debe realizarse lo antes
posible (riesgo de deterioro suple-
mentario).

La reparacion de un neumaéatico ha
de ser siempre realizada por un
especialista, quien debe asumir
totalmente la responsabilidad.



SUSTITUCION DE UNA LAMPARA

LUCES DELANTERAS
© Alumbrado de cruce

® Luzde carretera
©® Luzde posicion
O Indicador de direccién

Nota : Una ligera capa de vaho
puede aparecer en la superficie
interna del cristal del faro, en deter-
minadas condiciones climaticas
(temperatura baja, humedad). Esta
desaparecera unos minutos des-
pués del encendido de las luces.

Nota : Para el proyector delantero
derecho, si es necesario, quitar la
tapa presionando sobre los 2 clips.

LUCES DELANTERAS,
FAROS DIRECCIONALES

© Lampara adicional
(luz de carretera)

Alumbrado de cruce/
Luz de carretera

Luz de posiciéon

o® ©

Indicador de direccién

La sustitucion de las lam-
paras de halégenas debe
hacerse con los faros apa-
gados o después de unos
minutos si han estado encendidos
(riesgo de quemaduras graves).

No tocar las lamparas con los
dedos ; utilizar pafos que no
suelten pelusa.

Es imperativo utilizar exclusiva-
mente lamparas de tipo U.V. para
no deteriorar el proyector.

Al utilizar el lavado alta-presion
sobre manchas persistentes, no
insista en los faros, luces y sus alre-
dedores para evitar deteriorar su
pintura y su junta de estanquidad.

Si el proyector lleva este

simbolo, toda intervencion

para cambiar la lampara

de xendén D1S esta reser-
vada a la red CITROEN (riesgo
de electrocucion).

Se recomienda cambiar las dos

lamparas a la vez si falla una de
ellas.
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Luz de carretera

Sacar los tapones de goma.
Desconecte el conector

Libere los resortes de sujecion.
Saque la lampara.

Lampara : H1 Vehiculos no equipa-
dos con lamparas de Xenon.

Alumbrado de cruce

Sacar los tapones de goma.
Desconecte el conector

Libere los resortes de sujecion.
Saque la lampara.

Lampara : H7

Nota : En los motores HDi 90 y 110,

suelte la tapa para acceder al faro
delantero izquierdo.



Luces delanteras

Intermitente delantero

Girar un cuarto de vuelta el porta-
lampara A y tirar del mismo.
Presionar para desacoplar la lam-
para.

Lampara : PY 21 W ambar.

Luces delanteras, faros
direccionales

Luz de posicién

Sacar el conector presionando la
parte metalica.

Girar un cuarto de vuelta el porta-
lampara B y sacar la lampara

Lampara : W5.

Repetidor de indicadores de
direccioén en los retrovisores

Para cambiar el repetidor, presionar
con firmeza la parte indicada por la
flecha y tirar del repetidor.

Proyectores antiniebla
Consultar a la Red CITROEN.

131



132

Luces de techo

Quitar la tapa transparente del pla-
fon para acceder a la lampara.
Lampara: W5 W

Spots de lectura

Soltar la tapa de la luz de techo, a
continuacion, si es necesario, sepa-
rar el plafén en cuestién, para acce-
der a la lampara.

Lampara: W5 W

lluminacién del maletero

Quitar el conjunto para acceder a la
lampara.

Lampara: W5 W

Alumbrado de umbral

Liberar el piloto para acceder a la
lampara.

Lampara: W5 W

Alumbrado de la guantera

Quitar el conjunto para acceder a la
lampara.

Lampara: W5 W



LUCES TRASERAS
(Modelo 5 puertas)

32 luz de stop
Consultar a la Red CITROEN

Marcar la lampara que falla.
Lamparas :
© Luzdeposiciéon: W 5.

@® Luzdestopy de posicion :
P21/5.

© Indicadores de direccién : Piloto trasero
PY 21 W. Abrir el cofre :

- Desmontar primero la parte supe-
rior del piloto trasero aflojando el

tornillo A.
- Para poder acceder a la tuerca B,
retirar el recubrimiento trasero -
del cofre quitando los tetones.
Aflojar B.

- Retirar la parte inferior del piloto.

- Para cambiar una lampara, girarla
1/4 de vuelta.
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LUCES TRASERAS
(Modelo 3 puertas)

Marcar la lampara que falla.

Lamparas :

© Indicadores de direccién :

P21 W.

® Luces de marcha atras :
P21 W.

©® Luzde stop y de posicion :

P21/5.

134

Desmontaje

Para poder acceder a la tuerca B,
retirar el recubrimiento trasero del
cofre quitando los tetones. Aflojar B.
Retirar el portalampara soltando los
resortes A.

Desacoplar el piloto.

Para cambiar una lampara, girarla
1/4 de vuelta.

32 luz de stop
Consultar a la Red CITROEN



lluminacién matricula

- Introducir un destornillador de
punta fina en uno de los orificios
exteriores de la tapa de plastico.

- Empujar hacia el exterior.
- Retirar la tapa de plastico.

- Sustituir la lampara defectuosa
tirando de ella.

Lampara: W 5 W.

Piloto antiniebla trasero

Girar el portalampara 1/4 de vuelta.

Lampara : P21.

Luz de retroceso/marcha atras
(Modelo 5 puertas)

Girar el portalampara 1/4 de vuelta.
Lampara : P21.

Al finalizar cada operacion,
verificar el correcto
funcionamiento de las luces.
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SUSTITUCION DE UN FUSIBLE

Caja de fusibles

Dos cajas de fusibles estan situa-
das bajo el tablero de a bordo y en
el compartimento motor.

Fusibles de proteccién
(bajo plancha de a bordo)

Para acceder a los fusibles bajo el
tablero de a bordo, retirar la trampilla
de acceso, desbloquear los tornillos
Y. de vuelta y bascular la caja.

Sustituciéon de un fusible

Antes de sustituir un fusible, es
necesario conocer la causa del inci-
dente y solucionarlo. La numeracion
de los fusibles viene indicada en la
caja de fusibles.

Sustituir el fusible fundido por
otro del mismo amperaje
(mismo color)

Utilizar la pinza especial A colocada
en la trampilla proxima a las cajas
de fusibles, donde estan Ilos
emplazamientos para los fusibles
de repuesto.

Bueno Fundido

Pinza A

T

-— —
E-
i-

BCED

[ ]

=
B

e —==~3
=

Acceso ala primera cajade
fusibles bajo el salpicadero

Fusibles bajo el salpicadero

El circuito eléctrico de su vehiculo
esta concebido para funcionar
con los equipamientos de serie u
opcionales.

Antes de instalar equipamientos
0 accesorios eléctricos en su
vehiculo, consulte con la red
CITROEN.

CITROEN declina toda responsabi-
lidad sobre los gastos ocasionados
por la reparacion de su vehiculo o
los disfuncionamientos que resul-
ten de la instalacion de accesorios
auxiliares no suministrados, no
recomendados por CITROEN y no
instalados segun sus prescripcio-
nes, en particular cuando el con-
sumo del conjunto de los aparatos
suplementarios conectados supera
10 miliamperios.




FUSIBLES SALPICADERO

Fusible N°

F1
F2
F3

Fa

F5
F6
F7

F8

F9
F10
F11

F12

F13

F14

F15
F16
F17

Intensidad

15A
30 A
5A

10 A

30 A
30 A
5A

20 A

30 A
15A
15A

15A

5A

15 A

30 A
SHUNT
40 A

Funciones
Limpialuneta trasero
Bloqueo centralizado - Super-bloqueo
Airbags y pretensores
Toma de diagnosis - Contactor de freno - Retrovisor electrocromatico - ESP -
Sonda de nivel de agua - Aditivo gasoil - Contactor pedal de embrage
(ESP, regulador y limitador de velocidad)
Elevalunas delantero - Retrovisores exteriores térmicos
Elevalunas trasero
Alumbrado interior

Autorradio - NaviDrive - Mandos al volante - Indicador - Alarma - Toma 12 V delantera -
Caja remolque - Modulo autoescuela

Encendedor de cigarrillos - Toma 12 V trasera
Deteccion de falta de presion en los neumaticos - CVA - Contactor STOP
Antirrobo de direccion - Toma de diagnosis - Filtro de particulas

Asiento eléctrico - Alerta de cruce involuntario de linea - Ayuda estacionamiento

Captador de lluvia. - Captador de luminosidad - Caja manual pilotada (6 velocidades) -
Caja de Servicio motor

Aire acondicionado - Cuadro de a bordo - Cuentarrevoluciones - Airbags y pretensores -
Caja remolque - Teléfono Bluetooth

Bloqueo centralizado - Super-bloqueo

Luneta trasera térmica
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Caja de fusibles

Fusible N° Intensidad Funciones
F36 30 A Amplificador Hi-Fi
F37 30 A Asiento eléctrico conductor
X
F39 20 A Asientos térmicos
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Caja de fusibles

Para acceder a la caja situada en el
compartimento motor, soltar y retirar
la tapa.
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FUSIBLES BAJO CAPO MOTOR

Fusible N° Intensidad Funciones

Calculador control motor -

= 20A Grupo motoventilador

F2 15 A Claxon

F3 10 A Lavaparabrisas DEL. y lavaluneta TRA

F4 20 A Lavafaros

F5 15 A Bomba de carburante

F6 10 A CVA - Lampara de xenén - Proyectores
direccionales - Electrovalvula purga canister
Calculador ABS/Calculador ESP -

= 10A Direccion asistida

F8 25 A Motor de arranque

F9 10 A Arranque - Caja calefaccion adicional

(Diesel) - Contactor nivel agua motor

La intervencién sobre los

Tras laintervencién, cerrar cuidadosamente la tapa. Si esta mal posicionada MAXI fusibles de proteccién

y mal cerrada, puede provocar averias graves en el vehiculo. Por idénticas

razones, procurar que no entre liquido.

suplementarios, situados en
las cajas, estareservada a la
Red CITROEN.
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FUSIBLES BAJO CAPO MOTOR

Fusible N° Intensidad Funciones

Electrovalvula motor - Sonda de presencia de agua en el gasoil - Calculador control motor -
F10 30A Inyectores - Bobina de encendido - Sonda de oxigeno - Electrovalvula purga canister
(motor 1.4i 16V y 1.6i 16V)

F11 40 A Impulsor de aire - Aire acondicionado

F12 30 A Limpiaparabrisas delantero

F13 40 A Caja de Servicio Inteligente (BSI)

F14 - No utilizado

F15 10 A Luz de carretera derecha

F16 10 A Luz de carretera izquierda

F17 15 A Luz de cruce izquierda

F18 15 A Luz de cruce derecha

F19 15 A Calculador control motor (motores 1.4i 16V y 1.6i 16V)
- F20 10 A Electrovalvula motores

F21 5A Relé Grupo moto-ventilador - Valvetronic
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FUSIBLES BAJO BATERIA

*  Los maxi-fusibles son una pro-
teccion suplementaria de los
sistemas eléctricos. Toda inter-
vencion en los maxi-fusibles
debe ser efectuada por la red
CITROEN.

Fusible N°
F1
F2*
F3
F4
F5*
F6*
F7*
F8
Fo*
F10*

Intensidad

30 A

80 A
70 A
100 A
30 A
30 A

MAXI-FUSIBLES

Fusible N°
MF1*
MF2*
MF3*
MF4*
MF5*
MF6*
MF7*
MF8*

Intensidad
30 A/50 A
30A
50 A
80 A
80 A
80 A
20 A

Funciones
No utilizado
Caja de velocidades (manual pilotada o automatica)
No utilizado
No utilizado
Grupo electrobomba direcciéon asistida
Caja de calefaccion (Diesel)
Caja de conmutacién y de proteccion
No utilizado
Grupo electrobomba caja manual pilotada

Motor eléctrico Valvetronic

Funciones
Grupo moto-ventilador
Alimentacion Bomba ABS/ESP
Calculador ABS/ESP

Caja servicio inteligente -

Caja servicio inteligente

Caja fusibles habitaculo
Toma diagnosis/Bomba aditivo FAP

No utilizado
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BATERIA

Desmontaje de la bateria

Si su vehiculo esta equipado con
un dispositivo de alarma antirrobo,
es preciso neutralizar éste antes de
desconectar la bateria.

Desconecte la bateria comenzando
por el borne (-).

Colocacion de la bateria

Compruebe el posicionamiento
correcto de la misma.

En algunos modelos, centrar la brida
entre los dos bornes de la bateria.
Conectar la bateria comenzando
por el borne (+).

Precauciones

*» Verificar la limpieza de bornes y
terminales.

» Si estuvieran sulfatados (depo-
sito color blanco), aflgjelos y lim-
pielos.

* No desconectar los terminales
con el motor en marcha.

» Desconecte los dos terminales
antes de recargar la bateria.

Recarga con cargador de
baterias

La tension de recarga no debera
exceder nunca de 15,5 V y la inten-
sidad de carga quedara limitada al
20 % del valor indicado en la tapa
(ejemplo : para un valor de 250 A,
limitar la intensidad a 50 A maximo).
Duracion de la recarga: 24 horas
aproximadamente.

Utilizar exclusivamente un cargador
de tension constante.

En caso de inmovilizaciéon
prolongada (mas de un mes)

Se recomienda desconectar la bateria.

Si una pieza metalica

pone en contacto los dos

bornes de la bateria o

el + de la bateria con la

carroceria, provocara un
cortocircuito (riesgo de incendio
y de quemaduras graves).

La bateriadesprende pequefas
cantidades de hidrégeno, que,
en ciertas condiciones, resulta
explosivo. Mantener la bateria
lejos de cualquier llama.

Labateriacontiene acido sulfarico
diluido, que es corrosivo :

e Para cualquier manipula-
cion, protegerse los ojos y
el rostro.

« En caso de contacto con la
piel, lavarse de inmediato y
abundantemente con agua
clara.

Para toda sustitucion de la
bateria, consulte con la red
CITROEN.



Acceso a la bateria

La bateria esta situada en el com-

partimento motor.

Para acceder :

- abra el cap6 con la manecilla
interior, y a continuaciéon con la
exterior,

- fije la varilla de capo,

- retire la tapa de plastico para
acceder a los dos bornes,

- desenganche la caja de fusibles

para retirar la bateria, si es nece-
sario.

Arranque con bateria auxiliar

Si la bateria esta descargada, puede
utilizarse una bateria auxiliar aislada
o la de cualquier otro vehiculo.

A Bateria descargada

B Bateria auxiliar

Es imperativo seguir correctamente
el orden indicado.

Verificar la correcta tension de la
bateria auxiliar (12 voltios).

En caso de utilizacion de la bateria
de otro vehiculo, parar el motor de

este ultimo. Ambos vehiculos no
deben estar en contacto directo.

Conectar los cables segun el orden
indicado en el esquema. Vigilar para
que las pinzas estén bien apretadas
(riesgo de chispas).

Poner en marcha el vehiculo auxiliar.
Dejar funcionando el motor durante
un minuto aproximadamente, a un
régimen ligeramente acelerado.

Arrancar el vehiculo receptor.

Nota : En todas las operaciones
gue requieren la desconexion de la
bateria, conviene respetar una tem-
porizacién de tres minutos después
de cortar el contacto y sin realizar
accion alguna que impida la puesta
en alerta del circuito eléctrico del
vehiculo (como la manipulacién de
las puertas o del porton, acciones
sobre el mando a distancia...).

Consejo

Sustituirla por una bateria del mismo
tipo (tension, amperaje).

No tocar las pinzas durante la ope-
racion.

No inclinarse por encima de las
baterias.

Desconectar los cables en orden
inverso al de colocacion evitando

que se toquen.
A vocar chispas en su proxi-
midad (gas explosivo).
La bateria contiene acido sulfa-
rico diluido, que es corrosivo.

Para cualquier manipulacién
protegerse los ojos y el rostro.

En caso de contacto con la piel,
lavarse inmediata y abundante-
mente con agua clara.
En caso de parada prolongada
superior aun mes, se aconseja
desconectar la bateria

No aproximar nunca una
llama a la bateria ni pro-
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Antes de la desconexién

Antes de proceder a la desconexion
de la bateria, debe esperar 3 minu-
tos después de cortar el motor, y
cerrar las lunas y las puertas.

Después de la desconexidn

Después de un periodo prolongado
con la bateria desconectada, puede
ser necesario reinicializar las funcio-
nes siguientes :

- El anti-pinzamiento y el secuen-
cial de los elevalunas,

- Los parametros de la pantalla
multifunciéon (fecha, hora, idioma,
unidades de distancia y tempera-
tura),

- Las estaciones del auto radio,

- La sincronizacion del mando a
distancia.

- El cierre centralizado.

Algunos reglajes quedan anulados y
es preciso realizarlos de nuevo.

Puesta en marcha del motor
después de desconectar y
conectar la bateria

- Girar la llave de contacto.

- Esperar aproximadamente un
minuto antes de accionar el arran-
que para permitir la reinicializacion
de los sistemas electronicos.

Modo economia

Para no descargar la bateria, cuando
el motor esta parado, el vehiculo
pasa automaticamente a modo eco-
nomia.

Los equipamientos eléctricos de
confort y los proyectores (exceptua-
das las luces de posicion y de emer-
gencia) se cortan automaticamente.
Para reactivarlos, serd necesario
volver a poner en marcha el motor :
- menos de diez minutos para
disponer de los equipamientos
durante un tiempo equivalente.
- mas de diez minutos para man-
tenerlos durante treinta minutos
aproximadamente.

Nota: en la pantalla multifuncion
aparece un mensaje de entrada en
modo economia.



REMOLCADO

Remolcado (barco, caravana, etc.)
Antes de iniciar la marcha :

Verificar la presion de los neumati-
cos (vehiculo y caravana).

Verificar la sefalizacion eléctrica del
remolque.

Ejercitese en las maniobras, sobre
todo en marcha atréas.

Engrase regularmente la rétula del
enganche de remolque y desmon-
tela si no va a utilizarla mas.

Reparta la carga en el interior y res-
pete los pesos autorizados.

Circule siempre a velocidad mode-
rada; prevea con antelacion Ila
reduccion de las velocidades (en
cuestas y en bajadas) y preste aten-
cion al viento lateral.

Frene progresivamente y con suavi-
dad, ya que la distancia de frenada
aumenta en estas condiciones. Evite
frenar con brusquedad.

Si tiene que estacionar en una
rampa, respete las consignas de
utilizacion del freno de estacio-
namiento. Verifique el apriete del
enganche de remolque vy, si fuera
necesario, colocar unos calzos.

Cuando se remolca una caravana,
el consumo aumenta.

Remolcado de un vehiculo

Si necesita remolcar otro vehiculo,
este debe permanecer con las rue-
das libres. Ponga la palanca de cam-
bios en punto muerto (posiciéon N con
SensoDrive y caja automatica).

Respete las cargas de remolca-
do de su vehiculo

En cada pais, es imperativo
respetar las cargas remolcadas
autorizadas por la legislacion
local.

Para conocer las posibilidades
de remolcado de su vehiculo y
su peso total rodando autorizado,
consulte con la red CITROEN

Anillo amovible de remolcado

La anilla de remolcado es desmon-
table y se monta en la parte delan-
tera o trasera del vehiculo. Esta
guardada en la caja de proteccion
del gato emplazada en la rueda de
repuesto.

. Consejo

Segun la reglamentacion, se auto-
riza excepcionalmente el remolcado
a baja velocidad sobre una dis-
tancia corta.

En los deméas casos, es necesa-
rio transportar el vehiculo sobre
plataforma.

CONSIGNA - REMOLCADO
VEHICULOS CON CAJA
AUTOMATICA

Poner el selector de velocidades
en posicion N (punto muerto).
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Remolcado "vehiculo en el suelo"

En la parte delantera y trasera del vehiculo se encuentran unas anillas.
Para acceder a ellas :

- en la parte delantera : presione en el lado izquierdo para girar la tapa, y a
continuacion retirela.

- en la parte trasera, desplazar la parte inferior y tirar de la parte de arriba.
La tapa queda entonces sujeta al paragolpes por una lenglieta para evitar su
pérdida.

La llave de contacto debe estar en posiciéon "M" para conservar la direccion.
Utilizar una barra enganchada a las anillas

Vehiculos con caja de velocidades mecanica

En los vehiculos equipados con caja de velocidades mecanica, es necesario
que la palanca de velocidades esté en posicion "punto muerto”, el no respeto
de esta particularidad puede llevar al deterioro de ciertos 6rganos de frenada y
a la ausencia de asistencia de frenada al arrancar el motor.

Con el motor parado, la
direccion y los frenos
no estan asistidos.

En caso de remolcar otro
vehiculo, éste debe estar en
punto muerto para tener las
ruedas libres.



ENGANCHE

Dispositivo de enganche de
remolque

Le recomendamos haga efectuar
el montaje de este dispositivo por
la Red CITROEN, que conoce las
capacidades de remolque y dispone
de las instrucciones necesarias rela-
tivas al montaje de un tal dispositivo
de seguridad.

La instalacion de la caja electronica
homologada por CITROEN, esimpe-
rativo para montar un enganche de
remolque. So6lo asi se evitara todo
riesgo de disfuncionamiento o de
degradacion (riesgo de incendio).

El montaje de un retrovisor de cara-
vana en la aleta esta prohibido.

Respete la capacidad de
remolcado de su vehiculo.

dimensiones en metros : A = 0,841
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PANTALLA GRAN FRIO "PARA-NIEVE"

El deflector entregado con el vehiculo (segun pais) debe montarse imperativa-
mente en periodo invernal y desmontarse a partir de los 10 °C.

No olvide retirar la pantalla gran frio :

- temperatura exterior superior a 10 °C,
- en caso de remolcado,

- velocidad superior a 120 km/h.

PRE-EQUIPO DE RADIO

=

=

Opcién autorradio CITROEN Montaje de los altavoces
Ver manual de empleo entregado delanteros y traseros
con la documentaciéon de a bordo. Consultar a la Red CITROEN

Conexién del auto-radio
Consultar a la Red CITROEN

En el tablero de a bordo

Dos tweeters situados en los extre-
mos de la plancha de a bordo. Libe-
rar y tirar de la rejilla; conectar los
tweeters ; montarlos sobre la rejilla
haciéndolos girar 1/4 de vuelta. Colo-
car las rejillas.



Existe una gran seleccioén de acce-
sorios propuestos por CITROEN y
de piezas de origen suministradas
para la Red.

Todos _cuentan con la garantia
CITROEN.

Estos accesorios y estas piezas,
después de haber sido testados y
aprobados respecto a su fiabilidad y
seguridad, se adaptan a su vehiculo
CITROEN.

Esta oferta se estructura en torno a
5 familias :

"Seguridad" : alarma anti-robo,
botiquin, triAngulo de sefializacion,
chaleco reflectante, cadenas de
nieve y fundas antiderrapantes, kit
faros antiniebla, ayuda al estaciona-
miento trasero...

"Confort y ocio" : alfombrillas, por-
taobjetos de maletero, portaobje-
tos bajo la bandeja trasera, stores
parasol, barras de techo, apoyabra-
zos, soporte de teléfono, realces y
asientos para nifios, cartuchos de
perfume...

Para evitar todo riesgo de bloqueo
de los pedales :

- vigilar el correcto posicionamiento
y fijacion de la alfombrilla,

- no superponer nunca mas de una
alfombrilla.

"Navegacion y comunicacion" :
kit manos-libres bluetooth®, auto-
rradios, sistema de navegacion
némada, cargador CD, cable auxiliar
para autorradio (ejemplo : conexiéon
para MP3 en autorradio), altavo-
ces...

"Personalizacion" : fundas, llan-
tas de aluminio 15 y 17 pulgadas,
embellecedores de ruedas, faldillas
estandar, faldillas style, deflectores
de puertas, protectores de umbral,
kit revestimiento interior aluminio,
protectores bajo los tiradores puer-
tas anti-aranazos...

"La boutique" : liquido lavalunas,
productos de limpieza y de manteni-
miento interior y exterior...

El montaje de un equipa-

miento o de un accesorio

eléctrico, no suministradas

por Automoéviles CITROEN,
puede provocar la averia del sis-
tema electrénico de su vehiculo y un
exceso de consumo.

Por favor, tenga en cuenta esta par-
ticularidad y péngase en contacto
con un representante de la Marca
para que le presente la gama de los
equipamientos o accesorios refe-
renciados.

ACCESORIOS
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Juego de barras porta-cargay
cofres de techo

La concepcioén del vehiculo implica,
para su seguridad y para evitar
danar el techo y el porton de male-
tero, la utilizacion de barras porta-
cargay de cofres de techo probados
y aprobados por AUTOMOVILES
CITROEN.

Recomendaciones

- Reparta la carga de forma uni-
forme, evitando sobrecargar un
lado mas que otro.

- Coloque la carga mas pesada lo
mas cerca posible del techo.

- Sujete solidamente la carga y
sefalicela si es voluminosa.

- Conduzca con suavidad, la sen-
sibilidad al viento lateral aumenta
con la carga (la estabilidad de su
vehiculo puede verse afectada).

- Retire las barras de techo una vez
finalizado el transporte.

Porta-bicis

Esta estrictamente prohibido insta-
lar un porta-bicis en el portén del
modelo 3 puertas.

Respete la capacidad de carga
autorizada.

C4 COMERCIAL

Cortina oculta equipaje

Permite ocultar el interior de su vehi-
culo ademas de su bandeja trasera.

Instalacion

Asegurese de insertar correcta-
mente las fijaciones A sobre la
armadura B.

Alojamiento

Para acceder a la zona de equipaje
enrolle el oculta equipaje.

Retirada

Es posible quitar completamente el
oculta equipaje.

No coloque objetos duros
o0 pesados sobre el oculta
equipaje.

Podrian convertirse en
proyectiles peligrosos en
caso de frenada brusca o de
choque.



CAPACIDADES

Capacidad de aceite motor

Tipo motor (en litros)®

1.4i 16V - 65 kW 3,15

1.6i 16V - 80 kW 3,35

1.6i 16V - 88 kW =

1.6i 16V - 103 kW -

1.6i 16V - 110 kW =

HDi 90 - 66 kW 3,85
HDi 80 kW 110 3,85
HDi 135 - 100 kW 5,3
HDi 140 - 103 kW 5,3

(1) Después del vaciado con cambio
de filtro de aceite

LEYENDA CUADROS
MOTORES

CVM : Caja de velocidades manual.

CVMP : Caja manual pilotada
(6 velocidades).

CVA : Caja de velocidades
automatica.

FAP : Filtro de particulas

"Michelin Energy Saver" : Neu-
maticos de muy baja resistencia
al rodamiento. Este equipamiento
contribuye a la proteccion del medio
ambiente y reduce el consumo de
su vehiculo.

BioFlex : Un vehiculo equipado con
un motor BioFlex funciona indife-
rentemente con gasolina sin plomo
(95/98) o con etanol (Ver "Carbu-
rante").

Respete las capacidades de
remolcado de su vehiculo.

En cada pais, es imperativo que se
respeten las cargas remolcables
permitidas por la legislacion local.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MASAS GASOLINA
Tipo motor

Capacidad del depdsito de carburante
Carburantes utilizados

Diametro de giro minimo entre paredes
(en m)

Potencia fiscal (en cv)
Potencia (kW)

Velocidad maxima tedrica (km/h)
(en la ultima marcha)

Pesos (kg)

En vacio (MAV)

Total admitida en carga (MTAC)

Maxima admitida en la parte trasera (CMAE AR)

Total en marcha admisible (MTRA)

Remolque frenado (en el limite del PTRA)
10 % < Pendiente < 12 %
8 % < Pendiente < 10 %

Pendiente < 8 %
Remolque no frenado
Peso maximo en la flecha

Maxima en las barras de techo

1.4i 16V
CVM

11,3

10,56
65

182

1182
1702
850
2902

1200
1200
1 500
628
63

1.6i 16V
CVvM

11,3

11,59
80

194

1200
1732
850
2932

1200
1200
1400
637
61

Modelo 5 puertas

Tl
CVM CVA CVM CVA
aproximadamente 60 litros
Gasolina sin plomo
RON 95 - RON 98
11,3 11,3 11,3 11,3 11,3
11,59 7 7 9 9
80 88 88 110 103
188 = = = =
1274 1220 1273 1276 1290
1794 1731 1761 1763 1776
850 910 910 920 910
2994 3031 3 031 3163 3076
1200 1300 1270 1400 1 300
1200 1300 1270 1400 1 300
1400 1400 1 300 1 500 1 350
674 645 670 645 680
62 65 65 70 70
75

1.6i 16V BVM
BioFlex

11,3

80

194

1200
1732
850
2932

1200
1200
1400
637
61

E85



CARACTERISTICAS TECNICAS

MASAS GASOLINA

Tipo motor
Capacidad del depdsito de carburante

Carburantes utilizados

Diametro de giro minimo entre paredes
(en m)

Potencia fiscal (en cv)
Potencia (kW)

Velocidad maxima tedrica (km/h)
(en la ultima marcha)

Pesos (kg)

En vacio (MAV)

Total admitida en carga (MTAC)

Maxima admitida en la parte trasera (CMAE AR)

Total en marcha admisible (MTRA)

Remolque frenado (en el limite del PTRA)
10 % < Pendiente < 12 %
8 % < Pendiente < 10 %

Pendiente < 8 %
Remolque no frenado
Peso maximo en la flecha

Maxima en las barras de techo

1.4i 16V

CVM

11,3

10,56
65

182

1181
1701
850
2 901

1200
1200
1 500
628
63

1.6i 16V

CVM

11,3

11,59
80

194

1 200
1720
850
2 920

1200
1200
1400
637
61

1.6i 16V

CVA

aproximadamente 60 litros

Modelo 3 puertas

1.6i 16V
120 cv
CVM

1.6i 16V
120 cv

CVA

Gasolina sin plomo
RON 95 - RON 98

11,3

11,59
80

188

1278
1798
850
2998

1200
1200
1400
676
63

11,3
7
88

1217
1727
910
3 027

1 300
1 300
1400
645
65
75

11,3
7
88

1273
1757
900
3 027

1270
1270
1 300
670
65

1.6i 16V
150 cv
CVM

11,3

110

1271
1754
910
3154

1400
1400
1 500
645
70

1.6i 16V BVM

BioFlex

11,3

80

194

1200
1720
850
2 920

1200
1200
1400
637
61

E85

Xl
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MASAS DIESEL
Tipo motor

Capacidad del depdsito de carburante

Carburantes utilizados
Diametro de giro minimo entre paredes (en m)

Potencia fiscal (en cv)
Potencia (kW)

Velocidad maxima tedrica (km/h)
(en la ultima marcha)

Pesos (kg)
En vacio (MAV)
Total admitida en carga (MTAC)
Maxima admitida en la parte trasera (CMAE AR)
Total en marcha admisible (MTRA)
Remolque frenado (en el limite del PTRA)
10 % < Pendiente < 12 %
8 % < Pendiente < 10 %
Pendiente < 8 %
Remolque no frenado
Peso maximo en la flecha

Maxima en las barras de techo

HDi 90
CVM

11,3

5
66

180

1257
1777
850
3077

1 300
1300
1300
666
66

HDi 90 HDi 110 HDi 110

FAP CVM CVvM

11,3

66,2

180

1 280
1 800
850
3100

1 300
1 300
1 300
677
66

Modelo 5 puertas

HDi 110 HDi 135 HDi 140
FAP CVM FAPCVMP FAP CVA FAP CVM

aproximadamente 60 litros

11,3

11,47
80

192

1270
1 800
850
3 100

1 300
1 300
1300
672
66

Gasaoil
11,3 11,3 12 12
11,47 11,47 7 7
80 80 100 103
192 192 206 207
1280 1293 1416 1 381
1 800 1 800 1 880 1849
850 850 850 850
3100 3100 3 350 3 449
1 300 1 300 1570 1 500
1 300 1 300 1570 1 500
1 300 1 300 1570 1 800
677 675 740 728
66 65 70 73
75



CARACTERISTICAS TECNICAS

MASAS DIESEL
Tipo motor

Capacidad del depdsito de carburante

Carburantes utilizados
Diametro de giro minimo entre paredes (en m)

Potencia fiscal (en cv)
Potencia (kW)

Velocidad maxima tedrica (km/h)
(en la ultima marcha)

Pesos (kg)
En vacio (MAV)
Total admitida en carga (MTAC)
Maxima admitida en la parte trasera (CMAE AR)
Total en marcha admisible (MTRA)
Remolque frenado (en el limite del PTRA)
10 % < Pendiente <12 %
8 % < Pendiente < 10 %
Pendiente < 8 %
Remolque no frenado
Peso maximo en la flecha

Maxima en las barras de techo

HDi 90

CVvM

11,3

5
66

180

1255
1775
850
3075

1300
1300
1300
665
66

HDi 90
FAP CVM

11,3

66,2

180

1279
1799
850

3 099

1 300
1 300
1 300
677
66

CVM

aproximadamente 60 litros

11,3

11,47
80

192

1269
1790
850
3 090

1300
1300
1300
672
66

HDi 110 HDi 110
FAPCVM FAPCVMP FAP CVA

Gasoaoil
11,3

11,47
80

192

1279
1799
850
3 099

1300
1300
1300
677
66
75

Modelo 3 puertas

HDi 110

11,3

11,47
80

192

1293
1790
850
3 090

1300
1300
1300
675
65

HDi 135

12

100

206

1410
1880
850
3450

1570
1570
1570
740
70

HDi 140
FAP CVM

12

103

207

1379
1835
850
3335

1500
1500
1800
727
73

Xl
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GENERALIDADES C4 COMERCIAL*

Modelo 3 puertas Modelo 5 puertas
Tipo de motor
Potencia fiscal 11,47 11,47 11,47 11,47 11,47
Masa (kg)
En vacio (PAV) 1244 1276 1247 - 1265
En carga (PTAC) 1770 1 800 1780 - 1 790
Carga util (conductor incluido) 526 524 533 - 525
Total circulando (PTCA) 3070 3100 3 080 - 3 090
Remolque frenado (en el limite del PTCA) 1 300 1 300 1 300 - 1 300
Remolque no frenado 655 675 660 - 670
Maximo en la flecha 52 52 52 - 52
Maximo en las barras de techo 75

* Aplicable a todos los paises, salvo Francia y DOM-TOM.
Para Francia y los DOM-TOM, remitirse al cuadro de la pagina "Caracteristicas Técnicas - Masas".
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CONSUMOS GASOLINA

Tipo motor 1.4i 16V

Berlina CVM

Carburantes utilizados

Circuito urbano 8,7
Emision CO, 209
Circuito extra urbano 5,2
Emision CO, 124
Circuito mixto 6,4
Emision CO, 153

Estos valores de consumo se establecen segun la Directiva 81/1268/CEE. Pueden variar en funcion del comportamiento
de cada uno al volante, de las condiciones de circulacion, de las condiciones meteoldgicas, de la carga del vehiculo, del
mantenimiento del vehiculo y de la utilizacion de accesorios.

1.6i 16V

CVM CVA
95 10,6
224 252

5,7 5,8

135 138
7,1 7,6

169 180

1.6i 16V 120 cv

CVM

Gasolina sin plomo
RON 95 - RON 98

9,3

220

5,2

124

6,7

159

CVA

10,1

240

55

131

7,2

171

1.6i 16V 1.6i 16V

150 cv 140 cv

CVM

9,8

234

5.3

127

6,9

164

CVA

1.6i 16V BVM

BioFlex

9,5

224

5,7

135

7,1

169

CVM

Las indicaciones de consumo de carburante
corresponden alos valores comunicados

en el momento de la edicién.

E85
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CONSUMOS DIESEL

Tipo motor HDi 90 HDi 90 FAP HDi 110 HDi 110 FAp  HDi 135 HDi 140

FAP FAP
Berlina CVM CVM CVM CVM CVMP CVA CVM
Circuito urbano 5,8 6,0 6,1 6,0 5,8 9,1 -
Emision CO, 154 161 164 161 154 242 -
Circuito extra urbano 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 5,1 -
Emisiéon CO, 101 108 108 108 101 136 -
Circuito mixto 4,5 4.7 4,8 4,7 4.5 6,6 -
Emisién CO, 120 125 128 125 120 175 -

Estos valores de consumo se establecen segun la Directiva 81/1268/CEE. Pueden variar en funcion del comportamiento
de cada uno al volante, de las condiciones de circulacion, de las condiciones meteoldgicas, de la carga del vehiculo, del
mantenimiento del vehiculo y de la utilizacion de accesorios.

- Las indicaciones de consumo de carburante
corresponden alos valores comunicados
en el momento de la edicién.
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CONSUMOS DIESEL con neumaticos "Michelin Energy Saver" (15y 16 pulgadas)
Tipo motor HDi 90 HDi 110

Berlina BVM BVMP
Circuito urbano - -
Emision CO, = -
Circuito extra urbano - -
Emisién CO, = =
Circuito mixto - -

Emision CO, = =

Estos valores de consumo se establecen siguiendo la directiva 80/1268/CEE. Pueden variar en funcion del comporta-
miento al volante, de las condiciones de circulacion, de las condiciones meteoroldgicas, de la carga del vehiculo, del
mantenimiento del vehiculo y de la utilizacion de los accesorios.
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Las indicaciones de consumo de carburante corresponden a los
valores comunicados en el momento de la impresion.



DIMENSIONES (en metros)

modelo modelo
3 puertas 5 puertas

A 2,608

B 4,288 4,275
C 0,950

D 0,730 0,717
E 1,502/1,510

F 1,497/1,505

G 1,769 1,773
H 1,456/1,496

| 1,964
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DIMENSIONES (en metros)

modelo 3 puertas modelo 5 puertas

A 0,903/1,067 A 0,862/1,044

B 0,513/0,518 B 0,492/0,515

C 0,794 C 0,794

D 1,034 D 1,034

E 0,791 E 0,791

F 1,385 F 1,385

G 0,725 G 0,725 -
H 0,791 H 0,791
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ELEMENTOS DE IDENTIFICACION A Placa de constructor

1 : N° de contrasefa
comunitaria.

: Serie y niumero de bastidor.
: Peso en carga.
: Peso total circulando.

: Peso maximo sobre el eje
delantero.

: Peso maximo sobre el eje
trasero.

o arwbdN

B Seriey nimero de bastidor.

En la carroceria y detras del
parabrisas.

C Referencia color pintura.

Referencia neumaticos.
Presiéon de los neumaticos.

En Espafa, el tipo de vehiculo y el nimero de bastidor figuran igualmente en
el permiso de circulacion.
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AUDIO

AUTORRADIO-RDS-CD
A B Cc D E F G H | J K

11

Xl
163



Xl
164

AUDIO

MANDO POR TECLAS

- Apoyo largo : Audicién acelerada en avance rapido.
Otros : En los menus, selecciéon de sus reglajes.
Si su vehiculo esta equipado del sistema Bluetooth® :

Seleccion de caracteres.

A Marcha/Parada. Mando de validacion y de activacion/
Reglaje volumen. ok |desactivacion de algunas funciones.
& ., Si su vehiculo esta equipado del sistema
& |Eyeccion del CD. Bluetooth® : Descolgar, colgar.
c Alojamiento CD. Modo radio : Busqueda manual
Un apoyo : Seleccion de la fuente de frecuencias inferiores.
D | SOURCE (Radipc‘),)(/:D, Cambiador de CD). L Modo Cambiador de CD/MP3 :
- - Seleccién de CD/CD siguiente.
BAND/ |APOYoO corto : Seleccion de las bandas de Otros : Desplazamiento en el ment General.
E AST frecuencias y de las series de memoria.
Apoyo largo : Memorizaciéon automatica (Autostore). Modo radio : Busqueda automatica
Llamada de los reglajes audio : de las frecuencias inferiores.
F ﬂ Ambientes sonoros, graves, agudos, loudness, Modo CD, Cambiador de CDy MP3:
fader, balance, volumen ajustado a la velocidad. Busqueda de pistas precedentes.
Modo radio : ) ) ) = - Apoyo largo : Audicion acelerada en retorno rapido.
- Apoyo corto : La lista de las emisoras de radio Otros : En los menus, seleccién de sus reglajes.
G | usT disponibles 30 méx. aparece en pantalla. ) Si su vehiculo esta equipado del sistema Bluetooth®:
- Apoyo largo : Puesta al dia de la lista de emisoras. Seleccion de caracteres.
Modo CD : Visualizacién del listado de pistas del CD.
- s s Visualizacion del mena General.
Apoyo corto : Anulacion de la operacion en curso o MENU |En al . d
H Esc |borrado de una ventana en la pantalla superpuesta. SQ ge%gggxs/apae‘fﬁqsériﬁs mando
Apoyo largo : Retorno a la pantalla permanente. )
1A, |Apoyo corto : Funcién TA (informacién trafico). 1.6 |Modoradio: - )
I pTy |Apoyo largo : Funcion PTY (seleccion - gg?ﬂ%‘?. ca%rato : Recuperacion de las emisoras
del tipo de programa). 1zadas. o
- - - Apoyo largo : Memorizacion.
Modo radio : Busqueda manual 1-5  IModo cambiador de CD : Seleccién de un CD.
de frecuencias superiores.
J F Modo Cambiador de CD/MP3: Permite mediante impulsos cortos sucesivos :
Seleccion de CD/CD precedente. - Un apoyo : Indicacién de la radio, de la hora y de la
Otros : Desplazamiento en el menu General. temperatura Gnicamente.
Modo radio : Busqueda automatica DARK | Dos apoyos : Extinciéon completa black panel
de las frecuencias superiores. (pantalla negra).
Modo CD, Cambiador de CD y MP3 : - Tres apoyos : Retorno a la pantalla estandar.
Busqueda de las pistas siguientes.
K e MODE [Seleccién del tipo de informacién indicada.

Cambiador de CD.




AUDIO

MANDOS AL VOLANTE

Las mandos al volante permiten acceder a algunas funciones, sin tener que utilizar los mandos del autorradio-CD

1 VOL +

Aumento del volumen

Modo radio :

Apoyo corto : Busqueda automatica

de las frecuencias superiores.

Fuente CD y cambiador CD :

Apoyo corto : Busqueda de las pistas siguientes.
Apoyo largo : Audicién acelerada en avance rapido.

10 MODE
de sus funciones y de sus reglajes.

Seleccién del tipo informacién indicada en
la parte derecha del indicador y para el
indicador A, opcion de activacion/desactivacion

Si su vehiculo esta equipado del
sistema Bluetooth® :

11 ®

Apoyo : Indicador del menu "Agenda”.

Modo radio :

Desfile de las estaciones memorizadas.
Fuente CDy MP3:

Busqueda de la banda.

Modo cambiador de CD :

Seleccioén del CD siguiente o precedente.

Si su vehiculo esta equipado del
sistema Bluetooth® :

12 Xa

Apoyo : Activacion del reconocimiento vocal.

4 VOL -

Disminucion del volumen.

Mute
Primer apoyo : Interrupcion momentanea del sonido.
Segundo apoyo : Restablecimiento del sonido.

6 MENU

Acceso al menu general para activar/desactivar
o elegir los reglajes de su vehiculo.

En algunos paises, este mando

se desactiva en marcha.

En un menu, un listado, un alfabeto :

Validaciéon de la funcion, del elemento o del valor
elegido.

Si su vehiculo esta equipado del sistemaBluetooth®:
Descolgar, colgar

Seleccion de los elementos siguientes o precedentes de
un mend en una pantalla, un listado o en el alfabeto.

9 ESC

Apoyo corto : Anulacién de la operacion en curso.
Apoyo largo : Retorno a la pantalla permanente.

Indicador A

¢3 AOUT 2008

Indicador C

1300 5"

I TH0PE

12:33

Mann
22 Judlut 2008

Caracteristicas técnicas
Su auto radio compatible Bluetooth® posee :

3 gamas de ondas (MW/LW/FM).

Un bituner con RDS EON PTY, visualizaciéon del nom-
bre PS, seguimiento del programa RDS, info trafico TA,
24 preselecciones (18 FM - 6 MW/LW), memorizacion

automatica de las mejores emisoras AST.
Un lector CD compatible MP3.
Una potencia audio de 4x35 W.
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REGLAJES AUDIO

Marcha/Parada

Con la llave de contacto en posicion
Marcha M, pulse el mando A para
encender o apagar el autorradio.

Nota :

- Si el autorradio estad en marcha
antes de cortar el contacto del
vehiculo, se pondra automati-
camente en marcha al poner de
nuevo el contacto. No necesitara
pulsar el botén A.

- Después de un corte de contacto,
usted también puede poner en
marcha el autorradio sin la pre-
sencia de la llave de contacto. La
puesta en marcha se realiza pul-
sando el mando A y el autorradio
se apagara al cabo de aproxima-
damente 30 minutos.

Sistema antirrobo

Este autorradio esta codificado de
tal manera que sélo puede funcionar
con su vehiculo. No se adapta a nin-
gun otro vehiculo.

Nota :

El sistema antirrobo es automatico
Yy No requiere ninguna intervencion
de su parte.

AUDIO

Selecciéon del modo

Para seleccionar la Radio, el CD
(CD ya insertado y Radio activada) o
el Cambiador CD, pulse el mando D.
Al insertar un CD, el lector se pone
en marcha automaticamente.

Nota :

La fuente seleccionada es memori-
zada al parar el auto radio.

Ajuste del volumen

Girar el mando A para aumentar o
disminuir el volumen sonoro.

Puede también subir o bajar el
volumen con los mandos 1 y 4 del
volante.

Nota :

- Al poner en marcha el autorradio,
el volumen sonoro del autorradio
sera el mismo que el anterior.

- El volumen sonoro del autorradio
se corrigen automaticamente en
funcién de la velocidad siempre
cuando Ila funciébn "volumen
automatico" esta activada.

Interrupcién momentanea del
sonido (MUTE)

Apoye sobre el mando 5 del volante
para activar esta funcion.

El sonido queda interrumpido, sea
cual sea la fuente utilizada.

Para restablecer el sonido, pulse
uno de los mandos al volante.

Reglaje de la sonoridad

Cada impulso sobre el mando F
indica el parametro a reglar : la
eleccion de ambientes sonoros pre-
definidas, los bajos, los agudos,
el loudness, el fader (distribucion
sonora izquieda/derecha) y el volu-
men en funcion de la velocidad.

Los mandos K o N permiten modi-
ficar los valores de Ila funciéon
mostrada.

Nota :

- La seleccion de un ambiente
sonoro regula automaticamente
los bajos y los agudos. Estos pue-
den modificarse.

Pararecuperar los reglajes de origen
de los ambientes musicales, poner
los graves y los agudos a cero.

- El reglaje del loudness y el de los
graves y agudos, cuando estan
disponibles, son propios a cada
fuente y a cada ambiente musical.

- Si usted deja el auto radio sin
accionar unos segundos, pasara
de nuevo a la indicacion normal.



MODO RADIO

Observaciones sobre la
recepcion de laradio

Su autorradio esta sometido a feno-
menos que No encontrara en su ins-
talacion domeéstica.

En efecto, la recepciobn en AM como
en FM se halla sujeta a perturbaciones
diversas que en nada se deben a
la calidad de su instalacion, sino a
la naturaleza de las sefiales y a su
propagacion.

En AM, podra percibir perturbaciones al
pasar bajo lineas de alta tension, bajo
un puente o al circular por tdineles.

En FM, la distancia de la emisora,
la reflexion de la sefal sobre obsta-
culos (montafas, colinas, edificios,
etc.), las zonas de sombra (zonas
no cubiertas por las emisoras), pue-
den originar perturbaciones en la
recepcion.

Seleccion de laradio

Pulsar el mando D para seleccionar
la fuente.

Seleccion de una banda de
frecuencias y de una serie de
memorias

Pulsando sucesivamente el mando E,
el radioteléfono pasa sucesivamente
por las series de memorias FM1, FM2
y FM3, correspondientes a las fre-
cuencias FM y por la serie de memo-
rias MW/LW, correspondiente a las
frecuencias AM.

AUDIO

Busqueda manual

La busqueda manual se efectia con
los mandos J o M.

Manteniendo uno de los mandos J o
M pulsado, obtendra el desfile conti-
nuo de la frecuencia. El desfile cesa
al soltar el mando. El autorradio per-
manece sintonizado en la frecuen-
cia indicada.

Sensibilidad de busqueda

Se puede realizar la busqueda auto-
matica en dos niveles de sensibilidad :

- Para captar los emisores mas
potentes, eligir el modo de bus-
queda local "LO" (opcion por
defecto).

- Para captar los emisores mas
débiles o mas lejanos, eligir el
modo de basqueda sensible
"DX".

La busqueda de una emisora se

efectia primero en sensibilidad

"LO" (local), y en sensibilidad "DX"

(distante).

Para efectuar directamente una

bdsqueda en sensibilidad "DX"

(distante), pulsar dos veces segui-

das uno de los mandos K o N.

Busqueda automatica

Pulse brevemente uno de los man-
dos K o N, para escuchar la emisora
siguiente o la anterior respectiva-
mente, en la banda de frecuencia
elegida.

Manteniendo uno de los mandos
K o N pulsado, obtendra el desfile
continuo de la frecuencia. El desfile
cesa en la primera estacion locali-
zada, al soltar el mando.

Puede también realizar esta opera-
cion con el mando 2 del volante.

Si el autorradio no consiguiese sin-
tonizar una emisora determinada
cuya frecuencia usted conoce, (caso
de un nivel de recepcidon muy bajo),
puede realizar una busqueda manual
de esta emisora.

Visualizacion y seleccion de una
emisora disponible la zona

Pulse brevemente el mando G para
ver la lista de emisoras, actualizada
cada 10 minutos.

Puede igualmente poner al dia esta
lista en todo momento efectuando
un apoyo largo en el mando G.
Para escuchar una de estas emiso-
ras, seleccidnela con los mandos J
o My valide con el mando L.
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Memorizacién manual

Seleccione la banda de frecuencias
y la serie de memorias deseadas
mediante el mando E.

Seleccione una emisora mediante
busqueda automatica o manual.

Mantenga pulsado mas de dos
segundos uno de los mandos de
pre-seleccion 1 a 6 del teclado P.

El sonido se corta momentanea-
mente; su reanudacion confirma
que la estacion se ha memorizado
correctamente.

AUDIO

Memorizacion automatica de las
emisoras (funcion Autostore)

En FM, si mantiene pulsado mas de
dos segundos el mando E, su auto-
rradio memorizara automaticamente
las 6 emisoras en la serie de memo-
rias FM3.

El indicador indica "FM AST".

El autorradio memoriza las 6 mejores
emisoras borrando las 6 precedente-
mente memorizadas.

Efectuada Ia_memorizaci(’)n, el auto-
rradio pasa directamente a la memo-
ria 1 de la serie de memorias FM3.

Nota :

- Si la demanda de informacién de
trafico ha sido seleccionada (ver
SISTEMA RDS), las emisoras
que ofrecen esta posibilidad son
memorizadas prioritariamente.

Si no consigue localizar ninguna

emisora, conserva las memorizadas

anteriormente.

- Si localiza menos de 6 emisoras,
las memorias no ocupadas per-
manecen vacias.

Recuperacion de las emisoras
memorizadas

Pulse brevemente el mando E para
seleccionar la banda de frecuencia
y la serie de memorias deseadas.

Un breve apoyo sobre uno de los
mandos 1 a 6 del teclado P recupera
la estacion memorizada correspon-
diente. Puede efectuar igualmente
esta operacion con el mando 3 del
volante.

Si se trata de una estacion RDS, la
frecuencia aparece unos segundos
antes que el nombre de la misma.

Para las estaciones RDS, la recu-
peracion de una estacion puede
provocar la busqueda de la frecuen-
cia correspondiente en la region en
la que se encuentre (ver sistema
RDS).



SISTEMA RDS

Utilizacion de la funcion RDS
(radio data system) en la banda FM

La mayoria de las estaciones de
radio FM utilizan el sistema RDS con
el que esta equipado su autorradio.

El sistema RDS permite a estas
estaciones transmitir datos no sono-
ros, ademas de la difusién de su
programa. Los datos asi emitidos
le permiten acceder a diversas fun-
ciones descritas en este capitulo,
de las cuales las principales son la
indicacion en el visor del nombre de
la emisora, la audicion temporal de
flashs informativos de trafico o el
seguimiento automatico de emisora.
Le permite mantener la audicion de
la emisora elegida, sea cual sea la
frecuencia utilizada en funcién de la
region de transito.

Seguimiento de las estaciones RDS

El autorradio conserva la mejor
recepcion posible. Controla cons-
tantemente la lista de las demas
frecuencias correspondientes a la
emisora de radio captada y selec-
ciona automaticamente la mejor de
ellas (si la estacion emite en varias
emisoras o frecuencias).

AUDIO

Activacion/desactivacion
de las funciones RDS

Las funciones RDS son accesibles
a partir de los siguientes menus :

- Menu General (apoyo sobre el
mando O).

- Mend Audio (apoyo sobre el
mando L).

Para activar/desactivar las funciones
RDS en el indicador C :

1. Pulse el mando O.

2. Seleccionar con los mandos J o
M el icono AUDIO.

3. Confirmar la seleccién con un
apoyo sobre el mando L.

4. Seleccione el sub-menu pre-
ferencia Banda FM con los
mandos J o M. Confirmar la
seleccion con un apoyo sobre
el mando L.

5. Seleccione seguimiento de las
estaciones RDS con los man-
dos J o M.

6. Validar la seleccion con el
mando L.

7. Con el mando L, marcar/des-
marcar para activar/desactivar
la funcion.

8. \Validar su eleccion seleccio-
nando "OK" en el indicador.

Para activar/desactivar las funciones
RDS en el indicador A :

1. Pulse el mando O.

2. Seleccione con ayuda de los man-
dos J o M el icono AUDIO-CD.

3. Seleccione Seguimiento de las
estaciones RDS con los man-
dos J o M. El sistema indica el
estado activo o inactivo de la
funcion.

4. Modifique este estado con la
ayuda de los mandos K o N.

5. A continuaciéon espere que des-
aparezca el indicador.

Nota :

Si la funcion RDS ha sido activada :

- El "RDS" se enciende en la pan-
talla si la emisora recibida utiliza

el sistema RDS con seguimiento
de frecuencias.

- El "RDS" aparece cruzado en el
indicador si la emisora sintoni-
zada utiliza el sistema RDS sin
seguimiento de frecuencia.

Si su funciébn RDS ha sido desac-
tivada, el "RDS" no aparecera en
pantalla en ningun caso.

La pantalla indicara el "NOMBRE"
de las estaciones que utilizan el sis-
tema RDS y la frecuencia de las que
no lo utilizan.
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Modo regional de seguimiento

Algunas emisoras, cuando estan
organizadas en redes, emiten pro-
gramas diferentes en determinados
horarios en las diversas regiones
cubiertas por ellas, siendo comu-
nes los programas emitidos en otras
ocasiones.

Puede optar por realizar un segui-

miento :

- Bien en una emisora regional
unicamente.

- Bien en toda la red, con la posi-
bilidad de escuchar un programa
diferente.

Para activar/desactivar esta funcion,

proceda como en seguimiento de

estaciones RDS.

Nota :

Si este modo ha sido activado, el
autorradio no pasara de una emi-
sora regional a otra.

Informaciones al trafico TA
(trafico anuncios)

Algunas estaciones permiten, Unica-
mente en banda FM, la difusion de
estos mensajes, gracias a la funcion
"TA".

Puede usted activar la funcién "TA"
pulsando el mando I. Este le permi-
tird, mientras escucha una fuente
distinta a la radio o una emisora que
no difunda dichos mensajes, pasar
automaética y temporalmente a una
estacion FM que los difunda.

AUDIO

Durante la difusiobn de los mensa-
jes, la fuente de origen se pone en
pausa y al final de los mensajes, su
autorradio bascula de nuevo auto-
maticamente al programa musical
escuchado al principio.

Nota :
- Debe seleccionar la banda FM.

- La estacion escuchada debe indi-
car, mediante el sistema RDS, si
difunde informaciones al trafico.

- Las estaciones organizadas en
red (EON) disponen de emisoras
regionales que difunden sus pro-
pios programas; asi. es posible
escuchar una de estas estaciones
y pasar a la estacion de la red que
emita los mensajes de informa-
cion al trafico.

- Puede usted interrumpir la audi-
cion de un mensaje pulsando el
mando |.

Ajuste del volumen de las
informaciones al trafico

El volumen sonoro para la difusion
de estas informaciones puede ajus-
tarse independientemente del volu-
men general.

Gire el mando A durante la difusion
de un mensaje de informacion de
trafico.

El reglaje queda memorizado.

Seleccion del tipo de programa

Algunas estaciones ofrecen la posi-
bilidad de escuchar con prioridad un
tipo de programa seleccionado de
un listado (PTY).

Pulse mas de dos segundos el
mando |.

Pulse los mandos J o M para ver
desfilar y seleccionar el tipo de pro-
grama deseado y pulse seguida-
mente el mando L para validar su
eleccion.

BuUsqueda de una emisora que
emita ese tipo de programa

Cuando ha elegido un tipo de pro-
grama, la lista de frecuencias
correspondiente aparece en el indi-
cador; pulse los mandos J o M para
ver las emisoras y elegir la deseada;
pulse el mando L para validar su
eleccion.

Salir del modo pty

Para salir del modo "PTY", selec-
cione la funcién desactivar "PTY"
de la lista de los diferentes tipos de
programas.

Radio text por menu contextual

Esta funcioén le permite visualizar las
informaciones difundidas por la emi-
sora concerniente al programa en
curso de audicion.

Para activar/desactivar esta funcion,

proceda como en Seguimiento de
Estaciones RDS.



MODO CD
Seleccién del modo CD

Después de insertar un CD, con la
cara impresa hacia arriba, el lector
de CD se pone en marcha automa-
ticamente.

Para pasar manualmente al modo
CD (con CD ya insertado), pulse la
tecla D.

Expulsion de un CD

Pulse el mando B para expulsar el
CD, el auto radio pasa automatica-
mente al modo radio.

Si el CD no es retirado en los
10 a 15 segundos siguientes a su
expulsion, es reintroducido automa-
ticamente en su alojamiento, pero
sin lectura.

Seleccién de la pista

Un impulso sobre el mando K per-
mite escuchar la pista siguiente.

Un impulso sobre el mando N per-
mite volver al principio de la pista
en curso de audicién, un segundo
impulso permite volver al principio
de la pista anterior.

Los impulsos sucesivos permiten
pasar varias pistas.

Puede efectuar igualmente esta
operacion con el mando G ; al apa-
recer en pantalla el listado de pistas,
seleccione la deseada con los man-
dos J o M y valide seguidamente
con el mando L.

Puede también realizar esta opera-
cién con el mando 2 del volante.

AUDIO

Audicién acelerada

Para obtener la audiciébn acelerada
de un disco, pulse uno de los man-
dos K o N para realizar una audicion
acelerada, en avance o en retroceso
rapido respectivamente.

Al soltar el mando, la lectura del
disco prosigue normalmente.

Menu

Este menu da acceso a la activacion/
desactivacion de las dos opciones :

- Lalectura de los 7 primeros segun-
dos aproximadamente de cada
pista del CD.

- La lectura aleatoria de las pistas
del CD.

Se accede de dos formas :

- Sea pulsando en el mando-O y
procediendo como para el segui-
miento de las frecuencias RDS-
en la pantalla C, el sub-menu
corresponde a las Preferencias
Audio.

- Ya sea, con la fuente CD seleccio-
nada, pulsando el mando L. Asi
tendré acceso al Menu Audio (unica-
mente en el caso de la pantalla C).

Nota :

Cuando una de estas opciones esta
activada, permanece activada para
la fuente cambiador de CD.

Medida de seguridad

Como medida de seguridad, no
haga funcionar un lector CD si la
temperatura del habitaculo es supe-
rior a +60 °C o si la temperatura es
inferior a -10 °C.

Si la temperatura es demasiado ele-
vada, un mecanismo de seguridad
automatico impide el funcionamiento
del lector CD hasta que la tempera-
tura alcance un nivel aceptable.

Manipulacion de los discos
compactos

Procure que los CD no se le caigan.
Guarde los CD al abrigo del polvo
y no deje huellas sobre ellos. Los
arafazos en los CD pueden perju-
dicar la calidad de la reproduccion.
No pegue etiquetas en los CD.
No utilice CD danados o deforma-
dos. No exponga los CD al calor ni a
los rayos del sol.

La superficie de un CD se puede
limpiar con un pafio suave y limpio.
Frote siempre desde el centro del
disco hacia el exterior.
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Lectura de CD MP3

Su Sistema Audio Compact Disc
puede ser compatible con formato
MP3.

Cuando usted introduce un CD regis-
trado en formato MP3, comienza la
audicion de la primera canciéon del
primer Fichero-CD.

Puede seleccionar la pista que
desea escuchar con ayuda de los
mandos N o K y los Ficheros-CD
con los mandos J o M.

AUDIO

Eleccién de la pista

Para ver el listado de Ficheros-CD,
pulse el mando G.

Mediante los mandos J o M, selec-
cione el Fichero-CD que quiere
escuchar.

Para abrir un Fichero-CD, pulse el
mando L.

Seleccione la pista que desea escu-
char con los mandos N o K.

Valide apoyando sobre el mando L o
sobre el mando 7 del volante.

Menu

Este menu da acceso a la activacion/
desactivacion de las tres opciones :

- Lalectura de los 7 primeros segun-
dos aproximadamente de cada
pista del CD.

- La repeticiéon del Fichero-CD en
curso de audicion.

- La lectura aleatoria de las pistas
Fichero-CD por Fichero-CD.

Se accede de dos formas :

- Sea pulsando en el mando-O y
procediendo como para el segui-
miento de las frecuencias RDS-
en la pantalla C, el sub-menu
corresponde a las Preferencias
Audio.

- Ya sea, con la fuente CD seleccio-
nada, pulsando el mando L. Asi
tendra acceso al Menu Audio (unica-
mente en el caso de la pantalla C).



MODO CAMBIADOR DE CD

Cambiador de CD
(Compact Disc)

Este equipamiento (si esta presente)
se encuentra en el apoyabrazos
central del vehiculo y puede cargar
6 discos.

Introduccién de CD en el
cargador

- Para introducir un CD, pulse el
botén LOAD y a continuacion el
correspondiente al del alojamiento
deseado. Cuando el testigo del alo-
jamiento parpadee, inserte el CD.

- Para introducir todos los CD,
pulse 2 segundos el botén LOAD.
Inserte los CD después de cada
parapdeo del testigo.

Nota :

El cambiador CD no funciona si los
discos se insertan al revés.

Retirada de discos

- Para expulsar un CD, pulse el
botén EJECT y a continuacion el
botdn correspondiente al aloja-
miento deseado.

- Para expulsar todos los CD, pulse
2 segundos el botén EJECT.

AUDIO

Seleccién de la fuente cambiador
de CD

Pulse el mando D hasta el cambiador
de CD.

La lectura comienza por la primera
pista del primer CD.

Seleccién de un CD

Para seleccionar un CD, pulse uno
de los mandos de preseleccion 1 a
6 del teclado P, o seleccionelos con
los mandos J o M.

La lectura de la primera pista del
disco se iniciard automaticamente.

Puede también realizar esta opera-
cion con el mando 3 del volante.

Después de un cambio de fuente,
al volver al modo cambiador CD, la
lectura se reiniciara donde se habia
interrumpido.

Seleccion de la pista

Un impulso sobre el mando K per-
mite escuchar la pista siguiente.

Un impulso sobre el mando N per-
mite volver al principio de la pista
en curso de audicion, un segundo
impulso permite volver al principio
de la pista anterior.

Los impulsos sucesivos permiten
pasar varias pistas.

Puede usted también efectuar esta

operacion con los mandos 2 y 3 del
volante.

Audicién acelerada

Mantener pulsado uno de los man-
dos K o N para, respectivamente,
obtener la audicion acelerada o el
retroceso rapido. Al soltar el mando,
la lectura del disco prosigue normal-
mente.

Menu

Este menu da acceso a la activacion/
desactivacion de las tres opciones :

- Lalectura de los 7 primeros segun-
dos aproximadamente de cada
pista del CD.

- La repeticion del CD en curso de
audicion.

- La lectura aleatoria de las pistas,
CD por CD.

Se accede de dos formas :

- Sea pulsando en el mando-O y
procediendo como para el Segui-
miento de las Frecuencias RDS-
en la pantalla C, el sub-menu
corresponde a las Preferencias
Audio.

- Ya sea, teniendo seleccionada la
fuente cambiador de CD, pulsando
el mando L. Asi tendra acceso al
Mend AUDIO (unicamente en el
caso de la pantalla C).

Nota :

Cuando esta activada una de estas
opciones, permanece activa para la
fuente CD.
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TELEFONO MANOS-LIBRES

Su sistema audio puede ser compatible
con Bluetooth®. Le permite conectar un
teléfono mavil para utilizarlo en funcion
"manos libres"y acceder eventualmente
a su agenda.

Le permite igualmente asociar hasta
cuatro teléfonos para, seguida-
mente, poderse conectar con el que
desea.

Las funciones Bluetooth® disponi-
bles y el contenido de la indicacion
dependen del teléfono movil, de sus
reglajes y del operador. Por esta
razén, le recomendamos se informe
debidamente en el punto de venta
de su teléfono.

Previamente a toda operacion :

- Su pantalla debe estar encendida
(llave en posicion M).

- El sistema Bluetooth® de su telé-
fono debe estar activado.

Deteccién de un teléfono

El acoplamiento con un teléfono
consiste en un reconocimiento de
éste por el sistema Bluetooth® de su
vehiculo. Permite, por consiguiente,
una conexion instantanea.

El acoplamiento sdélo puede efec-

tuarse con el contacto puesto,

la pantalla encendida y el motor

parado. No debe conectarse ningun

otro teléfono.

- El acoplamiento debe realizarse
con el teléfono y su sistema Blue-
tooth® activado.

AUDIO

Nota :

Consulte su manual para conocer las

particularidades de esta deteccion.

- El teléfono detecta el sistema
Bluetooth® de su vehiculo. "C4"
aparece en su teléfono.

Debera seleccionar "C4" con los

mandos de su teléfono. A continua-

cion debe o no aceptar el recono-
cimiento después seleccione en el

indicador C, con ayuda de J, M o0 8

una de las 4 memorias. Valide con

apoyo sobre el mando L o 7.

Nota :

Puede usted seleccionar una

memoriayaasignada, pero el teléfono

memorizado en este emplazamiento
desaparecera de la memoria.

- Seguidamente, el teléfono le pide
a usted que introduzca el cédigo
de identificacion : 1234.

- Validar.

Nota :

Esta introduccion puede ser nece-

saria antes o a lo largo de la

memorizacion.

El teléfono estard& memorizado, a

partir de ahora, a su sistema, a su

sistema Bluetooth®. Para acceder
inmediatamente a las funciones Blue-
tooth®, puede ser necesario realizar
una conexioén (ver pagina siguiente

"Configuracion" : Conectar un telé-

fono moévil memorizado).

Una vez finalizado la memorizacion,

puede conectar su teléfono por el

"Menu General".

Conexién de un teléfono
memorizado

Cada vez que entra al vehiculo, y des-
pués de poner en marcha el sistema
audio, su teléfono es detectado auto-
maticamente. En caso de presencia
de varios teléfonos memorizados, el
ultimo teléfono conectado es recono-
cido en primer lugar.

Nota :

Pueden producirse desconexiones.

Puede ser necesaria una nueva

conexion (ver pagina siguiente

"Configuracion" : Conectar un telé-

fono moévil memorizado.

Observaciones :

- En caso de problema, se reco-
mienda que apague y vuelva a
encender su teléfono.

- Si usted apaga su teléfono en
el campo de recepcion del sis-
tema Bluetooth® de su vehiculo, la
préxima conexidon no sera automa-
tica. Para restablecer la conexién
automatica, debera usted conectar
manualmente su teléfono (ver
pagina siguiente "Configuracion" :
Conectar un teléfono moévil memo-
rizado).

- Si se encuentra en comunicacion
telefénica al poner en marcha el
sistema audio, éste detectara el
teléfono.

- Es recomendable no montar el telé-
fono moévil cerca del autorradio para
evitar posibles interferencias.

Aceptar una llamada entrante

ConayudadelmandoL oelmando 7
del volante.



Menu General

Apoye sobre el mando Menu O para
acceder al Menu General, después
seleccione el icono "Teléfono" con
ayuda de los mandos J, M ou 8
después valide la seleccion con el
mando L o 7.

Ya tiene usted acceso :

- Ala agenda.

- Ala Configuracion.

- Ala Gestion de una comunicacion.

Acceda a su opcion con ayuda de J,
M ou 8 después valide con un apoyo
sobre L ou 7.

Este menu general es también
accesible pulsando el mando E y
después el mando L.

Agenda

Este menu le permite abrir :

- La agenda telefdonica del teléfono
conectado.

- El diario de llamadas.

Este menu es también accesible con
un apoyo sobre el mando 11.

Agenda telefonica

El lanzamiento de una llamada de
teléfono puede efectuarse indepen-
dientemente del teléfono o del sis-
tema audio, gracias a la agenda.

La agenda aparece en pantalla.
Seleccione el niumero con ayuda de
J, M ou 8 después valide, con un
apoyo sobre L ou 7.

AUDIO

Observaciones :

- La agenda visualizada se actua-
liza automaticamente.

- Si el interlocutor no figura en la
agenda, la llamada solo podra
efectuarse a partir del teléfono.

- Si dispone usted de informaciones
registradas en formato Vcard, debe
usted seleccionar su interlocutor
y validar. Una lista de 4 numeros
maximo puede aparecer en pantalla
con los titulos siguientes : "Casa",
"Oficina”, "Movil" y "Vehiculo".

Diario de las llamadas

Seleccionado este elemento y vali-
dada la seleccion, el listado de llama-
das aparece con, como maximo : 10
llamadas emitidas (flecha de puntos
hacia arriba), 10 llamadas recibidas
(flecha de puntos hacia abajo) y 10
llamadas que faltan.

Es posible hacer una llamada a
partir de este listado : Seleccione
el numero con ayuda de J, M ou 8
después valide, con un apoyo sobre
L ou?7.

Configuracion
Este menu le permite :
- Suprimir un acoplamiento.

Con ayuda de J, M ou 8 seleccione
esta opcion después valide con L
ou 7. Seleccione en la lista el telé-
fono que no desea mantener aco-
plado. Validar.

- Consulte lalista de acoplamientos.
Aparece la lista de teléfonos acoplados.
- Conecte un teléfono maovil acoplado.

Seleccione el teléfono que desea
conectar. Este acceso permite reali-
zar manualmente una conexion.

Gestion de una comunicacion

Este menu es accesible durante sus
llamadas y le permite :

- Permutar una llamada en caso de
una segunda llamada.

- Colgar.
- Permanecer en modo Secreto.
Observacion :

Si estd en conversacion telefonica,
tiene acceso a este menu "Configu-
racion™ con un apoyo sobre L ou 7.
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Permutar una llamada

Durante una conversacion telefo-
nica, el sistema le permite indicar la
recepcion de una segunda llamada.
Para aceptarla, valide. Para pasar
de una conversacion a otra, selec-
cione esta opcion.

Colgar

Esta opcion le permite interrumpir
una conversacion telefénica, por
ejemplo, en caso de una segunda
llamada.

Modo secreto

Seleccione esta opcion. Le permite
no ser escuchado por su interlo-
cutor. Para restablecer el sonido,
seleccione desactivacion del Modo
secreto del menu "Gestion de una
comunicacion".

Nota :

Si desea transferir una comunica-
cion del sistema audio hacia el telé-
fono mavil (para salir de su vehiculo,
por ejemplo), consulte el manual de
éste.

AUDIO

Reconocimiento de voz

Un apoyo corto sobre el mando 12
lanza el reconocimiento de voz del
teléfono.

El reconocimiento de voz le permite
efectuar una llamada a un namero,
para el que usted ha asignado una
orden de voz al teléfono memorizado
y conectado.

Observacion :

Es posible detener la llamada si no
se ha marcado todo el numero, con
un apoyo corto sobre el mando 12.

Observaciones :

- Durante una llamada, la fuente
audio en curso de audicion se
corta.

- Algunos tonos del teléfono mavil
pueden resultar irreconocibles
para el sistema Bluetooth® de su
vehiculo. El sistema elegird otro
tono diferente.

Indicaciones

Pulsar el mando "MOD" permite
mostrar en la parte derecha de su
pantalla las informaciones relativas
al teléfono.

El simbolo de un "Teléfono" apa-
rece en su pantalla al conectar un
teléfono movil.

El simbolo de una "Bateria" que
aparece en la parte inferior de su
pantalla indica la autonomia del
teléfono movil conectado.

El simbolo de un "Sobre" en la
parte inferior de su pantalla indica la
presencia de un SMS no leido en el
teléfono moévil conectado.

Elsimbolode una"Cintamagnética"
en la parte inferior de su pantalla
indica la presencia de un mensaje en
el teléfono movil conectado.



AUDIO

SISTEMA HI-FI JBL
Su vehiculo puede equiparse de un sistema Hi-Fi JBL, concebido a medida para su habitaculo.

Reglaje en modo CD o radio
Las funciones de base siguen siendo las del autorradio.
No es necesario ningun reglaje complementario.

Sin embargo, para disfrutar plenamente de su sistema audio JBL, se aconseja reglar las funciones audio graves (Bass),
agudos (Treb), balance delante/detras (Bal) sobre la posicién O, el Loudness (Loud) en posicion ON para escuchar un
CD y sobre la posiciéon OFF para escuchar la radio.
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AUDIO

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

La tabla siguiente agrupa las respuestas a las preguntas mas frecuentes.

PREGUNTA

Existe diferencia de calidad
de sonido entre las diferentes
fuentes de audio (radio, CD,
Cambiador CD...).

El CD es expulsado
automaticamente o no es leido
por el lector.

El sonido del lector CD es
malo.

RESPUESTA

Para conseguir la maxima calidad de audicion,

los reglajes audio (Volumen, Graves, Agudos,
Ambiente, Loudness) pueden adaptarse a las
diferentes fuentes de sonido, lo que puede generar
diferencias audibles al cambiar de fuente (radio,
CD, Cambiador CD...).

El CD es introducido al revés, es ilegible, no
contiene datos audio o contiene un formato audio
ilegible para el auto radio.

El CD esta dotado de un sistema de proteccion
anti-pirateado no reconocido por el auto radio.

El CD utilizado esta rayado o es de mala calidad.

Los reglajes del auto radio (graves, agudos,
ambientales) son inadecuados.

- Debido a wuna calidad

SOLUCION

Comprobar que los reglajes audio
(Volumen, Graves, Agudos, Ambiente,
Loudness) estan adaptados a las fuentes
en escucha. Se recomienda ajustar

las funciones AUDIO (Graves, Agudos,
Balance Del-Tra, Balance Izg-Dch) a

la posicion intermedia, seleccionar el
ambiente musical "Ninguno", ajustar la
correccion loudness en posicién "Activa"
en modo CD y en posicién “Inactiva” en
modo radio.

- Verificar el sentido de insercién del CD

en el lector.

- Verificar el estado del CD : el CD no podra

ser leido si se encuentra muy dafiado.

- Verificar el contenido si se trata de

un CD grabado : vea los consejos del
capitulo Audio.

- El lector CD del auto radio no lee los

DVD.

insuficiente,
algunos CD grabados no podran ser
leidos por el sistema audio.

- El cambiador de CD no lee los CD

MP3.

Insertar discos CD de buena calidad y
conservarlos en las mejores condiciones.

Llevar el nivel de los agudos o de los
graves a 0, sin seleccionar el ajuste
ambiental.



PREGUNTA

Las estaciones memorizadas
no funcionan (ausencia de
sonido, 87,5 Mhz aparece en
el visor...).

El anuncio informacion al trafico (TA)
aparece en el visor, pero no recibo
ninguna informacion de trafico.

La calidad de recepcion de la
estacion de radio en escucha
se degrada progresivamente
0 las estaciones memorizadas
no funcionan (ausencia de
sonido, visualizaciéon de

87,5 Mhz...).

Cortes de sonidode 1 a
2 segundos en modo radio.

Con el motor parado,
el auto radio se para tras
unos minutos de utilizacion.

El mensaje "el sistema audio
se sobre-calienta" aparece en
la pantalla.

AUDIO

RESPUESTA

La gama de onda seleccionada no es la adecuada.

La estacion de radio no esta integrada en la red
nacional de informacion al trafico.

El vehiculo esta demasiado alejado de la emisora
sintonizada o no hay ninguna emisora presente en
la zona geografica donde se encuentra.

El entorno (montana, edificios, tunel, paso
subterraneo...) bloquea la recepcion, incluso en
modo de seguimiento RDS.

Falta la antena o esta dafada (por ejemplo,
al pasar por un tanel de lavado o en un parking
subterraneo).

El sistema RDS busca, durante este breve corte
del sonido, una posible frecuencia que permita una
mejor recepcion de la estacion.

Cuando el motor esta parado, el tiempo de
funcionamiento del auto radio depende de la carga
de la bateria.

La parada es normal : el auto radio adopta el modo
economia de energia y se corta para preservar la
bateria del vehiculo.

Con el fin de proteger la instalaciéon en caso de
temperaturas ambiente demasiado elevadas,
el auto radio cambia a un modo automatico de
proteccion térmica, reduciendo el volumen de
sonido o interrumpiendo la lectura del CD.

SOLUCION

Pulsar la tecla BAND AST para
encontrar la gama de onda (AM, FM1,
FM2, FMAST) en la que han sido
memorizadas las estaciones.

Cambiar a una emisora que difunda
informaciones al trafico.

Activar la funcion RDS que permita al
sistema verificar si en la zona geografica
atravesada hay alguna emisora mas
potente.

Este fenébmeno es normal y no se
traduce en un fallo para el auto radio.

Llevar el vehiculo a un servicio oficial
para observar la antena CITROEN.

Desactivar la funcion RDS si el
fendmeno es demasiado frecuente y
siempre en el mismo recorrido.

Poner en marcha el motor del vehiculo
para aumentar la carga de la bateria.

Cortar el sistema audio unos minutos
hasta que se refrigere.
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