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ESTIMADO USUARIO DE VOLVO

GRACIAS POR ELEGIR VOLVO

Esperamos que disfrute muchos anos del placer Para sentirse mas satisfecho con su automovil, le
de la conduccioén de su Volvo. Este automoévil recomendamos que se familiarice con los equi-
esta disefiado para ofrecerles a usted y a sus pos, las instrucciones y la informacién sobre el
acompanantes seguridad y confort. Volvo es uno mantenimiento en este manual de propietario.

de los automéviles mas seguros del mundo. Su
Volvo esta disefiado también para cumplir con las
normas actuales relativas a la seguridad y al
medio ambiente.
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Informacioén para el propietario

Su automdvil esta equipado con una pantalla*
en la que puede encontrar informacion sobre
el funcionamiento del vehiculo. Este manual
del propietario es un complemento de esta
informacidn y contiene datos importantes, las
ultimas actualizaciones e instrucciones que le
serdn de utilidad cuando no pueda leer por
motivos practicos la informacion de la panta-
lla.

Si cambia el idioma de la pantalla, puede apa-
recer informacion que no se corresponda con
las leyes y las normas nacionales o locales.

(@ IMPORTANTE

El conductor es siempre el responsable de
conducir el vehiculo de forma segura para
el tréfico y respetando las normas de
reglamento de circulacion. Es también
importante mantener y manejar el automo-
vil seguin las recomendaciones de Volvo
en la informacion del propietario.

Si hubiera alguna diferencia entre la infor-
macién en la pantalla y la del manual
impreso, tendra siempre preferencia la
informacion impresa.

1 Es vélido para algunos modelos.

Lectura del manual del propietario
Una buena manera de conocer su automovil
es leer el manual del propietario, sobre todo
antes de conducirlo por primera vez. Asi
podra familiarizarse con las nuevas funciones,
ver cual es la mejor manera de manejar el
vehiculo en diferentes situaciones y aprove-
char al maximo todas las caracteristicas del
automovil. Preste atencion a las indicaciones
de seguridad que aparecen en las paginas de
este libro.

Las especificaciones, los datos de disefio y
las ilustraciones que aparecen en el manual
de propietario no son de caracter definitivo.
Nos reservamos el derecho a efectuar modifi-
caciones sin aviso previo.

© Volvo Car Corporation

Manual del propietario en version digital
en el automovil’

Cuando el manual del propietario impreso
remite al manual del propietario digital, se
refiere a la informacién que se muestra en la
pantalla del automovil.

Abra el manual del propietario digital. Pulse
MY CAR en la consola central, pulse OK/
MENU y seleccione Manual del propietario.

Hay cuatro maneras de encontrar informacion
en el manual de instrucciones:

01 Introduccién o

® Buscar - Funcién de busqueda para 01
encontrar un articulo.

® (Categorias - Todos los articulos clasifi-
cados en categorias.

® Favoritos - Acceso rapido a articulos
seleccionados como favoritos.

® Quick Guide - Una seleccién de articulos
para las funciones mas comunes.

El manual de instrucciones no esta dispo-
nible durante la conduccién.

Manual de instrucciones en equipos
moviles

|/accesorio, para mayor informacion, vea | 13
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El manual de instrucciones puede descar-
garse como una aplicacion de movil (es
vélido para determinados modelos de
automovil y teléfonos moviles), véase
www.volvocars.com.

La aplicacién de mévil contiene también
grabaciones en video, asi como funciones
de busqueda y de navegacion entre dife-
rentes apartados.

Equipos opcionales y accesorios
Todos los tipos de equipos opcionales/acce-
sorios se identifican con un asterisco*.

Ademas del equipamiento de serie, en el
manual del propietario se describen también
equipos opcionales (montados en fabrica) y
algunos accesorios (equipos montados pos-
teriormente).

El equipamiento que se describe en el
manual del propietario no esta disponible en
todos los automoviles, ya que éstos se equi-
pan de diferente manera en funcién de nor-
mas o reglamentos nacionales y locales y las
necesidades de los diferentes mercados.

En caso de duda sobre lo que es de serie u
opcional, hable con el concesionario Volvo.

Textos especiales

Los textos de advertencia informan de
riesgos de lesiones.

@ IMPORTANTE

Los textos con el epigrafe "Importante”
informan de riesgos de dafios materiales.

[ ] no

Las NOTAS ofrecen consejos y recomen-
daciones que facilitan el uso de equipos y
funciones.

Nota a pie de pagina

En el manual del propietario, la informacion
ofrecida como nota a pie de pagina aparece
en la parte inferior de la pagina. Esta informa-
cién es un complemento del texto al cual
remite con el nimero. Si la nota a pie de
pagina se refiere al texto de una tabla, se uti-
lizan letras en lugar de cifras como remision.

Mensajes

El automdvil esta provisto de pantallas que
ofrecen mensajes en forma de texto. Estos
mensajes se identifican en el manual del pro-
pietario con texto de mayor tamafo y de
color gris. Encontrara ejemplos de ello en los
textos de los menus y los mensajes en la

pantalla de informacién (por ejemplo Ajustes
de sonido).

Letreros

En el automovil hay diferentes letreros previs-
tos para transmitir informacién importante
con sencillez y claridad. Los letreros del auto-
mévil responden a los siguientes grados de
importancia de aviso/informacion.

Aviso de lesiones en personas

A

G031590

Simbolos ISO de color negro sobre un campo
de color amarillo, texto/imagen de color
blanco sobre un campo de color negro. Se
utiliza para sefalar la existencia de un peligro
que, si no se hace caso del aviso, puede oca-
sionar lesiones graves o incluso mortales.
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Riesgo de danos a la propiedad Informacion siguiendo un orden determinado aparecen 01
numerados en el manual del propietario.

Cuando el manual ofrece una serie de

@ ilustraciones en relacion con instruccio-
nes de medidas sucesivas, cada punto
del procedimiento esta numerado de la
misma manera que la ilustracion corres-
pondiente.

En las series de ilustraciones en las que
no importa el orden de las instrucciones,
pueden utilizarse listas numeradas con
letras.

§ § ﬂ Las flechas, que pueden estar numeradas
o 3 0 no numeradas, se utilizan para ilustrar
un movimiento.
Simbolos ISO de color blanco y texto/imagen Simbolos ISO de color blanco y texto/imagen Iy Las flechas con letras se utilizan para
de color blanco sobre un fondo negro o azul. de color blanco sobre un campo de color ilustrar un movimiento en el que el orden
Se utiliza para sefialar la existencia de un negro. reciproco no tiene relevancia.
peligro que, sino se~hace caso de_l aviso, Cuando las instrucciones de medidas sucesi-
puede ocasionar dafos en la propiedad. @ ; ; . .
vas no incluyen una serie de ilustraciones, los
Las placas que aparecen en el manual del diferentes pasos se numeran con cifras nor-
propietario no son reproducciones exactas males.
de las que estan instaladas en el automo-
vil. El propésito es dar una idea aproxi- Listas de componentes
mada de su aspecto y del lugar en que se @ En las vistas generales en las que se
encuentran en el vehiculo. Encontrara la identifican diferentes componentes, se
informacion que se refiere a su a_utom(_)vn utilizan cifras rodeadas de un circulo rojo.
concreto en la p]aca correspondiente ins- La cifra aparece también en la lista de
talada en el vehiculo. P . -
componentes presentada junto a la ima-
gen, que describe el objeto.
Listas de procedimientos
Los procedimientos en los que se especifican
una serie de medidas que deben efectuarse
44
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Listas por puntos
Cuando hay un recuento en el manual del
propietario, se utiliza una lista por puntos.

Ejemplo:
® |iquido refrigerante
® Aceite de motor

Informacion relacionada
La informacién relacionada hace referencia a
otros apartados con informacién parecida.

Figuras

Las figuras del manual son a veces esquema-
ticas y pueden no corresponderse al aspecto
del automovil segun el nivel de equipamiento
y el mercado.

Continaa

)» Este simbolo aparece abajo a la derecha
cuando un articulo contintia en la pagina
siguiente.

Continuacién de la pagina anterior

44 Este simbolo aparece arriba a la izquierda
cuando un articulo contintia de la pagina
anterior.

Informacion relacionada
® Manual del propietario y medio ambiente
(p. 21)

® |nformacion en Internet (p. 18)

Grabacion de datos

El sistema del automovil registra datos sobre
el funcionamiento y la funcionalidad del vehi-
culo y situaciones de casi accidente.

Su vehiculo lleva una serie de ordenadores
previstos para controlar y vigilar continua-
mente el funcionamiento y la funcionalidad
del vehiculo. Algunos de los ordenadores
pueden registrar informacién en condiciones
normales si se detecta un error. Registran
ademas informacion en caso de colision o
amago de accidente. Parte de la informacién
registrada se necesita para que los mecani-
cos puedan diagnosticar y reparar averias en
el vehiculo durante trabajos de revision y
mantenimiento y para cumplir con disposicio-
nes legales y otras normativas. Volvo utiliza
ademas la informacién con fines de investiga-
cion con el propésito de desarrollar continua-
mente la calidad y la seguridad, ya que esta
informacién puede contribuir a comprender
mejor las circunstancias en las que se produ-
cen accidentes y dafnos en personas. La
informacién contiene datos del estado y la
funcionalidad de diferentes sistemas y modu-
los del vehiculo como, por ejemplo, el motor,
la mariposa, la direccioén y los frenos. Tam-
bién puede contener datos sobre la técnica
de conduccién del conductor como, por
ejemplo, la velocidad del vehiculo, el uso del
pedal de freno y del acelerador, el giro del
volante y el uso del cinturén de seguridad por
parte del conductor y el acompafnante. Por

las razones citadas, esta informacion puede
almacenarse en los ordenadores del vehiculo
durante cierto tiempo, aunque también como
consecuencia de una colisién o un amago de
accidente. La informacién puede mantenerse
almacenada mientras resulte Util para conti-
nuar desarrollando e incrementando la segu-
ridad y la calidad y con el fin de cumplir con
disposiciones legales y otras normativas
vigentes.

Volvo no contribuira a la distribucién a terce-
ros de la informacion almacenada sin el con-
sentimiento del usuario. En algunos casos,
sin embargo, Volvo puede verse obligada a
entregar esta informacién a organismos ofi-
ciales como la policia, etc. que estén legal-
mente autorizados para obtenerla.

Para poder leer e interpretar la informacion
registrada por los ordenadores del vehiculo
se requieren equipos especiales a los que tie-
nen acceso Volvo y los talleres que han fir-
mado un contrato con la marca. Volvo es res-
ponsable de que la informacién que Volvo
recibe cuando el vehiculo se lleva al taller se
almacene y se administre de forma segura y
que su uso cumpla con las normas aplica-
bles. Para mas informacién, péngase en con-
tacto con un concesionario Volvo.

e [



Accesorios y equipos opcionales

Si el montaje y la conexion de los accesorios
y los equipos opcionales se efectuan de
forma incorrecta, puede verse afectado de
forma perjudicial el sistema electronico del
automovil.

Algunos accesorios solo funcionan después
de haber programado el software correspon-
diente en el sistema electronico del automo-
vil. Volvo recomienda por tanto que se ponga
siempre en contacto con un taller autorizado
Volvo antes de montar accesorios y equipos
opcionales que se conectan o que afectan al
sistema eléctrico.

Parabrisas termorreflectante*

Seccion sin pelicula termorreflectante.

2 Sélo para automoviles que pueden conectarse a Internet.

v

A 40 mm

B 80 mm

El parabrisas esta provisto de una pelicula
termorreflectante (IR) que reduce la radiacion
térmica del sol en el habitaculo.

La colocacién de dispositivos electronicos,
por ejemplo, un transpondedor, detras de
una superficie de cristal con pelicula termo-
rreflectante puede perjudicar las caracteristi-
cas de funcionamiento del dispositivo.

Para que el dispositivo electrénico funcione
de manera 6ptima, éste debe colocarse en la
parte del parabrisas que no lleva pelicula ter-
morreflectante (véase la seccion marcada en
la figura anterior).

01 Introduccion

Cambio de propietario de automovil
con Volvo On Call*

Si el automovil esta equipado con Volvo On
Call, VOC es importante cambiar al propieta-
rio del servicio.

VOC es un recurso opcional que consta de
servicios de seguridad, proteccion y comodi-
dad. Al cambiar de propietario es importante
cambiar al propietario del servicio.

Finalizar el servicio VOC

Contacte un concesionario Volvo en el caso
de cambio de propietario para finalizar el ser-
vicio VOC.

Cuando cambia el propietario es importante
restablecer la configuracion de fabrica?,
véase Cambio de propietario.

Iniciar el servicio VOC

Es muy importante que el servicio VOC cam-
bie de propietario para cancelar la posibilidad
del propietario anterior de ejecutar servicios
en el automovil. Contacte con un concesiona-
rio Volvo cuando se produzca un cambio de
propietario.

Informacion relacionada
® Informacién en Internet (p. 18)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Informacion en Internet

En www.volvocars.com encontrara mds infor-
macion sobre su automavil.

Con una Volvo ID personal es posible iniciar
sesion en My Volvo, la pdgina web personali-
zada para Ud. y su automavil.

(=] (=]
[=

Codigo QR

Para poder leer el codigo QR, se requiere un
lector que existe como aplicacién para varios
teléfonos moviles. El lector de codigos QR
puede descargarse de App Store, Windows
Phone, Google Play, etc.
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Politica medioambiental de Volvo Car
Corporation

Su Volvo cumple rigurosas normas medioam-
bientales internacionales y, ademas, ha sido

La preocupacion por el medio ambiente es
uno de los valores esenciales de Volvo Car
Corporation que sirven de guia en todas las
actividades de la empresa. Creemos también
que nuestros clientes comparten nuestra
consideracion por el medio ambiente.

Su Volvo cumple rigurosas normas medioam-
bientales internacionales y, ademas, ha sido
construido en una de las fabricas mas limpias
y eficaces del mundo. Volvo Car Corporation
tiene un certificado global ISO que incluye la
normativa ecolédgica ISO 14001 que se aplica
en todas las plantas de montaje y varias de

construido en una de las fabricas mas limpias

y eficaces del mundo.

nuestras unidades. También exigimos a nues-
tros socios comerciales que trabajen de
manera sistematica con cuestiones relaciona-
das con el medio ambiente.

Consumo de combustible

El consumo de combustible de los automaovi-
les Volvo es altamente competitivo en sus
clases respectivas. La reduccién del con-
sumo de combustible contribuye en general a
disminuir las emisiones de diéxido de car-
bono, que es un gas que influye en el efecto
invernadero.

Como conductor, usted puede influir en el
consumo de combustible. Si desea mas
informacion, lea el apartado Conservacion
del medio ambiente.

Depuracion eficaz de los gases de
escape

Su Volvo ha sido fabricado segun el lema
"Limpio por dentro y por fuera", un concepto
que contempla la limpieza ambiental del habi-
taculo y una depuracién muy eficaz de los
gases de escape. En muchos casos, las emi-
siones de gases de escape son muy inferio-
res a las normas vigentes.

>

e
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Aire limpio en el habitaculo

El habitaculo esta provisto de un filtro que
impide la entrada de polvo y polen por la
toma de aire.

El sofisticado sistema de calidad de aire inte-
rior, IAQS* (Interior Air Quality System) garan-
tiza que el aire que entra en el habitaculo sea
mas limpio que el aire exterior en condiciones
de mucho tréfico.

El sistema estd compuesto por un sensor
electronico y un filtro de carbon. El aire que
entra en el habitaculo se supervisa continua-
mente y, si aumenta demasiado la concentra-
cion de algunos gases nocivos como el
monoxido de carbono, la toma de aire se
cierra. Esta situacion puede producirse, por
ejemplo, al circular con gran densidad de tra-
fico, en atascos o en tuneles.

El filtro de carbén impide la entrada de 6xi-
dos de nitrégeno, ozono troposférico e hidro-
carburos.

Interior

El interior de un Volvo esta disefiado para ser
comodo y agradable, incluso para los que
padecen de alergia y asma. Se ha prestado
una atencién muy especial a la eleccién de
materiales adaptados al medio ambiente.

Talleres Volvo y medio ambiente

Con un mantenimiento regular del vehiculo,
creard las condiciones necesarias para que
este dure méas y consuma menos combusti-

* . a
Opcional/accesorio, p

ble. De esta manera, contribuira a la conser-
vacion del medio ambiente. Cuando los talle-
res Volvo reciben el encargo de revisar y
mantener el automovil, el vehiculo pasara a
formar parte de nuestro sistema. Volvo ha
impuesto normas que regulan el disefio de
nuestros talleres para impedir derrames y
emisiones perjudiciales. Nuestro personal
técnico cuenta con las herramientas y los
conocimientos necesarios para garantizar
una buena protecciéon del medio ambiente.

Respeto por el medio ambiente

Es facil contribuir a la conservacion del medio
ambiente. A continuacién ofrecemos algunos
consejos:

® Procure que el motor funcione lo menos
posible a ralenti. Apague el motor en
caso de paradas de larga duracién. Res-
pete la reglamentacion local.

® Conduzca econdémicamente. Sea previ-
sor.

® |leve a cabo el mantenimiento y las revi-
siones programadas segun las indicacio-
nes del manual de instrucciones. Siga los
intervalos recomendados por el manual
de servicio y garantia.

® Sj el automovil esté equipado con cale-
factor de motor*, utilicelo antes de arran-
ques en frio. El calefactor mejora la capa-
cidad de arranque y reduce el desgaste a
baja temperatura. El motor tarda menos
en alcanzar la temperatura de funciona-

r informacién, vea Introducciol

miento, lo que reduce el consumo y las
emisiones.

® El aumento de la velocidad aumenta con-
siderablemente el consumo debido a la
resistencia del aire. Con una duplicacion
de la velocidad, la resistencia de aire se
cuadruplica.

® Deseche los residuos peligrosos como
baterias y aceite de forma respetuosa
con el medio ambiente. Hable con un
taller en caso de duda sobre como deben
desecharse este tipo de residuos. Reco-
mendamos los servicios de un taller auto-
rizado Volvo.

Siguiendo estos consejos, podra ahorrar
dinero, proteger los recursos de la tierra y
prolongar la durabilidad del automovil. Para
mas informacién y mas consejos, véase Eco
guide (p. 63), Conduccion econdémica (p.
319) y Consumo de combustible (p. 425).

Reciclaje

Como parte de la gestion medioambiental de
Volvo, es importante reciclar el automovil de
manera correcta. Casi todo el automovil
puede reciclarse. Rogamos por tanto que el
ultimo propietario del vehiculo se ponga en
contacto con un concesionario para que le
remitan a una planta de reciclaje certificada.

Informacion relacionada
® Manual del propietario y medio ambiente
(p. 21)
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Manual del propietario y medio Cristal laminado 01
ambiente

La pasta de papel de la publicacion impresa Cristal laminado

del manual del propietario procede de bos- El cristal esta reforzado, lo que

ques certificados por FSC® o otros origenes B mejora la proteccion antirrobo y la

controlados. insonorizacion del habitaculo. El

cristal del parabrisas y las ventani-
El simbolo de Forest Stewardship Council® llas* esta laminado.
indica que la pasta de papel de la publicacion
impresa del manual del propietario proviene
de bosques con certificado FSC® o de otros
origenes controlados.

®
MIX
Paper from
responsible sources
FSC

www.fsc.org FSC® CO1 1209

G045580

Informacion relacionada
e Politica medioambiental de Volvo Car
Corporation (p. 19)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion. 21
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02 Seguridad @

Generalidades sobre el cinturén de Recomendaciones VA‘ PRECAUCION
seguridad e No utilice clips ni otros objetos que impi- e dificach

. dan la colocacién correcta del cinturén LISEN GUSALS DSl MISETEES @ [ FlEr
Un frenazo puede acarrear graves conse- de sequridad ciones del cinturén usted mismo. Volvo
cuencias si no se utiliza el cinturdn de sequri- 9 : recomienda que se ponga en contacto con
dad. Compruebe por tanto que todos los ® Elcinturén de seguridad no debe estar un taller autorizado Volvo. 02
oculpantes del automovil llevan puesto el cin- vuelto ni retorcido. Si el cinturén sufre una carga muy intensa
turdn durante la marcha. ® |abanda de la cintura debe ir baja (no a causa, por ejemplo, de una colision,

por encima del abdomen). cambie el cinturén de seguridad completo.

El cinturén puede haber perdido parte de
sus propiedades protectoras, aunque no
parezca haber recibido dafios. Cambie
z también el cinturdn si estd desgastado o

ﬂ PRECAUCION deteriorado. El cinturén de seguridad

E ituon do sequrdad y ol abag - PUeL0 debe sstar hemologade ydisraco

racttan. Si no se usa el cinturén de seguri- SN SUSHUGE

dad, o se hace de un modo incorrecto, ’

puede repercutir en el efecto del airbag en

caso de colision. Informacién relacionada
® Cinturdn de seguridad - embarazo (p.

/N PRECAUCION 25)

Estire la banda de la cintura tirando de la
banda diagonal arriba hacia el hombro.

. . . o . . ® Cinturdn de seguridad - desabrochar (p.
Para que el cintur6n de seguridad propor- Cada uno de los cinturones de seguridad 25)
cione la maxima proteccion es importante esta concebido para una sola persona. . | .
que vaya pegado al cuerpo. No incline el res- ° 2"2)3'“3”50" del cinturén de seguridad (p.

paldo demasiado hacia atras. El cinturén de
seguridad esta concebido para proteger en
una posicion normal de asiento.

El sistema avisa a los ocupantes del vehiculo
que se pongan (p. 24) el cinturén de seguri-
dad con sefiales acusticas y luminosas (p.
26).

23




‘3 )| 02 Seguridad

02

2 .

Cinturdn de seguridad - abrochar

Pdngase el cinturdn de seguridad (p. 23)
antes de iniciar la conduccion.

Tire lentamente del cinturén de seguridad y
abrochelo introduciendo la hebilla en el cie-
rre. Se oird un "clic" que indica que el cintu-
rén esta abrochado.

Cinturdn de seguridad puesto de manera
correcta.

1 Algunos mercados.

Cinturén de seguridad puesto de manera inco-
rrecta. El cinturdn debe ir sobre el hombro. °

Ajuste vertical del cinturon de seguridad. Pulse el
botdn para desplazar el cinturdn verticalmente.
Coloque el cinturdén lo mas alto posible sin que
roce con el cuello.

En el asiento trasero, la hebilla sélo se adapta
al cierre previsto'.

Recomendaciones

El cinturén de seguridad se bloquea y no
puede, por tanto, estirarse mas:

si se tira de él con demasiada rapidez
cuando el coche frena o acelera
si el coche se inclina mucho.

Informacion relacionada

Cinturén de seguridad - embarazo (p.
25)

Cinturén de seguridad - desabrochar (p.
25)

Pretensor del cinturén de seguridad (p.
26)

Testigo del cinturén de seguridad (p.
26)



02 Seguridad

Cinturdn de seguridad - desabrochar

Suelte el cinturdn de seguridad (p. 23) cuando
el automovil esta parado.

Pulse el botén rojo del cierre y deje que la
bobina recoja el cinturén. Si no queda reco-
gido del todo, introduzca el cinturén manual-
mente para que no quede suelto.

Informacion relacionada
e Cinturdén de seguridad - abrochar (p. 24)

® Testigo del cinturén de seguridad (p.
26)

Cinturdn de seguridad - embarazo
El cinturdn de seguridad (p. 23) debe utili-
zarse siempre durante el embarazo, pero es
importante que se emplee de manera
correcta.

: ‘E
El cinturén debe ir ajustado al hombro, con la

banda diagonal entre los pechos y a un lado
del estémago.

La banda de la cintura debe ir plana hacia el
lado del muslo y colocarse tan baja como sea
posible debajo del estbmago. No deje nunca
que se deslice hacia arriba. El cinturdn de
seguridad debe ir tan cefido al cuerpo como
sea posible, sin holguras innecesarias. Com-
pruebe también que no se retuerza.

A medida que avanza el embarazo, la con-
ductora debe modificar la posicion del
asiento (p. 73) y del volante (p. 78), para
tener pleno control del automovil (lo que
implica llegar con facilidad al volante y a los

pedales). Procure obtener la maxima distan-
cia posible entre el vientre y el volante.

Informacion relacionada
®  Cinturdn de seguridad - abrochar (p. 24)

® (Cinturon de seguridad - desabrochar (p.
25)

02
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Testigo del cinturén de seguridad

El sistema avisa a los ocupantes del vehiculo
que se pongan (p. 24) el cinturdn de seguri-
dad con sefiales acusticas y luminosas.

02

El aviso acustico depende de la velocidad y,
en algunos casos, del tiempo. La sefal lumi-
nosa se puede ver en la consola del techo y
en el cuadro de instrumentos (p. 59).

El sistema de aviso del cinturdn de seguridad
no se activa con asientos infantiles.

Asiento trasero
El testigo del cinturén de seguridad del
asiento trasero tiene dos funciones:

® Informar sobre los cinturones de seguri-
dad (p. 23) que se utilizan en el asiento
trasero. Si se utilizan los cinturones de
seguridad o si se abre alguna de las
puertas traseras, aparece un mensaje en
el cuadro de instrumentos. El mensaje se

borra automaticamente después de unos
30 segundos de marcha o pulsando una
vez el boton OK de la palanca de los
intermite (p. 105).

® Avisar de que se ha desabrochado
alguno de los cinturones de seguridad del
asiento trasero durante el trayecto. La
advertencia se realiza mediante un men-
saje en el cuadro de instrumentos acom-
pafado de una sefial acustica y luminosa.
El aviso cesa una vez que se ha abro-
chado el cinturén, pero también puede
ser confirmado manualmente pulsando el
boton OK.

El mensaje del cuadro de instrumentos que
muestra los cinturones que se utilizan esta
siempre disponible. Para consultar los men-
sajes guardados, pulse el boton OK.

Algunos mercados

Si el conductor y el acompanfante delantero
no llevan puestos el cinturén de seguridad, el
sistema le avisa con sefales acusticas y lumi-
nosas. Si se circula a baja velocidad, el aviso
acustico solo se oye durante los primeros 6
segundos.

Pretensor del cinturén de seguridad

Todos los cinturones de seguridad (p. 23)
estan equipados con pretensores. Se trata de
un mecanismo que tensa el cinturdn de segu-
ridad en caso de una colision de suficiente
intensidad. De este modo, el cinturén de
seguridad consigue retener con mayor rapi-
dez a los ocupantes del vehiculo.

A\ PRECAUCION

No introduzca nunca la hebilla del cinturén
de seguridad del acompafante en el cierre
del lado del conductor. Coloque siempre
la hebilla del cinturén de seguridad en el
cierre del lado que corresponda. No dafie
nunca los cinturones de seguridad y no
introduzca objetos extrafios en el cierre.
De lo contrario, los cinturones de seguri-
dad y los cierres pueden no funcionar de
manera prevista en caso de colision. Se
corre por tanto el riesgo de sufrir lesiones
graves.

-



Seguridad - simbolo de advertencia

El simbolo de advertencia aparece si se
detecta un fallo durante el diagndstico o si se
activa un sistema. En caso necesario, aparece
el simbolo de advertencia junto a un mensaje
en el display de informacion del cuadro de
instrumentos (p. 59).

Triangulo de advertencia y simbolo de adverten-
cia del sistema de airbags (p. 28) en el cuadro
de instrumentos analdgico.

Trigngulo de advertencia y simbolo de adverten-
cia del sistema de airbags en el cuadro de instru-
mentos digital.

El simbolo de advertencia en el cuadro de
instrumentos se enciende con la llave en la
posicién Il (p. 71). El simbolo se apaga des-
pués de aproximadamente 6 segundos si el
sistema de airbag funciona satisfactoria-
mente.

A\ PRECAUCIO

Si el simbolo de advertencia del sistema
de airbags permanece encendido o se
enciende mientras conduce el vehiculo, es
una sefal de que el sistema de airbags no
funciona de manera satisfactoria. El sim-
bolo avisa sobre la existencia de una ave-
ria en el sistema del cinturdn, el SIPS, el
sistema IC u otro fallo en el sistema. Volvo
recomienda que se ponga en contacto con
un taller autorizado Volvo en cuanto sea
posible.

Si el simbolo de advertencia esta fundido, se
enciende el tridngulo de emergencia y apa-
rece el texto Airbags - SRS Revision
necesaria o Airbags - SRS Revision
urgente en la pantalla. Volvo recomienda que
se ponga en contacto con un taller autorizado
Volvo tan pronto como sea posible.

Informacion relacionada
® (Generalidades sobre el modo de seguri-
dad. (p. 37)

02 Seguridad {3
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02

Sistema de airbags

En caso de una colision frontal, el sistema de
airbags contribuye a proteger al conductor y

al acompanante contra lesiones en la cabeza,
la cara y el pecho.

Go18665

Sistema de airbag, coche con volante a la
izquierda.

Go18666

Sistema de airbag, coche con volante a la dere-
cha.

El sistema consta de airbags y sensores.
Cuando se produce una colision de suficiente
intensidad, los sensores reaccionan y los air-
bags se inflan y se calientan. Para amortiguar
el impacto con la bolsa, el airbag vuelve a
desinflarse cuando es sometido a presion.
Con motivo de ello, se forma cierta cantidad
de humo en el automdvil, lo que es completa-
mente normal. Todo el proceso de inflado y
desinflado del airbag no dura mas que unas
décimas de segundo.

/N PRECAUCION

Volvo recomienda que se ponga en con-
tacto con un taller autorizado Volvo para
una reparacion. Una reparacion incorrecta
del sistema de airbags puede hacer que el
airbag funcione de manera incorrecta y
provocar graves lesiones en personas.

Los sensores reaccionan de forma distinta
en funcién del curso de la colision y del
eventual uso del cinturén de seguridad. En
todas las posiciones de cinturon.

Por lo tanto, pueden producirse acciden-
tes en que solo se active uno (o ninguno)
de los airbags. Los sensores detectan la
violencia del choque al que se expone el
vehiculo, adaptandose la medida en fun-
cién de aquella para desplegar uno o
varios airbags.

Informacion relacionada
® Airbag en el lado del conductor (p. 29)

® Airbag del acompanante (p. 29)

® Seguridad - simbolo de advertencia (p.
27)

-
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Airbag en el lado del conductor

Como complemento del cinturdn de seguri-
dad (p. 23) del lado del conductor, el automo-
vil esta equipado con un >airbag (p. 28).

El airbag esta plegado en el centro del
volante. El volante lleva estampadas las letras
AIRBAG.

@ PRECAUCION

El cinturén de seguridad y el airbag inte-
ractdan. Si no se usa el cinturén, o se hace
de un modo incorrecto, puede repercutir
en el efecto del airbag en caso de colision.

Informacion relacionada
® Airbag del acompafante (p. 29)

Airbag del acompanante

Como complemento del cinturdn de seguri-
dad (p. 23) del lado del acompanante, el auto-
movil esta equipado con un airbag (p. 28).

El airbag esta plegado en un compartimento
situado encima de la guantera. El panel lleva
estampadas las letras AIRBAG.

Ubicacion del airbag del lado del acompafante
en un vehiculo con volante a la izquierda.

Ubicacion del airbag del lado del acompariante
en un vehiculo con volante a la derecha.

@ PRECAUCION

El cinturén de seguridad y el airbag inte-
racttan. Si no se usa el cinturdn, o se hace
de un modo incorrecto, puede repercutir
en el efecto del airbag en caso de colision.

Para no resultar lesionados en caso de
despliegue del airbag, los pasajeros deben
sentarse lo mas erguidos posible con los
pies sobre el suelo y la espalda apoyada
en el respaldo. El cinturén de seguridad
debe estar abrochado.

@ PRECAUCION

No cologque ningun objeto delante o sobre
el tablero de instrumentos donde esta
situado el airbag del puesto de acompa-
Aante.

02 Seguridad {3
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No coloque nunca a nifios en un asiento
infantil o un cojin elevador en el asiento del
acompanante si el airbag esta conectado.

02
No permita que nadie permanezca de pie

o sentado delante del asiento del acompa-
Aante.

Las personas de estatura inferior a 140 cm
no deben ir sentadas el asiento del acom-
panante si el airbag esta conectado.

Si no se siguen estas recomendaciones,
pueden producirse lesiones mortales.

Interruptor - PACOS*

El airbag del lado del acompanante puede
desconectarse (p. 30) si el automévil esta
equipado con un interruptor PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch).

@ PRECAUCION

Si el automovil esta equipado con airbag

en el lado del acompafiante pero no esta

provisto de conmutador PACOS (Passen-
ger Airbag Cut Off Switch), el airbag esta

siempre conectado.

Informacion relacionada
® Airbag en el lado del conductor (p. 29)

® Sistema de retencion infantil (p. 40)

Airbag del acompanante - conexion y
desconexion*

El airbag del lado del acompaniante (p. 29)
puede desconectarse si el automdvil estd
equipado con un interruptor PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch).

Interruptor - PACOS

El interruptor de desconexién del airbag del
acompafante (PACOS) esta situado en el
lateral del salpicadero en el lado del acompa-
fante y esta accesible cuando se abre la
puerta.

Compruebe que el interruptor esta colocado
en la posicion correcta. La llave extraible (p.
161) del mando a distancia puede utilizarse

para cambiarlo de posicion.

I cossort

Colocacion de la etiqueta del airbag y del inte-
rruptor.

El airbag esta conectado. Con el conmu-
tador en esta posicion, pueden ocupar el

30 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

asiento del acompanfante personas de
estatura superior a 140 cm, no nifios sen-
tados en un asiento infantil o en un cojin
elevador.

B El airbag esta desconectado. Con el con-

mutador en esta posicién, pueden ocupar
el asiento del acompanante nifios senta-
dos en un asiento infantil o un cojin ele-
vador, nunca personas de estatura supe-
rior a 140 cm.

A\ PRECAUCION

Airbag conectado (plaza del acompa-
Aante):

No coloque nunca el asiento infantil o el
cojin elevador en el asiento del acompa-
Aante si el airbag esta conectado. Esto se
aplica a todas las personas de estatura
inferior a 140 cm.

Airbag desconectado (plaza del acompa-
Aante):

Las personas de estatura superior a

140 cm no deben ocupar la plaza del
acompanante cuando el airbag esta des-
conectado.

Si no se siguen estas recomendaciones,
pueden producirse lesiones mortales.




Cuando la llave esta en la posicion 1l (p.
71) se muestra el simbolo de advertencia
(p. 27) del airbag en el cuadro de instru-
mentos durante aproximadamente

6 segundos.

Después se enciende la indicacion en la
consola del techo que indica el estatus
correcto del airbag de la plaza del acom-
pafiante.

Indicacion que muestra que el airbag del acom-
pahante esta conectado.

La conexion del airbag del asiento del acom-
pafnante se indica con un simbolo de adver-
tencia en la consola del techo (véase la figura
anterior).

A\ PRECAUCION

Nunca coloque a un nifio en una silla
infantil o almohadilla de seguridad infantil
en el asiento delantero si esta activado el
airbag y se muestra el simbolo en la
consola del techo. La no observacién de
esta norma puede entrafiar un peligro de
muerte para el nino.

Indicacion que muestra que el airbag del acom-
pahante esta desconectado.

En la consola del techo aparece un mensaje
de advertencia y un simbolo para indicar que
el airbag del asiento del acompanante esta
desconectado (véase la figura anterior).

2\ PRECAUCION

No permita que nadie se siente en el
asiento del acompanfante si el mensaje
que aparece en la consola del techo indica
que el airbag esta desconectado, al mismo
tiempo que aparece el simbolo de adver-
tencia(p. 27) del sistema de airbags en el
cuadro de instrumentos. Esta indicacion
es sefal de que se ha producido un error
grave. Dirijase a un taller tan pronto como
sea posible. Volvo recomienda que se
ponga en contacto con un taller autorizado
Volvo.

AEIY

La no observacion de estas normas puede
entrafiar un peligro de muerte para los
ocupantes del automovil.

Informacion relacionada
e Sistema de retencion infantil (p. 40)

02 Seguridad {3
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Airbag lateral (SIPS)

En una colision lateral, el sistema SIPS (Side
Impact Protection System) distribuye una
gran parte de la fuerza de colision a los lar-
02 gueros, los montantes, el piso, el techo y
otros componentes de la carroceria. Los air-
bags laterales, situados junto a las plazas del
conductor y la del acompariante, protegen el
pecho y las caderas y son una parte impor-
tante del sistema SIPS.

032949

El sistema SIPS-bag consta de dos compo-
nentes principales, airbag lateral y sensores.
El airbag lateral va colocado en el bastidor
del respaldo del asiento delantero.

En caso de una colision de suficiente intensi-
dad, los sensores reaccionan y el airbag late-
ral se infla. El airbag se infla entre el pasajero
y el panel de la puerta, amortiguando asi el
golpe en el momento de la colisién. Al com-
primirse durante la colision, el airbag se

vacia. Normalmente, el airbag lateral solo se
infla en el lado de la colisién.

Lado del conductor, coche con volante a la
izquierda.

Lado del acompafante, coche con volante a la
izquierda.

2\ PRECAUCION

Volvo recomienda efectuar la repara-
cioén Unicamente en un taller autori-
zado Volvo. Una intervencion errénea
en el sistema de airbags SIPS puede
provocar una operacion deficiente y,
con ello, graves lesiones.

No coloque ningun objeto en la zona
situada entre el lado exterior del
asiento y el panel de puerta, ya este
area puede verse afectada por el air-
bag lateral.

Volvo recomienda usar exclusivamente
fundas homologadas por Volvo. Otros

tapizados pueden impedir el funciona-
miento del airbag lateral.

El airbag lateral es un complemento
del cinturén de seguridad. Emplee
siempre el cinturén de seguridad.

Informacion relacionada

Airbag en el lado del conductor (p. 29)
Airbag del acompanhante (p. 29)

Airbag lateral (SIPS) - Asiento infantil o
cojin elevador (p. 33)

Airbag de techo lateral (IC) (p. 33)

-



Airbag lateral (SIPS) - Asiento infantil
o cojin elevador

El airbag lateral (p. 32) no afecta a las caracte-
risticas de proteccion del asiento infantil o el
cojin elevador.

El asiento infantil o cojin elevador (p. 40)
puede colocarse en el asiento delantero, a
condicion de que el automovil no esté equi-
pado con un airbag conectado (p. 30) en el
lado del acompanante.

Informacion relacionada
® Airbag del acompanfante (p. 29)

® Generalidades sobre la seguridad infantil
(p- 39)

Airbag de techo lateral (IC)

La cortina inflable contribuye a impedir que
conductor y los acompafiantes golpeen la
cabeza contra el interior del automavil al pro-
ducirse una colision.

8

La cortina inflable IC (Inflatable Curtain) forma
parte del sistema SIPS (p. 32) y el sistema de
airbags (p. 28). El sistema IC esta instalado a
lo largo de ambos lados del techo interior y
protege a las personas que ocupan las plazas
laterales del automovil. En caso de una coli-
sién de suficiente intensidad, los sensores
reaccionan y el airbag de techo lateral se
infla.

2\ PRECAUCION

No cuelgue ni fije objetos pesados en los
asideros del techo. El gancho sélo esta
previsto para prendas ligeras (no objetos
duros como, por ejemplo, paraguas).

No atornille ni monte nada en el techo
interior, los montantes de las puertas o los
paneles laterales del automovil. De lo con-
trario, puede perderse el efecto de protec-
cién previsto. Volvo recomienda que sélo
se utilicen piezas originales Volvo aproba-
das para colocarse en estas zonas.

I\ PRECAUCION

No esta permitido cargar el automovil a
una altura superior a 50 mm por debajo
del borde superior de las ventanillas late-
rales. De lo contrario, puede perderse la
proteccion de la cortina inflable, oculta
detras del revestimiento del techo.

2\ PRECAUCION

La cortina inflable es un complemento del
cinturén de seguridad.

Emplee siempre el cinturén de seguridad.

Informacion relacionada
® Generalidades sobre el cinturdn de segu-
ridad (p. 23)

02 Seguridad {3
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Generalidades sobre el sistema
WHIPS

El WHIPS (Whiplash Protection System) es
una proteccion contra traumatismos en el

02 cuello. El sistema esta compuesto por un res-
paldo que absorbe la energia de un impacto y
un reposacabezas especial en los asientos
delanteros.

046920

El sistema WHIPS se activa durante una coli-
sién por alcance en funcién del angulo de
incidencia, la velocidad y las caracteristicas
del vehiculo con el que se choca.

A\ PRECAUCION

El sistema WHIPS es un complemento del
cinturén de seguridad. Emplee siempre el
cinturén de seguridad.

Propiedades del asiento

Cuando se activa el sistema WHIPS, los res-
paldos de los asientos delanteros se despla-
zan hacia atras para modificar la postura del
conductor y del ocupante del asiento delan-
tero. De este modo disminuye el riesgo de
traumatismos en el cuello a causa del lati-
gazo cervical.

A\ PRECAUCION

Nunca efectie modificaciones o repara-
ciones del asiento o del sistema WHIPS
usted mismo. Volvo recomienda que se
ponga en contacto con un taller autorizado
Volvo.

Informacion relacionada

o WHIPS - sistema de retencién infantil (p.
35)
WHIPS - posicién de asiento (p. 35)
Generalidades sobre el cinturén de segu-
ridad (p. 23)

« I



WHIPS - sistema de retencion infantil
El sistema WHIPS (p. 34) no afecta a las
caracteristicas de proteccion del asiento
infantil o el cojin elevador.

El asiento infantil o cojin elevador (p. 40)
puede colocarse en el asiento delantero, a
condicién de que el automovil no esté equi-
pado con un airbag conectado (p. 30) en el
lado del acompanante.

Informacion relacionada
® Generalidades sobre la seguridad infantil
(p- 39)

WHIPS - posicidn de asiento

Para obtener la mayor proteccion posible del
sistema WHIPS (p. 34), el conductor y el
acompanhante deben tener una posicion de
asiento correcta y asegurarse de que el des-
pliegue del sistema no esté obstruido.

Posicion de asiento
Ajuste la posicion del asiento delantero (p.
73) antes de iniciar la marcha.

El conductor y el acompanante del asiento
delantero deben ir sentados en el centro del
asiento y reducir al minimo la distancia entre
la cabeza y el reposacabezas.

Funcionamiento

No coloque en el piso detrds del asiento del con-

ducto o del acompafiante objetos que puedan
impedir el debido funcionamiento del sistema
WHIPS.

2\ PRECAUCION

No encaje objetos similares a cajas entre
la almohadilla del asiento trasero y el res-
paldo del asiento delantero. Recuerde no
impedir el funcionamiento del sistema
WHIPS.

No coloque en el asiento trasero objetos que
puedan impedir el debido funcionamiento del
sistema WHIPS.

2\ PRECAUCION

Si se ha abatido un respaldo del asiento
trasero debera adelantarse el asiento
delantero correspondiente para que no
contacte con el respaldo inclinado.

02 Seguridad {3

02

S



‘3 )| 02 Seguridad

02

Si el asiento sufre una carga muy intensa a
causa, por ejemplo, de una colisién por
alcance, el sistema WHIPS debe ser revi-
sado. Volvo recomienda confiar la revision
a un taller autorizado Volvo.

El sistema WHIPS puede haber perdido
una parte de su capacidad de proteccién
aunque el asiento no parezca haber reci-
bido dafos.

Volvo recomienda que se ponga en con-
tacto con un taller autorizado Volvo para
revisar el sistema incluso después de coli-
siones por alcance de poca importancia.

Activacion de los sistemas
En una colision, los diferentes sistemas de

seguridad personal funcionan conjuntamente

para reducir las lesiones.

Pretensor del cintu-
rén de seguridad (p.
26) asiento delan-
tero

Pretensor asiento
trasero

Airbags

(Airbag del volante
(p- 29) y del acom-
panante (p. 29))

Airbags laterales
SIPS (p. 32)

En caso de colision
frontal, colision

lateral, colisién por
alcance y/o vuelco

En una colisién
frontal y/o lateral
y/o en caso de
vuelco

En caso de colision
frontal.A

En colisiones late-
rales?

En caso de colision
lateral y/o vuelco
y/o algunas colisio-
nes frontales”

Cortina inflable
IC (p. 33)

Proteccion contra el
latigazo cervical
WHIPS (p. 34)

En colisiones por
alcance

A El automévil puede resultar muy deformado en una coli-
sién sin que ello provoque el inflado de los airbags. La
activacion de los diferentes sistemas de seguridad del
automovil depende de una serie de factores como la rigi-
dez y el peso del objeto con el que se choca, la velocidad
del vehiculo, el angulo de colision, etc.

Si los airbags (p. 28) se despliegan, Volvo
recomienda lo siguiente:

® Transportar el automovil. Volvo reco-
mienda transportar el automévil a un
taller autorizado Volvo. No conduzca
nunca con los airbags desplegados.

® \olvo recomienda que confie el cambio
de componentes del sistema de seguri-
dad del automévil a un taller autorizado
Volvo.

® Solicite siempre asistencia médica.

El sistema de cinturones y airbags se acti-
van sélo una vez durante una colision.
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2\ PRECAUCION

La unidad de mando del sistema de air-
bags esta situada en la consola central. Si
la consola central se sumerge en agua u
otro liquido, suelte los cables de la bateria.
No intente arrancar el automovil, ya que
pueden activarse los airbags. Haga trans-
portar el automévil. Volvo recomienda que
haga transportar el automaévil a un taller
autorizado.

2N PRECAUCION

Nunca conduzca con airbags desplega-
dos. Ello puede dificultar el control del
vehiculo. Pueden estar dafiados también
otros sistemas de seguridad. En caso de
una exposicion intensa, el humo y polvo
generados en el despliegue de los airbags
puede provocar irritacion o dafnos en piel y
ojos. En caso de molestias, lave con agua
fria. Asimismo, el rapido proceso de des-
pliegue, en combinacion con el material
del airbag, puede dar lugar a rozaduras y
quemaduras en la piel.

Generalidades sobre el modo de
seguridad.

El modo de seguridad es una funcion de
seguridad que se activa cuando existe la
posibilidad de que la colision haya dafiado
una funcioén importante del automdvil como,
por ejemplo , conductos de combustible o
sensores de alguno de los sistemas de segu-
ridad o del sistema de frenos.

Triangulo de advertencia en el cuadro de instru-
mentos analdgico.

02 Seguridad @

02

Triangulo de advertencia en el cuadro de instru-
mentos digital.

Si el automovil ha sufrido una colision, puede
aparecer el texto Modo de seguridad Vea el
manual en el display de de informacién del
cuadro de instrumentos (p. 59). La apari-

cion de este mensaje significa que ha dismi-
nuido la funcionalidad del vehiculo.

A\ PRECAUCION

No intente reparar el automovil o reponer
los componentes electrénicos después de
que el vehiculo haya estado en el modo de
seguridad. Esto puede ocasionar lesiones
en personas o que el automovil no fun-
cione de forma normal. Volvo recomienda
que confie a un taller autorizado Volvo el
control y la reposicién del automévil a la
normalidad después de que haya apare-
cido el texto Modo de seguridad Vea el
manual.

S
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Informacion relacionada

Modo de seguridad - intento de arranque
(p- 38)

Modo de seguridad - desplazamiento (p.
39)

Modo de seguridad - intento de
arranque

Si el automovil adopta el modo de seguridad,
(p. 37) puede realizarse un intento de arran-
que si todo parece normal y se ha compro-
bado que no hay fuga de combustible.

Compruebe antes que el automévil no haya
sufrido fugas de combustible. No debe haber
tampoco olor a combustible.

Si todo parece normal y se ha comprobado
que no hay fuga de combustible, puede
intentar arrancar el automovil.

Saque la llave y abra la puerta del conductor.
Si aparece un mensaje que indica que el
encendido esta conectado, pulse el botdn de
arranque. Cierre después la puerta y vuelva a
colocar la llave. A continuacion, el sistema
electronico del automovil intentara volver a su
estado normal. Después trate de arrancar el
automovil.

Si sigue mostrandose en la pantalla el men-
saje Modo de seguridad Vea el manual el
automovil no debe conducirse ni remolcarse
sino llevarse en grua (p. 331). La existencia
de dafios ocultos puede hacer que resulte
imposible maniobrar el vehiculo, aunque éste
parezca operativo.

2\ PRECAUCION

No intente volver a arrancar el automovil
en ninguna circunstancia si huele a com-
bustible cuando aparece el mensaje Modo
de seguridad Vea el manual. Salga
inmediatamente del vehiculo.

A\ PRECAUCION

No esta permitido remolcar el automovil
cuando se ha activado el modo de seguri-
dad. Haga transportarlo en gria. Volvo
recomienda transportar el automévil a un
taller autorizado Volvo.

Informacion relacionada
® Modo de seguridad - desplazamiento (p.
39)

-



Modo de seguridad - desplazamiento

Si aparece el texto Normal mode después
de reponer Modo de seguridad Vea el
manual tras un intento de arranque (p. 38), el
automovil puede apartarse con cuidado de un
lugar peligroso para el tréfico.

No conduzca el automévil mas de lo necesa-
rio.

Informacion relacionada
® Generalidades sobre el modo de seguri-
dad. (p. 37)

Generalidades sobre la seguridad
infantil

Los nifios de cualquier edad o constitucion
deben ir siempre bien sujetos en el automavil.
Nunca deje que un nifio se siente en el regazo
de otro pasajero.

Volvo recomienda que los nifios vayan en un
asiento infantil en sentido contrario a la mar-
cha por lo menos hasta los 3-4 afos y des-
pués en un cojin elevador o asiento infantil en
sentido de la marcha hasta los 10 afos.

La colocacion del nifio en el automovil y el
equipamiento que debe utilizarse, vienen
determinados por el peso y la estatura del
nifio, véase Sistema de retencién infantil (p.
40).

Las disposiciones sobre colocacion de los
nifos en el automdvil difieren segun el
pais. Averigiie lo aplicable en su caso.

Volvo dispone de equipos de seguridad
infantil (asientos, cojines y dispositivos de
fijacién) que han sido desarrollados especifi-
camente para su automovil. Los equipos de
seguridad infantil de Volvo ofrecen las mejo-
res condiciones para que su hijo viaje seguro
en el automovil y ademas se adaptan mejor al
vehiculo y son faciles de utilizar.

02 Seguridad {3

[ ] nO

En caso de dudas sobre el montaje de los
productos de seguridad infantil, contacte
con el fabricante para resolverlas.

02

Seguro para ninos

El seguro de las puertas traseras y sus venta-
nillas* puede conectarse de forma manual (p.
175) o electronica (p. 176)*.

Informacion relacionada

® Seguro para nifios - ubicacion (p. 44)

e Sistema de retencion infantil - ISOFIX (p.
47)

e Sistema de retencion infantil - puntos de
fijacién superiores (p. 51)

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc 39
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02

Sistema de retencion infantil

El nifio debe ir comodo y seguro. Asegurese
de que el sistema de retencion infantil se uti-
liza de forma correcta.

En el uso de productos de seguridad
infantil es importante que lea las indicacio-
nes de montaje adjuntas.

A\ PRECAUCION

No fije la cinta de sujecién de la silla infan-
til en la barra de ajuste longitudinal del
asiento, muelles, guias o vigas situadas
bajo éste. Los bordes afilados pueden
dafiar las cintas de sujecion.

Estudie las instrucciones de montaje del
asiento infantil para instalarlo correctamente.

\

El asiento infantil no es compatible con el airbag.
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Sistemas de retencion infantil recomendados?

Asiento delantero (con airbag des- Plaza lateral del asiento trasero Plaza central del asiento
conectado) trasero

Grupo 0 Asiento para bebés Volvo (Volvo Infant Seat) - sis-
tema de retencion infantil en sentido contrario a la

R (U marcha con sistema de fijacion ISOFIX.
Grupo 0+ Homologacioén: E1 04301146
max. 13 kg o
Grupo 0 Asiento para bebés Volvo (Volvo Infant Asiento para bebés Volvo (Volvo Infant Seat) - sis-  Asiento para bebés Volvo
z Seat) - sistema de retencion infantil en sen-  tema de retencién infantil en sentido contrarioala  (Volvo Infant Seat) - sistema de
max. 10 kg . f . - : . ) . ) .
tido contrario a la marcha que se fija con el marcha que se fija con el cinturén de seguridad. retencion infantil en sentido
Grupo 0+ | Cinturon de seguridad. Homologacién: E1 04301146 RS e ol
max. 13 kg Homologacién: E1 04301146 ) dad.
u) Homologacion: E1 04301146
©)
Grupo 0 Asientos infantiles homologados universal-  Asientos infantiles homologados universalmente. Asientos infantiles homologa-
méx. 10 kg mente. ) dos universalmente.
()] ()]
Grupo 0+
max. 13 kg

2 Para otros sistemas de retencion infantil, el automovil debe estar incluido en la lista de vehiculos adjunta o el sistema debe estar homologado universalmente segun la normativa ECE R44.

>
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Asiento delantero (con airbag des- Plaza lateral del asiento trasero Plaza central del asiento
conectado) trasero

Grupo 1 Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Asiento infantil convertible Volvo (Volvo
02 9-18 kg Convertible Child Seat) - sistema de reten-  Convertible Child Seat) - sistema de retencion
cion infantil en sentido contrario a la mar- infantil en sentido contrario a la marcha que se fija
cha que se fija con el cinturéon de seguri- con el cinturén de seguridad y correas.

dad y correas.
Homologacioén: E5 04192

L

Homologacién: E5 04192
L)

Grupo 1 Asientos infantiles homologados universal-  Asientos infantiles homologados universalmente. Asientos infantiles homologa-
9-18 kg mente. ) dos universalmente.
() (L)
Grupo 2 Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Asiento infantil convertible Volvo (Volvo
Convertible Child Seat) - sistema de reten-  Convertible Child Seat) - sistema de retencion
15-25 kg o ) ) . : : ) . .
cion infantil en sentido contrario a la mar- infantil en sentido contrario a la marcha que se fija
cha que se fija con el cinturén de seguri- con el cinturén de seguridad y correas.

dad y correas.
Homologacién: E5 04192

(@

Homologacion: E5 04192
L)

Grupo 2 Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Asiento infantil convertible Volvo (Volvo Asiento infantil convertible
Convertible Child Seat) - sistema de reten-  Convertible Child Seat) - sistema de retencion Volvo (Volvo Convertible Child
15-25 kg . . ) ) : ) . - e
cion infantil en el sentido de la marcha que infantil en el sentido de la marcha que se fija con el ~Seat) - sistema de retencion
se fija con el cinturén de seguridad. cinturén de seguridad. infantil en el sentido de la mar-
Homologacion: E5 04191 Homologacion: E5 04191 el gLz se et € ol i
de seguridad.

V) G Homologacion: E5 04191

&)
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Asiento delantero (con airbag des- Plaza lateral del asiento trasero Plaza central del asiento
conectado) trasero

Grupo 2/3  Cojin elevador con respaldo Volvo (Volvo Cojin elevador con respaldo Volvo (Volvo Booster Cojin elevador con respaldo
15-36 kg Booster Seat with backrest). Seat with backrest). Volvo (Volvo Booster Seat with 02
Homologacion: E1 04301169 Homologacion: E1 04301169 backrest).
(UF) (UF) Homologacion: E1 04301169
(UF)
Grupo 2/3  Coijin elevador con o sin respaldo (Booster  Cojin elevador con o sin respaldo (Booster Cojin elevador con o sin res-
15-36 kg Cushion with and without backrest). Cushion with and without backrest). paldo (Booster Cushion with
Homologacion: E5 04216 Homologacion: E5 04216 e
(UF) (UF) Homologacion: E5 04216
(UF)
Grupo 2/3 Cojin elevador integrado (Integrated Booster
15-36 kg Qushlon) - equipamiento opcional montado en
fabrica.

Homologacion: E5 04189
B)

L: Apropiado para sistemas de retencion infantil especificos. Estos sistemas de retencién infantil pueden estar previstos para un modelo espe-
cial o pertenecer a categorias limitadas o semiuniversales.

U: Apropiado para sistemas de retencion infantil homologados universalmente en esta categoria de peso.
UF: Apropiado para sistemas de retencion infantil en el sentido de la marcha homologados universalmente en esta categoria de peso.

B: Sistemas de retencion infantil integrados homologados para esta clase de peso.

Informacion relacionada ® Sistema de retencion infantil - ISOFIX (p.

e Seguro para nifios - ubicacion (p. 44) 47)

® Sistema de retenci6n infantil - puntos de ® Generalidades sobre la seguridad infantil
fijacion superiores (p. 51) (p. 39)

P
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Seguro para niios - ubicacion

Coloque siempre los asientos infantiles y coji-

nes elevadores (p. 40) en el asiento trasero si

el airbag del acompariante esta conectado (p.
02 30). Cuando esté sentado en el asiento del

acompanante, el nifio puede sufrir lesiones

graves si el airbag se despliega.

La placa de airbag esta visible cuando se abre la
puerta del acompafriante, véase la figura (p. 30).

Esta permitido colocar:

® un asiento infantil o un cojin elevador en
el asiento delantero mientras no haya un
airbag conectado en la plaza del acom-
pafiante.

® uno o varios asientos infantiles o cojines
elevadores en el asiento trasero.

A\ PRECAUCION

No coloque nunca el asiento infantil o el
cojin elevador en el asiento delantero si el
airbag (SRS) esta conectado.

Las personas de estatura inferior a 140 cm
no deben ir nunca sentadas en el asiento
del acompanante delantero si el airbag
(SRS) esta conectado.

Si no se siguen estas recomendaciones,
pueden producirse lesiones mortales.

/N PRECAUCION

No debe utilizarse una almohadilla de
seguridad infantil con estribos de acero u
otra estructura apoyada sobre el boton de
apertura del cierre del cinturén, ya que ello
puede provocar la apertura accidental de
dicho cierre.

Evite que la parte superior de la silla infan-
til repose sobre el parabrisas.

Informacion relacionada

® (Generalidades sobre la seguridad infantil
(p. 39)

Sistema de retencion infantil - puntos de
fijacion superiores (p. 51)

Sistema de retencion infantil - ISOFIX (p.
47)

44 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Sistema de retencion infantil - cojin
elevador integrado de dos niveles*

Con los cojines elevadores integrados en el
asiento trasero, los nifios pueden sentarse de
forma comoda y segura.

Los cojines infantiles estan disefiados espe-
cialmente para proporcionar una seguridad
satisfactoria. En combinacién con el cinturéon
de seguridad (p. 23), estan homologados
para nifios entre 15y 36 kg de peso y de
como minimo 95 cm de estatura.

Posicion correcta, el cinturon debe colocarse
dentro del hombro.




Posicidn incorrecta, el reposacabezas debe estar
ajustado a la misma altura de la cabeza y el cin-
turén no debe ir debajo del hombro.

Antes de iniciar la marcha, compruebe lo
siguiente:

® que el cojin elevador integrado de 2 nive-
les esté ajustado de manera correcta
segun la tabla (p. 45) y bloqueado

® que el cinturdn de seguridad esta en con-
tacto con el cuerpo del nifio y que no
esté flojo ni torcido

® que el cinturdn de seguridad no pase ni
por el cuello del nifio ni por debajo del
hombro (véase las figuras anteriores)

® que la banda subabdominal quede baja,
sobre la pelvis, para ofrecer una protec-
cibn maxima.

El ajuste de los dos niveles del cojin inte-

grado se realiza levantandolo (p. 45) y

bajandolo (p. 47).

A\ PRECAUCION

Volvo recomienda confiar exclusivamente
las reparaciones y los cambios a un taller
autorizado Volvo. No efectiie modificacio-
nes ni ahada elementos al cojin infantil. Si
el cojin infantil integrado es sometido a
una carga muy fuerte, por ejemplo, en un
accidente, cambie el cojin infantil com-
pleto. Aunque no parezca estar danado,
puede haber perdido algunas de sus pro-
piedades protectoras. Cambie también el
cojin infantil si estd muy desgastado.

AN PRECAUCION

Si no se siguen las instrucciones referen-
tes al asiento infantil integrado, el nifio
puede sufrir lesiones graves en caso de un
accidente.

02 Seguridad

Cojin elevador integrado de dos
niveles* - elevacion

El cojin elevador integrado (p. 44) del asiento
trasero puede elevarse en dos niveles. El
numero de etapas posibles de despliegue
dependera del peso del nifio.

Peso 22-36 kg 15-25 kg

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Levante la parte delantera del cojin infantil
y empuije el cojin hacia el respaldo para blo-
quearlo.

El asiento infantil integrado no puede ajus-
tarse del paso 2 al paso 1. Antes tendra
que restituirlo plegandolo (p. 47) por
completo en el cojin del asiento.

n Tire del asidero hacia adelante y hacia n Empiece a partir del nivel inferior. Pulse el
arriba para liberar el cojin infantil. boton.

Empuije el cojin infantil hacia atras para
bloquearlo.

3 Nivel inferior.
4 Nivel superior.


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7a39a6c8077f4bd1c0a801e800338f2b&version=2&language=es&variant=ES

02 Seguridad

Cojin elevador integrado de dos
niveles* - repliegue

El cojin elevador integrado (p. 44) en el
asiento trasero puede replegarse completa-
mente en la almohadilla del asiento. Sin
embargo, no es posible ajustar el cojin del
paso superior al paso inferior.

Tire del asidero hacia adelante para liberar
el cojin.

B Apriete hacia abajo con la mano situada
en el centro del cojin para fijarlo.

(@ IMPORTANTE

Compruebe que no queden objetos suel-
tos (por ejemplo, juguetes) debajo del cojin
antes de plegarlo.

Para abatir el respaldo del asiento trasero,
debera plegarse antes el asiento infantil
integrado.

Informacion relacionada

Cojin elevador integrado de dos niveles* -
elevacion (p. 45)

Sistema de retencioén infantil - ISOFIX
ISOFIX es un sistema de fijacion de sistemas
de retencion infantil (p. 40) que esta basado
en una norma internacional.

Los puntos de fijacién del sistema ISOFIX

estan ocultos detras de la parte inferior del
respaldo del asiento trasero, en las plazas
laterales.

La ubicacion de los puntos de fijacion se
indica con simbolos en la tapiceria del res-
paldo (véase la figura anterior).

Para acceder a los puntos de fijacion, pre-
sione la almohadilla del asiento.

Siga siempre las instrucciones de montaje del
fabricante para fijar el sistema de retencién
infantil en los puntos de fijacion ISOFIX.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Informacion relacionada

ISOFIX - categorias de dimensiones (p.
48)

ISOFIX - sistemas de retencion infantil (p.

49)

Generalidades sobre la seguridad infantil
(p- 39)

ISOFIX - categorias de dimensiones
El sistema de retencion infantil con ISOFIX (p.
47) dispone de una clasificacion de dimensio-
nes para ayudar al usuario a elegir el tipo de
retencion infantil mads adecuado (p. 49).

Cate- | Descripcion
goria

A Sistema de retencion infantil en
sentido de la marcha de tamano
normal

B Sistema de retencion infantil en

sentido de la marcha de tamano
reducido (opcion 1)

B1 Sistema de retencion infantil en
sentido de la marcha de tamano
reducido (opcién 2)

C Sistema de retencion infantil en
sentido contrario a la marcha de
tamafo normal

D Sistema de retencion infantil en
sentido contrario a la marcha de
tamafo reducido

E Silla-cesta de seguridad en sen-
tido contrario a la marcha

Cate- | Descripcion
goria

F Capazo para recién nacido en
posicion transversal, izquierda

G Capazo para recién nacido en
posicién transversal, derecha

A\ PRECAUCION

No coloque nunca al nifio en el puesto del
acompanante si el automovil incorpora un
airbag activado.

CNora

Si la proteccion infantil ISOFIX no incluye
clasificacion de tamafo debera indicarse
el modelo de automovil en la lista de vehi-
culos de dicha proteccién infantil.

Volvo recomienda que hable con un con-
cesionario autorizado de la marca para
informarse sobre los sistemas de retencién
infantil ISOFIX recomendados por Volvo.

o [
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ISOFIX - sistemas de retencion consecuencia de ello, no todos los sistemas
infantil de retencion infantil se ajustan a todas las
plazas de todos los modelos de automovil.

Los sistemas de retencion infantil y los auto-

moviles son de diferentes dimensiones. Como
02
Tipo de sistema de retencion infantil Catego- Plazas para montar sistemas de
ria retencion infantil con ISOFIX
Asiento delan- | Plaza lateral del
tero asiento trasero
F X X

Capazo para recién nacido en posicion transversal max. 10 kg
G X X
Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha max. 10 kg E X Conforme
(L)
Silla-cesta de seguridad en sentido contrario a la marcha max. 13 kg E X Conforme
(I
D X Conforme
(L)
C X Conforme
(I
Sistema de retencion infantil en sentido contrario a la marcha 9-18 kg D X Conforme
(L)
C X Conforme

(L)

>
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Tipo de sistema de retencién infantil Catego- Plazas para montar sistemas de
ria retencion infantil con ISOFIX
02 tero asiento trasero
Sistema de retencion infantil en el sentido de la marcha 9-18 kg B X Conforme®
(IUF)
B1 X Conforme?
(IUF)
A X Conforme#
(IUF)

X: La posicion ISOFIX no es apropiada para sistemas de retencion infantil en esta categoria de estatura y/o peso.

IL: Apropiado para sistemas de retencion infantil ISOFIX especificos. Estos sistemas de retencion infantil pueden estar previstos para un modelo
especial o pertenecer a categorias limitadas o semiuniversales.

IUF: Apropiado para sistemas de retencion infantil ISOFIX en el sentido de la marcha homologados universalmente para esta categoria de peso.

A Para este grupo, Volvo recomienda un sistema de retencion infantil en sentido contrario a la marcha.

Asegurese de elegir un sistema de retencién
infantil de la categoria (p. 48) correcta con el
sistema ISOFIX (p. 47).




Sistema de retencion infantil - puntos
de fijacion superiores

El automdvil esta equipado con puntos de
fijacion superiores para algunos sistemas de
retencion infantil (p. 40) montados en el sen-
tido de la marcha. Estos puntos de fijacion
estdn situados en la parte trasera del asiento.

Los puntos de fijacién superiores estan pre-
vistos para utilizarse principalmente junto con
asiento infantiles colocados en el sentido de
la marcha. Volvo recomienda que los nifios
pequenios utilicen asientos infantiles en sen-
tido contrario a la marcha hasta la edad mas
avanzada posible.

Abata los reposacabezas para facilitar la
instalacién de este tipo de sistema de
retencion infantil en automoviles con repo-

sacabezas abatibles en las plazas latera-
les.

En los vehiculos con cubreobjetos en el
maletero, éste debera retirarse antes de
poder montar la proteccion infantil en los
puntos de fijacion.

Si desea informacion detallada sobre como
debe fijarse el asiento infantil en los puntos
de fijacion superiores, consulte las instruccio-
nes del fabricante del asiento.

A\ PRECAUCION

Las correas de fijacion del asiento infantil
deben pasarse siempre por el agujero de
la barra del reposacabezas antes de ten-
sarlas en el punto de fijacion.

Informacion relacionada

® (Generalidades sobre la seguridad infantil
(p- 39)
Seguro para nifios - ubicacion (p. 44)

Sistema de retencion infantil - ISOFIX (p.
47)

02 Seguridad {3

02
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Instrumentos y mandos, coche con
volante a la izquierda - visién de
conjunto

En la vision de conjunto se muestra la ubica-
cioén de pantallas y mandos.

03 Instrumentos y mandos .

03




. 03 Instrumentos y mandos

LR
Vista general, vehiculo




03 Instrumentos y mandos .

- Funcionamiento Véase - Funcionamiento Véase - Funcionamiento Véase

@ Usodemenusy (p- 105), (p- {0 Manijade aperturade - #§) Ajuste del asiento* (p- 74).
mensajes, intermiten-  108), (p. la puerta
tes, luces largas y de  90), (p. v% Mandos de las luces,  (p. 79), (p.
cruce, ordenador de  84)y (p. @ Panel de control (p- 171), (p. apertura de la tapa 313)y (p-
a bordo 117). 176), (p. del depésito y el 173).
95) y (p. maletero
@ Cambios de marcha  (p. 284). 97).
manuales con caja de Informacidn relacionada 03

: fii ok Luces de emergencia . 89).
cambios automatica 9 (p- 89) e |ndicador de temperatura ambiente (p.

® ®

@ Control de velocidad  (p. 191) y (p. Panel de control del (. 108) y el 68)
constante* 194). sistema Infotainment  suplemento ® Cuentakilometros parciales (p. 68)
y control de los Sensus Info- ° i (p.
@ Bocina, airbag (2%)78)3/ (p- ments tainment. Relol (p- 69
{@ Panel de control del (p- 126).
@ Cuadro de instru- (p- 59). climatizador
mentos
@ Selector de marchas  (p. 282), (p.
(@ Control de mend, (p. 108) y el 284) y (p.
control de sonido, suplemento 288).
control del teléfono* Sensus Info-
tainment. {{® Mando de chasis (p. 181).
activo (Four-C)*
@ Boton START/STOP  (p. 274).
ENGINE {p Limpiaparabrisas y (p. 93).
lavaparabrisas
@ Cerradura de arran- (p. 71).
que {{) Aluste del volante (p- 78).
@ Pantalla del sistema (p. 108) y el @ Apertura del cap6 (p. 360).
Infotainment y para suplemento
mostrar los menus Sensus Info- @ Freno de estaciona- (p. 306).
tainment. miento
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. 03 Instrumentos y mandos

Instrumentos y mandos, coche con
volante a la derecha - visién de
conjunto

En la vision de conjunto se muestra la ubica-
cioén de pantallas y mandos.

03
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Vista general, coche con volante a la derecha




<
- Funcionamiento Véase - Funcionamiento Véase

(1]

2]

03

© ©

®@ @ © o

® ©

Pantalla del sistema
Infotainment y para
mostrar los menus

Cerradura de arran-
que

Boton START/STOP
ENGINE

Cambios de marcha
manuales con caja de
cambios automatica*

Control de velocidad
constante*

Cuadro de instru-
mentos

Bocina, airbag
Control de menu,

control de sonido,
control del teléfono*

Limpiaparabrisas y
lavaparabrisas

Manija de apertura de
la puerta

. 03 Instrumentos y mandos

(p. 108) y el

suplemento

Sensus Info-
tainment.

(p. 71).

(p. 274).

(p. 284).

(p- 197) y (p.
194),

(p- 59).
(p- 78) y (p.
28).

(p- 108) y el

suplemento

Sensus Info-
tainment.

(p. 93).

®

12]

A6 06

(=

Panel de control

Mandos de las luces,
apertura de la tapa
del deposito y el
maletero

Ajuste del asiento*

Freno de estaciona-
miento

Ajuste del volante

Uso de menus y
mensajes, intermiten-
tes, luces largas y de
cruce, ordenador de
a bordo

Selector de marchas

Mando de chasis
activo (Four-C)*

Panel de control del
climatizador

(p- 171), (p.
176), (p.

95) y (p.
97).

(p- 79), (p.

313)y (p-
173).

(p. 74).
(p. 308).

(p. 78).

(p- 105), (p-
108), (p.
90), (p.
84)y (p.
117).

(p- 282), (p-
284) y (p.
288).

(p. 181).

(p. 126).

@ Panel de control del

sistema Infotainment
y control de los
menus

#j) Luces de emergencia

@ Apertura del capo

Informacion relacionada

- Funcionamiento Véase

(p. 108) y el

suplemento

Sensus Info-
tainment.

(p. 89).

(p. 360).

Indicador de temperatura ambiente (p.

68)

Cuentakilémetros parciales (p. 68)

Reloj (p. 69)
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Cuadro de instrumentos

En el display de informacion del cuadro de
instrumentos se muestra informacion sobre
algunas de las funciones del automovil y men-
sajes.

® Cuadro de instrumentos analdgico -
vision de conjunto (p. 59)

® Cuadro de instrumentos digital - visiéon de
conjunto (p. 60)

® Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de control (p. 64)

® Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de advertencia (p. 66)

1

Cuadro de instrumentos analégico -
vision de conjunto

La pantalla de informacidn del cuadro de ins-
trumentos ofrece informacion sobre algunas
de las funciones del automdvil, por ejemplo,
el control de velocidad constante, el ordena-
dor de a bordo y mensajes. La informacion se
muestra con simbolos y texto.

Pantalla de informacion

6047810

Pantalla de informacion, cuadro de instrumento
analdgico.

La pantalla de informacion del cuadro de ins-
trumentos ofrece informacién sobre algunas
de las funciones del automévil, por ejemplo,
el control de velocidad constante, el ordena-
dor de a bordo y mensajes. La informacién se
muestra con simbolos y texto. Encontrara
mas informacioén en la descripcion de las fun-
ciones que utilizan la pantalla.

Cuando el mensaje "Distancia hasta agotar el depdsito de combustible:" de la pantalla empieza a mostrar "====", |a sefial es roja.

S

03 Instrumentos y mandos .

Indicadores e instrumentos

33

o Indicador de combustible. Cuando la
indicacion se reduce a una sola sefal
blanca', se enciende el simbolo de con-
trol de bajo nivel en el depdsito de com-
bustible. Véase también Ordenador de a
bordo - informacién complementaria (p.
117) y Llenado de combustible (p. 314).

9 Eco meter. Este medidor ofrece una indi-
cacion de la economia de conduccion del
vehiculo. Cuanto mayor sea el valor en la
escala, mayor es la economia.

9 Velocimetro

Cuentarrevoluciones. Indica el régimen
de giro del motor en miles de revolucio-
nes por minuto.

@ Indicador de cambios de marcha?/Indica-
dor de posicion de marcha?d. Véase tam-

03
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bién Indicador de cambio de marcha* (p.
283), Caja de cambios automatica -
Geartronic* (p. 284) o Caja de cambios
automatica - Powershift* (p. 288).

Simbolos de control y advertencia

By

G047816

Simbolos de control y advertencia, cuadro de
instrumentos analdgico.

o Simbolos de control
9 Simbolos de control y advertencia

@ Simbolos de advertencia®

Control de funcionamiento

Todos los simbolos de control y advertencia,
excepto los simbolos en el medio de la pan-
talla de informacion, se encienden con la
llave en la posicién Il o cuando se arranca el

2 Caja de cambios manual
3 Caja de cambios automatica

motor. Tras arrancar el motor, todos los sim-
bolos deben apagarse a excepcién del sim-
bolo del freno de estacionamiento, que no se
apaga hasta quitar este freno.

Si el motor no arranca o el control de funcio-
namiento se realiza con la llave en la posicién
I, al cabo de pocos segundos se apagaran
todos los simbolos excepto el de averia del
sistema de depuracién de gases de escape y
el de baja presion del aceite.

Informacion relacionada

® Cuadro de instrumentos (p. 59)

® (Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de control (p. 64)

® (Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de advertencia (p. 66)

Cuadro de instrumentos digital -
vision de conjunto

La pantalla de informacidn del cuadro de ins-
trumentos ofrece informacion sobre algunas
de las funciones del automdvil, por ejemplo,
el control de velocidad constante, el ordena-
dor de a bordo y mensajes. La informacion se
muestra con simbolos y texto.

Pantalla de informacion

Pantalla de informacion, cuadro de instrumento
digital”.

La pantalla de informacién del cuadro de ins-
trumentos ofrece informacién sobre algunas
de las funciones del automévil, por ejemplo,
el control de velocidad constante, el ordena-
dor de a bordo y mensajes. La informacién se
muestra con simbolos y texto. Encontrara

4 En algunos modelos de motor no se utiliza el simbolo de baja presion de aceite. El sistema avisa al conductor mediante un texto en el display, véase Aceite de motor - control y llenado (p. 363).

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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mas informacion en la descripcion de las fun- 283), Caja de cambios automatica -
Geartronic* (p. 284) o Caja de cambios
automatica - Powershift* (p. 288).

10

ciones que utilizan la pantalla.

Medidores e indicadores, cuadro de
instrumentos digital

Para el cuadro de instrumentos digital puede
elegirse diferentes temas. Los temas disponi-
bles son "Elegance", "Eco" y "Performance".
El ajuste del tema puede guardarse en la
memoria del mando a distancia al cerrar el
vehiculo, véase Mando a distancia con llave
(p- 155) y MY CAR (p. 108).

|

Gose633

Los temas so6lo pueden seleccionarse cuando Indicadores e instrumentos, tema "Elegance".

el motor esta en marcha. @ !ndicador de combustible. Cuando la

Para seleccionar un tema, pulse el boton OK indicacién se reduce a una sola sefial - - —

de la palanca izquierda del volante y selec- blanca®, se enciende el simbolo de con- Indicadores e instrumentos, tema "Eco”.

cione la opcion de ment Temas girando la trol de bajo nivel en el deposito de com- @ !ndicador de combustible. Cuando la
rueda selectora de la palanca. Confirme la bustible. Véase también Ordenador de a indicacion se reduce a una sola sefial
seleccién pulsando el boton OK. Para mas bordo - informacion complementaria (p. blanca, se enciende el simbolo de con-
informacién sobre el uso del menu, véase 117) y Lienado de combustible (p. 314). trol de bajo nivel en el depésito de com-
Control del menu - cuadro de instrumentos Indicador de temperatura del refrigerante bustible. Véase también Ordenador de a
(p. 105). del motor bordo - informacién complementaria (p.
La imagen de la pantalla de la consola central @ Velocimetro 117) y Llenado de combustible (p. 314).
se adapta en algunos modelos al tema pro- ) ) . @ Eco guide. Véase también Eco guide y
gramado en el cuadro de instrumentos. Cuentarrevoluciones. Indica el régimen Power guide” (p. 63).

de giro del motor en miles de revolucio-

) Velocimetro
nes por minuto. 9

@ Indicador de cambios de marcha®/Indica-
dor de posicion de marcha’. Véase tam-
bién Indicador de cambio de marcha* (p.

5 Cuando el mensaje "Distancia hasta agotar el depdsito de combustible:" de la pantalla empieza a mostrar "====", la sefal es roja.
6 Caja de cambios manual
7 Caja de cambios automatica

>
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@ Cuentarrevoluciones. Indica el régimen
de giro del motor en miles de revolucio-
nes por minuto.

@ Indicador de cambios de marcha®/Indica-
dor de posicion de marcha’. Véase tam-
bién Indicador de cambio de marcha* (p.
283), Caja de cambios automatica -
Geartronic* (p. 284) o Caja de cambios
automatica - Powershift* (p. 288).

Indicadores e instrumentos, tema

"Performance".

0 Indicador de combustible. Cuando la
indicacién se reduce a una sola sefal
blanca®, se enciende el simbolo de con-
trol de bajo nivel en el depdsito de com-
bustible. Véase también Ordenador de a

Caja de cambios manual
Caja de cambios automatica

© 0N o

* . a
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bordo - informacién complementaria (p.
117) y Llenado de combustible (p. 314).

Indicador de temperatura del refrigerante
del motor

Velocimetro

Cuentarrevoluciones. Indica el régimen
de giro del motor en miles de revolucio-
nes por minuto.

Power guide. Véase también Eco guide y
Power guide* (p. 63).

Indicador de cambios de marcha®/Indica-
dor de posicion de marcha’. Véase tam-
bién Indicador de cambio de marcha* (p.
283), Caja de cambios automatica -
Geartronic* (p. 284) o Caja de cambios
automatica - Powershift* (p. 288).

Cuando el mensaje "Distancia hasta agotar el depésito de combustible:" de la pantalla empieza a mostrar "-===", la sefal es roja.
En algunos modelos de motor no se utiliza el simbolo de baja presion de aceite. El sistema avisa al conductor mediante un texto en el display, véase Aceite de motor - control y llenado (p. 363).

Simbolos de control y advertencia

G047817

Simbolos de control y advertencia, cuadro de
instrumentos digital.

@ Simbolos de control
9 Simbolos de control y advertencia

@ Simbolos de advertencia®

Control de funcionamiento

Todos los simbolos de control y advertencia,
excepto los simbolos en el medio de la pan-
talla de informacién, se encienden con la
llave en la posicién Il o cuando se arranca el
motor. Tras arrancar el motor, todos los sim-
bolos deben apagarse a excepcién del sim-
bolo del freno de estacionamiento, que no se
apaga hasta quitar este freno.




Si el motor no arranca o el control de funcio-
namiento se realiza con la llave en la posiciéon
Il, al cabo de pocos segundos se apagaran
todos los simbolos excepto el de averia del
sistema de depuracion de gases de escape y
el de baja presion del aceite.

Informacion relacionada

® Cuadro de instrumentos (p. 59)

® Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de control (p. 64)

® Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de advertencia (p. 66)

Eco guide y Power guide*

Eco guide y Power guide son dos instrumen-
tos del cuadro de instrumentos (p. 59) que
ayudan al conductor a conducir el automavil
con la mayor economia de combustible posi-
ble.

El vehiculo almacena también estadisticas de
los trayectos realizados y éstos pueden estu-
diarse en forma de diagramas de barras,
véase Ordenador de a bordo - estadistica de
ruta* (p. 118).

Eco guide
Este instrumento ofrece una indicacion de la
economia de conduccion del vehiculo.

Para poder ver esta funcioén, debe seleccio-
narse el tema "Eco", véase Cuadro de instru-
mentos digital - vision de conjunto (p. 60).

Eco guide

03 Instrumentos y mandos .

o Valor momentaneo
9 Valor medio

Valor momentaneo

Aqui se muestra el valor momentaneo.
Cuanto mas elevado sea el valor en la escala,
mejor.

El valor momentaneo se calcula en funcién de
la velocidad, el par motor, la potencia trans-
mitida por el motor y el uso de los frenos de
servicio.

Se da preferencia a una velocidad éptima
(50-80 km/h) y un régimen de motor bajo. Al
acelerar y frenar, las agujas bajan.

Cuando el valor momentaneo es muy bajo, se
enciende la zona roja del indicador (con un
pequeio retardo), lo que supone una econo-
mia de conduccion poco satisfactoria que
debe evitarse.

Valor medio

El valor medio, que sigue lentamente al valor
momentaneo, describe como se ha condu-
cido el vehiculo ultimamente. Cuanto mas
suben las agujas en la escala, mejor es la
economia de conduccién lograda por el con-
ductor.

Power guide

Este instrumento muestra la relacién entre la
potencia (Power) transmitida por el motor y la
potencia total disponible.

* . . q
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Para poder ver esta funcion, debe seleccio- Una gran separacion entre las dos agujas Cuadro de instrumentos - significado
narse el tema "Performance", véase Cuadro indica una gran reserva de potencia. de los simbolos de control

03

ZE

de instrumentos digital - visién de conjunto
(p. 60).

o Potencia disponible con el motor
9 Potencia transmitida por el motor

Potencia disponible con el motor

La aguja pequena situada arriba indica la
potencia disponible con el motor®. Cuanto
mayor sea el valor en la escala, mayor es la

potencia disponible en la marcha introducida.

Potencia transmitida por el motor

La aguja grande situada abajo indica la
potencia transmitida por el motor®. Cuanto
mayor sea el valor en la escala, mayor es la
potencia transmitida por el motor.

9 La potencia depende del régimen de giro del motor.

Los simbolos de control avisan al conductor
de que esta activada una funcion, de que un
sistema actua o de que se ha producido un
error o una deficiencia.

Simbolos de control

m Significado

Averia en el sistema ABL

Sistema de depuracion de los
gases de escape

Averia en el sistema ABS

®

Luz antiniebla trasera conec-
tada

Sistema de estabilidad

Sistema de estabilidad, modo
SPORT sport

Precalentador del motor (die-
sel)

Nivel bajo del depésito de
combustible

o P ‘_

Informacion, lea el texto en
pantalla



m Significado

Luz larga encendida

Intermitente izquierdo
Intermitente derecho

Ecoconectado, véase ECO* (p.
301)

Start/Stop, el motor se para
en modo automatico, véase
Start/Stop* - funcionamiento y
uso (p. 292)

m
EBC0E

Sistema de presién de neuma-
ticos*, véase Supervision de la
presion de neumaticos* (p.
346)

E

Averia en el sistema ABL
El simbolo se enciende si la funciéon ABL
(Active Bending Lights) sufre una averia.

Sistema de depuracion de los gases de
escape

Si el simbolo se enciende al arrancar el
motor, puede haber una averia en el sistema
de depuracion de los gases de escape. Lleve
el automovil a un taller para una revision.
Volvo recomienda que se dirija a un taller
autorizado Volvo.

Averia en el sistema ABS

El simbolo se enciende cuando el sistema no
funciona. El sistema de frenos del automovil
sigue funcionando pero sin la funcion ABS.

1. Detenga el vehiculo en un lugar seguro y
apague el motor.

Vuelva a arrancar el motor.

3. Si el simbolo de advertencia continta
encendido, lleve el vehiculo a un taller
para una revision del sistema ABS. Volvo
recomienda que se dirija a un taller auto-
rizado Volvo.

Luz antiniebla trasera conectada
El simbolo se enciende cuando estan conec-
tadas las luces antiniebla traseras.

Sistema de estabilidad

El parpadeo del simbolo indica que el sistema
de control de la estabilidad esté en funciona-
miento. El simbolo se enciende de manera
continua, si se produce una averia en el sis-
tema.

Sistema de estabilidad, modo sport

El modo Sport le ofrece una sensacién de
conduccién mas activa. El sistema detecta si
el pedal del acelerador, los movimientos del
volante y la toma de curvas son mas activos
que en conduccion normal y permite enton-
ces derrapes controlados del puente trasero
hasta cierto nivel antes de intervenir y estabi-
lizar el vehiculo.

03 Instrumentos y mandos .

Precalentador del motor (diesel)

El simbolo se enciende cuando esta en mar-
cha el precalentamiento del motor. El preca-
lentamiento se realiza en la mayoria de los
casos cuando la temperatura es baja.

Nivel bajo del depésito de combustible
Cuando el simbolo se enciende, el nivel del
depésito de combustible es bajo, reposte tan
pronto como sea posible.

Informacion, lea el texto en pantalla

El simbolo de informacion se enciende en
combinacién con un mensaje en la pantalla
de informacion cuando se produce alguna
alteracion en el sistema del automovil. El
mensaje se apaga con ayuda del botén OK,
véase Control del menu - cuadro de instru-
mentos (p. 105), o desaparece automatica-
mente al cabo de dos minutos (el tiempo
varia segun la funcién descrita). El simbolo de
advertencia también puede encenderse en
combinacién con otros simbolos.

rynotA

Después de mostrarse el mensaje de ser-
vicio se puede apagar el simbolo y el men-
saje con ayuda del boton OK, o bien se
apagara automaticamente tras un instante.

Luz larga encendida
El simbolo luce, cuando esta encendida la luz
larga o la rafaga de luces largas.

* . . "
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Intermitentes izquierdo y derecho

Los dos simbolos de los intermitentes deste-
llan cuando se utilizan las luces de emergen-
cia.

Funcion Eco conectada
El simbolo se enciende cuando esta conec-
tada la funcion Eco.

Start/Stop
El simbolo se encendera al detenerse auto-
maticamente el motor.

Sistema de presion de neumaticos

El simbolo se enciende si la presion de los
neumaticos es baja o si ha surgido un error
en el sistema.

Informacion relacionada
® Cuadro de instrumentos (p. 59)

® Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de advertencia (p. 66)

® Cuadro de instrumentos digital - visiéon de
conjunto (p. 60)

Cuadro de instrumentos - significado
de los simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia avisan al con-
ductor de que esta activada una funcion
importante o de que se ha producido un error
0 una deficiencia grave.

Simbolos de advertencia

m Significado

Baja presion de aceite®
Freno de estacionamiento
aplicado, instrumento digital

Freno de estacionamiento
aplicado, instrumento analo-
gico

Airbags SRS

Testigo del cinturén de seguri-
dad

El alternador no carga
Averia en el sistema de frenos

Advertencia

A En algunos modelos de motor no se utiliza el simbolo de
baja presion de aceite. El sistema avisa al conductor
mediante un texto en el display, véase Aceite de motor -
control y llenado (p. 363).

Baja presion de aceite

Si el simbolo se enciende durante la marcha,
la presion de aceite del motor es demasiado
baja. Pare inmediatamente el motor y com-
pruebe el nivel de aceite del motor, anada
mas en caso necesario. Si el simbolo se
enciende aunque el nivel de aceite sea nor-
mal, péngase en contacto con un taller. Volvo
recomienda que se dirija a un taller autori-
zado Volvo.

Freno de estacionamiento aplicado

El simbolo se enciende de manera constante

cuando el freno de estacionamiento esta apli-
cado. El simbolo parpadea durante la aplica-

cion y se enciende después con luz continua.

Si el simbolo destella en otra situacion, es
sefal de que se ha producido algun fallo. Lea
el mensaje que aparece en la pantalla de
informacion.

Para mas informacién, consulte Freno de
estacionamiento (p. 306).

Airbags SRS

El simbolo permanece encendido o se
enciende durante la marcha si se detecta una
averia en el cierre del cinturén o en los siste-
mas SRS, SIPS o IC. Lleve el vehiculo tan
pronto como sea posible a un taller para su
revision. Volvo recomienda que se dirija a un
taller autorizado Volvo.



Testigo del cinturén de seguridad

El simbolo parpadea si alguno de los ocupan-
tes de los asientos delanteros no lleva puesto
el cinturdn de seguridad o si alguno de los
ocupantes del asiento trasero se lo quita.

El alternador no carga

El simbolo se enciende durante la marcha si
se ha producido una averia en el sistema
eléctrico. Lleve el vehiculo a un taller. Volvo
recomienda que se dirija a un taller autori-
zado Volvo.

Averia en el sistema de frenos

Si el simbolo se enciende, el nivel del liquido
de frenos puede ser demasiado bajo.
Detenga el vehiculo en un lugar seguro y con-
trole el nivel del depdsito del liquido de fre-
nos, véase Liquido de freno y embrague -
nivel (p. 369).

Si se encienden al mismo tiempo los simbo-
los de frenos y ABS, puede haber una averia
en la distribucién de la fuerza de frenado.

1. Detenga el vehiculo en un lugar seguro y
apague el motor.

2. Vuelva a arrancar el motor.

® Sj se apagan ambos simbolos, siga
conduciendo.

® Sjlos simbolos siguen encendidos,
compruebe el nivel del depésito del
liquido de frenos, véase Liquido de
freno y embrague - nivel (p. 369). Si el
nivel es normal y los simbolos conti-
ndan encendidos, puede conducir el
automovil con mucho cuidado a un
taller para que revisen el sistema de
frenos. Volvo recomienda que se dirija
a un taller autorizado Volvo.

A\ PRECAUCION

Si el liquido de frenos esta por debajo del
nivel MIN en el depésito, no siga condu-
ciendo el automovil hasta anadir liquido de
frenos.

La pérdida de liquido de frenos debe ser
revisada por un taller, Volvo recomienda
que se ponga en contacto con un taller
autorizado Volvo.

2\ PRECAUCION

Si se encienden simultaneamente los sim-
bolos de frenado y ABS existe el riesgo de
que el tren trasero patine en caso de fre-
nada brusca.
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Advertencia

El simbolo de advertencia rojo se enciende
cuando se ha indicado una averia que puede
influir en la seguridad y/o la maniobrabilidad
del automovil. Al mismo tiempo, aparece un
mensaje aclaratorio en la pantalla de informa-
cion. El simbolo continua visible hasta que se
haya reparado el fallo, pero el mensaje puede
quitarse con el boton OK, véase Control del
menu - cuadro de instrumentos (p. 105). El
simbolo de advertencia también puede
encenderse en combinacién con otros sim-
bolos.

Medida necesaria:

1. Pare el automovil en un lugar seguro. El
automoévil no debe seguir conduciéndose.

2. Lealainformacién que aparece en la
pantalla. Tome medidas conforme al
mensaje en la pantalla. Borre el mensaje
con el boton OK.

Aviso - puertas sin cerrar

Si alguna de las puertas no esta bien cerrada,
se enciende en la pantalla el simbolo de infor-
macién o advertencia y una imagen informa-
tiva. Detenga el automovil tan pronto como
sea posible en un lugar seguro y cierre la
puerta que esté abierta.

Si el automdvil circula a una velocidad
inferior a 7 km/h, se enciende el sim-
bolo de informacion.

03
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Si el automovil circula a una velocidad
superior a 7 km/h, se enciende el sim-
bolo de advertencia.

Si el cap6'© no estéa bien cerrado, se
enciende en la pantalla el simbolo de infor-
macién o advertencia y una imagen informa-
tiva. Detenga el automovil en un lugar seguro
y cierre el capo.

Si el portén trasero no esta bien cerrado, se
enciende en la pantalla el simbolo de infor-
macion y una imagen informativa. Detenga el
automovil en un lugar seguro y cierre el male-
tero.

Informacion relacionada

® Cuadro de instrumentos (p. 59)

® Cuadro de instrumentos - significado de
los simbolos de control (p. 64)

® Cuadro de instrumentos digital - vision de
conjunto (p. 60)

10 Solo automéviles con alarma*.

Indicador de temperatura ambiente

El display del indicador de temperatura exte-
rior se ve en el cuadro de instrumentos.
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o Display del indicador de temperatura
ambiente, cuadro de instrumentos digital

9 Display del indicador de temperatura
ambiente, cuadro de instrumentos analé-
gico

Cuando la temperatura esta en el intervalo de
+2 °C a -5 °C, se enciende en el display el
simbolo de copo de nieve. Avisa de riesgo de
patinaje. Si el automovil ha estado parado, el
indicador puede mostrar un valor demasiado
alto.

Informacion relacionada
® Cuadro de instrumentos (p. 59)

11 La apariencia de la pantalla puede diferenciarse en funcién de la variante de instrumento.

* . a
Opcional/accesorio, para

nformacion, vea Introduc

Cuentakilometros parciales

El display del cuentakilometros parcial se ve
en el cuadro de instrumentos.

Cuentakildmetros parcial, instrumento digital.
@ Pantalla del cuentakilometros parcial'!

Los dos cuentakilémetros parciales T1y T2
se utilizan para medir recorridos cortos. La
distancia del trayecto aparece indicada en la
pantalla.

Gire la rueda selectora de la palanca
izquierda del motor para mostrar el indicador
deseado.

Si se mantiene pulsado (hasta que se pro-
duce un cambio) el botén RESET de la
palanca izquierda del volante, el cuentakilo-
metros parcial activado se pone a cero. Para
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mas informacion, consulte Ordenador de a
bordo - informacién complementaria (p. 117).

Informacioén relacionada
® Cuadro de instrumentos (p. 59)

Reloj

El display del reloj se ve en el cuadro de ins-
trumentos.

Reloj, cuadro de instrumentos digital.
@ Pantalla de presentacion de la hora'?

Programar el reloj
El reloj puede programarse en el sistema de
menUs MY CAR, véase MY CAR (p. 108).

Informacion relacionada
e Cuadro de instrumentos (p. 59)

12 En el cuadro de instrumentos analdgico, la hora se muestra en el centro.

Volvo Sensus

Volvo Sensus es el corazon de su experiencia
personal Volvo. Sensus le proporciona infor-
macion, entretenimiento y funciones que faci-
litan su vida como propietario.

SENSUS

Go4s166

Cuando esta en su automovil, querra contro-
larlo y, en el actual mundo informatizado,
querra también tener acceso a informacion,
comunicacion y entretenimiento segin
resulte conveniente. Sensus engloba todas
nuestras soluciones que permiten conec-
tarse* al mundo y le proporcionan al mismo
tiempo un control intuitivo de todas las posi-
bilidades del vehiculo.

Volvo Sensus redne y presenta muchas fun-
ciones de varios sistemas del automovil en la
pantalla de la consola central. Con Volvo
Sensus, el automovil puede personalizarse
con ayuda de una interfaz de uso facil. Los
ajustes pueden efectuarse en Ajustes del

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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<

vehiculo, Sistema audiovisual, Climatizacion,
etc.

Con los botones y los mandos de la consola
central o del volante*, se pueden conectar y
desconectar las funciones y efectuar diversos
ajustes.

Pulsando una vez MY CAR, se presentan
todos los ajustes relacionados con la con-
duccion y el control del vehiculo, por ejemplo,
City Safety, cerraduras y alarma, velocidad
automatica del ventilador, programar el reloj,
etc.

Pulsando RADIO, MEDIA, TEL*, @*, NAV* y
CAM* se pueden activar otras fuentes, siste-
mas y funciones, por ejemplo AM, FM, CD,
DVD*, television* , Bluetooth* , navegacion* y
cémara de aparcamiento asistido*.

Para mas informacién sobre todas las funcio-
nes y sistemas, véase el apartado correspon-
diente en el manual de instrucciones o su
suplemento.

Vision de conjunto

Panel de control de la consola central. La figura
es esquemadtica. El numero de funciones y la
posicion de los botones varia segun el equipa-
miento y el mercado.
o Navegacion® - NAV, véase el suplemento
correspondiente.
Sistema audiovisual - RADIO, MEDIA,

TEL*, véase el suplemento correspon-
diente (Sensus Infotainment).

9 Ajustes del vehiculo - MY CAR, véase
MY CAR (p. 108).

@ Automovil conectado a Internet - @*,
véase el suplemento correspondiente
(Sensus Infotainment).

@ Climatizador (p. 120).

Camara de aparcamiento (p. 253) —
CAM*.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Informacion relacionada

Licencias (p. 444)
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Posiciones de la llave

Con el mando a distancia, el sistema eléctrico
puede ponerse en diferentes modos y niveles
para permitir el acceso a diferentes funciones,
véase Posiciones de la llave - funciones a dis-
tintos niveles (p. 71).

Cerradura de contacto con la llave extraida o
introducida.

En los vehiculos con la funcion Keyless*
no es necesario introducir la llave en el
contacto de encendido, sino que puede
guardarse, por ejemplo, en un bolsillo.
Para mas informacién sobre la funcion de
conduccioén sin llave, véase Keyless drive*
(p. 165).

Poner la llave

1. Sujete el extremo del mando a distancia
con la hoja extraible y coloque la llave en
la cerradura de contacto.

2. Introduzca a continuacion la llave en la
cerradura hasta el fondo.

@ IMPORTANTE

La presencia de objetos extrafos en la
cerradura puede hacer que ésta funcione
mal o se estropee.

No introduzca el mando a distancia en el
sentido incorrecto. Sujete el extremo con
la llave extraible, véase Llave extraible -
extraccion y fijacion (p. 161).

Sacar la llave
Agarre la llave y saquela del contacto de
encendido.

Posiciones de la llave - funciones a
distintos niveles

Para posibilitar el uso de un nimero limitado
de funciones con el motor apagado, el sis-
tema eléctrico del vehiculo puede situarse en
3 niveles (posiciones de llave): 0, 1 y Il con la
llave. El manual del propietario describe de
forma detallada estos niveles y los denomina
"posiciones de llave".

En la tabla siguiente se muestran las funcio-
nes disponibles en las posiciones de llave/
niveles respectivos.

* . . q
Opcional/accesorio, para mayor informa

03

71


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=49cc9d95f79030d7c0a801e80084f7e9&version=3&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=418bce07f7903461c0a801e800680f9f&version=3&language=es&variant=ES

mm mm

® Se encienden el cuentakilo-
metros, el reloj y el indicador
de temperatura.

® |os asientos de acciona-
miento eléctrico pueden ajus-
tarse.

03 ® FE| equipo de sonido puede uti-
lizarse solamente durante un
tiempo limitado. Véase el
suplemento Sensus Infotain-
ment.

| ® Pueden utilizarse el techo
solar, los elevalunas eléctri-
cos, la toma de 12 V del habi-
taculo, la navegacion, el telé-
fono, el ventilador del habita-
culo y los limpiaparabrisas.

13 No necesario para automévil con la funcién Keyless*.
14 Aprox. 2 segundos.

72 * Opcional/accesorio, para
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® Se encienden los faros.

® Las luces de advertencia 'y
control se encienden durante
5 segundos.

® (Otros sistemas se activan. No
obstante, la calefaccion eléc-
trica de las almohadillas de
asiento y la luneta trasera sélo
pueden activarse tras el arran-
que del motor.

jAtencion! Esta posicion de llave
consume mucha corriente de la
bateria de arranque, por lo que
debe evitarse.

Seleccion de posicion de llave/nivel

® Posicién 0 - Apertura del vehiculo - el
sistema eléctrico del automévil se sitla
en el nivel 0.

® Posicion | - Con la llave introducida por

completo en la cerradura de encendido'®
- Pulse START/STOP ENGINE.

nformacion, vea Introduc

Para alcanzar el nivel I o Il sin arrancar el
motor, no pise el pedal del freno/embra-
gue al seleccionar estas posiciones de
llave.

® Posicidn Il - Con la llave introducida por
completo en la cerradura de encendido’®
- Mantenga' pulsado START/STOP
ENGINE.

® Volver a la posicién 0 - Para volver a la
posicién 0 de la posicion Il y I, pulse
START/STOP ENGINE.

Equipo de sonido

Para informacién sobre el funcionamiento del
equipo de sonido con la llave extraida, véase
el suplemento Sensus Infotainment.

Arranque y parada del motor

Para informacién sobre cémo arrancar y apa-
gar el motor, véase Arranque del motor (p.
274).

Remolque

Para informacién importante sobre el mando
a distancia a cuando se lleva un remolque,
véase Remolque (p. 329).

Informacion relacionada
® Posiciones de la llave (p. 71)
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Asientos delanteros

Los asientos delanteros del automavil tienen
diferentes posibilidades de ajuste para una
maxima comodidad de asiento.

032589

@ Aiuste el apoyo lumbar, gire la rueda’®.

Hacia adelante/hacia atrés, levante la
palanca para ajustar la distancia mas
adecuada en relacion con el volante y los
pedales. Compruebe que el asiento
quede fijo después de haber modificado
su posicién.

Para subir/bajar* la parte delantera del
asiento, empuje hacia arriba o hacia
abajo.

Para modificar la inclinacién del respaldo,
gire la rueda.

15 Se aplica también a asientos accionados eléctricamente.
16 El respaldo del asiento deportivo no puede abatirse.

@ Para subir/bajar el asiento, bombee hacia
arriba/hacia abajo.

Panel de mando para asiento regulado
eléctricamente*.

2\ PRECAUCION

Ajuste el asiento del conductor antes de
iniciar la marcha y nunca durante la mar-
cha. Asegurese de que el respaldo quede
blogueado después de levantarlo para evi-
tar lesiones en caso de un frenazo brusco
0 un accidente.

Abatimiento del respaldo del asiento
delantero*®

El respaldo del asiento del acompanante
puede abatirse con el fin de crear espacio
para cargas de gran longitud.

E) Desplace el asiento hacia atras/hacia
abajo tanto como sea posible.

) Coloque el respaldo en posicion vertical.

g) Levante los enganches de la parte trasera
del respaldo y abata el respaldo.

4. Desplace el asiento hacia adelante para
"fijar" el reposacabezas debajo de la
guantera.

Los respaldos se levantan en orden inverso.

A\ PRECAUCION

Asegurese de que el respaldo quede debi-
damente bloqueado después de levantarlo
para evitar lesiones en caso de un frenazo
brusco o un accidente.

Informacion relacionada
® Asientos delanteros - regulacion eléctrica
(p-74)

® Asientos traseros (p. 75)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

03 Instrumentos y mandos .
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Asientos delanteros - regulacion
eléctrica

Los asientos delanteros del automavil tienen
diferentes posibilidades de ajuste para una
maéxima comodidad de asiento. El asiento
regulado eléctricamente puede ajustarse en
profundidad y en altura. El borde delantero
del cojin del asiento puede subirse y bajarse.
La inclinacion del respaldo puede modifi-
carse.

Asiento regulado eléctricamente*

o Borde delantero del asiento hacia arriba/
hacia abajo

9 Asiento hacia adelante/hacia atras y
hacia arriba/hacia abajo

@ Inclinacion del respaldo
Los asientos delanteros accionados eléctrica-

mente disponen de una proteccién de sobre-
carga que se activa si algiin objeto obstruye

el asiento. En este caso, ponga la llave en la
posicion | o 0 y espere un instante antes de
volver a accionar el asiento.

Solo puede accionarse un movimiento (ade-
lante/atras/arriba/abajo) a la vez.

Preparaciones

El asiento puede ajustarse ligeramente des-
pués de haber abierto la puerta con la llave a
distancia, sin llave en la cerradura de con-
tacto. El asiento se ajusta normalmente
cuando la llave esta en la posicion | y cuando
esta en marcha el motor.

Asiento con funcion de memoria*

La funcién de memoria almacena los ajustes
del asiento y de los retrovisores exteriores.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Almacenar ajuste
0 Botdn de memoria

9 Botén de memoria
9 Botdn de memoria
9 Botdn para guardar el ajuste

1. Ajuste el asiento y los retrovisores exter-
nos.

2. Mantenga pulsado el botén para guardar
el ajuste y pulse al mismo tiempo uno de
los botones de memoria.

Utilizar ajuste almacenado

Mantenga pulsado uno de los botones de
memoria hasta que el asiento y los retroviso-
res exteriores se paren. Si se suelta el botén,
el movimiento del asiento se interrumpira.

Asientos con calefaccion eléctrica

Para los asientos con calefaccion eléctrica,
véase Calefaccion eléctrica de los asientos
delanteros* (p. 127) y Calefaccién del asiento
trasero* (p. 128).

Informacion relacionada
® Asientos delanteros (p. 73)

® Asientos traseros (p. 75)




Memoria* de la llave'”

Todos los mandos a distancia puede utilizarse
por diferentes conductores para almacenar
los ajustes del asiento del conductory los
retrovisores laterales 18,

Proceda de la siguiente manera para almace-
nar los ajustes y utilizar la memoria de la
llave:

e Ajuste el asiento segun sus preferencias.

® (Cierre el automovil pulsando el botén de
cierre del mando a distancia que suele
utilizar. La posicion del asiento y los
retrovisores se almacena en la memoria
del mando a distancia’®.

® Abra el automovil (pulsando el botén de

apertura del mismo mando a distancia) y
abra la puerta del conductor. El asiento

del conductor y los retrovisores adopta-
ran automaticamente la posicién almace-
nada en la memoria del mando a distan-
cia (si el asiento se ha movido después
de que usted cerrara el vehiculo).

La memoria de la llave puede conectarse y
desconectarse en el sistema de menus MY
CAR. Para una descripcién del sistema de
menus, véase MY CAR (p. 108).

Parada de emergencia

Si el asiento se pone en movimiento de forma
accidental, pulse uno de los botones de
ajuste o de memoria para detenerlo.

El nuevo arranque para llegar a la posicion
del asiento almacenada en la memoria de la
llave, se hace pulsando el botén de desblo-
queo en la llave a distancia. La puerta del
conductor debe estar abierta.

@ PRECAUCION

iRiesgo de pinzamiento! Asegurese de que
los nifos no jueguen con los mandos.
Durante su ajuste, compruebe que no
haya ningun objeto delante, detras ni
debajo del asiento. Asegurese de que no
pueda quedar aprisionado ninguno de los
ocupantes del asiento trasero.

Informacion relacionada
e Mando a distancia - funciones (p. 157)

17 Para la memoria de llave con la funcién Keyless, véase Keyless drive* - memoria de la llave (p. 168).
18 Sélo si el automovil integra asiento con memoria accionado eléctricamente y retrovisores de repliegue eléctrico.
19 Este ajuste no afecta a los ajustes que se han almacenado con la funcién de memoria del asiento accionado eléctricamente.
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Asientos traseros

El respaldo del asiento trasero y los reposaca-
bezas laterales pueden abatirse. El reposaca-
bezas de la plaza central puede regularse
segun la estatura del pasajero.

Reposacabezas central trasero

1 2

6043774

Si es posible, regule el reposacabezas de
manera que proteja totalmente la parte tra-
sera de la cabeza. Suba el reposacabezas
segun sea necesario.

Para volver a bajar el reposacabezas, debe
pulsarse el botdn (situado entre el respaldo y
el reposacabezas, véase la figura) y, al mismo
tiempo, presionar suavemente el reposacabe-
zas hacia abajo.

ara mayor informacion, vea Introducci
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Abatimiento manual de los
reposacabezas laterales del asiento
trasero

03

Tire de la palanca mas préxima del reposaca-
bezas para abatir este.

El reposacabezas se repone manualmente
hasta oir un clic.

A\ PRECAUCION

Los reposacabezas deben quedar blo-
queados después de levantarlos.

»

. 03 Instrumentos y mandos

Abatimiento de los respaldos del
asiento trasero

@ IMPORTANTE

Al abatir el respaldo, no debe haber obje-
tos en el asiento trasero. Tampoco deben
estar abrochados los cinturones de seguri-
dad. De lo contrario, puede danarse el
tapizado del asiento trasero.

El respaldo en tres secciones puede abatirse
de varias maneras.

Para poder abatir por completo los respal-
dos traseros, puede ser necesario avanzar
los asientos delanteros y/o ajustar los res-
paldos.

® | a seccion izquierda puede abatirse
aparte.

La seccion central puede abatirse aparte.

La seccion derecha sélo puede abatirse
junto con la central.

® Para abatir todo el respaldo, las seccio-
nes deben abatirse de manera indepen-
diente.

Para abatir la seccién central, libere y
baje el reposacabezas del respaldo cen-
tral, véase el apartado "Reposacabezas
central trasero".

Los resposacabezas laterales se pliegan
automaticamente cuando se abaten los
respaldos. Levante el fiador |I5Y] y abata al
mismo tiempo el respaldo. La sefal roja
del fiador B indica que el respaldo no
esta bloqueado.
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Después de abatir los respaldos, los repo-
sacabezas deben avanzarse ligeramente
para que no rocen en el cojin del asiento.

Los respaldos se levantan en orden inverso.

Después de resituar el respaldo, ya no
debe mostrarse la indicacion. Si todavia
aparece significa que el respaldo no esta
inmovilizado.

@ PRECAUCION

Compruebe que los respaldos y reposaca-
bezas del asiento trasero estén correcta-
mente bloqueados tras la recolocacion.

03 Instrumentos y mandos .

Abatimiento eléctrico del Informacion relacionada
reposacabezas lateral del asiento ® Asientos delanteros (p. 73)
trasero* ® Asientos delanteros - regulacion eléctrica

(p. 74)

03

La llave debe estar en la posicién Il.

N

Pulse el botén para abatir los reposaca-
bezas laterales con el fin de mejorar la
visibilidad hacia atras.

A\ PRECAUCION

No repliegue los reposacabezas laterales
si hay pasajeros sentados en alguna de
estas plazas.

Reponga el reposacabezas manualmente
hasta oir un clic.

A\ PRECAUCION

Los reposacabezas deben quedar blo-
queados después de levantarlos.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion. 77



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=14e5126c09561ab1c0a801e80164da7a&version=2&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=c07ed0bf8d85d4c2c0a80be100d5bd16&version=2&language=es&variant=ES

Volante

El volante puede ajustarse en diferentes posi-
ciones y tiene mandos para la bocina, para el
control de velocidad constante y para el
equipo de sonido y el teléfono.

Ajuste

03

Ajuste del volante.
@ Palanca - liberacion del volante

9 Posiciones posibles del volante

El volante puede ajustarse en altura y en pro-

fundidad.
1. Empuije la palanca hacia el volante para
liberarlo.

2. Coloque el volante en la posiciéon que
mas le convenga.

. 03 Instrumentos y mandos

3. Coloque la palanca en su posicion inicial
para fijar el volante. Si encuentra resisten-
cia, ejerza cierta presion sobre el volante
al mismo tiempo que desplaza la palanca.

@ PRECAUCION

Ajuste el volante y fijelo antes de ponerse
en marcha.

Cuando el automovil esta equipado con ser-
vodireccién de relacion variable* , la resisten-
cia del volante puede regularse, véase Ajuste
de la fuerza de direccién* (p. 268).

Teclados* y paletas*

Teclados y paletas del volante.
o Control de velocidad constante* (p. 191)

Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

78 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

9 Paleta para cambios de marcha manua-
les con la caja de cambios automatica,
véase Caja de cambios automatica -
Geartronic* (p. 284)

9 Control del sonido y el teléfono, véase el
suplemento Sensus Infotainment

Bocina

Bocina.
Pulse la parte central del volante para toca la
bocina.

Informacion relacionada
e (Calefaccion eléctrica® del volante (p. 79)




Calefacciodn eléctrica* del volante motor. La funcién se activara automatica- Mando de las luces

El volante puede calentarse con calefaccidn mente cuando el vehiculo esta frio y la tem- Con los mandos de las luces se enciende y se

eléctrica. peratura a:"b'e“te es inferior a aproximada- ajusta el alumbrado del automavil. Se utilizan
) ) mente 10 °C. Conecte y desconecte la fun- también para ajustar la iluminacion de la pan-

Funcionamiento cion en el sistema de menus MY CAR (p. talla, los instrumentos y el habitéculo.

1 108).

Goso228

La posicion del botdn puede variar segun la
seleccion de equipamiento y el mercado.

Pulse el botén varias veces para cambiar
entre las siguientes funciones:

Funcionamiento | Indicacion

Desconectado Luz del botén apa-
gada

Calefaccion Luz del botén encen-
dida

Calefaccion automatica del volante
Cuando esta conectada la activacién auto-
matica de la calefaccién del volante, el
volante comenzara a calentarse al arrancar el

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

03 Instrumentos y mandos .
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Vision de conjunto de los mandos de
las luces

Mandos de las luces, vista general.

@ Rueda selectora para ajustar la ilumina-
cion de la pantalla y los instrumentos y la
luz ambiental*

@ Boton para las luces antiniebla traseras
Mando para las luces de estacionamiento
y las luces de posicion

@ Rueda selectora® para regulacion de
altura de las luces

Posiciones del mando

Se utilizan las mismas luces como luces
diurnas y luces de posicién y estaciona-
miento delanteras. La intensidad luminosa
es mayor cuando se utilizan como luces
diurnas.

20 No disponible para automdviles equipados con faros Xendn activos*.

*

Opcional/accesorio, p r informacién, vea Introducciol

Significado

Luces diurnas? cuando el sis-
tema eléctrico del automovil
esta en la posicion Il o el motor
esta en marcha.

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.

Luces diurnas, luces de posi-
cion laterales delanteras y luces
de posicion, de estaciona-
miento y de posicion laterales
traseras cuando el sistema
eléctrico del automovil esta en
la posicion Il o el motor esta en
marcha.

Cambio automatico a luces de
posicion, de estacionamiento y
de posicion laterales cuando se
aparca el vehiculo.

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.
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Significado

Luces diurnas, luces de posi-
cion laterales delanteras y luces
de posicion, de estaciona-
miento y de posicion laterales
traseras durante el dia cuando
el sistema eléctrico del automo-
vil esta en la posicién Il o el
motor esta en marcha.

Cambio automatico a las luces
de cruce y las luces de posi-
cion, de estacionamiento y de
posicion laterales cuando las
condiciones luminosas son
deficientes y cuando se activa
el limpiaparabrisas o las luces
antiniebla traseras.

La funcién de deteccién de
tdneles (p. 83)* esta conec-
tada.

Puede utilizarse la funcién de
luz larga activa (p. 85)*.

Las luces largas pueden acti-
varse cuando estan encendidas
las luces de cruce.

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.

Significado

D Luces de cruce y luces de posi-
cion, de estacionamiento y de
posicion laterales.

Puede activarse la luz de carre-
tera.

Puede utilizarse la rafaga de
luces largas.

A Situadas dentro o debajo del parachoques delantero.

Volvo recomienda utilizar la posicién
cuando se conduce el automovil, mientras las
condiciones viales o meteoroldgicas no sean
desfavorables para la funcién de luz larga
activa®.

lluminacion de instrumentos

Segun la posicién de la llave, cambia la ilumi-
nacion de la pantalla y los instrumentos,
véase Posiciones de la llave - funciones a
distintos niveles (p. 71).

La iluminacion de la pantalla se atentia auto-
maticamente al oscurecer y la sensibilidad se
ajusta con la rueda selectora.

La intensidad de la iluminacién de los instru-
mentos se regula con la rueda selectora.

03 Instrumentos y mandos .

Regulacion de la altura de las luces de
los faros

El automévil modifica la altura de las luces de
los faros que puede causar el deslumbra-
miento de un vehiculo que circula en direc-
cion contraria. Evite esto ajustando la altura
de las luces. Baje la altura de alumbrado si el
automévil va muy cargado.

1. Deje el motor en marcha o mantenga el
sistema eléctrico del vehiculo en la posi-
cion de llave 1.

2. Gire la rueda selectora hacia arriba/hacia
abajo para aumentar/reducir la altura de
las luces.

|

6047476

Posicion en la rueda selectora para diferentes
casos de carga.

o Sélo conductor

Conductor y acompafante en el asiento
delantero

03
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9 Personas en todos los asientos

Personas en todos los asientos y carga
maéaxima en el compartimento de carga

Conductor y carga maxima en el compar-
timento de carga
Los automéviles con faros Xenén* activos
disponen de ajuste automatico de la altura de
las luces, por lo que no estan equipados con
la rueda selectora.

* . a
Opcional/accesorio, para

Luces de posicidon/estacionamiento

Las luces de posicion y estacionamiento se
encienden con el mando de las luces.

Mando de las luces en la posicion de luces de
posicion y estacionamiento.

Cologue el mando en la posicion EXeH (se
enciende al mismo tiempo la iluminacion de
la matricula).

Si el sistema eléctrico del vehiculo esta en la
posicién de llave Il o si el motor esta en mar-
cha, se encienden las luces diurnas en lugar
de las luces de posicion y estacionamiento
delanteras.

Si se abre el maletero cuando es de noche,
se encenderan las luces de posiciéon y de
estacionamiento traseras para avisar a tran-
seuntes detras del vehiculo. Ello ocurrira
independientemente de la posicion del
mando y de la posicién de llave en que se
halle el sistema eléctrico del automovil.

r informacion, vea Introduccion.

Informacion relacionada

Mando de las luces (p. 79)
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Luces diurnas
Cuando el mando de las luces esta en la posi-

cién y el encendido esté en la posicicn
Il o el motor esta en marcha, la luz diurna se
activa de forma automatica en buenas condi-
ciones luminosas.

Luces diurnas durante el dia DRL

Mando de las luces en la posicion AUTO.

Cuando el mando de las luces esta en la

posicion , se encienden de forma auto-
matica las luces diurnas (Daytime Running
Lights - DRL) cuando el automévil circula de
dia. El sensor de luz en la parte superior del
tablero de instrumentos cambia entre las
luces diurnas y las luces de cruce cuando
anochece o cuando la luz del dia es dema-
siado débil. El cambio a luz de cruce se reali-

zara también si se activa el limpiaparabrisas o

las luces antiniebla traseras.

Vi\ PRECAUCIG

Este sistema es un recurso para ahorrar
energia y no puede determinar en todas
las situaciones si la luz de dia es dema-
siado débil o lo suficientemente intensa,
por ejemplo, en caso de niebla o lluvia.

El conductor es siempre responsable de
que el automévil se conduzca con un
alumbrado adecuado y seguro para el tra-
fico seguin las normas viales vigentes.

Deteccidn de tuneles*

En mercados sin luz de cruce automatica, la
deteccion de tuneles activa la luz de cruce
cuando el automovil entra en un tunel. Unos
20 segundos después de salir el vehiculo del
tunel se desactivara la luz de cruce.

La funcién de Deteccion de tlneles esté ins-
talada en automoviles con sensor de lluvia*.
El sensor detecta la entrada en un tlinel y
cambia el alumbrado de luces diurnas a luces
de cruce. Unos 20 segundos después de que
el vehiculo ha salido del tunel, el alumbrado
vuelve a adoptar las luces diurnas. Si el auto-
movil vuelve a entrar en un tunel durante este
tiempo, las luces de cruce continlan encen-
didas. De este modo, se evitan cambios fre-
cuentes del alumbrado del automovil.

Observe que el mando de las luces debe
estar en la posicion para que funcione
la deteccion de tuneles.

Informacion relacionada

® | uces largas/de cruce (p. 84)

® Mando de las luces (p. 79)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Luces largas/de cruce

Cuando el mando de las luces esta en la posi-
cion y el encendido esta en la posicion
Il o el motor esta en marcha, la luz de cruce
se activa de forma automatica en condiciones
de poca iluminacion.

Con el mando de las luces en la posicion
la luz de cruce se enciende siempre

con el motor en marcha o con el encendido
en la posicion II.

Palanca del volante y mando de las luces.
n Posicion de rafaga de luces largas

g Posicion de luces largas

21 Cuando estan encendidas las luces de cruce.

Luces de cruce

Con el mando en la posicion QU se activa
automaticamente la luz de cruce al anoche-
cer o cuando la luz del dia es demasiado
débil. La luz de cruce se encendera también
automaticamente al activar el limpiaparabri-
sas o las luces antiniebla traseras.

Con el mando en la posicion - laluz de
cruce se enciende siempre con el motor en
marcha o con la posicién de llave Il activa.

Rafaga de luces largas

Desplace la palanca ligeramente hacia el
volante a la posicion de rafaga de luces lar-
gas. Las luces largas se mantienen encendi-
das hasta que se suelta la palanca.

Luz larga

Las luces largas pueden encenderse cuando
el mando esta en la posicion EIEE o B2l
Para encender y apagar las luces largas, des-
place la palanca hacia el volante y suéltela.
Las luces largas pueden desconectarse tam-
bién presionando ligeramente la palanca
hacia el volante.

Cuando estan conectadas las luces largas, se

enciende el simbolo [FE®Y en el cuadro de
instrumentos.

Luces complementarias*

Si el vehiculo esta provisto de luces comple-
mentarias, el conductor puede determinar en
el sistema de menus MY CAR si deben estar
apagadas o si deben encenderse y apagarse
junto con la luz de carretera®?, véase MY CAR
(p. 108).

Informacion relacionada
® Faros Xenon activo* (p. 87)

® | uzlarga activa® (p. 85)
® Mando de las luces (p. 79)
L]

Faros - adaptacioén del haz luminoso (p.
92)

® Deteccion de tuneles* (p. 83)

22 Las luces complementarias deben conectarse al sistema eléctrico en el taller. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.

*

Opcional/accesorio, p

r informacién, vea Introducciol




Luz larga activa*

La funcidn de luz larga activa detecta los faros
de automdviles que avanzan en sentido con-
trario o las luces traseras de vehiculos que
circulan por delante y cambia el alumbrado
de luces largas a luces de cruce. El faro
xenon sdlo activa las luces de cruce en la
parte del haz luminoso que se proyecta direc-
tamente hacia el vehiculo. El alumbrado
vuelve a adoptar las luces largas cuando
desaparece la luz del otro vehiculo.

Luz larga activa - AHB

La luz larga activa (Active High Beam - AHB)
es una funcién dotada de un sensor de
camara en la parte superior del parabrisas
que permite detectar los faros de los vehicu-
los que circulan en direccion opuesta o de las
luces traseras de los vehiculos que circulan
en la misma direccion, cambiando entonces
de la luz de carretera a la luz de cruce. La
funcién puede tener también en cuenta el
alumbrado publico.

Automovil con faros halégenos

El alumbrado cambia de nuevo a luz larga
después de unos segundos cuando el sensor
de camara deja de detectar los faros de los
vehiculos que circulan en direccion opuesta o
las luces traseras de los vehiculos que circu-
lan en la misma direccién.

Automovil con faros xenon

A diferencia de lo que ocurre con los siste-
mas convencionales, el haz luminoso conti-
nua iluminando con luz larga a ambos lados
del vehiculo que se acerca. Solo la parte del
haz que llega directamente al otro vehiculo
pasa a luz de cruce.

T

Luz de cruce directamente hacia el vehiculo que
se acerca, pero luz larga a ambos lados del vehi-
culo.

El alumbrado cambia de nuevo a luz larga
total después de unos segundos cuando el
sensor de camara deja de detectar los faros
de los vehiculos que circulan en direccion
opuesta o las luces traseras de los vehiculos
que circulan en la misma direccion.

Conexioén y desconexion

El sistema AHB puede activarse cuando el
mando de las luces esta en la posicion
(a condicion de que no se haya desconec-

03 Instrumentos y mandos .

tado en el sistema de menus MY CAR), véase
MY CAR (p. 108).

Palanca del volante y mando de las luces en
posicion AUTO.

La funcién puede actuar al conducir de noche
cuando el automdvil circula a mas de 20
km/h.

Para conectar y desconectar la funcién AHB,
desplace la palanca izquierda hacia el volante
y suéltela. Cuando se apaga la luz larga, el
alumbrado pasa directamente a luz de cruce.

Automovil con cuadro de instrumentos
analégico

Cuando esta conectada la funcion AHB, se
enciende el simbolo en la pantalla de
informacién del cuadro de instrumentos.
Cuando estan encendidas las luces largas, se

enciende también el simbolo E en el cua-
dro de instrumentos. Para los faros xenon, es

03
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valido también si la luz larga soélo es parcial,
es decir, en cuanto el haz luminoso luce con
algo mas que la luz de cruce.

Automovil con cuadro de instrumentos
digital
Cuando esta conectada la funcion AHB, se

enciende el simbolo con luz blanca la
pantalla de informacién.

Cuando estan encendidas las luces largas, el
simbolo brilla con luz azul. Para los faros
xenon, es valido también si la luz larga sélo
es parcial, es decir, en cuanto el haz lumi-
noso luce con algo mas que la luz de cruce.

Accionamiento manual

(JNorA |

Mantenga la superficie del parabrisas
delante del sensor de camara limpia de
hielo, nieve, vaho y suciedad.

No adhiera ni monte nada en el parabrisas
delante del sensor de camara, ya que ello
puede reducir o inhabilitar por completo la
funcionalidad de uno o varios de los siste-
mas dependientes de la camara.

Si aparece el mensaje Luz de carretera
activa No disponible temporal. Encender
manualmente en la pantalla de informacion
del cuadro de instrumentos, el cambio entre
las luces largas y las luces de cruce debera
realizarse manualmente. AUn asi, mando de

86 * Opcional/accesorio, p

las luces puede continuar en la posicion

LUIEN. Lo mismo sucede si aparece el men-
saje Sensores parabrisas obstruidos Vea

el manual y el simbolo JF=3. El simbolo

se apaga cuando se muestran estos
mensajes.

La funcién AHB puede estar fuera de servicio
temporalmente, por ejemplo, en situaciones
de mucha niebla o lluvia abundante. Cuando
la funciéon AHB vuelve a estar disponible o
dejan de estar obstruidos los sensores del
parabrisas, el mensaje se apagay se

enciende el simbolo .

A\ PRECAUCION

AHB es un recurso que en condiciones
favorables puede utilizarse para optimizar
las luces del vehiculo.

El conductor es siempre responsable de
alternar manualmente entre las luces lar-
gas y las luces de cruce cuando la situa-
cion de trafico o las condiciones meteoro-
légicas lo exijan.

r informacién, vea Introducciol

@ IMPORTANTE

Ejemplos de situaciones en las que puede
ser necesario cambiar manualmente entre
las luces largas y las luces de cruce:

Con lluvia intensa o mucha niebla.
Con lluvia congelada

Con humo de nieve y nieve fangosa.
Con luz lunar.

Al atravesar localidades poco alum-
bradas.

Cuando el alumbrado la los vehiculos
que circulan por delante es débil.

Si hay peatones en la calzada o en el
arcén.

Si hay objetos muy reflectantes como
letreros junto a la carretera.

Cuando hay barreras etc. que obstru-
yen el alumbrado de los vehiculos que
circulan en sentido contrario.

Cuando hay trafico en vias transversa-
les.

En cuestas y depresiones.
en curvas cerradas.

Para mas informacion sobre las limitaciones
del sensor de camara, véase Aviso de coli-
sion* - limitaciones del sensor de la camara
(p. 228).
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Informacion relacionada
® | uces largas/de cruce (p. 84)

® Mando de las luces (p. 79)

23 Activado cuando se suministra de la fabrica.

Faros Xenon activo*

Los faros xendn activos estan disefiados para
alumbrar al maximo en curvas e interseccio-
nes y aumentar asi la seguridad.

Faros Xenon activo ABL

Go21143

Haz luminoso con la funcion desconectada
(izquierda) y conectada (derecha).

Si el automoévil esta equipado con faros
xenon activo (Active Bending Lights — ABL), la
luz de los faros se adapta a los movimientos
del volante para ofrecer un alumbrado
maximo en curvas y cruces, y aumentar asi la
seguridad.

La funcién se activa automaticamente al
arrancar el vehiculo (si no se ha desconec-
tado en el sistema de menus MY CAR), véase
MY CAR (p. 108). En caso de fallo de la fun-

cion, se enciende el simbolo en el cua-

03 Instrumentos y mandos .

dro de instrumentos al mismo tiempo que la

pantalla de informacion muestra un texto
informativo y otro simbolo.

Panta- | Significado
lla

Fallo en  El sistema no fun-

sistema  ciona. Dirfjase a un

de faros  taller si el mensaje

Revision sigue apareciendo.

necesa- Volvo recomienda

ria que se ponga en
contacto con un
taller autorizado
Volvo.

La funcién solo se activa al amanecer y al
atardecer o de noche y sélo si el vehiculo
esta en movimiento.

La funcién?® puede conectarse y desconec-
tarse en el sistema de menus MY CAR, véase
MY CAR (p. 108).

Para la adaptacién del haz luminoso, véase
Faros - adaptacién del haz luminoso (p. 92).

Luz de curva

Los faros xenon estan equipados con luz de
curva que ilumina temporalmente una zona
diagonal delante del automévil hacia el lado
en que se gira el volante en una curva

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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4«
cerrada o hacia el lado en que se utiliza el
intermitente.

La funcién se activa cuando se utilizan la
luces largas o de cruce y el automovil circula
a una velocidad inferior a 30 km/h.

Las dos luces de curva se encienden ademas
como complemento de las luces de marcha
atras al dar marcha atrés.

Informacion relacionada
® | uces largas/de cruce (p. 84)

® |uzlarga activa* (p. 85)
® Mando de las luces (p. 79)

* . a
Opcional/accesorio, para

Luz antiniebla trasera

Cuando la visibilidad es deficiente debido a la
niebla, puede utilizarse la luz antiniebla trasera
para que otros usuarios de la vida publica
puedan detectar con antelacion al vehiculo
que circula por delante.

cuando el mando de las luces se pone en la

posicion [l o EXA.

Las disposiciones sobre uso de las luces
antiniebla traseras varian segun el pais.

Botdn para las luces antiniebla traseras.

Las luces antiniebla traseras sélo pueden
encenderse cuando la llave esta en la posi-
cion Il o cuando el motor estd en marcha'y el

mando de las luces esta en la posicion YL
o

Pulse el botén de conexién y desconexion. El
simbolo de control de la luz antiniebla trasera
en el cuadro de instrumentos y la luz
del botén se activan al encender la luz anti-
niebla trasera.

Las luces antiniebla traseras se apagan auto-
maticamente cuando se apaga el motor o

r informacion, vea Introduccion.

Informacion relacionada
e Mando de las luces (p. 79)
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Luces de freno

Las luces de freno se encienden automatica-
mente al frenar.

Las luces de freno se encienden cuando se
pisa el pedal de freno. Se encienden ademas
cuando frena el vehiculo alguno de los siste-
mas de asistencia al conductor como el con-
trol de velocidad constante adaptativo (p.
194), el City Safety (p. 213) o el aviso de coli-
sion (p. 220).

Para informacion sobre las luces de freno de
emergencia y los intermitentes de emergen-
cia automaticos, véase Freno de servicio -
luces de freno de emergencia y las luces de
emergencia automaticas (p. 305).

Luces de emergencia

Las luces de emergencia avisan a otros usua-
rios de la via publica haciendo destellar todos
los intermitentes al mismo tiempo cuando
esta activada esta funcion.

Cuando estan activadas las luces de emer-
gencia, destellan todos los simbolos de inter-
mitentes en el cuadro de instrumentos.

—l= 90 _ob

Botdn de luces de emergencia.

Pulse el boton para conectar las luces de
emergencia. Los dos simbolos de los intermi-
tentes destellan en el cuadro de instrumentos
cuando se utilizan las luces de emergencia.

Las luces de emergencia se encienden auto-
maticamente, cuando el vehiculo se frena con
tanta fuerza, que se activan las luces de freno
de emergencia (EBL) y la velocidad es inferior
a 10 Km/h. Las luces de emergencia perma-
necen encendidas cuando el vehiculo se
detiene y se apagan automaticamente

cuando vuelve a iniciarse la marcha o si se
pulsa el botén. Para més informacién sobre
las luces de freno de emergencia y los inter-
mitentes de emergencia automaticos, véase
Freno de servicio - luces de freno de emer-
gencia y las luces de emergencia automati-
cas (p. 305).

Informacion relacionada
e |ntermitente (p. 90)

03
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Intermitente

Los intermitentes del automdvil se accionan
con la palanca izquierda del volante. Los
intermitentes destellan tres veces o de forma
continua, segun la distancia con la que se
sube o baja la palanca.

Intermitente.

Secuencia intermitente corta

n Suba o baje la palanca del volante a la
primera posicion y suéltela. Los intermi-
tentes destellan tres veces. El sistema
puede conectarse y desconectarse en el
sistema de menus MY CAR, véase MY
CAR (p. 108).

Secuencia intermitente continua
P Suba o baje la palanca hasta el tope.

La palanca se detiene en su posicion y se
hace retroceder manualmente o automatica-
mente con el movimiento del volante.

Simbolos de los intermitentes

Para los simbolos de los intermitentes, véase
Cuadro de instrumentos - significado de los
simbolos de control (p. 64).

Informacion relacionada
Luces de emergencia (p. 89)

lluminacion del habitaculo

La iluminacion del habitaculo se enciende y
se apaga con los mandos situados encima de
los asientos delanteros y el asiento trasero.

Mandos en la consola del techo para las luces de
lectura delanteras y la iluminacion del habitaculo.

0 Luz de lectura lado izquierdo

9 Luz de lectura lado derecho
9 lluminacién del habitaculo

Las luces del habitaculo pueden seguir

encendiéndose y apagandose manualmente

durante 30 segundos tras:

® el motor se ha apagado y el sistema eléc-
trico del vehiculo se encuentra en la posi-
cién de llave 0

® abrir el automovil sin poner en marcha el
motor.



Luz delantera del techo

Las luces de lectura delanteras se encienden
0 se apagan pulsando el boton correspon-
diente de la consola del techo.

lluminacién trasera del techo

Go21150

lluminacion trasera del techo.

Las luces se encienden o se apagan pul-
sando una vez en el botén respectivo.

lluminacion de guia

La iluminacion de guia (y la iluminacion del
habitaculo) se enciende o se apaga al abrir o
cerrar una puerta lateral.

lluminacion de la guantera
La iluminacién de la guantera se enciende y
se apaga cuando esta se abre o se cierra.

lluminacion del espejo de cortesia

La iluminacién del espejo de cortesia (p. 145)
se enciende y se apaga cuando se abre y se
cierra la tapa.

lluminacion del compartimento de
carga

La iluminacién del maletero se enciende y se
apaga al abrir o cerrar el porton.

lluminacién automatica
Con el botén de la iluminacion del habitaculo
pueden seleccionarse tres posiciones:

® Desconectado - lado derecho apretado,
iluminacién automatica desconectada.

® Posicién neutra - lluminaciéon automatica
conectada.

® Conectado - lado izquierdo apretado, ilu-
minacién de habitaculo encendida.

Posicion neutra

Cuando el botén esta en posicién neutra, la
iluminacién del habitaculo se enciende o
apaga automaticamente tal como se indica a
continuacion.

La iluminacién del habitaculo se enciende y
permanece encendida durante 30 segundos:

® siel automovil se abre con la llave o la
hoja extraible, véase Mando a distancia -
funciones (p. 157) o Llave extraible -
apertura de puerta (p. 162).

® el motor se ha apagado y el sistema eléc-
trico del vehiculo se encuentra en la posi-
cion de llave 0.

La iluminacién del habitaculo se apaga:
® se arranca el motor
e al cerrar el automovil.

03 Instrumentos y mandos .

La iluminacion del habitaculo se mantiene
encendida durante dos minutos si alguna de
las puertas permanece abierta.

Si se enciende una luz manualmente y el
automovil se cierra, la luz se apagara auto-
maticamente después de dos minutos.

Luz ambiental

Al apagarse el alumbrado de habitaculo ordi-
nario con el motor en marcha se encenderan
varios diodos luminosos, por ejemplo, uno en
la iluminacién del techo para proporcionar
una luz suave y mejorar el ambiente durante
el trayecto. Este alumbrado se apaga un
momento después del alumbrado de habita-
culo ordinario al cerrar el vehiculo. La intensi-
dad luminosa se regula con la rueda selec-
tora del mando de las luces (p. 79).

S



Duracion luz seguridad

La luz de seguridad incluye las luces de
cruce, las luces de estacionamiento, las luces
de los retrovisores exteriores, la iluminacion
de la matricula, la iluminacion de techo inte-
rior y la iluminacion de guia.

Una parte del alumbrado exterior puede man-
tenerse encendido y funcionar como luces de
seguridad después de haber cerrado el auto-
movil.

03

1. Saque la llave a distancia de la cerradura
de contacto.

2. Desplace la palanca izquierda hacia el
volante hasta el tope y suéltela. La fun-
cion se conecta de la misma manera que
la rafaga de luces largas, véase Luces lar-
gas/de cruce (p. 84).

3. Salga del automoévil y cierre la puerta con
llave.

Al conectar la funcion, se encienden las luces
de cruce, las luces de estacionamiento, las
luces de los retrovisores exteriores, la ilumi-
nacién de la matricula, las luces interiores del
techo y la iluminacion de guia.

La duracién de la luz de seguridad puede
ajustarse en el sistema de menus MY CAR,
véase MY CAR (p. 108).

Informacion relacionada
® Duracién luz aproximac (p. 92)

92 * Opcional/accesorio, p
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Duracion luz aproximac

La luz de aproximacion incluye las luces de
estacionamiento, las luces de los retrovisores
exteriores, la iluminacion de la matricula, la
iluminacion de techo interior y la iluminacion
de guia.

La luz de aproximacion se enciende con el
mando a distancia, véase Mando a distancia
- funciones (p. 157), y se utiliza para encen-
der la iluminacion fuera del automovil.

Al conectar la funcion con el mando a distan-
cia, se encienden las luces de estaciona-
miento, las luces de los retrovisores exterio-
res, la iluminacion de la matricula, las luces
interiores del techo y la iluminacion de guia.

La duracién de la luz de aproximacion puede
ajustarse en el sistema de menus MY CAR,
véase MY CAR (p. 108).

Informacion relacionada
® Duracion luz seguridad (p. 92)

Faros - adaptacion del haz luminoso
Si el automdvil estd equipado con faros xenon
y esta provisto de la funcion de luz larga
activa, el haz luminoso debe modificarse
cuando se cambia de sistema de trafico con
circulacion por la derecha a circulacion por la
izquierda y viceversa.

Faros Xenon activo*

En automoviles sin la funcion de luz larga
activa®, no es necesario adaptar el haz lumi-
noso. El haz luminoso esta disefiado de
manera que no deslumbra el trafico en sen-
tido contrario.

En automoviles con la funcién de luz larga
activa, es imprescindible adaptar el haz lumi-
noso. El automovil debe estar parado con el
motor en marcha cuando se cambia el haz
luminoso entre sistemas de trafico con circu-
lacion por la derecha y por la izquierda.

El haz luminoso se cambia en el sistema de
menus MY CAR, véase MY CAR (p. 108).

Faros halégenos

No es necesario adaptar el haz luminoso. El
haz luminoso esta disefiado de manera que
no deslumbra el trafico en sentido contrario.
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Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
Los limpialunas y lavalunas limpian el parabri-
sas y la luneta trasera. Los faros se limpian
con lavado de alta presion.

Limpiaparabrisas®*

i
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.

Sensor de lluvia, conectado/desconec-
tado

9 Rueda de sensibilidad/frecuencia

Limpiaparabrisas desconectados
Desplace la palanca a la posiciéon 0
para desconectar los limpiaparabri-
sas.

Barrido unico
Desplace la palanca hacia arriba 'y
suelte para hacer un barrido.

Barrido intermitente

Ajuste la frecuencia de barrido con
la rueda selectora tras haber selec-
cionado la funcion de intermitencia

del limpiaparabrisas.

Barrido continuo
Los limpiaparabrisas barren a velo-
cidad normal.

g Los limpiaparabrisas barren a alta
velocidad.

@ IMPORTANTE

Antes de activar los limpiaparabrisas en
invierno, compruebe que las escobillas no
estén atascadas por el hielo y que se haya
eliminado con una rasqueta la posible
nieve o hielo del parabrisas (o la luneta tra-
sera).

@ IMPORTANTE

Emplee liquido de lavado abundante al
limpiar el parabrisas con los limpiaparabri-
sas. El parabrisas debe estar htumedo
durante la operacion de los limpiaparabri-
sas.

Posicion de servicio de las escobillas
Para limpiar el parabrisas y las escobillas y
cambiar las escobillas, consulte Escobillas

limpiaparabrisas (p. 378) y Lavadero de vehi-
culos (p. 401).

Sensor de lluvia*

El sensor de lluvia detecta la cantidad de
agua que cae sobre el parabrisas y pone en
marcha los limpiaparabrisas de manera auto-
matica. La sensibilidad del sensor de lluvia se
ajusta con la rueda selectora.

Cuando esté activado el sensor de lluvia, se
enciende una luz en el botén y el simbolo del
sensor de lluvia se muestra en el cua-
dro de instrumentos.

Activar y ajustar la sensibilidad

Para activar el sensor de lluvia, el automovil
debe estar en marcha o tener la llave en la
posicién I o Il al mismo tiempo que la
palanca de los limpiaparabrisas esta en la
posicién 0 o en la posicion de barrido simple.

Para activar el sensor de lluvia, pulse el botén
W . Los limpiaparabrisas haran un barrido.

Si la palanca se desplaza hacia arriba, los
limpiaparabrisas haran mas barridos.

Gire la rueda selectora hacia arriba para
aumentar la sensibilidad y hacia abajo para
reducirla. (Los limpiaparabrisas haran otro
barrido cuando la rueda selectora se gira
hacia arriba.)

24 Para cambiar las escobillas y su posicion de servicio, véase Escobillas limpiaparabrisas (p. 378). Para llenar el liquido de lavado, véase Liquido de lavado - llenado (p. 380).

* . . q
Opcional/accesorio, para mayor informa
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Desconectar

Para desconectar el sensor de lluvia, pulse el
botén [ 7 o desplace la palanca hacia
abajo a otro programa de limpiado.

El sensor de lluvia se desconecta automatica-
mente al sacar la llave de la cerradura de
contacto o cinco minutos después de apagar
el motor.

(@ IMPORTANTE

Los limpiaparabrisas pueden activarse y
resultar danados en un tunel de lavado.
Desactive el sensor de lluvia con el vehi-
culo en marcha o el mando a distancia en
la posicién 1 o Il. El simbolo en el cuadro
de instrumentos y la luz del botén se apa-
gan.

Lavafaros y lavacristales

—

Funcidn de lavado.

Lavaparabrisas
Desplace la palanca hacia el volante para
activar los lavaparabrisas y los lavafaros.

Después de soltar la palanca, los limpiapara-
brisas hacen algunos barridos mas y se acti-
van los lavafaros.

Boquillas de lavado con calefaccion*

Las boquillas de lavado se calientan automa-
ticamente en caso de baja temperatura para
impedir la congelacién del liquido de lavado.

Lavafaros de alta presion*

El lavado a alta presion de los faros consume
grandes cantidades de liquido de lavado.
Para ahorrar liquido, los faros se lavan auto-
maticamente cada cinco activaciones del
lavaparabrisas.

Lavado reducido

Cuando queda aproximadamente 1 litro de
liquido de lavado en el recipiente y aparece
en el cuadro de instrumentos el mensaje de
que debe afadirse liquido de lavado, se
cierra el suministro de liquido de lavado a los
faros. De este modo, se da prioridad a la lim-
pieza y visibilidad del parabrisas.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

o Limpiacristales trasero — barrido intermi-
tente

9 Limpiacristales trasero — velocidad conti-
nua

Si desplaza la palanca hacia adelante (ver la
flecha en la figura), se activan el lavacristales
y el limpiacristales de la luneta trasera.

L JNoTA |

El desempafador de la luneta trasera esta
provisto de una proteccién contra el
sobrecalentamiento que desconecta el
motor eléctrico si éste se recalienta. El
desempanador vuelve a funcionar después
de un periodo de enfriamiento

(380 segundos 0 mas, segun la temperatura
del motor eléctrico y la temperatura
ambiente).
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Limpiacristales — marcha atras

Si se pone la marcha atras cuando estan acti-
vados los limpiaparabrisas delanteros, el lim-
piacristales de la luneta trasera iniciara el
modo de barrido intermitente?®. La funcién se
interrumpe al quitar la marcha atras.

Si el limpiacristales trasero ya esta en funcio-
namiento a velocidad continua, no se pro-
duce ningiin cambio.

En los vehiculos dotados de sensor de llu-
via, el limpialunetas trasero se activara al
dar marcha atras si el sensor esta activado
y llueve.

Informacion relacionada
® |iquido de lavado - llenado (p. 380)

® |iquido de lavado - calidad y volumen (p.
423)

Elevalunas eléctricos

Con el panel de mandos de la puerta del con-
ductor pueden manejarse todos los elevalu-
nas eléctricos. Con los mandos de las demds
puertas solo se puede accionar el elevalunas
de la puerta correspondiente.

Panel de control de la puerta del conductor.

@ Seguro eléctrico de las puertas* y las
ventanillas traseras, véase Seguro para
nifnos - conexioén eléctrica* (p. 176).

g Mando de las ventanillas traseras

@ Mando de las ventanillas delanteras

03 Instrumentos y mandos .

2\ PRECAUCION

Compruebe que no quede apresado nin-
gun ocupante del asiento trasero antes de
cerrar las ventanillas desde la puerta del
conductor.

A\ PRECAUCION

Compruebe que los nifios y otros ocupan-
tes no queden aprisionados al cerrar las
ventanas, incluido en el uso del mando a
distancia.

@ PRECAUCION

Si hay nifos en el vehiculo, no olvide cor-
tar siempre la corriente de los elevalunas
seleccionando la posicién de llave 0 y
sacar luego la llave a distancia al salir del
automovil. Para informacion sobre las
posiciones de llave, véase Posiciones de
la llave - funciones a distintos niveles (p.
71).

25 Esta funcion (barrido intermitente al dar marcha atras) puede desconectarse. Dirijase a un taller. Volvo recomienda que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Accionamiento

Accionamiento de los elevalunas eléctricos.
EP Accionamiento sin funcion automatica

B) Accionamiento con funcion automatica

Con el panel de mandos de la puerta del con-
ductor pueden manejarse todos los elevalu-
nas. El resto de paneles de mandos de puerta
s6lo puede maniobrar el elevalunas respec-
tivo. Sélo puede manejarse al mismo tiempo
un panel de mandos.

Para poder accionar los elevalunas eléctricos,
la llave debe estar como minimo en la posi-
cién |, véase Posiciones de la llave - funcio-
nes a distintos niveles (p. 71). Tras la desco-
nexion del motor podran manejarse los eleva-
lunas durante algunos minutos tras la extrac-
cion de la llave, si bien no después de haber
abierto una puerta.

El cierre de las ventanillas se interrumpe y las
ventanillas se abren, si algo obstaculiza su
movimiento. Cuando el cierre de la ventanilla
se interrumpe, por ejemplo, en caso de for-
macion de hielo, la proteccién antiobstruccio-
nes puede forzarse. Después de la interrup-
cion de dos cierres seguidos, la proteccion
antiobstrucciones se forzard y la funcion
automatica se desconectara durante unos
instantes. La ventanilla podra cerrarse mante-
niendo subido el botén de forma continua.

Una forma de reducir el ruido pulsante del
viento al abrir las ventanillas traseras con-
siste en abrir también un poco las ventani-
llas delanteras.

Accionamiento sin funcién automatica
Desplace uno de los mandos ligeramente
hacia arriba/hacia abajo. Los elevalunas
suben/bajan mientras mantiene accionado el
mando.

Accionamiento con funciéon automatica
Desplace uno de los mandos hacia arriba/
hacia abajo hasta el tope y, a continuacion,
suelte el mando. Las ventanillas se desplazan
automaticamente hasta su posicion final.

Uso con mando a distancia y cierre
centralizado

Para accionar los elevalunas eléctricos desde
el exterior con el mando a distancia o desde

el interior con el cierre centralizado, véase
Mando a distancia con llave (p. 155) y Cierre
y apertura - en el interior (p. 171).

Reposicion

Tras haber desconectado la bateria, la fun-
cion de apertura automatica debe reponerse
para funcionar correctamente.

1. Levante ligeramente la seccion delantera
del botén para subir la ventanilla hasta su
posicion final y mantenga levantado el
botén durante un segundo.

Suelte el botén durante un momento.

3. Vuelva a levantar la seccion delantera del
botoén durante un segundo.

@ PRECAUCION

Debera realizarse un restablecimiento para
habilitar la proteccién antipinzamiento.
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Retrovisores laterales
La posicion de los retrovisores exteriores se
ajusta con la palanca de ajuste en el mando
de la puerta del conductor.

Retrovisores exteriores

Mando de los retrovisores exteriores.

Ajuste

1. Pulse el botén L para ajustar el retrovisor
izquierdo o el botén R para el derecho.
La luz del botén se enciende.

2. Ajuste la posicién con la palanca de
ajuste situada en el centro.

3. Pulse otra vez el boton L o R. La luz del
botén debe apagarse.

El retrovisor situado en el lado del conduc-
tor es de tipo gran angular para proporcio-
nar una buena visién panoramica. Puede
dar la sensacion de que los objetos refleja-
dos se encuentran a mayor distancia de lo
que realmente estan.

Memorizacién de una posicion2®

Las posiciones de los retrovisores se almace-
nan en la memoria de la llave cuando el auto-
movil se cierra con la llave a distancia.
Cuando se abre el automovil con la misma
llave a distancia, los retrovisores y el asiento
del conductor adoptan las posiciones alma-
cenadas tras abrir la puerta del conductor.

El sistema puede conectarse y desconec-
tarse en el sistema de menus MY CAR, véase
MY CAR (p. 108).

Inclinacién del retrovisor al aparcar®

El retrovisor puede inclinarse, por ejemplo,
para que el conductor pueda ver el bordillo al
aparcar.

- Introduzca la marcha atras y pulse el
botén L o R.

Al sacar la marcha atras, el retrovisor vuelve
automaticamente a su posicion original al
cabo de aproximadamente 10 segundos, o
bien antes si se pulsa el botén L o R.

03 Instrumentos y mandos .

Inclinacion automatica del retrovisor al

aparcar?®

Al introducir la marcha atras, el retrovisor se
inclina automaticamente para que el conduc-
tor pueda ver, por ejemplo, el bordillo al apar-
car. Al sacar la marcha atras, el retrovisor
vuelve automaticamente a su posicion inicial
al cabo de un rato.

El sistema puede conectarse y desconec-
tarse en el sistema de menus MY CAR, véase
MY CAR (p. 108).

Repliegue automatico al cerrar el
vehiculo?®

Cuando el automovil se cierra/se abre con la
llave a distancia, los retrovisores se pliegan/
despliegan de manera automatica.

El sistema puede conectarse y desconec-
tarse en el sistema de menus MY CAR, véase
MY CAR (p. 108).

Reposicion de la posicion neutra

Los espejos que han sido desplazados de su
posicién como consecuencia de una accion
externa, han de ser repuestos eléctricamente
a la posicién neutra para que funcione
correctamente el plegado o el desplegado
eléctrico.

1. Pliegue los retrovisores con los botones L
vy R.

26 Solo en combinacién con un asiento regulado eléctricamente provisto de memoria, véase Asientos delanteros - regulacion eléctrica (p. 74).
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2. Despliegue de nuevo los retrovisores con
los botones L y R.

3. Repita este procedimiento en caso nece-
sario.

A continuacion, los retrovisores estan repues-
tos en posicién neutra.

Antideslumbramiento automatico*

03 Para que los retrovisores puedan estar equi-
pados con esta funcién, se requiere que el
retrovisor interior esté provisto también de
antideslumbramiento automatico, véase
Retrovisor interior (p. 99).

Retrovisores exteriores plegables*
Para aparcar/conducir en espacios reduci-
dos, los espejos pueden plegarse:

1. Pulse simultdneamente los botones L y R
(la posicion de llave debe ser como
minimo I).

2. Suelte los botones después de aproxima-
damente 1 segundo. Los retrovisores se
detienen automaticamente en la posicién
de repliegue maximo.

Para desplegar los retrovisores, pulse los
botones L y R al mismo tiempo. Los retrovi-
sores se detienen automaticamente en la
posiciéon de despliegue maximo.

. 03 Instrumentos y mandos

Duracion de luz de aproximacion y luz
de seguridad

La luz de los retrovisores se enciende cuando
se selecciona la luz de aproximacion (p. 92) o
la luz de seguridad (p. 92).

Informacion relacionada
® Retrovisor interior (p. 99)

® |unasy retrovisores - calefaccion eléc-
trica (p. 98)

98 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Lunas y retrovisores - calefaccion
eléctrica

La calefaccion eléctrica se utiliza para deshe-
lar y desempanar el parabrisas, la luneta tra-
sera y los retrovisores exteriores.

Calefaccion eléctrica del parabrisas*, la
luneta trasera y los retrovisores
exteriores

@ Calefaccion eléctrica del parabrisas

9 Calefaccion eléctrica de la luneta trasera
y los retrovisores exteriores

La funcién se utiliza para deshelar y desem-
pafar el parabrisas, la luneta trasera y los
retrovisores exteriores.

Para iniciar la calefaccion, pulse una vez el
botén correspondiente. La luz del botén
indica que la funcién estéa activa. Desconecte
la calefaccion en cuanto los cristales se
hayan deshelado y desempafiado para no
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descargar innecesariamente la bateria. La
funcion se desconecta automaticamente des-
pués de un rato.

Véase también Desempanado y deshelado
del parabrisas (p. 130).

Los retrovisores exteriores y la luneta trasera
se desempanan y deshielan automaticamente
si el automovil se arranca a una temperatura
ambiente inferior a +7 °C. El desempafado
automatico puede seleccionarse en el sis-
tema de menus MY CAR, véase MY CAR (p.
108).

Retrovisor interior

La funcidn antideslumbramiento del retrovisor
interior puede activarse con un mando
situado en la parte inferior del espejo. La fun-
cion puede ser también automatica.

Retrovisor interior

o Mando de la funcién antideslumbra-
miento

Antideslumbramiento manual

Si hay una luz muy intensa detras del auto-
moévil, esta luz puede ser reflejada por el
espejo retrovisor y deslumbrar al conductor.
Active la funcion antideslumbramiento
cuando resulte molesta la luz que hay detras
del automovil:

1. Lafuncién se activa desplazando el
mando hacia el habitaculo.

2. Para volver al modo normal, desplace el
mando hacia el parabrisas.

Antideslumbramiento automatico*

Si hay una luz muy intensa detras del auto-
movil, la funcién antideslumbramiento se
activa automaticamente. El retrovisor con
antideslumbramiento automatico no tiene
ningun mando de antideslumbramiento
manual.

El retrovisor cuenta con dos sensores, uno
orientado hacia adelante y otro orientado
hacia atras, que funcionan conjuntamente
para identificar y eliminar luz deslumbrante. El
sensor orientado hacia adelante detecta la luz
del entorno, mientras que el orientado hacia
atras detecta la luz de los faros del vehiculo
que avanza por detras.

Si se colocan, por ejemplo, permisos de
aparcamientos, transpondedores, viseras
u objetos en los asientos o en el comparti-
mento de carga de tal manera que se
impida que la luz llegue a los sensores, se
alterara la funcion antideslumbramiento de
los espejos retrovisores interior y exterio-
res.

La brujula (p. 100) sélo puede elegirse en
retrovisores con antideslumbramiento auto-
matico.

Informacion relacionada
® Retrovisores laterales (p. 97)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Brujula*
El retrovisor tiene un display que indica el
rumbo del automavil.

Uso

Retrovisor con brdjula.

En la esquina superior derecha del retrovisor
hay un display que indica el rumbo del auto-
movil. Pueden aparecer ocho puntos cardina-
les con abreviaturas en inglés: N (norte), NE
(noroeste), E (este), SE (sudeste), S (sur), SW
(sudoeste), W (oeste) y NW (noroeste).

La brujula se activa automaticamente cuando
se arranca el automovil o cuando la llave esta
en la posicion ll, véase Posiciones de la llave
- funciones a distintos niveles (p. 71). Para
desconectar y conectar la brijula, pulse el
botdn situado en la parte inferior del retrovi-
sor con ayuda, por ejemplo, de un clip.

Calibrado
La brujula puede necesitar un calibrado para
indicar el rumbo correcto.

La tierra esta dividida en 15 zonas magnéti-
cas. La brujula debe calibrarse si el automovil
se desplaza por varias zonas magnéticas.

Procedimiento de calibrado:

1. Detenga el automovil en una gran superfi-
cie abierta sin construcciones de acero ni
cables de alta tension.

2. Arranque el automovil, desconecte todos
los equipos eléctrico (climatizador, seca-
dor, etc.) y compruebe que estan cerra-
das todas las puertas.

El calibrado puede fracasar o no efec-
tuarse si no se apagan los equipos eléctri-
cos.

3. Mantenga apretado el botén situado en la
parte inferior del retrovisor durante
aproximadamente 3 segundos. A conti-
nuacién, aparece el nimero de la zona
magnética seleccionada.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc
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Zonas magnéticas.

4.

Pulse varias veces el botén hasta que se
indique la zona magnética (1-15) que
desea programar, consulte el mapa de
zonas magnéticas de la brijula.

Espere a que la pantalla vuelva a mostrar
el signo C o mantenga pulsado el botén
situado en la parte inferior del retrovisor
durante aproximadamente 6 segundos
(utilice, por ejemplo, un clip) hasta que se
muestre el signo C.

Conduzca despacio en un circulo a una
velocidad de como maximo 10 km/h
hasta que aparezca en el display una
direccion de la brujula, lo cual indica que
el calibrado esta listo. Conduzca a conti-
nuacion 2 vueltas mas para afinar el cali-
brado.
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Vehiculos con calefaccion eléctrica del
parabrisas*: Si se muestra en la pantalla
el signo C cuando se activa la calefaccién
eléctrica del parabrisas, realice el cali-
brado segun el punto 6 con la calefaccion
eléctrica del parabrisas activada, véase
Desempafiado y deshelado del parabri-
sas (p. 130).

Repita este procedimiento en caso nece-
sario.

Techo solar*

El techo solar puede controlarse con los man-
dos del techo.

La cortinilla interior del techo solar se cierra
manualmente.

El techo solar cuenta con un deflector.

El panel de control del techo solar esta
situado en el techo. El techo solar puede
abrirse en sentido vertical por detras o en
sentido horizontal. Para poder abrir el techo
solar, la llave debe estar en la posiciéon 1 o Il

Apertura en sentido horizontal

Apertura en sentido horizontal, hacia atrdas/hacia
adelante.

Ep Apertura, automatica
9 Apertura, manual

03 Instrumentos y mandos .

E) Cierre, manual

z} Cierre, automatico

Apertura

Para abrir el techo solar al maximo, desplace
el mando hacia atras a la posicion de aper-
tura automatica y suéltelo.

Para abrir el techo solar manualmente, des-
place el mando hacia atras hasta el punto de
resistencia. El techo solar se desplaza hacia
la posicion de apertura maxima mientras se
mantiene pulsado el botén.

Cierre

Para cerrar manualmente, desplace el mando
hacia adelante hasta el punto de resistencia.
El techo solar se desplaza hacia la posicion
de cierre mientras se mantiene pulsado el
boton.

@ PRECAUCION

Hay riesgo de dafos cuando se cierra el
techo solar. La proteccién antipinzamiento
del techo solar sélo funciona cuando el
cierre es automatico y no cuando es
manual.

Para cerrar automaticamente, pulse el mando
a la posicion de cierre automatico y suéltelo.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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La alimentacién del techo solar se corta al
seleccionar la posicién de llave 0 y sacar la
llave del contacto de encendido.

PRECAUCION

Si hay nifios en el vehiculo:

No olvide cortar siempre la corriente del
techo solar seleccionando la posicion de
03 llave 0 y sacar luego la llave a distancia al
salir del automovil. Para informacién sobre
las posiciones de llave, véase Posiciones
de la llave - funciones a distintos niveles

(p. 71).

Apertura en sentido vertical

. 03 Instrumentos y mandos

Apertura en sentido vertical, parte trasera hacia
arriba.

n Para abrir, levante la parte trasera del
mando.

Para cerrar, tire de la parte trasera del
mando.

Cierre con la llave a distancia o el boton

de cierre centralizado

Si se mantiene pulsado el botén de cierre, se
cierra el techo solar y todas las ventanillas,
véase Mando a distancia - funciones (p. 157)
y Cierre y apertura - en el interior (p. 171).
Las puertas y el portén trasero se cierran. Si
es necesario interrumpir el movimiento de
cierre, pulse de nuevo el botén de cierre.

A\ PRECAUCION

Si se cierra el techo solar con el mando a
distancia, compruebe que no quede atra-
pado nadie.

Cortinilla

El techo solar lleva incorporada una cortinilla
interior que puede correrse a mano. Al abrir el
techo solar, la cortinilla se corre automatica-
mente hacia atras. Sujete el asidero y corra la
cortinilla hacia adelante para cerrarla.

Proteccidn antiobstrucciones

El techo solar dispone de un sistema antiobs-
trucciones, que se activa en caso de cierre
automatico, si algun objeto obstruye la tapa
del techo solar. En caso de obstruccion, el
techo solar se detiene y, a continuacion, se
abre automaticamente hasta la ultima posi-
cion de apertura utilizada.

Deflector de aire

El techo solar esta provisto de un deflector
de aire que se levanta cuando el techo solar
esta abierto.



HomeLink® *

HomelLink® es un mando a distancia progra- .
mable que puede controlar varios dispositivos

(por efemplo, la puerta automatica del garaje)

y sustituir por tanto a otros mandos a distan-

cia.

A\ PRECAUCION

Si el HomeLink® se utiliza para accio-
nar la puerta de un garaje o un portal,
compruebe que no haya nadie cerca
cuando éstos estan en movimiento.

® FEl automovil debe estar fuera del
garaje cuando se programa el mando
a distancia.

Generalidades

® No utilice el HomeLink® en puertas de
garaje que no tengan un paro de segu-
ridad con retroceso.

Guarde los mandos a distancia originales
para futuras programaciones (por ejemplo, al
cambiar de automévil o para utilizarlo en otro
vehiculo). Se recomienda también borrar la
programacion de los botones cuando se
venda el automovil. Véase el apartado "Repo-
ner los botones de HomeLink®".

o o

___________.-/

6029471

HomelLink®7 es un mando a distancia pro-
gramable que puede controlar hasta tres dis-
positivos diferentes (por ejemplo, la puerta
del garaje, el sistema de alarma, la ilumina-
cion exterior e interior, etc.) y utilizarse por
tanto en lugar de los mandos a distancia
correspondientes. Para mas informacién
sobre HomeLink®, visite: www.homelink.com
o llame al 00 8000 466 354 65 (o al nimero
de pago +49 6838 907 277).

27 HomelLink y el simbolo HomeLink son marcas registradas de Johnson Controls, Inc.

03 Instrumentos y mandos .

Programar HomeLink®

(JNoTA |

En algunos vehiculos, el encendido debe
estar conectado o en el "modo de acceso-
rios" para poder programar o utilizar el
HomelLink®. Conviene colocar pilas nuevas
en el mando a distancia que va sustituirse
por el HomeLink® para agilizar la progra-
macién y mejorar la emisién de la sefial de
radio. Los botones del HomeLink® deben
restituirse antes de la programacion. Tras
esto, el HomeLink® se pone en el "modo
de memorizacion" y estara preparado para
la programacién.

Oriente el mando a distancia original
hacia el boton del HomeLink® que debe
programarse y manténgalo a una distan-
cia de 5-14 cm del botén. No tape la luz
de indicacion del HomeLink®.

Pulse al mismo tiempo el botén del

mando a distancia original y el botén que

desea programar en el HomeLink®. No
suelte los botones hasta que la luz de

indicacion pase de parpadear lentamente

a hacerlo con rapidez. Cuando la luz de
indicacion parpadea rapidamente, pue-
den soltarse los dos botones.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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3. Pulse el botén del HomeLink® que
debe programarse, manténgalo pul-
sado durante 5 segundos y suéltelo.
Repita el procedimiento si es necesario
hasta que se active la puerta del garaje.
Si la puerta no se activa, pulse el boton
programado del HomeLink®, manténgalo
pulsado y compruebe la luz de indica-
cion.
> Luz continua: La luz de indicacion se

enciende con luz continua cuando se
mantiene pulsado el botdn, lo que sig-
nifica que la programacion ha termi-
nado. A continuacion, la puerta del
garaje, el portal, etc. debe activarse al
pulsar el botén programado del
HomelLink®.

Luz intermitente: La luz de indicacion
parpadea con rapidez durante 2
segundos y se enciende después con
luz continua. Continlie en ese caso
con los puntos 4-6 del procedimiento
para finalizar la programacion de un
sistema "rolling code" (normalmente
un dispositivo de apertura de un
garaje).

4. Busque el "botén de memorizacién?8" en
el receptor de, por ejemplo, la puerta del
garaje, que suele estar situado cerca de
la fijaciéon de la antena en el receptor.

28 La denominacion y el color del botén varian segun el fabricante.

5. Pulsey suelte el "botéon de memoriza-
cion" del receptor. El botén parpadea
aproximadamente 30 segundos y,
durante este tiempo, debe efectuarse el
siguiente punto.

6. Mientras parpadea el "botén de memori-
zacién" del receptor, pulse el botén del
HomelLink® que debe programarse, man-
téngalo pulsado durante 2 segundos y
suéltelo. Repita la secuencia de pulsar/
mantener pulsado/soltar el botén hasta 3
veces para finalizar la programacion.

Uso

Una vez haya programado el HomeLink®,
éste puede utilizarse en lugar de los diferen-
tes mandos a distancia originales.

Pulse y mantenga pulsado el botén progra-
mado hasta que se active la puerta del
garaje, el sistema de alarma etc. (puede tar-
dar unos segundos). Los mandos a distancia
originales se pueden seguir utilizando junto
con el HomeLink® si asi lo desea.

Si el encendido esta desconectado, el
HomelLink® funcionara durante 30 minutos
después de abrir la puerta del conductor.

Si contintia teniendo problemas de progra-
macién, péngase en contacto con

HomeLink® en: www.homelink.com o llame al
00 8000 466 354 65 (o al numero de pago
+49 6838 907 277).

Restablecer los botones del HomeLink®
Sélo es posible restablecer todos los botones
del HomeLink® al mismo tiempo y no botones
sueltos. Si es posible, sin embargo, reprogra-
mar un botén por vez. Véase el apartado
"Programar un solo botén".

1. Pulse los dos botones laterales del
HomeLink® y no suelte hasta que
empiece a parpadear la luz de indicacion.

2. Suelte los botones.

> El HomelLink® adopta el "modo de
aprendizaje" y esta listo para reprogra-
marse, véase el apartado "Programar
HomelLink®".

Programar un solo boton
Para programar un solo botén del
HomeLink®, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el botén en cuestion y no lo suelte.

2. Cuando la luz de indicacién del
HomelLink® empieza a parpadear, espere
unos 20 segundos y empiece con el paso
1 del procedimiento segun en el apartado
"Programar HomeLink®".

Para mas informacién o para comentar el
HomeLink®, visite: www.homelink.com o
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llame al 00 8000 466 354 65 (o al numero de
pago +49 6838 907 277).

Control del menu - cuadro de
instrumentos

Con la palanca izquierda del volante se con-
trolan los menus (p. 106) que aparecen en el
display de informacidn del cuadro de instru-
mentos (p. 59). Los menus que se muestran
dependen de la posicion de la llave (p. 71).

Display de informacion (cuadro de instrumentos
analdgico) y mandos para controlar el mend.

03 Instrumentos y mandos .

Display de informacion (cuadro de instrumentos

digital) y mandos para controlar el menu.

@ OK - permite acceder a la lista de men-
sajes y confirmar mensajes.

Rueda selectora — permite desplazarse
entre opciones del mend.

9 RESET - pone a cero la funcién activa.
Se utiliza en algunos casos para seleccio-
nar/conectar una funcién, véase la aclara-
cion bajo la funcion respectiva.

Si hay un mensaje (p. 106) en la pantalla,

éste debe confirmarse con OK para ver los

menus.

Informacion relacionada
® Mensajes - uso (p. 108)
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Vision de conjunto del menu - cuadro
de instrumentos

Los menus que se muestran en el display de
informacidn del cuadro de instrumentos
dependen de la posicion de la llave (p. 71).

Algunas de estas opciones del menu requie-
ren que la funcién y el dispositivo estén insta-
lados en el automovil.

Cuadro de instrumentos analégico
Velocidad digital

Calefactor*
Calefactor auxiliar*
Opciones TC
Estado de servicio
Nivel de aceite®®

Mensajes (##)3°

Cuadro de instrumentos digital
Ajustes*

Temas

Modo contraste/Modo color
Estado de servicio
Mensajes3®

Nivel de aceite®®

29 Algunos motores.
30 El nimero de mensajes se indica entre paréntesis.

Calefactor estacion.*

Ordenador reinicio

Informacion relacionada

® (Cuadro de instrumentos analdgico -
vision de conjunto (p. 59)

® (Cuadro de instrumentos digital - visién de
conjunto (p. 60)

® Control del menu - cuadro de instrumen-
tos (p. 105)

* . . .z
Opcional/accesorio, para nformacion, vea Introduc

Mensajes

Cuando se enciende un simbolo de adverten-
cia, informacion o control, aparece al mismo
tiempo un mensaje complementario en la
pantalla de informacion.

m Significado

Parar lugar Detenga el automovil y

seg.A pare el motor. Peligro de
averia grave. Péngase en
contacto con un taller®.

Parar motor® Detenga el automévil y
pare el motor. Peligro de
averia grave. Péngase en
contacto con un taller®.

Revision Péngase en contacto con

urgente? un taller® para una revi-
sion inmediata del vehi-
culo.

Revision Péngase en contacto con

necesaria® un taller® para una revi-

sion del automévil tan
pronto como sea posible.

Ver manual®r  Lea el manual del propie-
tario.
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m Significado

Reserve
hora para
manteni-
miento

Realice el
manteni-
miento regu-
lar

Intervalo de
manteni-
miento reba-
sado

Caja de
cambios
Cambio de
aceite nece-
sario

Revision regular. Pongase
en contacto con un
tallerB.

Revision regular. Péngase
en contacto con un
tallerB. La fecha depende
de los kildmetros recorri-
dos, los meses transcurri-
dos desde la ultima revi-
sion, el tiempo de funcio-
namiento del motor y la
calidad del aceite.

Si no se cumplen los
intervalos de revision
regular, la garantia no
cubrira las piezas que
pudieran estar dafadas.
Péngase en contacto con
un tallerB.

Péngase en contacto con
un tallerB para una revi-
sion del automovil tan
pronto como sea posible.

m Significado

Caja de
cambios
Rendimiento
reducido

Caja de
cambios
caliente
Reduzca la
velocidad

Caja de
cambios
caliente
Pare Espere
a que se
enfrie

La caja de cambios no
funciona con su maxima
capacidad. Conduzca con
cuidado hasta que se
apague el mensajeC.

Si aparece varias veces,
pongase en contacto con
un tallerB.

Conduzca con mayor
tranquilidad o detenga el
automovil en un lugar
seguro. Ponga la transmi-
sion en punto muerto y
deje que el motor gire al
ralenti hasta que el men-
saje se apague®.

Fallo critico. Detenga
inmediatamente el auto-
movil en un lugar seguro y
péngase en contacto con
un taller®.

m Significado

Desconec- Una funcién se ha desco-
tado tempo-  nectado temporalmente y
ralmente? se repone automatica-
mente durante la conduc-
cién o después de volver
a arrancar el vehiculo.
Carga de la El sistema de sonido se
bateria baja  desconecta para ahorrar
Modo de energia. Cargue la bateria.
ahorro de
energia

A Algunos mensajes, aparecen junto a la informacién sobre
dénde se ha producido el problema.

B Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

C Para mas informacion sobre la caja de cambios automa-
tica, véase Caja de cambios automaética - Geartronic* (p.

Informacion relacionada
® Mensajes - uso (p. 108)

® Control del menu - cuadro de instrumen-
tos (p. 105)
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Mensajes - uso

Con la palanca izquierda del volante puede
confirmar y desplazarse por los mensajes (p.
106) que se muestran en la display de infor-
macion del cuadro de instrumentos.

Cuando se enciende un simbolo de adverten-
cia, informacion o control, aparece al mismo
tiempo un mensaje complementario en la
pantalla. Los mensajes de error se almacenan
en una lista en la memoria hasta repararse el
fallo.

Pulse OK en la palanca izquierda del volante
para confirmar un mensaje. Desplacese entre
los mensajes con la rueda selectora (p. 105).

En caso de mostrarse un mensaje de
advertencia durante el uso del ordenador
de a bordo debera leerse (pulse OK) antes
de poder retomar la actividad anterior.

Informacion relacionada
® Vision de conjunto del menu - cuadro de
instrumentos (p. 106)

MY CAR

MY CAR es un menu que controla muchas de
las funciones del automovil, por ejemplo, City
Safety, cierres y alarmas, velocidad automa-
tica del ventilador, programacion del reloj,
etc.

Algunas funciones son de serie, otras son
opcionales. La oferta varia segun el mercado.

Uso

La navegacion por los menus se realiza con
los botones de la consola central o con el
teclado derecho del volante.

MY CAR - abre el sistema de menu MY
CAR.

OK/MENU - pulse el botén en la consola
central o la rueda selectora en el volante
para seleccionar o marcar la opcion de
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menu resaltada o almacenar la funciéon
seleccionada en la memoria.

TUNE - gire el mando de la consola cen-
tral o la rueda selectora del volante para
desplazarse por las opciones de menu.

O EXIT

Funciones EXIT

Segun la funcién en la que se encuentra el
cursor al pulsar EXIT y el nivel del mend,
puede producirse lo siguiente:

rechazo de la llamada del teléfono
interrupcion de la funcién activa
borrado de los caracteres introducidos
cancelacion de la Ultima seleccién

subida en el sistema de menu.

Se obtendra diferentes resultados si el boton
se pulsa brevemente o se mantiene pulsado.

Si mantiene pulsado el botén, el sistema le
llevara al nivel de menu mas alto (vista del
menu principal), desde donde puede acce-
derse a todas las funciones y mendus.

Opciones de menu y rutas de busqueda
Para descripciones sobre opciones de menu
y rutas de busqueda en MY CAR, véase el
suplemento Sensus Infotainment.

Centro de Informacion Electrénico

El ordenador de a bordo del automdvil puede
registrar y mostrar informacion durante el
viaje.

El contenido y el aspecto del ordenador de a
bordo varia segun si el cuadro de instrumen-
tos es de tipo "Analog" o "Digital":

® Ordenador de a bordo - cuadro de instru-
mentos "analégico" (p. 110)

® Ordenador de a bordo - cuadro de instru-
mentos "digital" (p. 114)

Los controles y los ajustes pueden realizarse
directamente tras encenderse cuadro de ins-
trumentos al abrir el vehiculo. Si no se utiliza
ninguno de los mandos del ordenador de a
bordo en un plazo de 30 segundos después
de abrir la puerta del conductor, el cuadro de
instrumentos se apagara, tras lo cual sera
necesario poner el encendido en la posiciéon
Il (p. 71) o arrancar el motor para poder con-
trolar el ordenador de a bordo.

L JNorA |

Si aparece un mensaje de advertencia al
utilizar el ordenador de a bordo, el men-
saje debe confirmarse antes de poder acti-
var de nuevo el ordenador.

® Para confirmar el mensaje, pulse bre-
vemente el botén OK en la palanca de
los intermitentes.

03 Instrumentos y mandos .

Menus de grupos
El ordenador de a bordo tiene dos grupos de
menus diferentes:

® Funciones
e Titulo en el cuadro de instrumentos
Las funciones y los titulos opcionales del

ordenador de a bordo estan listados cada

uno en una serie ciclica. 03

Informacion relacionada
e QOrdenador de a bordo - estadistica de
ruta® (p. 118)

® Ordenador de a bordo - informacion
complementaria (p. 117)

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc 109



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=230e53c28676e3afc0a801e801439d60&version=2&language=es&variant=ES

03

. 03 Instrumentos y mandos

Ordenador de a bordo - cuadro de
instrumentos "Analog"

El ordenador de a bordo del automdvil puede
registrar y mostrar informacion durante el
viaje.

Los menus del ordenador de a bordo forman
un circuito continuo. Una de las opciones es
que las pantallas del ordenador de a bordo se
apagan. Esto sefiala el principio y el final de
circuito.

Wy
\\\ 1
oo 20 140

60 /.

Pantalla de informacidn y mandos.

OK - Abre la serie con las funciones del
ordenador de a bordo + Activa la opcion
marcada.

Rueda selectora - Abre la serie con los
titulos del ordenador de a bordo + Hojea
entre las opciones.

RESET - Cancela, pone a cero o sale de
una funcion después de efectuar una
seleccion.

Funciones
Proceda de la siguiente manera para contro-
lar y ajustar las funciones:

1. Para asegurar que ningiin mando quede
en medio de una secuencia, "reinicielo"
primero pulsando 2 veces el botén
RESET.

2. Pulse OK. La serie con todas las funcio-
nes se abre.

3. Hojee entre las funciones con la rueda
selectora y seleccione y confirme con
OK.

4. Finalice pulsando RESET 2 veces des-
pués de haber terminado el control o el
ajuste.

Las diferentes funciones del ordenador de a
bordo se indican en esta tabla:
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Velocidad digital
e km/h
® mph

e Ninguna presentacion

Calefactor*

e ARRANQUE DIRECTO

® Temporizador 1 - lo dirige al menu para la
eleccion de la hora.

® Temporizador 2 - lo dirige al menu para la
eleccion de la hora.

Calefactor auxiliar*

® Auto. activ.

® Desactiv.

Opciones TC

® Autonomia hasta depdsito vacio
® Consumo de combustible

® \elocidad media
[ )

Cuentakilémetros parciales T1 y distancia
total

® Cuentakildmetros parciales T2 y distanc.
total

Estado de servicio

Muestra la velocidad del automévil de forma digital en el centro del cuadro de instrumen-
tos:

® Abra con OK, seleccione con la rueda selectora, confirme con OK y salga con
ENTER.

Para una descripcién de como se programa el temporizador, véase Calefactor del motor y
del habitaculo* - temporizador (p. 135). 03

Para mas informacién, consulte Calefactor auxiliar* (p. 139).

Aqui se seleccionan y se activan las opciones disponibles como titulos seleccionables en el
ordenador de a bordo. Los simbolos de las funciones ya seleccionadas estan en BLANCO
provistos de una "sefal". Los demas estan en gris y no tienen "sefal":

1. Abra la funcién con OK, hojee entre los simbolos de las opciones con la rueda selec-
tora y marque o deténgase en el simbolo que desee.

2. Confirme con OK. El simbolo cambia de color GRIS a BLANCO y queda marcado.

3. Continte seleccionando simbolos de funciones con la rueda selectora o finalice con
RESET.

Muestra el numero de meses y el kilometraje hasta la proxima revision regular.

>

* . . . .. o
Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccion. 111
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[t N 1= e
Nivel de aceite® Para mas informacion, consulte Aceite de motor - control y llenado (p. 363).
Mensajes (##) Para mas informacion, consulte Mensajes - uso (p. 108).

A Algunos motores.

Titulos 2. Gire la rueda selectora. Los titulos
Uno de los titulos de la siguiente tabla puede seleccionables del ordenador de a bordo
seleccionarse para mostrarse continuamente se muestran en una serie ciclica.

en el cuadro de instrumentos. Proceda de la

o ) 3. Deténgase en el titulo que desee.
siguiente manera para elegir uno:

1. Para asegurar que ningun mando quede
en medio de una secuencia, "reinicielo"
primero pulsando 2 veces el botén

RESET.
Titulo del ordenador de a bordo en el cuadro de | Informacion
instrumentos
Cuentakilémetros parciales T1 y distancia total e Mantenga pulsado RESET para poner a cero el cuentakilometros parcial T1.
Cuentakilémetros parciales T2 y distanc. total ® Mantenga pulsado RESET para poner a cero el cuentakilémetros parcial T2.
Dist. hasta agotar Para mas informacion, véase el apartado "Autonomia hasta depésito vacio" (p.

117).

Consumo combus. Consumo actual.



03 Instrumentos y mandos .

Titulo del ordenador de a bordo en el cuadro de Informacion
instrumentos

Velocidad media ® Mantenga pulsado RESET para poner a cero Velocidad media.

Ninguna informacién del ordenador de a bordo. Esta opcion muestra una pantalla vacia. Identifica ademas el principio y el final de
la serie ciclica.

El titulo del ordenador de a bordo en el cua- 03
dro de instrumentos puede cambiarse en

cualquier momento durante la conduccién

por otra opcion. Proceda como sigue:

- Gire la rueda selectora. Deténgase en el
titulo que desee.

Informacion relacionada
® Ordenador de a bordo - informacién
complementaria (p. 117)

® QOrdenador de a bordo - estadistica de
ruta® (p. 118)

= Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion. 113
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Ordenador de a bordo - cuadro de
instrumentos "Digital"

El ordenador de a bordo del automdvil puede
registrar y mostrar informacion durante el
vigje.

Los menus del ordenador de a bordo forman
un circuito continuo. Una de las opciones es
que las tres pantallas del ordenador de a
bordo se apagan. Esto sefala el principio y el
final de circuito.

Pantallas de informacién y mandos de la palanca
del volante.
OK - Abre la serie con las funciones del
ordenador de a bordo + Activa la opcion
marcada.

Rueda selectora - Abre la serie con los
titulos del ordenador de a bordo + Hojea
entre las opciones.

RESET - Cancela, pone a cero o sale de
una funcion después de efectuar una
seleccion.

Funciones
Proceda de la siguiente manera para contro-
lar y ajustar las funciones:

1. Para asegurar que ningin mando quede
en medio de una secuencia, "reinicielo"
primero pulsando 2 veces el botén
RESET.

2. Pulse OK. La serie con todas las funcio-

nes se abre.

3. Hojee entre las funciones con la rueda
selectora y seleccione y confirme con
OK.

4. Finalice pulsando RESET 2 veces des-

pués de haber terminado el control o el
ajuste.

Las diferentes funciones del ordenador de a
bordo se indican en esta tabla:

Ordenador reinicio Observe que esta funcién no pone a cero los dos cuentakilometros parciales T1y T2, - véase
la tabla en el apartado "Titulos" o la seccién "Puesta a cero con cuadro de instrumentos digital"

o .
Consumo medio (p. 117) para informacién sobre este punto.

® \elocidad media

Mensajes Para mas informacién, consulte Mensajes - uso (p. 108).
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Temas

Ajustes*

Modo contraste/Modo color

Calefactor estacion.*

® Arranque directo

® Simbolo Temporizador 1 - lleva al menu
para programar una hora.

® Simbolo Temporizador 2 - lleva al menu
para programar una hora.

Estado de servicio

Nivel de aceite?

A Algunos motores.

Titulos

Pueden mostrarse al mismo tiempo tres titu-
los del ordenador de a bordo, cada uno en
una "ventana" (véase la figura anterior).

Una de las combinaciones de titulos de la
siguiente tabla puede seleccionarse para

Se selecciona aqui el disefio del cuadro de instrumentos (p. 59).

Seleccione Auto. activ. o Desactiv..

Para mas informacién, consulte Calefactor auxiliar* (p. 139).

Ajuste la intensidad luminosa y cromatica del cuadro de instrumentos.

Para una descripcién de como se programa el temporizador, véase Calefactor del motor y del

habitaculo* - temporizador (p. 135).

Muestra el nimero de meses y el kilometraje hasta la préxima revision regular.

Para mas informacién, consulte Aceite de motor - control y llenado (p. 363).

mostrarse continuamente en el cuadro de
instrumentos. Proceda de la siguiente manera
para elegir uno:

1. Para asegurar que ningin mando quede
en medio de una secuencia, "reinicielo"
primero pulsando 2 veces el botén
RESET.

Gire la rueda selectora. Las combinacio-
nes de titulos seleccionables se muestran
en una serie ciclica.

Deténgase en la combinacion de titulos
que desee.

* . . q
Opcional/accesorio, para mayor informa
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Combinaciones de titulos Informacion

Consumo medio  Cuentakilémetros parcial T1 +
Kilometraje

Consumo actual  Cuentakilometros parcial T2 +
Kilometraje

Consumo actual Kilometraje

Ninguna informacién del orde-
nador de a bordo.

La combinacion de titulos del ordenador de a
bordo en el cuadro de instrumentos puede
cambiarse en cualquier momento durante la
conduccion por otra opcion. Proceda como
sigue:

- Gire la rueda selectora. Deténgase en el
titulo que desee.

Informacion relacionada

® QOrdenador de a bordo - informacién
complementaria (p. 117)

® Ordenador de a bordo - estadistica de
ruta® (p. 118)

Velocidad media

Autonomia hasta
depdsito vacio

kmh<>mph

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

® Mantenga pulsado RESET para poner a cero el cuentakildmetros
parcial T1.

® Mantenga pulsado RESET para poner a cero el cuentakildometros
parcial T2.

kmh<>mph - vedse el apartado "Presentacion digital de la velocidad"
(p- 117).

Esta opcion apaga las tres pantallas del ordenador de a bordo. Identi-
fica ademas el principio y el final de la serie ciclica.
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Ordenador de a bordo - informacion
complementaria

El ordenador de a bordo del automdvil puede
registrar y mostrar informacion durante el
viaje. Ofrecemos aqui informacion comple-
mentaria sobre algunas funciones.

Consumo medio
El consumo de combustible medio se calcula
desde la Ultima puesta a cero.

Puede producirse una cierta visualizacién
errénea en caso de haber utilizado un
calefactor operado por combustible*.

Velocidad media
La velocidad media se calcula a partir del tra-
yecto recorrido desde la Ultima puesta a cero.

Consumo actual

La cifra de consumo de combustible se
actualiza constantemente, aproximadamente
cada segundo. Cuando el automdvil circula a
baja velocidad, el consumo se muestra por
unidad horaria. A mayor velocidad, se mues-
tra segun el trayecto recorrido.

La presentaciéon puede hacerse en diferentes
unidades (km/miles). Véase la seccién titu-
lada "Cambiar de unidad" (p. 117).

31 S6lo cuadro de instrumentos "Digital".

Autonomia - distancia prevista hasta
depdsito vacio

El ordenador de a bordo indica la distancia
aproximada que puede recorrerse con el
combustible que queda en el depésito.

Cuando el titulo Dist. hasta agotar muestra
"----" el sistema no puede garantizar nin-
guna autonomia.

- Reposte lo méas pronto posible.

El célculo se basa en el consumo medio de
combustible durante los ultimos 30 km y el
combustible util restante.

La indicacién puede ser ligeramente inco-
rrecta si se cambia de técnica de conduc-
cion.

En general, esta distancia es mayor si se con-
duce de manera econémica. Para mas infor-
macion sobre como puede afectarse el con-
sumo de combustible, véase Politica
medioambiental de Volvo Car Corporation (p.
19).

Indicador de velocidad digital®!

La velocidad aparece en la unidad opuesta
(kmh/mph) respecto al instrumento principal.
Si estad graduada en mph, el ordenador de a
bordo muestra la velocidad correspondiente
en km/hy ala inversa.

Puesta a cero con "Analog"

Con el titulo de ordenador de a bordo -
Cuentakilémetros parcial T1, Cuentakiléme-
tros parcial T2 o Velocidad media - en el cua-
dro de instrumentos:

- Mantenga pulsado RESET. El titulo selec-
cionado se pone a cero.

Cada titulo debe ponerse a cero de uno en
uno.

Puesta a cero con "Digital"
Cuentakilometros parciales:

1. Desplacese con la rueda selectora a la
combinacion de titulos que contiene el
cuentakilémetros parcial que debe
ponerse a cero.

2. Mantenga pulsado RESET. El cuentakil6-
metros parcial seleccionado se pone a
cero.

Velocidad media y consumo medio:

1. Seleccione la funciéon Ordenador
reinicio y active con OK.

2. Seleccione alguna de las opciones con la
rueda selectora y active con OK:

® |/100 km

® km/h

® Puesta a cero de ambos
3. Finalice con RESET.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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Cambie la unidad

Se puede cambiar de unidad (km/miles) de
distancia y velocidad en el sistema de menus
de My Car, véase MY CAR (p. 108).

' NOTA

Aparte de en el ordenador de a bordo,
estas unidades se modificaran simultanea-
mente en el sistema de navegacién de
Volvo*.

Informacion relacionada
® Ordenador de a bordo - estadistica de
ruta® (p. 118)

Ordenador de a bordo - estadistica de
ruta*

El sistema almacena informacion de los viajes
realizados con datos sobre consumo medio
de combustible y velocidad media. Esta infor-
macion puede verse en forma de gréfico de
barras en la pantalla de la consola central.

Funcionamiento

Trip statistics

5

Trip (® Oh07min
@ 6.8 1 100km 110 km

Estadistica de viaje®.

Cada barra simboliza un trayecto recorrido de
1 km o 10 km, segun la escala elegida. La
barra de la derecha muestra el valor del
Ultimo o los 10 ultimos kilémetros iniciados.

Con la ruedecilla TUNE- se cambia la escala
de las barras entre 1km y 10km - el puntero
mas a la derecha cambia entre los modos
arriba y abajo, en relacion con la escala ele-
gida.

32 Laimagen es esquematica. El disefo puede cambiar segln el software actualizado y el modelo de automovil.

* . a
Opcional/accesorio, para

nformacion, vea Introduc

Uso

En el sistema de menus MY CAR se pueden
realizar diferentes ajustes. Para una descrip-
cion del sistema de mendus, véase MY CAR
(p. 108)

® |niciar nuevo viaje - con ENTER se
borra toda la estadistica anterior, se sale
del menu con EXIT.

® Resetear tras ciclo de conduccion -
sefialar con una cruz en la casilla con
ENTER vy salir del menu con EXIT.

Al marcar con una cruz la opcién "Resetear
tras ciclo de conduccion" se borra automa-
ticamente toda la estadistica después de
finalizar el viaje y 4 horas de inmovilizacion.
Con el siguiente arranque de motor comienza
una nueva Estadistica de viaje desde cero.

Si se comienza un nuevo ciclo de conduccién
antes del transcurso de 4 horas, debera
comenzar por borrar manualmente el periodo
actual con la opcién "Iniciar nuevo viaje".

Consulte también la informacién sobre Eco
guide (p. 63).

Informacion relacionada
e QOrdenador de a bordo - informacion
complementaria (p. 117)
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Informacion general sobre el
climatizador

El automdvil esta equipado con climatizador
electronico (p. 126). El climatizador enfria o

calienta y deshumedece el aire del habitdculo.

El aire acondicionado (AC) (p. 130) puede
desconectarse, pero se recomienda
tenerlo siempre conectado para obtener la
mejor climatizacion posible del habitaculo
y evitar que los cristales se emparien.

04
No olvide lo siguiente

® Para que el aire acondicionado funcione
de manera 6ptima, las ventanillas latera-

les y el techo solar* deben estar cerrados.

® |a funcion de apertura global (p. 172)
abre y cierra todas las ventanillas latera-
les al mismo tiempo y puede utilizarse,
por ejemplo, para ventilar rapidamente el
automovil cuando hace calor.

® Elimine el hielo y la nieve de la toma de
aire del climatizador (la ranura entre el
capd y el parabrisas).

® Cuando la temperatura exterior es ele-
vada, el agua procedente de las conden-
saciones del sistema de aire acondicio-
nado puede gotear por debajo del auto-
movil. Esto es completamente normal.

® Cuando el motor necesita toda la poten-
cia, es decir, al acelerar al maximo o cir-
cular cuesta arriba con un remolque, el

aire acondicionado puede desconectarse
temporalmente. En tal caso puede produ- °
cirse un aumento temporal de la tempe-

[ )
ratura en el habitaculo.
[ )
® Para desempanar el interior de las venta-
nillas, debe utilizarse antes de todo la ®
funcién de desempanado (p. 130). Para
reducir el riesgo de que los cristales se °

empafen, las ventanillas deben mante-
nerse limpias y lavarse con un producto
de lavado de cristales normal.

Automdéviles con Start/Stop*

Cuando el motor se para automaticamente
(p. 291), puede reducirse momentaneamente
la funcionalidad de algunos equipos, por
ejemplo, la velocidad del ventilador (p. 128)
del sistema de climatizacion.

Automéviles con ECO*

Cuando se activa la funcion ECO (p. 301) se
reduce o se desactiva la funcién de ciertos
equipos durante un tiempo, por ejemplo el
aire acondicionado (p. 130).

Al activar la funcion ECO cambian algunos
parametros en la configuracion del sistema
de climatizacioén y se reduce la funcién de
algunos dispositivos eléctricos. Pulse el
botén AC para reiniciar el sistema de cli-
matizacion manteniendo la funcién de AC
reducida.

* . . . .z
120 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Informacion relacionada

Temperatura real (p. 121)
Ajustes del menu - climatizacion (p. 123)
Climatizador electrénico - ECC (p. 126)

Distribucion de aire en el habitaculo (p.
124)

Filtrado del aire (p. 121)
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Temperatura real

La temperatura seleccionada en el habitaculo
corresponde a la sensacion fisica segun la
velocidad del aire, la humedad, la exposicion
al sol, etc. dentro y fuera del automovil.

El sistema incluye un sensor solar (p. 121)
que detecta el lado de donde viene la luz del
sol. Gracias a esto, la funcién de temperatura
puede distinguir entre los difusores de aire
situados a la derecha y a la izquierda aunque
esté ajustada a la misma temperatura en
ambos lados.

Informacion relacionada

® |nformacioén general sobre el climatizador
(p. 120)

® Regulacion de la temperatura en el habi-
taculo (p. 129)

Sensores - climatizacion

El climatizador cuenta con una serie de sen-
sores para ayudar a regular la temperatura (p.
121) en el automovil.

® FE| sensor solar esta situado en la parte
superior del salpicadero.

® FEl sensor de temperatura del habitaculo
esté situado debajo del panel del climati-
zador.

® El sensor de temperatura exterior se sitla
en el retrovisor lateral.

® FE| sensor de humedad* esta situado en el
retrovisor interior.

No cubra ni bloquee los sensores con
prendas ni otros objetos.

Informacion relacionada
® Informacién general sobre el climatizador
(p. 120)

04 Climatizacion

Filtrado del aire

El interior del habitaculo esta disefiado para
ser comodo y agradable, incluso para los que
padecen de alergia y asma.

Filtro de habitaculo (p. 122)

Material en el habitaculo (p. 123)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (p.
122)

® |Interior Air Quality System (IAQS) (p.
123)

Informacion relacionada

® [nformacién general sobre el climatizador
(p. 120)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Filtrado de aire - filtro del habitaculo

Todo el aire que entra en el habitaculo del
automovil se depura con un filtro.

El filtro debe cambiarse de forma periédica.
Siga el intervalo de cambio recomendado del
programa de servicio de Volvo. Al conducir
en ambientes muy contaminados, puede ser
necesario cambiar el filtro con mayor frecuen-
cia.

Hay distintos tipos de filtro de habitaculo.
Asegurese de montar un filtro adecuado.

Informacion relacionada
® Filtrado del aire (p. 121)

Filtrado del aire - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*

El CZIP incluye una serie de modificaciones

que eliminan todavia mds sustancias alérge-
nas y asmogenas en el habitdculo.

Componentes integrantes:

® Ampliacién de la funcién del ventilador,
que pone en marcha la ventilacion al abrir
el automovil con la llave a distancia. A
continuacion, el ventilador llena el habita-
culo con aire limpio. La funcién se pone
en marcha en caso necesario y se desco-
necta automaticamente al cabo de un
rato o cuando se abre una de las puertas
del habitaculo.

® [l sistema de calidad de aire IAQS (p.
123) es un sistema completamente auto-
matico que filtra el aire del habitaculo de
impurezas como particulas, hidrocarbu-
ros, 6xidos de nitrégeno y ozono tropos-
férico.

Para mantener el estandar CZIP en auto-
moviles con CZIP, el filtro IAQS debe cam-
biarse cada 15 000 km o una vez al afio.
Aungque como maximo 75 000 km durante
5 afios. En automoviles sin CZIP y cuando
el cliente no quiere conservar el estandar
CZIP, el filtro IAQS se cambiara en la revi-
sion regular.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Para mas informacion sobre el sistema CZIP,
consulte el folleto que esta incluido en la
compra del automovil.

Informacion relacionada
® [nformacién general sobre el climatizador
(p- 120)

e Filtrado del aire (p. 121)
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Filtrado de aire - IAQS* Filtrado de aire - material Ajustes del menu - climatizacion
El sistema de calidad de aire IAQS separa Los materiales utilizados han sido desarrolla- En la consola central puede conectarse, des-
gases y particulas para reducir la concentra- dos para reducir al minimo la cantidad de conectarse o modificarse el ajuste original de
cién de olores y contaminaciones. polvo en el habitaculo y contribuyen a facilitar seis de las funciones del climatizador.
. . . | . . la limpieza del interior del vehiculo. . o . L
Si el aire exterior esta contaminado, se cierra ® Nivel de ventilacién con climatizacion
la toma de aire y el aire recircula. Las alfombrillas del habitaculo y el maletero automatica (p. 129).
La funcién se puede conectar y desconectar son desmontables y faciles de extraer y lim- ® Temporizador de recirculacion (p. 131).

piar. Utilice detergentes y productos para el

en el sistema de menus MY CAR. Para una : .
cuidado del automovil recomendados por

descripcion del sistema de menus, véase MY

Activacion automatica del desempariador
de la luneta trasera (p. 98).

CAR (p. 108). Volvo para fimpiar el interior (p. 404). e Sistema de calidad del aire interior (p.
Informacién relacionada 123)".
® Filtrado del aire (p. 121) e Activacién automatica de la calefaccion 04
Debera mantenerse siempre conectado el del asiento del conductor (p. 127).
sensor de calidad del aire para garantizar e Activacion automatica de la calefaccion
un aire 6ptimo en el habitaculo. del volante (p. 79).
En los climas frios, la recirculacion se Encontrara mas informacion en la descripcion

limita para evitar la formacion de vaho. del sistema de ment (p. 108).

En caso de formacién de vaho debera

desconectarse el sensor de calidad del La configuracion de origen de las funciones

aire y utilizar las funciones de desempafia- del climatizador puede restituirse en el sis-

miento de parabrisas, ventanillas laterales tema de menus MY CAR. Para una descrip-

y luneta trasera. cion del sistema de menus, véase MY CAR
(p. 108).

Informacion relacionada

L A Informacion relacionada
® Informacion general sobre el climatizador ® |nformacién general sobre el climatizador
(p. 120)

(. 120)

® Filtrado del aire (p. 121)

® Filtrado del aire - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (p. 122)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion. 123



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=057e344b8d85fa99c0a80be100d5bd16&version=3&language=es&variant=ES

']} 04 Climatizacién

Distribucion de aire en el habitaculo

El aire que entra en el habitdculo se distribuye
por una serie de difusores.

04

047660

En la posicion AUTO , la distribucion del aire
es completamente automatica.

En caso necesario, puede controlarse
manualmente, véase tabla de distribucién de
aire (p. 132).

Difusores de ventilacion del salpicadero

m Abierto
E} Cerrado

@ Orientacién del aire en sentido horizontal
|j) Orientacion del aire en sentido vertical

Si los difusores laterales se orientan hacia las
ventanillas laterales, puede eliminarse el
vaho.

Difusores de ventilacion de los
montantes de las puertas

iy Cerrado

Iz) Abierto

[¢) Orientacion del aire en sentido horizontal
[s) Orientacion del aire en sentido vertical

Dirija los difusores hacia las ventanillas para
desempaniar los cristales en climas frios.

Dirija los difusores hacia el habitaculo para
obtener en climas calientes un ambiente
agradable en el asiento trasero.

Recuerde que los nifios pequefos pueden
ser sensibles a las corrientes de aire.
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Distribucion del aire

—

e 100.5 mH: Megapol

6047650

La distribucion de aire seleccionada se indica en

o Distribucién del aire - desempafiador la pantalla de la consola central. o
parabrisas Informacion relacionada

9 Distribucion de aire - difusor de ventila- ® |nformacién general sobre el climatizador
cién en el tablero de instrumentos (p- 120)

@ Distribucion de aire - ventilacion piso ® Regulacién automatica (p. 129)

® Distribucion de aire - recirculacion (p.
La figura consta de tres botones. Al pulsar los 131) G

botones, se enciende en la pantalla (véase la
imagen siguiente) la figura correspondiente y
una flecha delante de la parte respectiva de
la figura que indica la distribucién de aire
seleccionada. Para mas informacién, con-
sulte la tabla de distribucion de aire (p. 132).
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Climatizador electronico - ECC diente en el lado del conductor y en el del Con la funcién automatica , la temperatura, el
El climatizador electrénico (ECC) mantiene la acompanante. aire acondicionado, la velocidad del ventila-
temperatura que se selecciona en el habitd- dor, la recirculacion y la distribucion de aire
culo y puede programarse de forma indepen- se regulan automaticamente.

04

G043048

Regulacion de la temperatura (p. 129), e Distribucion del aire - desempanador @ AUTO - Climatizacion automatica (p.
lado izquierdo parabrisas 129)

9 Asiento delantero con calefaccion (p. @ Calefaccion de la luneta trasera y los @ AC - Conexién y desconexion del aire
127), lado izquierdo retrovisores exteriores (p. 98) acondicionado (p. 130)

9 Desempafiado max. (p. 130) @ Asiento delantero con calefaccién (p.

127), lado derecho
Regulacion de la temperatura (p. 129),
@ Distribucién de aire (p. 124) - ventilacion lado derecho

suelo @ Recirculacion (p. 131)
Distribucion de aire - difusor de ventila-
cion en el tablero de instrumentos

9 Ventilador (p. 128)



Calefaccion eléctrica de los asientos
delanteros*

La calefaccion de los asientos delanteros
tiene tres posiciones para aumentar la como-
didad del conductor y los pasajeros cuando
hace frio.

] | 100.5 ki Megapol

El nivel de calefaccion se indica en la pantalla de
la consola central.

Pulse varias veces el botén para activar la
funcién:

® Nivel maximo - se encienden tres campos
de color naranja en la pantalla de la con-
sola central (véase la imagen).

® Nivel intermedio - se encienden dos cam-
pos de color naranja en la pantalla.

e Nivel minimo - se enciende un campo de
color naranja en la pantalla.

® Desconexién - no hay ningin campo
encendido.

A PRECAUCION

El asiento con calefaccion eléctrica no
deben utilizarlo las personas incapaces de
percibir el incremento de la temperatura
por un problema de falta de sensibilidad ni
aquellas que, por cualquier otro motivo,
les resulta complicado manejar los man-
dos del asiento con calefaccion eléctrica.
De lo contrario pueden producirse quema-
duras.

Activacion automatica de la calefaccion
del asiento del conductor

Cuando esta conectada la activacion auto-
matica de la calefaccion del asiento del con-
ductor, el asiento tendra el mayor nivel de
calefaccion al arrancar el motor.

El arranque automatico se produce cuando el
automovil esta frio y la temperatura ambiente
es inferior a +7 °C.

La funcién se puede conectar y desconectar
en el sistema de menus MY CAR. Para una
descripcion del sistema de menus, véase MY
CAR (p. 108).

Informacién relacionada
® [nformacién general sobre el climatizador
(p- 120)

e (Calefaccion del asiento trasero* (p. 128)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

04 Climatizacion 0

04

127
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04

128

Calefaccion del asiento trasero*

La calefaccion de las plazas laterales del
asiento trasero’ tiene tres posiciones para
aumentar la comodidad de los pasajeros
cuando hace frio.

El nivel de calefaccion se muestra en las luces
del boton pulsador.

Pulse varias veces el botén para activar la
funcién:

Nivel maximo - se encienden tres luces.

Nivel intermedio - se encienden dos
luces.

Nivel minimo - se enciende una luz.

Desconexion - no hay ninguna luz encen-
dida.

i\ PRECAUCION

El asiento con calefaccion eléctrica no
deben utilizarlo las personas incapaces de
percibir el incremento de la temperatura
por un problema de falta de sensibilidad ni
aquellas que, por cualquier otro motivo,
les resulta complicado manejar los man-
dos del asiento con calefaccion eléctrica.
De lo contrario pueden producirse quema-
duras.

Informacion relacionada

Informacion general sobre el climatizador
(p. 120)

Calefaccion eléctrica de los asientos
delanteros* (p. 127)

1 La calefaccion eléctrica del asiento trasero no puede combinarse con el cojin elevador integrado de dos niveles (p. 44).

* . a
Opcional/accesorio, para

r informacion, vea Introduccion.

Ventilador

El ventilador debe estar siempre en funciona-
miento para evitar que se empanen los crista-
les.

[ 1 NnoTA |

Si el ventilador esta totalmente apagado,
no se conecta el aire acondicionado, lo
que puede ocasionar que se emparien los
cristales.

Mando del ventilador
Gire el mando para aumentar
o reducir la velocidad del
ventilador. Si se selecciona
AUTO, la velocidad del ven-
tilador se regulara de forma
automatica (p. 129) y se
desconectard la velocidad

ajustada manualmente.

Informacién relacionada
® [nformacién general sobre el climatizador
(p. 120)

e (Climatizador electrénico - ECC (p. 126)
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Regulacion automatica Regulacion de la temperatura en el Informacién relacionada

La funcidn Auto regula de forma automatica la habitaculo e Informacién general sobre el climatizador
temperatura (p. 129), el aire acondicionado Cuando se arranca el vehiculo, se mantiene el (p. 120)

(p. 130), la velocidad del ventilador (p. 128), ultimo ajuste de temperatura realizado. ® Temperaturareal (p. 121)

la recirculacion (p. 131) y la distribucion de e Climatizador electronico - ECC (o. 126
aire (p. 124). [ ] noTA | (p- 126)

Al seleccionar una o varias No se puede acelerar el calentamiento/
funciones manuales. las refrigeracién seleccionando una tempera-
demas funciones siéuen tura superior/inferior a la deseada real-

. " mente.
regulandose automatica-
mente. Cuando se pulsa el
boton AUTO, se desconec-
tan todos los ajustes manua-
les. La pantalla muestra CLIMA AUTO.

La velocidad del ventilador en el modo auto-
matico puede ajustarse en el sistema de -

ments MY CAR. Para una descripcion del [ e 100.5 k- Megapol
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

04

Informacion relacionada
® |nformacion general sobre el climatizador
(p. 120)

La temperatura en cada lado se muestra en la
pantalla de la consola central.

Con el mando, la tempera-
tura puede programarse de
forma independiente en los
lados del conductor y el
acompanfante.
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Aire acondicionado

El aire acondicionado enfria y deshumedece
el aire en caso necesatrio.

Cuando se enciende la luz
AC, el aire acondicionado se
regula de manera automa-

AC tica.

Cuando se apaga la luz del
botén AC, el aire acondicio-
nado esta desconectado. Las demas funcio-
nes siguen regulandose de manera automa-
tica. Cuando se activa la funcién de desem-
pafiado maximo, (p. 130) el aire acondicio-
nado se conecta automaticamente para des-
humedecer el aire al maximo.

G047414

Desempanado y deshelado del
parabrisas

Para desempanar y deshelar rapidamente el
parabrisas y las ventanillas laterales, se utiliza
el parabrisas con calefaccion eléctrica*y el
desempafiador al maximo.

| 100.5 mH: Megapo

8

El ajuste seleccionado se indica en la pantalla de

la consola central.
o Calefaccion eléctrica*

@ Desempariado max.

Cuando la funcién esta

= conectada, se enciende la
@ luz del botén del desempa-
fiador.

G047420

Pulse varias veces el botén
para activar la funcion.

2 Si aparece el signo C en el retrovisor cuando se activa el parabrisas térmico, debera recalibrarse la brdjula (p. 100)*.

En automoviles sin calefaccion eléctrica del
parabrisas:

® Aire a las ventanillas - se enciende el sim-
bolo (2) en la pantalla.

Funcién desconectada - no hay ningun
simbolo encendido.

En automoviles con calefaccion eléctrica del
parabrisas:

® Active la calefaccion eléctrica del parabri-
sas? - se enciende el simbolo (1) en la
pantalla.

Active la calefaccion eléctrica del parabri-
sas? y la corriente de aire a las ventanillas
- se encienden los simbolos (1) y (2) en la
pantalla.

Funcién desconectada - no hay ningun
simbolo encendido.

El parabrisas térmico con cuadro de IR (p.
17) puede afectar al funcionamiento de
transpondedores y otros equipos de
comunicacion.

[ Nora

Una superficie triangular a cada lado del
parabrisas no tiene calefaccion eléctrica,
por lo que puede tardar mas en deshe-
larse.
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El parabrisas calentado eléctricamente no
esta disponible cuando el motor esta
parado en modo automatico (p. 291).

Al seleccionar esta funcion, tiene lugar ade-
mas lo siguiente para deshumedecer al
maximo el aire del habitaculo:

® ¢l aire acondicionado se conecta auto-
maticamente

® |arecirculacion y el sistema de calidad de
aire se desconectan automaticamente.

El nivel de ruido aumenta, ya que el venti-
lador gira a la maxima velocidad.

Cuando se apaga la funcién del descongela-
dor, vuelve el climatizador a la configuracién
anterior.

Informacioén relacionada

® Informacién general sobre el climatizador
(p- 120)

Distribucidn de aire - recirculacion
La recirculacion se selecciona para no dejar
pasar al habitaculo aire contaminado, gases
de escape, etc., es decir, cuando la funcion
esta activada, no entra aire del exterior.

Cuando esta conectada la

= recirculacion, se enciende la
luz de color naranja del
N botén.

G047421

@ IMPORTANTE

Si el aire del automovil recircula dema-
siado tiempo, hay riesgo de que los crista-
les se empanien.

Temporizador

Con la funcion de temporizador activada, el
equipo saldra del modo de recirculacion
conectado manualmente al cabo de un
tiempo en funcion de la temperatura exterior.
De este modo se reduce el riesgo de forma-
cion de hielo, vaho y aire enrarecido.

La funcién se puede conectar y desconectar
en el sistema de menus MY CAR. Para una
descripcion del sistema de menus, véase MY
CAR (p. 108).

®

Si se selecciona desempafiado maximo,
se desconecta siempre la recirculacion.

Informacion relacionada
® [nformacién general sobre el climatizador
(p. 120)

e Distribucién de aire en el habitaculo (p.
124)

e Distribucién de aire - tabla (p. 132)

04 Climatizacion 0

04
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Distribucion de aire - tabla

Con tres botones se selecciona la distribucion
(p. 124) del aire.

_ Distribucion del aire Utilice esta opcion

Aire hacia las ventanillas. Pasa algo de aire por los difusores de ventila-

Aire hacia el parabrisas por el difusor de desempanado y hacia las ven-

04 : . . S
tanillas laterales. Pasa algo de aire por los difusores de ventilacién.

Aire hacia las ventanillas y por las salidas de ventilacién en el salpica-
dero.

Flujo de aire a la altura de la cabeza y el pecho por las salidas de venti-
lacién del salpicadero.

132

cion. El aire no recircula. El aire acondicionado esta siempre conectado.

para eliminar con rapidez el hielo y el vaho.

para evitar que los cristales se empanen o se hielen
(la velocidad del ventilador no debe ser demasiado
baja) en climas frios y humedos.

para ofrecer buen confort en climas calidos y
SEecos.

para ofrecer una refrigeracion eficaz en climas cali-
dos.




04 Climatizacion 0

_ Distribucion del aire Utilice esta opcion

Aire hacia el piso y las ventanillas. Pasa algo de aire por los difusores para ofrecer un ambiente agradable y un desempa-
de ventilacion del salpicadero. fado eficaz en climas frios o himedos.
Aire hacia el suelo y por los difusores de ventilacion del salpicadero. en dias de sol con bajas temperaturas exteriores.

04

Aire hacia el piso. Pasa algo de aire por los difusores de ventilacion del para calentar o enfriar el piso.
salpicadero y hacia las ventanillas.

Flujo de aire hacia las ventanillas desde los difusores de ventilacion del ~ para refrigerar el piso o calentar la parte superior en
salpicadero y hacia el suelo. climas frios o climas calidos y secos.

Informacioén relacionada

® Informacion general sobre el climatizador
(p. 120)

® Distribucion de aire - recirculacion (p.
131)

133
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Motor y calefactor del habitaculo*

Con el preacondicionamiento, el motor y el
habitaculo del automaovil se preparan antes de
iniciar la marcha para reducir tanto el des-
gaste como el consumo energético.

El calefactor puede arrancarse directamente
(p. 135) o con temporizador (p. 135).

Si la temperatura exterior es superior a 15 °C,
no se activara el calefactor. A una tempera-
tura de -5 °C o inferior, el tiempo maximo de
funcionamiento del calefactor es de 50 minu-
tos.

04

A\ PRECAUCION

No utilice el calefactor accionado por
combustible en locales cerrados. Se emi-
ten gases de escape.

Cuando esté activo el calefactor accio-
nado por combustible, puede generarse
humo en el alojamiento de la rueda dere-
cha, lo cual es totalmente normal.

Repostaje

31301658

A

VOLVO

Placa de advertencia en la tapa del depdsito de
combustible.

@ PRECAUCION

Los vertidos de combustible son inflama-
bles. Desconecte el calefactor accionado
por combustible antes de comenzar el
repostaje.

Compruebe en el cuadro de instrumentos
que el calefactor esta desconectado.
Cuando esta en funcionamiento, se mues-
tra un simbolo de calefaccion.

Estacionamiento en pendiente

Si aparca en una pendiente muy inclinada,
coloque el automovil con la parte delantera
orientada hacia abajo para asegurar el sumi-
nistro de combustible al calefactor.

* . . . .z
134 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Bateria y combustible

Si la carga de la bateria no es satisfactoria o
el nivel de combustible es demasiado bajo, el
calefactor se apagara de manera automatica
y aparecera un mensaje en la pantalla de
informacion. Para confirmar el mensaje, pulse
el boton OK en la palanca de los intermiten-
tes (p. 105).

@ IMPORTANTE

El uso reiterado del calefactor en combina-
cion con trayectos cortos dara lugar a la
descarga de la bateria, con los consiguien-
tes problemas en el arranque.

En caso de uso regular del calefactor,
debera conducirse el vehiculo tanto
tiempo como se utilice dicho dispositivo a
fin de asegurar la recarga de la bateria del
vehiculo al nivel del consumo del calefac-
tor. El calefactor se emplea un maximo de
50 minutos en cada ocasion.

Informacion relacionada
e (Calefactor del motor y del habitaculo* -
mensajes (p. 137)

® (Calefactor auxiliar* (p. 139)
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Calefactor de motor y de habitaculo* -
arranque directo o desconexion

Si el calefactor de motor y del habitaculo (p.
134) se pone en marcha directamente, estara
activado durante 50 minutos.

El calentamiento del habitaculo se inicia en
cuanto el refrigerante alcance la temperatura
correcta.

El vehiculo puede arrancarse y conducirse
cuando esté activado el calefactor accio-
nado por combustible.

1. Pulse OK para ir al menu.

2. Vaya con la rueda selectora a Calefactor
y seleccione con OK.

3. En el mendu siguiente, vaya a Arranque
directo/Detener para activar o desacti-
var el calefactor y seleccione con OK.

4. Salga del menu con RESET.

Informacion relacionada
® (Calefactor del motor y del habitaculo* -
temporizador (p. 135)

® (Calefactor del motor y del habitaculo* -
mensajes (p. 137)

Calefactor del motor y del habitaculo*
- temporizador

El temporizador del calefactor del motor y del
habitaculo (p. 134) esta conectado al reloj del
automovil.

Con el temporizador pueden seleccionarse
dos horas diferentes. La hora programada es
la hora en que concluye el calentamiento del
automovil. El sistema electronico del automo-
vil determina el momento en que debe ini-
ciarse la calefaccion en funcién de la tempe-
ratura exterior.

En caso de ajustar el reloj del vehiculo se
borrara la eventual programacion realizada
en el cronémetro.

Ajuste®
1. Pulse OK para ir al mendu.

2. Desplacese con la rueda selectora (p.
105) a uno de los temporizadores
Calefactor y seleccione con OK.

3. Seleccione uno de los temporizadores
con ayuda de la rueda selectora y con-
firme con OK.

4. Pulse brevemente el boton OK para
acceder a la programacion de horas.

3 El temporizador sélo puede programarse cuando el motor esta apagado.

4 El temporizador se activa con una nueva pulsacion de OK.

Determine la hora con la rueda selectora.

Pulse brevemente el botén OK para
acceder a la programacién de minutos.

7. Determine los minutos con la rueda
selectora.

8. Pulse OK* para confirmar la programa-
cion.

9. "Retroceda" en la estructura del menu
con RESET.

10. Seleccione el otro temporizador (continte
desde el punto 2) o salga del menu con
RESET.

Arrancar (iniciar)
1. Pulse OK para ir al mendu.

2. Vaya con la rueda selectora a Calefactor
y seleccione con OK.

3. Seleccione uno de los temporizadores
con ayuda de la rueda selectora y acti-
velo con OK.

4. Salga del menu con RESET.
Cierre
El calefactor con temporizador puede desco-

nectarse manualmente antes hacerlo el tem-
porizador. Proceda como sigue:

1. Pulse OK para ir al menu.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc

04 Climatizacion 0

04

135
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<

2. Vaya con la rueda selectora a Calefactor
y seleccione con OK.

> Si un temporizador esta programado
pero no se ha activado, aparece un
icono de reloj junto a la hora progra-
mada.

3. Seleccione uno de los temporizadores
con ayuda de la rueda selectora y con-
firme con OK.

4. Desconecte el temporizador con una pul-
sacion:
04 ® |argade OK o
e corta de OK para continuar en el

menu. Pare después el temporizador y
confirme la seleccion con OK.

5. Salga del menu con RESET.

Un calefactor iniciado con temporizador tam-
bién puede desconectarse directamente (p.
135).

Informacion relacionada
® (Calefactor del motor y del habitaculo* -
mensajes (p. 137)

* . . . .z
136 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc
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Calefactor del motor y del habitaculo* Cuando esta activado alguno de los tempori- ® Simbolo de temporizador conec-
- mensajes zadores, se enciende el simbolo de tempori- tado en un cuadro de instrumentos
Los simbolos y mensajes del display referen- zador activado en la pantalla y se indica junto digital.
tes al calefactor del motor y del habitéculo (p. al simbolo la hora programada. )
134) se diferencian segun el cuadro de instru- Simbolo de temporizador conec- En la tabla presentamos los simbolos y textos
mentos (p. 59) es analdgico o digital. tado en un cuadro de instrumentos que aparecen en la pantalla.

analégico.

encendera el simbolo de calefac-
cién de la pantalla de informacion.

3 S S Con el calefactor activado se

S 3 S El calefactor esta conectado y en funcionamiento.
Calefactor accionado por combustible  La electronica del vehiculo desconecta el calefactor para permitir el arranque del
333 parado Modo ahorro de bateria motor.

Calefactor accionado por combustible  El calentador no se puede ponerse en marcha por ser demasiado bajo el nivel de
333 parado Nivel combustible bajo combustible. Esto permite arrancar el motor y conducir aprox. 50 km.

Calefactor accionado por combustible  Calefactor estropeado. Contacte con un taller para una reparacion. Volvo recomienda
333 Revision necesaria que se ponga en contacto con un taller autorizado Volvo.

>

* . . . .. o
Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccion. 137




']} 04 Climatizacién

<

El texto del display se apaga automatica-
mente al cabo de un rato o después de pul-
sar el boton OK en la palanca de los intermi-
tentes (p. 105).

04



Calefactor auxiliar*

En zonas climéticas frias®, puede necesitarse
un calefactor auxiliar para que el motor
alcance la temperatura de funcionamiento
correcta y calentar suficientemente el habita-
culo.

Los automéviles con motor diésel estan pro-
vistos de un calefactor adicional accionado
por combustible (p. 139).

En zonas climaticas semifrias®, los automovi-
les con motor diésel se equipan con un cale-
factor auxiliar eléctrico (p. 140).

Los automoviles con motor de gasolina®
cuentan con un calefactor eléctrico integrado
en el climatizador del vehiculo.

Informacion relacionada
® Motor y calefactor del habitaculo* (p. 134)

Calefactor adicional accionado por
combustible*

El automdvil esta equipado con un calefactor
eléctrico (p. 140) o un calefactor accionado
por combustible (p. 139).

El calefactor se pone en marcha automatica-
mente cuando hay necesidad de mas calor y
el motor esta en marcha.

El calefactor se apaga automaticamente
cuando se ha obtenido la temperatura pre-
vista o al parar el motor.

[ ] noO

Cuando esta activo el calefactor auxiliar,

puede generarse humo en el alojamiento
de la rueda derecha, lo cual es totalmente
normal.

Modo Auto o desconexién

La secuencia de arranque automatico del
calefactor auxiliar puede desconectarse si asi
lo desea.

Volvo recomienda apagar el calefactor adi-
cional de combustible al conducir trayec-
tos cortos.

5 En concesionarios autorizados Volvo encontrara informacion sobre las zonas geogréficas afectadas.
6 En concesionarios autorizados Volvo encontrara informacion sobre los motores de que se trata.

7 Cuadro de instrumentos analdgico.
8 Cuadro de instrumentos digital.

1. Antes del arranque del motor: Ponga la
llave en la posicién | (p. 71).

Pulse OK para ir al menu.

Desplacese con la rueda selectora a
Calefactor auxiliar’ o Ajustes® y selec-
cione con OK.

4. Seleccione la opcién Conectado o
Desconectado con ayuda de la rueda
selectora y confirme con OK.

5. Salga del menu con RESET.

[] NOTA

Las opciones de menu soélo estan visibles
cuando la llave estéa en la posicién I. Los
ajustes deben efectuarse por tanto antes
de arrancar el motor.

Calefactor del habitaculo*

Si el calefactor auxiliar esta provisto de tem-
porizador puede utilizarse como calefactor
del habitaculo (p. 134).

|/accesorio, para mayor informacié

04 Climatizacion 0

04



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=670a41c48d85eb38c0a80be100d5bd16&version=2&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=fe79c51a641a02abc0a801e801924524&version=1&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7e6bd22708bd01a3c0a801e801bd1961&version=1&language=es&variant=ES

']} 04 Climatizacién

Calefactor auxiliar eléctrico*

El automavil esta equipado con un calefactor
accionado por combustible (p. 139) o un cale-
factor eléctrico (p. 139).

Este calefactor no se regula manualmente,
sino que se conecta automaticamente des-
pués de arrancar el motor a temperaturas
ambiente inferiores a 14 °C y se desconecta
cuando se alcanza la temperatura ajustada
para el habitaculo.

Informacion relacionada
04 ® Motor y calefactor del habitaculo* (p. 134)

140 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.




CARGA Y ALMACENAMIENTO

vvvvvvvvvv



@ 05 Carga y almacenamiento

Compartimentos

Vision de conjunto de los compartimentos en
el habitaculo.

e
—

05
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o Compartimento en el panel de la puerta

Compartimento* en la parte delantera del
cojin del asiento

@ Pinza portabilletes

@ Guantera (p. 145)

@ Compartimento

@ Colgador de chaquetas (p. 144)

e Compartimento, portavasos (p. 144)

@ Portavasos” en el apoyabrazos, asiento
trasero

@© Compartimento

A\ PRECAUCION

Guarde objetos sueltos como el teléfono
movil, una camara, el mando a distancia
del equipo auxiliar, etc. en la guantera o en
otro compartimento. Si no, estos objetos
pueden dafar a personas en caso de un
frenazo brusco o un accidente.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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@ 05 Carga y almacenamiento

Colgador de chaquetas
El colgador de chaquetas esta situado en el

lado izquierdo del reposacabezas del asiento

del acompariante.

El colgador de chaquetas so6lo estéa previsto
para prendas de poco peso.

Informacion relacionada
® Compartimentos (p. 142)

05

Consola del tunel

La consola del tunel esta situada entre los
asientos delanteros.

Go43878

o Compartimento de almacenaje (p. ej. para
CD) y USB*/conector AUX bajo el reposa-
brazos.

9 Contiene portavasos para el conductor y
el acompanante. (Si se elige la opcion de
cenicero y encendedor, (p. 144) el
encendedor esta incluido en la toma de
12 V (p. 146) del asiento delantero y el
cenicero extraible en el portavasos.)

Informacion relacionada
e Compartimentos (p. 142)

144 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Consola del tunel - encendedor y
cenicero*

En el portavasos debajo del apoyabrazos hay
un cenicero extraible. El encendedor esta
situado en la toma de 12 V (p. 146) del
asiento delantero.

El cenicero situado en la consola del tunel (p.
144) se extrae levantandose en sentido recto.

El encendedor se activa apretando el botén.
Una vez concluida la funcién de encendido, el
botén salta. Saque el encendedor y utilice la
zona candente para encender.

Informacion relacionada
e Compartimentos (p. 142)




05 Carga y almacenamiento @

Guantera Alfombrillas* Espejo de cortesia
La guantera esta situada en el lado del acom- En las alfombrillas se acumula por ejemplo El espejo de cortesia esta situado en la parte
pahfante. suciedad y barro. Volvo ofrece alfombrillas trasera de la visera.

especialmente disefiadas para el automovil.

W2\ PRECAUCION

Antes de iniciar la marcha, compruebe que
la alfombrilla del puesto de conduccién
estéa bien colocada y fijada para que no se
enganche debajo de los pedales.

Informacion relacionada
® | impieza del interior (p. 404)

. Espejo de cortesia con iluminacion.
En este compartimento puede guardarse el P8

manual del propietario, mapas, etc. La parte La luz se enciende de forma automatica al 05
trasera de la tapa dispone de un soporte para levantar la tapa.
lapices. La guantera puede cerrarse (p. Informacién relacionada
173)*, con ayuda de la llave extraible (p. 161). : . P

) Y ® ) ® Cambio de bombilla - iluminacién del
Informacion relacionada espejo de cortesia (p. 377)

® Compartimentos (p. 142)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion. 145
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Consola del tunel - toma de 12V
Las tomas eléctricas (12 V) esta situadas junto

al portavasos' y en la parte trasera de la con-
sola del tunel.

v

>

R
oo

S

Toma de 12 V en la consola del tunel, asiento
delantero.

G046228

Toma de 12 V en la consola del tunel, asiento
trasero.

La toma eléctrica puede utilizarse para dife-
rentes accesorios previstos para 12 V, por
ejemplo, pantallas, reproductores y teléfonos
moviles. Para que las tomas eléctricas estén
activas, el encendido debe estar como
minimo en la posicion | (p. 71).

@ PRECAUCION

Mantenga siempre cerrada la toma con el
tapén cuando no se utiliza.

1 Si el automovil esta equipado con cenicero y encendedor, se eliminan el portavasos y la toma de 12 V contigua.

El climatizador puede activar accesorios
como pantallas, reproductores y teléfonos
méviles que estan conectados a alguna de
las tomas eléctricas de 12 V del habitaculo
incluso cuando se haya sacado la llave y el
vehiculo esta cerrado, por ejemplo, al acti-
varse el calefactor de estacionamiento a
una hora predeterminada.

Desenchufe por tanto estos accesorios
cuando no los utilice, puesto que pueden
ocasionar la descarga de la bateria de
arranque!

@ IMPORTANTE

La toma maxima de corriente es de 10 A
(120 W) si se utiliza un enchufe por vez. Si
se utilizan las dos tomas de la consola del
tunel al mismo tiempo, se aplicara 7,5 A
(90 W) por toma.

Si se conecta el compresor de reparacion
de neumaticos a una de las tomas, no
debera acoplarse ningun dispositivo eléc-
trico a la otra.

El compresor de reparacion provisional de
neumaticos (p. 349) esta probado y certifi-
cado por Volvo.
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Informacion relacionada

Consola del tunel - encendedor y ceni-
cero* (p. 144)

Toma de 12 V - compartimento de carga*®
(p. 150)

Colocacion de la carga

La capacidad de carga depende del peso en
orden de marcha del automovil.

La capacidad de carga depende del peso en
orden de marcha del automovil. El peso total
de los pasajeros y todos los accesorios
reduce la capacidad de carga del automovil
de manera proporcional al peso. Para infor-
macion detallada sobre pesos, véase Pesos
(p. 412).

El porton trasero se abre con un

botén situado en el panel de las

luces o en el mando a distancia,
véase Cierre y apertura - porton trasero (p.
173).

A\ PRECAUCION

Las propiedades de conduccién del auto-
movil cambiaran en funcién del peso y ubi-
cacion de la carga.

Recomendaciones al colocar la carga
® Coloque la carga apretada contra el res-
paldo del asiento trasero.

Compruebe que ningun objeto obstaculice el
funcionamiento del sistema WHIPS de los
asientos delanteros si esta abatido alguno de
los respaldos del asiento trasero, véase
WHIPS - posicién de asiento (p. 35).

Centre la carga.

Coloque las cargas de gran peso lo mas
bajo posible. No coloque carga de mucho
peso encima del respaldo abatido.

Proteja los bordes afilados con algun
material blando para no danar el tapi-
zado.

Afiance siempre la carga con correas en
las anillas de fijacion de la carga.

@ PRECAUCION

Tenga en cuenta que un objeto de 20 kg
de peso en una colision frontal a una velo-
cidad de 50 km/h puede desarrollar una
energia cinética que equivale a un peso de
1000 kg.

2\ PRECAUCION

La proteccién del airbag de techo lateral
puede eliminarse o reducirse si la carga
llega a demasiada altura.

® No cologue nunca carga a mayor
altura que los respaldos.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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PRECAUCION

Mantenga siempre bien sujeta la carga. Si

se frena bruscamente, la carga puede des-
plazarse y dafiar a personas en el automo-
vil.

Tape bordes y esquinas afiladas con algo
blando.

Apague el motor y aplique el freno de
estacionamiento al cargar y descargar
objetos de gran longitud. En el peor de los
casos, la carga podria desplazar la
palanca de cambios o el selector de mar-
chas y poner el automévil en movimiento.

Informacion relacionada

Argollas de fijacion de la carga (p. 149)
Red de protecciéon* (p. 150)

Colocacion de la carga - carga de gran
longitud (p. 148)

Carga sobre el techo (p. 148)

2 Sélo asientos tipo confort.

Colocacion de la carga - carga de
gran longitud

Para facilitar la colocacion de la carga (p. 147)
en el compartimento de carga, puede abatirse

el respaldo de los asientos traseros. Para
transportar carga de gran longitud, puede

abatirse también el respaldo del asiento del

acompanante?.

Abatimiento de los respaldos del
asiento trasero
Para facilitar la colocacién de carga en el

compartimento posterior, puede abatirse el
respaldo del asiento trasero, véase Asientos

traseros (p. 75).

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Carga sobre el techo

Si se lleva carga en el techo, recomendamos
los arcos portacargas desarrollados por
Volvo. Se evitan asi dafios en el automovil y
se obtiene la mayor seguridad posible
durante el viaje.

Siga detenidamente las instrucciones de
montaje incluidas en la entrega del portacar-
gas.

® Compruebe periddicamente la debida
fijacion de los arcos portacargas y la
carga. Sujete bien la carga con correas.

e Distribuya la carga de manera uniforme
por los arcos portacargas. Coloque la
carga de mayor peso debajo.

® Laresistencia al aire del automovil y, por
tanto, el consumo de combustible
aumentan en funcién del tamafo de la
carga.

e Conduzca con suavidad. Evite acelero-
nes, frenazos o tomar curvas a gran velo-
cidad.

2\ PRECAUCION

El centro de gravedad y las caracteristicas
de conduccion del automovil pueden cam-
biar al colocar carga en el techo. Para
obtener informacion sobre la carga
maxima permitida sobre el techo, incluido
los arcos portacargas y un cofre de techo,
Pesos (p. 412).




Informacién relacionada Argollas de fijacion de la carga

¢ Colocacion de la carga (p. 147) Las anillas plegables se utilizan para fijar
correas que afiancen la carga en el comparti-
mento de carga.

A\ PRECAUCION

Los objetos duros, afilados y/o pesados
en posicion tumbada o sobresalientes
pueden ocasionar lesiones si se produce
una frenada brusca.

Fije siempre los objetos pesados de gran
tamarno con el cinturén de seguridad o una
banda de anclaje.

Informacion relacionada
® Colocacion de la carga (p. 147)

Colocacion de la carga - soporte para
bolsas

El soporte para bolsas sujeta las bolsas de la

compra e impide que se caigan y que el con-
tenido se esparza por el maletero.

Soporte para bolsas de compra debajo de una
tapa del piso.

1. Levante el soporte, que es una parte de
la tapa del piso.

2. Sujete las bolsas de la compra con la
correa y fije las asas en los ganchos.

Informacion relacionada
® Colocacion de la carga (p. 147)

05 Carga y almacenamiento @
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Toma de 12 V - compartimento de
carga*

La toma eléctrica puede utilizarse para dife-
rentes accesorios previstos para 12 V, por
ejemplo, pantallas, reproductores y teléfonos
moviles.

MAX 20W

Tenga en cuenta que el uso de la toma
eléctrica con el motor apagado puede
ocasionar una descarga de la bateria de
arranque del vehiculo.

El compresor de reparacion provisional de
neumaticos ha sido comprobado y apro-
bado por Volvo. Para informacién sobre el
uso del kit de reparacién provisional de
neumaticos (TMK) recomendado por
Volvo, Reparacion provisional de neumati-
cos (p. 349).

05

Aparte la tapa para acceder a la toma eléc-
trica.

® Esta toma se puede utilizar incluso

cuando la llave no esta en la cerradura de

contacto.

(@ IMPORTANTE
La salida méaxima de corriente es de 10 A

(120 W).

Informacion relacionada
® (Consola del tunel - toma de 12 V (p. 146)

150 Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccién.

Red de proteccion*

El uso de una red de proteccion impide que la
carga avance al habitaculo en caso de frena-
Z0s bruscos.

- LY

Sitio para guardar los chasis de la red de protec-
cion.

La red de proteccion enrollable en dos chasis
se guarda debajo de la tapa integrada en el
piso del maletero.

Fijacion de los chasis de la red

La red de proteccion enrollable en dos chasis
se guarda debajo de la tapa integrada en el
piso del maletero.
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Uso de la red de proteccion

Desmontaje de los chasis de la red

1. Recoja la red de proteccion en los chasis
procediendo en orden inverso a las ins-
trucciones de la seccion titulada "Uso de
la red de proteccién”.

2. Abata todo el respaldo.

3. Desplace los chasis hacia un lado hasta
que se suelten de las barras de sujecion.

Guarde los chasis en su compartimento
il debajo de la tapa integrada en el piso del
maletero.

El chasis de dos piezas se fija en la parte tra-
sera del respaldo. El chasis mas delgado se

La red se extrae de los chasis y se bloquea ﬂ PRECAUCION

fija en el lado izquierdo (visto desde el portén
trasero).

1. Abata los respaldos del asiento trasero,
véase Asientos traseros (p. 75).

2. Adapte las barras de sujecién del chasis
delante de los estribos de fijacion del res-

paldo K.

3. Introduzca en chasis en los estribos de
fijacion E.

4. Levantey bloquee los respaldos.

Para desmontar el chasis, proceda en
orden inverso.

automaticamente después de aproximada-
mente 1 minuto si el respaldo del asiento tra-
sero esta levantado.

n Extraiga la parte derecha de la red con su
cinta.

Q Introduzca la barra en la fijacién del lado
derecho y empuijela después hacia ade-
lante. La barra se bloquea con un clic.

Saque la seccion telescopica de la barra
y fijela en el otro lado con un clic.

!) Extraiga la red de carga izquierda y
enganchela en la barra.

® Para abatir los respaldos, proceda en
orden inverso.

La red también puede utilizarse cuando los
respaldos del asiento trasero estan abatidos.

Debe anclarse bien la carga del maletero,

incluso después de montar correctamente
una red de proteccion.

Informacion relacionada

Colocacién de la carga (p. 147)
Rejilla de proteccion (p. 152)

05
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Red de proteccion* y cubreobjetos

El uso de una red de proteccion impide que la
carga avance al habitaculo en caso de frena-
Z0s bruscos.

Cintas para extraer la red.

La red de proteccion también puede insta-
larse junto el asiento trasero cuando esta
extraido el cubreobjetos.

Siga el procedimiento que se describe en la
seccién "Uso de la red de proteccion” (p.
150). Las cintas de despliegue estan situadas
junto a las flechas.

Informacion relacionada
® Red de protecciéon* (p. 150)

® Colocacion de la carga (p. 147)
® Argollas de fijacion de la carga (p. 149)

3 Instrucciones de montaje nim. 30756681.

Rejilla de proteccidon

Una rejilla de proteccion impide que la carga
o las mascotas se desplacen al habitdaculo en
caso de frenazos bruscos.

Retirada
Sujete la parte inferior de la rejilla de protec-
cion y tire hacia atras y hacia arriba.

(@ IMPORTANTE

La rejilla de proteccion no puede levan-
tarse o bajarse cuando hay instalado un
cubreobjetos.

Montaje y desmontaje

La rejilla de proteccion suele estar permanen-

temente montada en el automovil ya que es
facil plegarla en el techo si se necesita mas

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

espacio de carga. Si asi se desea, la rejilla
también puede desmontarse y sacarse del
automovil.

Para informarse sobre herramientas necesa-
rias y el procedimiento de montaje y desmon-
taje, consulte las instrucciones de montaje®
que le fueron entregadas al adquirir el auto-
movil.

Al montar la rejilla de proteccion, ésta debe
fijarse y afianzarse siempre de manera
correcta, por motivos de seguridad.

Informacion relacionada
® Red de proteccion® (p. 150)

® Colocacioén de la carga (p. 147)
® Argollas de fijacion de la carga (p. 149)
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Cubreobjetos

Coloque el cubreobjetos sobre la carga y
fijelo en las ranuras situadas en los montan-
tes traseros del espacio de carga.

@ IMPORTANTE

La rejilla de proteccion no puede levan-
tarse o bajarse cuando esta instalado el
cubreobjetos.

Fijacion del cubreobjetos

n Introduzca una de las piezas de empalme
del cubreobjetos en la union del panel
lateral.

g Introduzca la otra pieza de empalme en la
unién correspondiente.

[g) Fije ambos lados. Se oira un clic y desa-
parecera la sefial de color rojo.
> Compruebe que las dos piezas de
empalme queden debidamente fijadas.

Desmontaje del cubreobjetos
1. Pulse el botén de una de las piezas de
empalme y levantela.

2. Incline con cuidado el cubreobjetos y la
otra pieza de empalme se soltara de
forma automatica.

Colocacion del panel trasero del
cubreobjetos

El panel trasero del cubreobjetos se sale de
su posicioén enrollada en sentido horizontal en
el maletero cuando esta montado.

- Tire del panel ligeramente hacia atras,
liberandolo de los apoyos y abatalo.

Informacion relacionada

® (Colocacion de la carga (p. 147)

® Colocacion de la carga - carga de gran
longitud (p. 148)

05 Carga y almacenamiento @
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Mando a distancia con llave

El mando a distancia se utiliza para arrancar,
cerrar y abrir el automdvil. Contiene una llave
extraible (p. 161) de metal. La parte visible
esta disponible en dos versiones, para poder
diferenciar los mandos a distancia.

El automévil se entrega con
2 mandos a distancia o comunicadores per-
sonales* (Personal Car Communicator).

Existe la posibilidad de solicitar mas mandos
a distancia. Se pueden programar un maximo
de 6 unidades para un mismo vehiculo.

@ PRECAUCION

Si hay nifios en el vehiculo:
Recuerde siempre interrumpir la corriente
de los elevalunas y el techo corredizo

sacando el mando a distancia al abando-
nar el conductor el vehiculo.

El mando a distancia con PCC (p. 159) tiene
mas funciones que el mando a distancia
estandar, véase Comunicador personal
(PCC)* - funciones exclusivas (p. 159).

Informacion relacionada
® Mando a distancia - funciones (p. 157)

Mando a distancia - pérdida

Si se le pierde una de las llaves, puede solici-
tar una nueva a un taller. Recomendamos los
servicios de un taller autorizado Volvo.

Las demas llaves deben llevarse al taller
Volvo. Para prevenir posibles robos, el cédigo
de la llave extraviada se borra del sistema. El
numero de llaves que tiene registrado el auto-
movil puede comprobarse en el sistema de
menus MY CAR. Para una descripcion del
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

Informacion relacionada
e Mando a distancia - funciones (p. 157)

Memoria de la llave*

La memoria del mando a distancia (p. 155)
permite adaptar individualmente algunas con-
figuraciones del automovil.

La funcién de memoria de la llave esta dispo-
nible en combinacién con el asiento del con-
ductor regulado eléctricamente y los retrovi-
sores eléctricos. Los ajustes de los retroviso-
res laterales, del asiento del conductor y de la
fuerza del volante pueden guardarse en la
memoria de la llave.

Memoria de la llave - retrovisores
exteriores y asiento del conductor

Los ajustes se vinculan automaticamente al
mando a distancia respectivo. Vea Memoria*
de la llave (p. 75) y Ajuste de la fuerza de
direccion® (p. 268). Al cerrar con el mando a
distancia, se guarda también el ajuste del
tema del cuadro de instrumentos en el
mando, véase MY CAR (p. 108).

El sistema puede conectarse y desconec-
tarse en el sistema de mends MY CAR. Para
una descripcion del sistema de menus, véase
MY CAR (p. 108).

Para automéviles con sistema Keyless drive,
véase Keyless drive* (p. 165).

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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@ 06 Cierres y alarma

Indicacion de cierre y apertura -
ajuste

A cerrar o abrir el vehiculo con el mando a
distancia (p. 155), los intermitentes del auto-
movil confirman que el cierre/apertura se ha
realizado de manera correcta.

® (Cierre - un destello, y los retrovisores se
pliegan’.

® Apertura - dos destellos y los retrovisores
se despliegan’.

Al cerrar, la indicacion sélo se realiza si todos

los cierres se activan después de cerrar la

puerta.

Seleccionar funcion

En el sistema de menus MY CAR del auto-
moévil, pueden ajustarse diferentes opciones
para indicar el cierre y la apertura del vehiculo
con diferentes sefales luminosas. Para una
descripcion del sistema de menus, véase MY

05|  CAR(p.108).

Informacion relacionada
® Keyless drive* (p. 165)

® Indicador de cierre (p. 156)
® |ndicador de alarma (p. 178)

1 S6lo automoviles con retrovisores plegables.

156 * Opcional/accesorio, para

Indicador de cierre

Un diodo intermitente en el parabrisas verifica
que el automovil esta cerrado.

@
‘&"

El mismo diodo que el indicador de alarma (p.
178).

)

Los automoviles que no estan equipados
con alarma tienen también este indicador.

Informacion relacionada

® Indicacién de cierre y apertura - ajuste (p.
156)

nformacion, vea Introduc

Inmovilizador electrénico

El bloqueo de arranque electronico es una
proteccion antirrobo que impide que ponga
en marcha el automavil una persona no auto-
rizada.

Cada mando a distancia (p. 155) tiene un
cédigo exclusivo. El automévil sélo puede
arrancarse con la llave a distancia correcta
provista del cédigo correcto.

Los siguientes mensajes de error en la panta-
lla de informacion del cuadro de instrumentos
estan relacionados con el inmovilizador elec-
trénico:
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m Significado

Inserte la  Lectura incorrecta de la llave

llave durante el arranque. Saque la
llave del contacto de encen-
dido, vuelva a introducirla y
haga un nuevo intento de

arrancar.
Llave no Error de lectura del mando a
encon- distancia durante el arranque
trada - Haga un nuevo intento de
arrancar.
Si el error no se resuelve:
Introduzca la llave en la
cerradura de contacto y haga
un nuevo intento de arran-
que.
Inmovili- Error del inmovilizador
zador durante el arranque. Si el
Arranque  error no se resuelve: Con-
de nuev tacte con un taller. Recomen-

damos un taller autorizado
Volvo.

Para arrancar el automdévil, véase Arranque
del motor (p. 274).

Informacioén relacionada
® Inmovilizador controlado a distancia con
sistema de localizacion (p. 157)

Inmovilizador controlado a distancia
con sistema de localizacion

El inmovilizador controlado a distancia con
sistema de localizacion permite seguir la pista
del automovil y localizarlo y activar a distancia
el inmovilizador que apaga el motor.

Pdéngase en contacto con el concesionario
Volvo mas préximo si desea que le ayuden a
activar el sistema.

Informacion relacionada
® Mando a distancia con llave (p. 155)

® Inmovilizador electrénico (p. 156)

Mando a distancia - funciones

El mando a distancia tiene varias funciones,
por ejemplo cierre y apertura de las puertas.

Goas797

Mando a distancia, version estandar.

@ Cierre
[@ Apertura

Duracion luz aproximac
@ Portén trasero

Funcion de panico

06 Cierres y alarma Q|
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Mando a distancia con comunicador personal* -
Personal Car Communicator.

|1| Informacion

Botones de funciones

@ Cierre - Cierra las puertas y el porton
trasero y conecta la alarma.

Con una pulsacién prolongada se cerraran
todas las ventanillas y el techo solar* simulta-
neamente (vea también Funciéon de ventila-
cion (p. 172)).

AN PRECAUCION

Al cerrar el techo solar y las ventanillas
con el mando a distancia, compruebe que
nadie se pille las manos.

[ @ | Apertura - Abre las puertas y el porton
trasero y desconecta la alarma.

Con una pulsacién prolongada se abriran
todas las ventanillas simultdneamente (vea
también Funcién de ventilacion (p. 172)).

La funcién puede cambiarse de abrir al
mismo tiempo todas las puertas a abrir con
una pulsacion soélo la puerta del conductor y
con otra (dentro de 10 segundos) el resto de
las puertas.

La funcién puede cambiarse en el sistema de
menus MY CAR. Para una descripcion del
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

Luz de aproximacion - Se utiliza para
encender la iluminacion del automovil a dis-
tancia. Para mas informacioén, consulte Dura-
cion luz aproximac (p. 92).

@ Tapa del maletero (p. 173) - Desblo-
quea la tapa del maletero y desconecta uni-
camente la alarma de la tapa del maletero.

Funcién de panico - Se utiliza en caso
de emergencia para llamar la atencién de
otras personas.

Si el boton se mantiene pulsado durante
como minimo 3 segundos o si se pulsa 2
veces en el plazo de 3 segundos, se activan
los intermitentes y la bocina.

La funcién puede desconectarse con el
mismo botén después de haber estado acti-
vada durante como minimo 5 segundos. De
lo contrario se desconectara transcurridos
unos 3 minutos.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Informacion relacionada

Mando a distancia con llave (p. 155)

Comunicador personal (PCC)* - funciones
exclusivas (p. 159)

Cierre y apertura - en el exterior (p. 170)




Mando a distancia - alcance

El mando a distancia (p. 155) funciona en un
radio aproximado de 20 metros del automavil.

Si el automovil no verifica la pulsacién del
botoén - acérquese mas al vehiculo y haga un
nuevo intento.

Las funciones del mando a distancia pue-
den sufrir interferencias a causa de ondas
de radio, edificios, condiciones topografi-
cas, etc. El automovil puede cerrarse y
abrirse siempre con la llave extraible, Llave
extraible - apertura de puerta (p. 162).

Si el mando a distancia se aleja del automoévil
cuando el motor esta en marcha o con la
llave en la posicién (p. 71) 1 o Il y si se cierran
todas las puertas, aparece en la pantalla de
informacién del cuadro de instrumentos un
mensaje de advertencia al mismo tiempo que
suena un aviso acustico.

Cuando el mando a distancia regresa al auto-
movil, el mensaje se apaga y la sefial acustica
se interrumpe en los siguientes casos:

® Se ha introducido el mando a distancia
en el contacto de encendido.

® | avelocidad supera los 30 km/h.
® tras pulsar el botén OK.

Informacion relacionada
® Mando a distancia - funciones (p. 157)

Comunicador personal (PCC)* -
funciones exclusivas

El mando a distancia con PCC presenta una
funcionalidad ampliada respecto al mando a
distancia sin PCC (p. 155) en forma de un

botdn de informacion y luces de indicacion.

Go4s798

Mando a distancia con comunicador personal* -
Personal Car Communicator.

o Botén de informacion
g Luces de indicacion

Con el botén de informacion, puede obte-
nerse alguna informacién del vehiculo con
ayuda de las luces de indicacion.

Uso del botén de informacion
- Pulse el botén de informacion| 1 |.

> Durante 7 segundos, parpadean todas
las luces de indicacién y la luz se des-
plaza alrededor del PCC, lo que indica
que el sistema esta leyendo la informa-
cion del automovil.

Si durante este plazo se pulsa alguno
de los demas botones, la comproba-
cién se interrumpe.

(]

Ii| Si no se enciende ninguna luz de indi-
cacion al utilizar el boton de informacién
en varias ocasiones y en diferentes lugares
(asi como al cabo de 7 segundos y des-
pués de desplazarse la luz alrededor del
PCC), contacte con un taller. Recomenda-
mos un taller autorizado Volvo.

Las luces de indicacion proporcionan infor-
macion segun el siguiente modelo:

* . . q
Opcional/accesorio, para mayor informa
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@ 06 Cierres y alarma
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160

Luz verde continua: el automovil esta
cerrado.

9 Luz amarilla continua: el automdvil esta
abierto.

@ Luzroja continua - La alarma se ha dis-
parado después de cerrar el vehiculo.

9 La luz roja destella de forma alternativa
en las dos luces de indicacion - La
alarma se ha disparado hace menos de 5
minutos.

Informacioén relacionada
® Comunicador personal (PCC)* - alcance
(p. 160)

Comunicador personal (PCC)* -
alcance

Las funciones de cierre, apertura y porton tra-
sero del comunicador personal tienen un
alcance de alrededor de 20 m y las demds
funciones de hasta 100 m.

Si el automovil no verifica la pulsacién del
botoén - acérquese mas al vehiculo y haga un
nuevo intento.

La funcion del botén de informacion puede
sufrir alteraciones por ondas de radio, edi-
ficios, condiciones topograficas, etc.

Ii| Si no se encienden ninguna luz de
indicacion al utilizar el botén de informa-
cion dentro del alcance del dispositivo, el
ultimo contacto entre el comunicador per-
sonal y el automovil puede haber sufrido
interferencias por ondas de radio, edifi-
cios, condiciones topogréficas, etc.

Fuera del alcance del PCC

Si el PCC se encuentra demasiado lejos del
automovil para poder registrar informacion,
se indica el estado en que se dejé el automo-
vil la Ultima vez, sin que la luz se desplace
por el PCC.

Si se utilizan varios PCC para el automovil, el
PCC utilizado la ultima vez para cerrar/abrir el
vehiculo es el que indica el estatus correcto.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Informacion relacionada
® Keyless drive* - Alcance del comunicador
personal (PCC) (p. 165)

® Mando a distancia - alcance (p. 159)
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Llave extraible

El mando a distancia (p. 155) esta provisto de
una llave extraible de metal con la que pue-
den activarse algunas funciones y llevarse a
cabo ciertas acciones.

Los talleres autorizados Volvo disponen del

cédigo exclusivo de la llave extraible, por lo

que los recomendamos para encargar llaves
nuevas.

Funciones de la llave extraible
Con la llave extraible del mando a distancia
puede:

® abrirse manualmente la puerta delantera
izquierda si no es posible activar el cierre
centralizado con el mando a distancia,
véase Llave extraible - apertura de puerta
(p. 162).

® activarse y desactivarse (p. 175) el
seguro mecanico para nifios de las puer-
tas traseras.

® bloquearse manualmente (p. 170) la
puerta delantera derecha y las puertas
traseras si se corta la corriente.

® seimpide el acceso a la guantera y al
compartimento de carga (cierre de priva-
cidad (p. 162)*).

® activarse/desactivarse (p. 30) el airbag
del acompanante (PACOS?).

Informacion relacionada
® Mando a distancia - funciones (p. 157)

® Mando a distancia con llave (p. 155)

Llave extraible - extraccion y fijacion

La llave extraible (p. 161) se extrae y se fija de
la siguiente manera:

Extraccion de la llave extraible

>

X

E) Aparte el fiador a un lado.

g) Saque al mismo tiempo la llave extraible
en sentido recto.

Fijacion de la llave extraible
Vuelva a colocar con cuidado la hoja extraible
en el mando a distancia (p. 155).

1. Sostenga la llave a distancia con la
ranura hacia arriba y deje entrar llave
extraible en la ranura.

2. Apriete ligeramente la llave extraible.
Cuando quede fijada la llave, se oira un
"clic".

Informacion relacionada

Llave extraible - apertura de puerta (p.
162)

Seguro para nifos - activacion manual (p.
175)

Airbag del acompanante - conexion y
desconexion* (p. 30)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Llave extraible - apertura de puerta
La llave extraible (p. 161) puede usarse para
activar el cierre centralizado cuando no es
posible activarlo con el mando a distancia (p.
155), por ejemplo si las pilas del mando estan
gastadas.

Si no es posible activar el cierre centralizado
con el mando a distancia, por ejemplo, si las
pilas estan gastadas, la puerta delantera
izquierda puede abrirse de la siguiente
manera:

1. Abra la puerta delantera izquierda intro-
duciendo la llave extraible en la cerradura
del tirador de la puerta. Para una imagen
y mas informacion, véase Keyless drive* -
apertura con la llave extraible (p. 167).

Cuando la puerta se abre con la llave
extraible, la alarma se activa.

2. Desconecte la alarma insertando la llave
a distancia en la cerradura de contacto.

Para vehiculos con sistema Keyless, véase
Keyless drive* - apertura con la llave extraible
(p. 167).

Informacioén relacionada
® Mando a distancia con llave (p. 155)

® Mando a distancia o PCC - Cambio de
pilas (p. 163)

Cierre de privacidad*

El cierre de privacidad esta previsto para utili-
zarse cuando se deja el automdvil al servicio
de aparcamiento de un hotel, a un taller de
reparacion, etc. Se cierra asi la guantera y la
cerradura del portdn se desconecta del cierre
centralizado. El portdn trasero no puede
abrirse ni con el boton del cierre centralizado
en las puertas delanteras ni con el mando a
distancia (p. 155).

Go17869

Puntos de cierre del mando a distancia con la
llave extraible.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Go17870

Puntos de cierre de la llave sin hoja extraible y
cierre de privacidad activado.

Por tanto, el mando a distancia sin hoja
extraible sélo puede utilizarse para activar y
desactivar la alarma (p. 177), abrir las puer-
tas y conducir el automovil.

El mando a distancia sin llave extraible puede
entregarse al personal del taller o del hotel. El
propietario se queda con la llave extraible.

[] NOTA

No olvide desplegar el cubreobjetos (p.
153)) sobre el compartimento de carga
antes de cerrar el portén trasero.
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Conectar y desconectar

=

Activacion del cierre de privacidad.

Para activar el cierre de privacidad:

EPp Introduzca la llave extraible en la cerra-
dura de la guantera.

B Gire la llave extraible 180 grados en sen-
tido horario. El ojo de la cerradura esta
vertical en posicion de cierre de privaci-
dad.

g) Sacar la llave extraible. Al mismo tiempo,
aparece un mensaje en la pantalla de
informacién del cuadro de instrumentos.

A continuacion, la guantera se cierra y el por-
ton trasero no puede abrirse con el mando a
distancia o el boton del cierre centralizado.

(]N \
No vuelva a colocar la llave extraible en el

mando a distancia, sino que guardela en
un lugar seguro.

® FE|cierre se desconecta procediendo en
orden inverso.

Para informarse sobre como cerrar soélo la
guantera, véase Cierre y apertura - guantera
(p. 173).

Mando a distancia o PCC - Cambio de
pilas

Las pilas del mando a distancia y el comuni-
cador personal (PCC) pueden cambiarse.

Las pilas de mando a distancia o el PCC
deben cambiarse si:

® se enciende el simbolo de informacién en
el cuadro de instrumentos y la pantalla
muestra Pila baja en mando a
distancia. Por favor, cambie las pilas.

y/o

® |os cierres no reaccionan en varias oca-
siones a la sefial de la llave en un radio
de 20 m del vehiculo.

Go21085
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@ 06 Cierres y alarma

Coloque el mando a distancia con los
botones hacia arriba para evitar que las
pilas se caigan al abrirlo.

@ IMPORTANTE

Evite tocar con los dedos las nuevas bate-
rias y sus superficies de contacto, ya que
ello puede perjudicar su funcionamiento.

Cambio de pila

Examine cémo estéa colocada la pila o
pilas en el interior de la tapa, en lo que se
refiere a los polos (+) y (-).

Llave con mando a distancia (1 pila)
1. Suelte la pila con cuidado.

2. Ponga una pila nueva con el polo (+)
hacia abajo.

PCC* (2 pilas)
Suelte las pilas con cuidado.

2. Ponga primero una pila nueva con el polo
(+) hacia arriba.
Ponga en medio la pestafna de plastico
blanca y, por ultimo, otra pila nueva con
el polo (+) hacia abajo.

Tipo de pila
Utilice pilas con la designacion CR2430, 3V,
una en la llave y dos en el PCC.

Apertura
n ED Aparte el fiador a un lado.
06

P Saque al mismo tiempo la llave extrai-
ble en sentido recto.

E) Introduzca un destornillador de 3 mm
en el agujero situado detras del fiador y
abra con cuidado la llave.

164 = Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Volvo recomienda que las pilas que se uti-
licen en el mando a distancia y el comuni-
cador personal cumplan los UN Manual of
Test and Ciriteria, Part Ill, sub-section 38.3.
Las pilas que se montan en fabrica o que
se cambian en un taller autorizado Volvo
cumplen con estos criterios.

Montaje

1.
2.

Cierre la llave a distancia.

Sostenga la llave a distancia con la
ranura hacia arriba y deje entrar llave
extraible en la ranura.

Apriete ligeramente la llave extraible.
Cuando quede fijada la llave, se oira un
"clic".

(@ IMPORTANTE

Asegurese de que las baterias usadas
sean gestionadas de forma ecolégica.

Informacion relacionada

Mando a distancia con llave (p. 155)
Mando a distancia - funciones (p. 157)
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Keyless drive*

Keyless drive, sélo con PCC (p. 159)? implica
que los sistemas de arranque y cierre pueden
controlarse sin llave.

Con la funcion Keyless drive del PCC, el
automovil puede abrirse (p. 167), conducirse
y cerrarse sin llave. Basta con llevar el PCC
encima. El sistema permite abrir el automovil
con mayor comodidad, por ejemplo, cuando
tiene las manos ocupadas.

Los dos comunicadores personales (PCC) del
automoévil cuentan con la funcién Keyless. En
caso necesario, pueden pedirse mas comuni-
cadores personales, véase Mando a distancia
con llave (p. 155).

El sistema eléctrico del automovil tiene tres
posiciones - posicion de la llave 0, 1 y Il (p.
71) - con el mando a distancia.

Informacion relacionada
® Keyless drive* - Alcance del comunicador
personal (PCC) (p. 165)

e Keyless drive* - uso seguro del comuni-
cador personal (PCC) (p. 166)

e Keyless drive* - interferencias en el fun-
cionamiento del comunicador personal
(PCC) (p. 166)

2 Comunicador personal con el vehiculo.

Keyless drive* - Alcance del
comunicador personal (PCC)

Para poder abrir una puerta o el porton tra-
sero, uno de los PCC debe permanecer a un
maximo de 1,5 m del tirador de la puerta o el
porton trasero.

El que cierra o abre una puerta, debe llevar
encima el comunicador personal (PCC). No
es posible cerrar o abrir una puerta si el PCC
esta en el otro lado del automovil.

Go17871

Los circulos rojos de la figura representan el
radio de cobertura de las antenas del sis-
tema.

Si todos los PCC se alejan del automoévil
cuando el motor estd en marcha o con la
llave en la posicién 1 6 1l (p. 71) y si se cierran
todas las puertas, aparece en la pantalla de
informacién del cuadro de instrumentos un

mensaje de advertencia al mismo tiempo que
suena un aviso acustico.

Cuando el comunicador personal (PCC)

vuelve a llevarse al automoévil, el mensaje de

advertencia se apaga y la sefial acUstica se

interrumpe:

® tras abrir y cerrar una de las puertas

® tras haber introducido el PCC en la cerra-
dura de contacto

® tras pulsar el botén OK.
Informacion relacionada
® Keyless drive* (p. 165)

e Keyless drive* - ubicacion de la antena (p.
169)

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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Keyless drive* - uso seguro del
comunicador personal (PCC)

Trate todos los mandos a distancia con sumo
cuidado.

Si se deja olvidado en el automévil un comu-
nicador personal (PCC) provisto de la funcion
keyless, el comunicador personal se desco-
nectara temporalmente al cerrar el vehiculo.
En ese caso, ninguna persona no autorizada
puede abrir las puertas.

Sin embargo, si alguien entra a robar en el
automovil, abre la puerta y encuentra el
comunicador personal (PCC), éste se activara
de nuevo. Trate por tanto todos los PCC con
gran cuidado.

(@ IMPORTANTE
No deje nunca el PCC olvidado en el auto-
movil.
06

Informacion relacionada
® Keyless drive* (p. 165)

Keyless drive* - interferencias en el
funcionamiento del comunicador
personal (PCC)

La funcion Keyless puede sufrir interferencias
de campos electromagnéticos y apantalla-
mientos.

No coloque/guarde el PCC cerca de un
teléfono movil u objeto metalico. Mantén-
galo a mas de 10-15 cm.

Si, aun asi, sigue habiendo interferencias, uti-
lice el PCC y la llave extraible como mando a
distancia, véase Mando a distancia - funcio-
nes (p. 157).

Informacion relacionada

® Mando a distancia o PCC - Cambio de
pilas (p. 163)

® Keyless drive* - uso seguro del comuni-
cador personal (PCC) (p. 166)

® Keyless drive* - Alcance del comunicador
personal (PCC) (p. 165)

166 Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccién.

Keyless drive* - cierre

Los automdviles con el sistema Keyless-drive
tienen una zona sensible en el tirador exterior
de las puertas y un pulsador de goma al lado
de la placa de goma del porton trasero para
su cierre y apertura.

La zona sensible del tirador de las puertas y el
botdn de goma junto a la placa de goma del por-
ton trasero.

Para cerrar las puertas y el portén trasero,
mantenga apretada alguna de las zonas sen-
sibles al contacto de los tiradores de las
puertas o pulse el interruptor pequefio del
portén. El indicador de cierre (p. 156) del
parabrisas comienza a parpadear, lo que
confirma el cierre.

Todas las puertas y el portén trasero deben
estar ajustados para poder cerrar el automo-
vil. De lo contrario, éste no se cerrara.
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En los vehiculos con caja de cambios
automatica, el selector de marchas debe
situarse en la posicion P. De lo contrario,
no podra bloquearse ni activarse la alarma
del automovil.

Informacioén relacionada

Keyless drive* (p. 165)
Indicador de alarma (p. 178)

Keyless drive* - apertura

Keyless drive* - apertura con la llave

El automdvil se abre normalmente al poner la extraible

mano sobre el tirador de la puerta o al tocar la Si no es posible abrir el cierre centralizado
placa de goma del porton trasero. Abra la con el comunicador personal, por ejemplo, si
puerta o el porton trasero de manera normal. las pilas estan gastadas, abra la puerta delan-

Los tiradores de la puerta registran nor-
malmente una mano que rodea el tirador,
pero si lleva guantes gruesos o mueve la
mano con mucha rapidez, puede ser nece-

sario que se quite el guante o que lo
intente otra vez.

tera izquierda con la llave extraible del comu-

D‘ NOTA ‘ nicador (véase Llave extraible - extraccion y

fijacién (p. 161)).

Informacion relacionada

Keyless drive* (p. 165)
Keyless drive* - cierre (p. 166)

Agujero para la llave extraible para soltar la tapa.

Para acceder a la cerradura, debe soltarse la
tapa del tirador de la puerta. Esto se hace
también con la llave extraible:

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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1. Introduzca la llave extraible aproximada-
mente 1 cm en sentido recto por el agu-
jero de la parte inferior del tirador de la
puerta y la tapa. No aplique fuerza.
> La tapa de plastico se desprende

automaticamente al introducir la llave
en sentido recto hacia arriba por el
agujero.

2. Introduzca después la llave extraible en la

cerradura y abra la puerta.

3. Vuelva a colocar la tapa de plastico des-
pués de abrir.

Cuando la puerta del conductor se abre
con la llave extraible, se activa a alama. La
alarma se desconecta insertando el comu-
nicador personal en la cerradura de con-
tacto de contacto, véase Alarma - el
mando a distancia no funciona (p. 178).

Informacion relacionada
® Keyless drive* (p. 165)

e Alarma (p. 177)

Keyless drive* - memoria de la llave

La memoria® del comunicador personal (PCC)
permite adaptar individualmente algunos ajus-
tes del automavil.

La funcién de memoria de la llave esta dispo-
nible en combinacién con asiento del con-
ductor regulado eléctricamente y retrovisores
eléctricos. Los ajustes de los retrovisores
laterales y asiento del conductor pueden
guardarse en la memoria de la llave.

Funcién de memoria del PCC

Si se acercan al automovil varias personas
provistas de un PCC, el asiento y los retrovi-
sores se ajustan en funcion de la persona que
abre la puerta del conductor.

En situaciones en las que por ejemplo la
persona A ha abierto la puerta del conductor
con el PCC A, pero la que va a conducir es la
persona B con el PCC B, los ajustes pueden
modificarse de la siguiente manera:

® De pies junto a la puerta del conductor o
sentado ante el volante, la persona B
pulsa el botén de apertura de su PCC,
véase Mando a distancia - funciones (p.
157).

® Seleccione una de tres memorias de
ajuste del asiento posibles con los boto-
nes 1-3 del asiento, véase Asientos
delanteros - regulacion eléctrica (p. 74).

3 Sélo en combinacion con asiento y retrovisores accionados eléctricamente*.

* . a
Opcional/accesorio, para

nformacion, vea Introduc

® Ajuste el asiento y los espejos manual-
mente, véase Asientos delanteros - regu-
lacion eléctrica (p. 74) y Retrovisores late-
rales (p. 97).

Informacion relacionada
® Keyless drive* (p. 165)

e Mando a distancia - funciones (p. 157)
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Keyless drive* - ajustes de cierre Keyless drive* - ubicacion de la 2\ PRECAUCION

Los ajustes de cierre de la funcion Keyless antena personas con marcapasos no deben

pueden adaptarse. El sistema Keyless tiene una serie de antenas acercarse mas de 22 ¢cm a las antenas del
integradas distribuidas en el vehiculo. sistema Keyless al objeto de evitar cual-

Los ajustes de cierre para la funciéon Keyless
pueden adaptarse indicando en el sistema de
menus MY CAR las puertas que deben
abrirse. Para una descripcion del sistema de
menus, véase MY CAR (p. 108).

quier interferencia entre el marcapasos y el
sistema Keyless.

Informacion relacionada
e Keyless drive* (p. 165)
Informacion relacionada
® Keyless drive* (p. 165)

Gosg342

o Parachoques trasero, parte central
9 Tirador de la puerta trasera izquierda

9 Maletero, al fondo en el centro debajo del
piso
e Tirador de la puerta trasera derecha

06

@ Consola central, debajo de la parte tra-
sera

@ Consola central, debajo de la parte delan-
tera.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion. 169
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Cierre y apertura - en el exterior

El cierre y apertura desde el exterior se efec-
tua con el mando a distancia (p. 155). Con el
mando a distancia pueden cerrarse y abrirse
todas las puertas y el porton trasero al mismo
tiempo. Pueden elegirse diferentes secuen-
cias de apertura, véase Mando a distancia -
funciones (p. 157).

Para que la secuencia de cierre pueda acti-
varse, la puerta del conductor debe estar
cerrada. Si esta abierta alguna de las demas
puertas o el portén trasero, estos también se
bloguean y la alarma se conecta en cuanto se
cierren. Con el sistema Keyless*, deben estar
cerradas todas las puertas y el portén tra-
sero.

Sea consciente del peligro de dejar ence-
rrado el mando a distancia en el automovil.

06
Si no es posible abrir o cerrar con el mando a
distancia, la pila puede estar gastada. En ese
caso, cierre o abra la puerta delantera
izquierda con la llave extraible, véase Llave
extraible - extraccion vy fijacién (p. 161).

Recuerde que la alarma se dispara cuando
la puerta se abre con la llave. La alarma se
desconecta al introducir la llave en la
cerradura de contacto.

2\ PRECAUCION

Tenga en cuenta el riesgo de quedar ence-
rrado en el automovil cuando éste se
cierra desde fuera con el mando a distan-
cia. Posteriormente, no sera posible abrir
las puertas desde dentro con los mandos
de las puertas. Para mas informacién, con-
sulte Blogueo de puertas* (p. 174).

Cierre automatico

Si no se abre ninguna de las puertas ni el
portén trasero en el espacio de dos minutos
después de abrir el vehiculo, todas las cerra-
duras vuelven a cerrarse automaticamente.
Esta funciéon reduce el riesgo de dejar el
automovil abierto. (Para automéviles con
alarma, véase Alarma (p. 177).)

Informacion relacionada
e Cierre y apertura - en el interior (p. 171)

e Cierre y apertura - en el exterior (p. 170)

* . . . .z
170 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Cierre manual de la puerta

En algunas situaciones, por ejemplo, en caso
de un corte de corriente, el automdvil debe
poder cerrarse manualmente.

La puerta delantera izquierda puede cerrarse
con su cerradura y la llave extraible del
mando a distancia, vease Keyless drive* -
apertura con la llave extraible (p. 167).

Las demas puertas no tienen cerradura. En
lugar de ello estan provistas de un mando en
el extremo de cada puerta que debe girarse.
Las puertas se cierran asi mecanicamente y
no pueden abrirse desde el exterior. Las
puertas pueden abrirse desde dentro.

\

Cierre manual de la puerta. No debe confundirse
con el Seguro para nifios (p. 175).

- Utilice la llave extraible del mando a dis-
tancia para girar el mando, véase Llave
extraible - extraccion y fijacion (p. 161).
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La puerta no puede abrirse desde fuera.

La puerta puede abrirse desde dentro y
desde fuera.

(JNoTA

® Con el mando giratorio sélo se cierra
la puerta correspondiente y no todas
las puertas al mismo tiempo.

® | a puerta trasera cerrada manual-
mente con el seguro para nifios
manual puesto, no puede abrirse ni
desde el exterior ni desde el interior,
véase Seguro para nifios - activacion
manual (p. 175). La puerta trasera
cerrada de esta manera, sélo puede
abrirse con el mando a distancia o con
el botdn del cierre centralizado.

Cierre y apertura - en el interior
Todas las puertas y el portdn trasero se cier-
ran o se abren al mismo tiempo con el boton
de cierre centralizado en la puerta del con-
ductor y en la puerta del acompariante*.

Cierre centralizado

6”0 ]

Informacion relacionada
® Mando a distancia o PCC - Cambio de
pilas (p. 163)

Cierre centralizado.

®  Pulse uno de los lados del botén @
para cerrar y el otro | @ | para abrir.

Una pulsacién larga abre también todas las
ventanillas laterales* al mismo tiempo.

Apertura
Desde el interior, una puerta puede abrirse de
dos manera diferentes:

® Pulse el botén del cierre centralizado

Con una pulsacién prolongada se abriran
también todas las ventanillas* simultanea-

mente (vea también Funcién de ventilacion (p.

172)).

® Tire del tirador y abra la puerta. La puerta
se desbloquea y se abre al mismo
tiempo.

Luz en el botén de cierre

Existen dos variantes de cierre centralizado.
La luz del botén de cierre de la puerta del
conductor tiene un significado diferente
segun la variante.

Botoén centralizado en la puerta del conduc-
tor, las demas puertas no tienen este botén:

® |aluz encendida significa que todas las
puertas estan cerradas.

Botoén de cierre centralizado en las dos puer-
tas delanteras y boton de cierre eléctrico en
las puertas traseras:

® |aluz encendida significa que solo esta
cerrada la puerta correspondiente.
Cuando se encienden todos los botones,
estan cerradas todas las puertas.

Cierre

®  Pulse el botén de cierre centralizado @
Todas las puertas se cierran.

Con una pulsacién prolongada se cerraran
también todas las ventanillas laterales y el
techo solar simultdneamente (vea también
Funcién de ventilacién (p. 172)).

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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Boton de cierre* puertas traseras o

La luz del boton se enciende cuando la puerta
estd cerrada.

El botén de cierre de las puertas traseras sélo
cierra la puerta trasera correspondiente.

Para abrir la puerta:

® Tire del tirador. La puerta se desbloquea
y se abre.

Cierre automatico

Cuando el automovil inicia la marcha, las
puertas y el portdn trasero se cierran de
forma automatica.

El sistema puede conectarse y desconec-
tarse en el sistema de mends MY CAR. Para
una descripcion del sistema de menus, véase
MY CAR (p. 108).

Informacion relacionada
® Cierre y apertura - en el exterior (p. 170)

® Alarma (p. 177)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Mando a distancia - funciones (p. 157)

Funcion de apertura global

La funcidn de apertura global abre y cierra
todas las ventanillas laterales al mismo tiempo
y puede utilizarse, por ejemplo, para ventilar
rapidamente el automovil cuando hace calor.

Botdn del cierre centralizado

Una pulsacién prolongada del simbolo
del botén del cierre centralizado abrira simul-
tdneamente todas las ventanillas. La misma
accion con el simbolo cerrara todas las
ventanillas laterales al mismo tiempo.

Informacion relacionada
e Cierre y apertura - en el interior (p. 171)

® Elevalunas eléctricos (p. 95)




Cierre y apertura - guantera

La guantera (p. 145) sélo puede bloquearse y
desbloquearse con la llave extraible del
mando a distancia.

Para informacion sobre la llave extraible,
véase Llave extraible - extraccion y fijacion
(p. 161).

[z ,

Para cerrar la guantera:

E) Introduzca la llave extraible en la cerra-
dura de la guantera.

g Gire la llave 90 grados en sentido horario.
Cuando la guantera esté cerrada, el ojo la
cerradura esta en sentido horizontal.

[c) Sacar la llave extraible.
® | aguantera se abre procediendo en
orden inverso.

Para informacion sobre el cierre de privaci-
dad, véase Cierre de privacidad* (p. 162).

Cierre y apertura - porton trasero

El portdn trasero puede abrirse y cerrarse de
diferentes maneras.

Apertura manual

e

G044089 |

Placa de goma con contacto eléctrico.

El portéon trasero se mantiene cerrado con
una cerradura eléctrica. Para abrir:

1. Pulse ligeramente la placa de goma

ancha de las dos situadas debajo del tira-
dor. La cerradura se desconecta.

2. Tire del tirador para abrir el portén por
completo.

@ IMPORTANTE

® Para abirir el cierre de la tapa del male-
tero basta con una fuerza minima.
Pulse ligeramente la placa de goma.

® No tire de la placa de goma al abrir la
tapa del maletero. Levantela con el
tirador. Una fuerza excesiva puede
dafar al interruptor eléctrico de la
placa de goma.

Apertura con la llave a distancia

El boton [<=$] del mando a distancia permite
abrir el porton trasero y desconectar la
alarma* correspondiente.

El indicador de cierre (p. 156) del tablero de
instrumentos deja de parpadear para indicar
que el automovil no esta completamente
cerrado. Se desconectan los sensores de

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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nivel y movimiento y los sensores de apertura
de la tapa del maletero de la alarma*.

Las puertas siguen cerradas y con la alarma
conectada.

® El portdn trasero se abre pero sigue ajus-
tado. Pulse ligeramente la placa de goma
debajo del tirador y abra el porton.

Si el portén no se abre por espacio de
2 minutos, éste vuelve a bloquearse y la
alarma se conecta de nuevo.

Apertura desde el interior del automovil

@ Avertura del portdn trasero

Para abrir el porton trasero:

— Pulse el boton del panel de las luces. (1)
> El portén trasero se desbloquea y

puede abrirse durante 2 minutos (si el

automovil esta cerrado desde dentro).

4 Solo en combinacién con la Alarma.

Cierre con la llave a distancia
— Pulse el boton de cierre del mando a dis-
tancia, , véase Mando a distancia -
funciones (p. 157).
> Elindicador de cierre del tablero de
instrumentos empieza a parpadear, lo
que significa que el automovil esta
cerrado y que la alarma* se ha acti-
vado.

Informacion relacionada
e Cierre y apertura - en el interior (p. 171)

e Cierre y apertura - en el exterior (p. 170)

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Bloqueo de puertas*

Con la funcidn de bloqueo de puertas?, todos
los tiradores de las puertas se desconectan
mecdnicamente, lo que imposibilita abrir las
puertas tanto desde el interior como desde el
exterior.

El bloqueo de puertas se activa con el mando
a distancia (p. 155) y se inicia 10 segundos
después de haber cerrado las puertas.

Si se abre una puerta durante el tiempo de
retardo, se cancela la secuenciay la
alarma se desconecta.

Cuando esta activada la funcién de bloqueo
de puertas, el automovil sélo puede abrirse
con la llave a distancia. La puerta delantera
izquierda puede abrirse también con la llave
extraible (p. 161). También es posible desblo-
quear y abrir las puertas y el portén trasero
en los automoviles equipados con Keyless
drive* usando los tiradores de las puertas o el
tirador del portén trasero.

@ PRECAUCION

No deje a nadie en el automovil sin desco-
nectar antes la funcién de bloqueo de
puertas para evitar que alguien se quede
encerrado.
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Desconexion temporal

La opcidn de menu activa se indica con una
equis.

© MY CAR
9 OK MENU
@ TUNE mando giratorio

O EXIT

Si alguien desea quedarse en el automévil y
es necesario cerrar el vehiculo desde el exte-
rior, la funcién de blogueo de puertas puede
desconectarse temporalmente. Esto se hace
en el sistema de menus MY CAR. Para una
descripcion del sistema de menus, véase MY
CAR (p. 108).

Recuerde que la alarma se conecta al
cerrar el automovil.

Si se abre alguna de las puertas desde
dentro, la alarma se dispara.

Informacion relacionada

Keyless drive* - apertura con la llave
extraible (p. 167)

Mando a distancia con llave (p. 155)

06 Cierres y alarma

Seguro para ninos - activacion
manual

El seguro para nifios impide que los nifios
abran la puerta trasera desde dentro.

Conectar y desconectar el seguro para
ninos

Seguro para nifios manual. No debe confundirse
con la cerradura manual de la puerta (p. 170).

El mando del seguro para nifios esta situado
en el borde trasero de las puertas traseras y
sélo puede accederse al seguro cuando la
puerta esta abierta.

Para conectar o desconectar el seguro para

ninos:

- Utilice la llave extraible (p. 161) del
mando a distancia para girar el mando.

La puerta no puede abrirse desde dentro.

E La puerta puede abrirse desde dentro y
desde fuera.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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2\ PRECAUCION

Cada puerta trasera tiene dos mandos
giratorios. No confunda el seguro para
ninos con la cerradura manual de la
puerta.

® Con el mando giratorio sélo se cierra
la puerta correspondiente y no ambas
puertas traseras al mismo tiempo.

® | os automoviles equipados con
seguro para nifios eléctrico no tienen
seguro manual.

Informacion relacionada
® Seguro para nifios - conexion eléctrica®
(p. 176)

e Cierre y apertura - en el interior (p. 171)
e Cierre y apertura - en el exterior (p. 170)

Seguro para nifos - conexion
eléctrica*

El seguro para nifios con activacion eléctrica
impide que el nifio abra las puertas traseras o
las ventanillas desde el interior.

Activacion

El seguro para nifios puede conectarse y
desconectarse en todas las posiciones de la
llave (p. 71) excepto 0. La conexién y la des-
conexion puede hacerse hasta 2 minutos
después de apagar el motor, siempre que no
se abra ninguna puerta.

Para conectar el seguro para nifios:

Panel de mandos de la puerta del conductor.

1. Arranque el motor y seleccione una posi-
cién de la llave superior a 0.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

2. Pulse el botdn del panel de mandos de la
puerta del conductor.

> El display de informacion muestra el
mensaje Seg.ninos tras. ACTIVADO
y la luz del botén se enciende: el
seguro esta conectado.

Cuando esta activo el seguro eléctrico para
nifos:
® |as ventanillas solo pueden abrirse con el

panel de mandos de la puerta del con-
ductor

® |as puertas traseras no pueden abrirse
desde el interior.

Al apagar el motor, la posicién del seguro se
almacena. Si el seguro para nifios estaba
conectado al apagar el motor, la funcién con-
tinuara conectada al volver a arrancar el
motor.

Informacion relacionada
® Seguro para nifios - activaciéon manual (p.
175)

e Cierre y apertura - en el interior (p. 171)
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Alarma

La alarma es un dispositivo que se activa, por
efemplo, en caso de robo en el vehiculo.

La alarma conectada se activa si:

® se abre la puerta, el cap6 o el portén tra-
sero

® se detecta un movimiento en el habita-
culo (si esta provisto de sensor de movi-
miento®)

® se eleva o se remolca el automovil (si
esta equipado con sensor de inclinacion®)

® se desconecta un cable de la bateria

® se desconecta la sirena.

Si se produce un fallo en el sistema de
alarma, la pantalla del cuadro de instrumen-
tos muestra un mensaje. Contacte con un

taller. Recomendamos un taller autorizado
Volvo.

Los sensores de movimiento activan la
alarma en caso de movimientos en el habi-
taculo. También se registran las corrientes
de aire. La alarma puede por tanto acti-
varse si se deja el automovil con una ven-
tanilla o el techo solar abiertos o si se uti-
liza el calefactor del habitaculo.

Para evitarlo: Cierre las ventanillas y el
techo solar tras aparcar el automdévil. Si ha
de utilizarse el calefactor de habitaculo
integrado del automovil (o uno eléctrico
portatil), dirija la corriente del aire del difu-
sor de forma que no sefale hacia arriba en
el habitaculo. Puede utilizarse también el
nivel de proteccion reducida, véase Nivel
de alarma reducido (p. 179).

L | NOTA \

No trate de reparar por su cuenta ni de
modificar los componentes incluidos en el
sistema de alarma. Cualquier intento en
este sentido puede repercutir en las condi-
ciones de aseguramiento.

Conectar la alarma
— Pulse el botén de cierre de la llave a dis-
tancia.

Desconectar la alarma
— Pulse el botdn de apertura de la llave a
distancia.

Desconexion de una alarma disparada

— Pulse el boton de apertura del mando a
distancia o introduzca la llave en la cerra-
dura de arranque.

Informacion relacionada
® |ndicador de alarma (p. 178)

® Alarma - reconexién automatica (p. 178)

® Alarma - el mando a distancia no fun-
ciona (p. 178)

|/accesorio, para mayor informacié
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Indicador de alarma Alarma - reconexion automatica Alarma - el mando a distancia no

El indicador de alarma muestra el estado del La reconexién automadtica de la alarma (p. funciona

sistema de alarma (p. 177). 177) impide dejar el automdvil con la alarma Si la alarma (p. 177) no puede desconectarse
desconectada de manera involuntaria. con el mando a distancia, por ejemplo, si la

pila (p. 163) del mando se ha agotado, abra el
automovil, desconecte la alarma y arranque el
motor de la siguiente manera:

— Si el automévil se abre con la llave (y se des-
e conecta la alarma) y luego no se abre alguna
de las puertas ni el porton trasero por espa-
cio de 2 minutos, la alarma vuelve a conec- 1. Abra la puerta del conductor con la llave
tarse de forma automatica. Al mismo tiempo, extraible (p. 167).
el automovil vuelve a cerrarse.

> La alarma se activa, el indicador de
Informacion relacionada alzzn;r?;ﬁ)é l;:)ngarpadea rapidamente
e Nivel de alarma reducido (p. 179) y ’

EIl mismo diodo que el indicador de cierre (p.
156).

El tablero de instrumentos tiene un diodo
luminoso rojo que indica el estatus del sis-
tema de alarma:

06 ® Diodo luminoso apagado - la alarma esta
desconectada

® Eldiodo luminoso parpadea una vez cada
dos segundos - la alarma esta conectada

® FE|diodo luminoso destella rapidamente
tras desconectar la alarma (y hasta que

2. Coloque la llave en al cerradura de con-

tacto.
i de i
se introduce la llave en la cerradura : > La alarma se desconecta y el indicador
contacto y se coloca la llave en la posi-
. ) de alarma se apaga.
cion I): la alarma se ha disparado.

3. Arranque el motor.



Senales de alarma

Si se dispara la alarma (p. 177) sonara una
sirena y parpadearan todos los intermitentes.

® Una sirena suena durante 30 segundos o
hasta que se desconecta la alarma. La
sirena dispone de una pila propia y fun-
ciona independientemente de la bateria
del automovil.

® | os intermitentes parpadean durante 5
minutos o hasta que se desconecta la
alarma.

5 Solo en combinacién con la Alarma.

Nivel de alarma reducido

El nivel de alarma reducido significa que se
desconectan temporalmente los sensores de
movimiento e inclinacion.

Para evitar activaciones fortuitas de la alarma
(p. 177), por ejemplo, cuando se deja un
perro dentro de un coche cerrado o cuando
el automovil es transportado en tren o en un
transbordador, desconecte temporalmente
los sensores de movimiento e inclinacion.

El modo de proceder es el mismo que al des-
conectar temporalmente la funcion de Blo-
queo de puertas (p. 174)°.

Informacion relacionada
® |ndicador de alarma (p. 178)

06 Cierres y alarma
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Chasis activo - Four-C*

El chasis activo "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept) regula las carac-
teristicas de la suspension para poder modifi-
car las propiedades de conduccion del auto-
movil. Hay tres ajustes: Comfort, Sport y
Advanced.

Comfort

Este ajuste aumenta la comodidad al circular
por calzadas desiguales. La suspension es
suave y el movimiento de la carroceria flexi-
ble y agradable.

Sport

Este ajuste hace que el automovil ofrezca
mayor sensaciéon de deportividad por lo que
se recomienda para una conduccion mas
activa. La respuesta a la maniobra es mas
rapida que en el modo Comfort. La suspen-
sion es mas dura y la carroceria se adapta a
la calzada para reducir oscilaciones al tomar
curvas.

Advanced
Este ajuste sélo se recomienda en calzadas
muy niveladas y lisas.

La suspensién esta optimada para obtener
una adherencia maxima y se reducen todavia
mas las oscilaciones al tomar curvas.

Uso

Botones de control.

Con los botones de la consola central se
selecciona el ajuste de chasis deseado. El
ajuste que se utilizé al apagar el motor, se

activa de nuevo al volver a arrancar el motor.

La excepcion es Advanced que, cuando se
vuelve a arrancar el automovil, pasa a Sport.

Control de estabilidad y traccion
(DSTC)

El control dinémico de estabilidad y control
DSTC (Dynamic Stability & Traction Control)
ayuda al conductor a evitar derrapes y mejora
la progresion del automavil.

Al frenar, la intervencion del sistema puede
percibirse como un sonido de pulsaciones. Al
pisar el acelerador, el automovil puede acele-
rar con mayor lentitud de lo previsto.

El sistema consta de las siguientes funciones:

Funcién antideslizante

Funcién antiderrapaje

Funcién de traccion

Control de traccion del motor - EDC
Corner Traction Control - CTC

Sistema de estabilizacion del remolque* -
TSA

Funcién antideslizante

La funcién controla individualmente la fuerza
propulsora y de frenado de las ruedas para
estabilizar el automovil.

Funcion antiderrapaje

La funcién impide que las ruedas propulsoras
derrapen en la carretera durante la acelera-
cion.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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Funcion de traccion

La funcién se conecta a baja velocidad y
transmite la fuerza de la rueda propulsora
que derrapa a la que no lo hace.

Control de traccion del motor (EDC)

El EDC (Engine Drag Control) impide el blo-
queo de las ruedas, por ejemplo, después de
reducir la marcha, o que el motor frene al cir-
cular con marchas cortas en calzadas resba-
ladizas.

El bloqueo de las ruedas durante la marcha
puede dificultar la posibilidad de maniobrar el
vehiculo.

Corner Traction Control (CTC)*

El control de traccién en curva compensa el
subviraje y permite acelerar mas de lo normal
en una curva sin que la rueda interior patine,
por ejemplo, en tramos en curva de entradas
en autopistas para alcanzar rapidamente la
velocidad del trafico.

Estabilizador del remolque’

La funcién del sistema de estabilizacién del
remolque (p. 328) es estabilizar el automoévil
y el remolque en situaciones en las que se
producen movimientos de oscilacion. Para
mas informacioén, consulte Conducir con
remolque (p. 321).

La funcion se desconecta si el conductor
selecciona el modo Sport.

Informacioén relacionada
® Control de estabilidad y traccién (DSTC) -
uso (p. 182)

® Control de estabilidad y traccién (DSTC) -
simbolos y mensajes (p. 184)

1 Incluido en la instalacion del enganche para remolque original de Volvo.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Control de estabilidad y traccion
(DSTC) - uso

El Control dindmico de estabilidad y traccion
(p. 181) (DSTC - Dynamic Stability & Traction
Control) ayuda al conductor a evitar derrapes
y mejora la progresion del automavil.

Seleccion de nivel - modo Sport

El Control dinamico de estabilidad y traccion
esta siempre activado y no puede desconec-
tarse.

El conductor puede seleccionar sin embargo
el modo Sport, que proporciona una sensa-
cion de conducciéon mas activa. En el modo
Sport, el sistema detecta si el pedal del ace-
lerador, los movimientos del volante y la toma
de curvas son mas activos que en conduc-
cion normal y permite entonces derrapes
controlados del puente trasero hasta cierto
nivel antes de intervenir y estabilizar el vehi-
culo.

Si el conductor interrumpe un derrape con-
trolado soltando el pedal del acelerador, el
Control dinamico de estabilidad y traccion

interviene y estabiliza el automovil.

Con el modo Sport se obtiene la maxima
traccion si el vehiculo se ha estancado o al
conducir sobre terreno suelo, por ejemplo,
arena o nieve profunda.
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Sportel modo ... se seleccione en el sistema
de menus MY CAR. Para una descripcion del
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

El modo Sport esta activo hasta que el con-
ductor lo deselecciona o hasta que se apaga
el motor. Al volver a arrancar el motor, el
Control dinamico de estabilidad y traccién
adopta de nuevo su modo normal.

Informacion relacionada
® (Control de estabilidad y traccion (DSTC) -
simbolos y mensajes (p. 184)

07
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Control de estabilidad y traccion
(DSTC) - simbolos y mensajes

Control) ayuda al conductor a evitar derrapes
y mejora la progresion del automavil.

El Control dindmico de estabilidad y traccion
(p. 181) (DSTC - Dynamic Stability & Traction

Tabla

A |

53
el B3 Y [ <
2

DSTC DESCON. temp.

DSTC Revision neces.

"Mensaje"

Luz continua durante
2 segundos.

Destello.

Informacion relacionada
® (Control de estabilidad y traccion (DSTC) -
uso (p. 182)

La funcionalidad del sistema se reduce temporalmente debido a que la temperatura de los discos de
freno es muy alta - La funcién vuelve a activarse automaticamente cuando se hayan enfriado los frenos.

El sistema no funciona.
® Detenga el automovil en un lugar seguro, apague el motor y vuelva a arrancarlo.
® Dirijase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

Hay un mensaje en el cuadro de instrumentos (p. 59). jLéalo!

Control del sistema al arrancar el motor.

El sistema actua.

Estéa activado el modo Sport.



Informacion de senales de trafico
(RSI)*

La funcidn de informacion sobre las sefiales
de tréfico (RSI — Road Sign Information)
recuerda al conductor las sefiales de trdfico
relacionadas con la velocidad por las que ha
pasado el automovil.

Ejemplos de senales relacionadas con la veloci-

dad?.

La funcién RSI informa al conductor sobre el
limite de velocidad, sobre el inicio o el final de

una autopista o una autovia y sobre lugares
en que esta prohibido adelantar.

Si se pasa al mismo tiempo junto a una sefal

de autopista o autovia y una sefial de limite

de velocidad, el sistema RSI mostrara el sim-

bolo de la sefial de limite de velocidad.

RSI no funciona en todas las situaciones.
Ha sido concebido Unicamente como un
recurso complementario.

El conductor es siempre el responsable en
ultima instancia de operar el vehiculo de
un modo seguro y conforme a la legisla-
cién y las normas de tréafico.

Informacion relacionada
® Informacion de sefales de trafico (RSI)* -
uso (p. 185)

® |nformacion de sefales de trafico (RSI)* -
limitaciones (p. 187)

E CION

Informacion de senales de trafico
(RSI)* - uso

La funcidn de informacion sobre las sefales
de tréfico (RSl — Road Sign Information)
recuerda al conductor las sefiales de trafico
relacionadas con la velocidad por las que ha
pasado el automavil.

Manejo de la funcion

Informacion de velocidad registrada®.

Al registrar el RSI una sefal de trafico de
limite obligatorio de velocidad, el cuadro de
instrumentos mostrara dicha sefal en forma
de simbolo.

2 Las sefales de trafico que aparecen en el cuadro de instrumentos dependen del mercado. En las figuras de este manual de instrucciones sélo se muestran algunos ejemplos.
3 Las sefales de trafico que aparecen en el cuadro de instrumentos dependen del mercado. En las figuras de este manual de instrucciones sélo se muestran algunos ejemplos.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Justo con el simbolo de
limite de velocidad aplicable,
podra mostrarse en los
casos correspondientes la
sefal de prohibido adelantar.

Limitacion o fin de autopista

En situaciones en las que el RSI detecta una
sefial que anula la limitacion de velocidad o
proporciona otra informacion relacionada con
la velocidad, por ejemplo, fin de autopista, el
cuadro de instrumentos muestra la sefal de
trafico correspondiente durante aproximada-
mente 10 segundos:

Ejemplos de estas senales:

Fin de limitacién de velocidad.
- T
4A

Fin de autopista.

A continuacion, la informacién sobre sefales
de trafico desaparece hasta que se detecta la
siguiente sefal relacionada con la velocidad.

Senales auxiliares

i) PN
It

ni

G045222

La velocidad que se refiere a
una salida de autopista, se
indica en algunos mercados
con una sefal auxiliar que
contiene una flecha.

La sefal de velocidad vincu-
lada a este tipo de sefal auxiliar aparecera
solo si el conductor activa el intermitente.

300 m

Ejemplos de sefiales auxiliares®.

En ocasiones se muestran distintos limites de
velocidad para una misma via. La sefal auxi-
liar indica bajo qué condiciones se aplican los
limites de velocidad respectivos. Puede tra-
tarse de tramos de especial siniestralidad,
por ejemplo, en caso de lluvia y/o niebla.

La sefial auxiliar relacionada con la lluvia sélo
se mostrara en caso de usar los limpiapara-
brisas.

Go46(71

Algunas indicaciones de velocidad sélo son
vélidas, por ejemplo, durante un tramo deter-
minado o un periodo especifico del dia. El
sistema avisa al conductor sobre esta cir-
cunstancia con un simbolo de sefial suple-
mentaria debajo del simbolo de velocidad.

Presentacion de informacién adicional

Un simbolo de sefal suplementaria en forma
de un marco vacio debajo del simbolo de
velocidad en el cuadro de instrumentos signi-

3 Las sefales de trafico que aparecen en el cuadro de instrumentos dependen del mercado. En las figuras de este manual de instrucciones sélo se muestran algunos ejemplos.
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fica que el RSI ha identificado una sefal con
informacién suplementaria sobre la limitacion
de velocidad.

Configuracion en MY CAR

El sistema de menus MY CAR cuenta con
varias opciones para RSI, véase MY CAR (p.
108).

Informacién sobre senales de trafico
conectada o desconectada.

I Ro: Information On

Speed Alert On

La presentacion de simbolos de velocidad en
el cuadro de instrumentos puede desconec-
tarse. El sistema puede conectarse y desco-
nectarse en el sistema de menus MY CAR.
Para una descripcién del sistema de menus,
véase MY CAR (p. 108).

Advertencia de velocidad

Road Sign Inf ation On

Speed Alert v

El conductor puede optar por recibir una
advertencia en caso de rebasar el limite de
velocidad vigente en 5 km/h o mas. La adver-
tencia se presenta a través del parpadeo
temporal del simbolo con el limite de veloci-
dad aplicable al superarse ésta. El sistema
puede conectarse y desconectarse en el sis-
tema de menus MY CAR. Para una descrip-
cion del sistema de menus, véase MY CAR
(p. 108).

Informacion relacionada
e Informacién de sefales de trafico (RSI)*
(p. 185)

® Informacién de senales de trafico (RSI)* -
limitaciones (p. 187)

e MY CAR (p. 108)

Informacion de senales de trafico
(RSI)* - limitaciones

La funcidn de informacion sobre las sefales
de tréfico (RSl — Road Sign Information)
recuerda al conductor las sefales de trafico
relacionadas con la velocidad por las que ha
pasado el automovil. La funcion tiene las
siguientes limitaciones.

El sensor de camara de la funciéon RSI tiene
limitaciones parecidas a la del ojo humano.
Obtenga mas informacion sobre las limitacio-
nes del sensor de camara (p. 228)).

La funcién RSI no registra las sefales que
informan indirectamente del limite de veloci-
dad aplicable, por ejemplo, las que presentan
el nombre de una localidad.

Aqui se incluyen algunos ejemplos de ele-
mentos que pueden perturbar esta funcién:
® Senfales descoloridas

Senales ubicadas en curvas

Senales torcidas o danadas

Sefales ocultas o mal colocadas

Sefales cubiertas parcial o integramente
por escarcha, nieve y/o suciedad.

Informacion relacionada

® |nformacion de sefiales de trafico (RSI)*
(p. 185)

® [nformacién de sefales de trafico (RSI)* -
uso (p. 185)

Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccion.
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Limitador de velocidad

El limitador de velocidad (Speed Limiter)
puede considerarse como un control de velo-
cidad constante inverso. El conductor regula
la velocidad con el pedal del acelerador, pero
el limitador de velocidad impide que el vehi-
culo supere la velocidad méaxima seleccio-
nada o programada previamente.

Vision de conjunto

Botones del volante y cuadro de instrumentos.

0 Limitador de velocidad - Conexién/
Desconexion.

9 El modo de espera se interrumpe y se
repone la velocidad almacenada.

@ Modo de espera.

9 Conecte y programe la velocidad
maxima.

@ Velocidad seleccionada.

@ Limitador de velocidad activo.

Informacion relacionada

® |imitador de velocidad - puesta en mar-
cha (p. 188)

® | imitador de velocidad - desconexion
temporal y modo de espera (p. 189)

® | imitador de velocidad - alarma de
exceso de velocidad (p. 190)

® | imitador de velocidad - desconexion (p.

191)

Limitador de velocidad - puesta en
marcha

El limitador de velocidad (Speed Limiter)
puede considerarse como un control de velo-
cidad constante inverso. El conductor regula
la velocidad con el pedal del acelerador, pero
el limitador de velocidad impide que el vehi-
culo supere la velocidad maxima seleccio-
nada o programada previamente.

Conectar y activar

Cuando esté conectado el limitador de velo-
cidad, aparece su simbolo (6) en combina-
cion con una sefal (5) junto a la velocidad
maéxima programada en el cuadro de instru-
mentos.

El limite maximo de velocidad puede selec-
cionarse y almacenarse en la memoria tanto
cuando el vehiculo esta en marcha como
cuando estéa parado.

Durante la conduccion
1. Pulse el botén [ del volante para conec-
tar el limitador de velocidad.
> El simbolo (6) del limitador de veloci-
dad se enciende en el cuadro de ins-
trumentos.



2. Cuando el automovil circula a la veloci-
dad maxima deseada: Pulse uno de los

botones 4 o '—]| del volante hasta que el
cuadro de instrumentos muestre

una sefal (5) junto a la velocidad maxima
deseada.

> Se conecta asi el limitador de veloci-
dad y la velocidad méaxima seleccio-
nada se almacena en la memoria.

Con el vehiculo parado

1. Pulse el botén [G) del volante para conec-
tar el limitador de velocidad.

2. Desplacese con el botdn E hasta que el
cuadro de instrumentos muestra una
sefial (5) junto a la velocidad maxima
deseada.
> Se conecta asi el limitador de veloci-

dad y la velocidad maxima seleccio-
nada se almacena en la memoria.

Informacion relacionada
® Limitador de velocidad (p. 188)

® |imitador de velocidad - modificar la
velocidad (p. 189)

® |imitador de velocidad - desconexion
temporal y modo de espera (p. 189)

® |imitador de velocidad - desconexion (p.
191)

® Limitador de velocidad - alarma de
exceso de velocidad (p. 190)

Limitador de velocidad - modificar la
velocidad

El limitador de velocidad (Speed Limiter)
puede considerarse como un control de velo-
cidad constante inverso. El conductor regula
la velocidad con el pedal del acelerador, pero
el limitador de velocidad impide que el vehi-
culo supere la velocidad maxima seleccio-
nada o programada previamente.

Para modificar la velocidad guardada:

® Ajuste con pulsaciones cortas de 4 o E
- cada pulsacion da +/- 5 Km/h. Se guar-
dara en la memoria las Ultimas pulsacio-
nes.

Para ajustar +/- 1 Km/h:
® Mantenga pulsado el boton y suéltelo
cuando el cuadro de instrumentos mues-

tra una senal (5) junto a la velocidad
maxima deseada.

Informacion relacionada

e |imitador de velocidad (p. 188)

® | imitador de velocidad - puesta en mar-
cha (p. 188)

® Limitador de velocidad - desconexion
temporal y modo de espera (p. 189)

® Limitador de velocidad - desconexion (p.
191)

® [Limitador de velocidad - alarma de
exceso de velocidad (p. 190)

Limitador de velocidad - desconexién
temporal y modo de espera

El limitador de velocidad (Speed Limiter)
puede considerarse como un control de velo-
cidad constante inverso. El conductor regula
la velocidad con el pedal del acelerador, pero
el limitador de velocidad impide que el vehi-
culo supere la velocidad maxima seleccio-
nada o programada previamente.

Desconexion temporal - modo de
espera

Para desconectar temporalmente el limitador
de velocidad y ponerlo en modo de espera:

- Pulse Q.
> La sefal (5) del cuadro de instrumen-
tos cambia de color VERDE a
BLANCO y el conductor puede sobre-
pasar temporalmente la velocidad
maxima programada.

El limitador de velocidad se activa de
nuevo con una pulsacion de j tras lo
cual la sefal (5) cambia de color
BLANCO a VERDE y vuelve a limitarse
la velocidad maxima del automovil.

Desconexion temporal con el pedal del
acelerador

El limitador de velocidad puede ponerse tam-
bién en modo de espera con el pedal del ace-
lerador, por ejemplo, si es necesario acelerar

07 Apoyo al conductor Q
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el automovil para salir de una situacion peli-
grosa:

- Pise el pedal del acelerador hasta el
fondo.

> El cuadro de instrumentos muestra la
velocidad maxima almacenada con
una sefial (5) cromatica y el conductor
puede sobrepasar temporalmente la
velocidad méaxima programada. Mien-
tras tanto, la sefial (5) cambia de color
VERDE a BLANCO.

El limitador de velocidad vuelve a
conectarse automaticamente tras sol-
tar el pedal del acelerador y cuando el
automovil reduce la velocidad por
debajo del valor maximo seleccionado
y almacenado. La sefial (5) de la pan-
talla cambia de color BLANCO a
VERDE y vuelve a limitarse la veloci-
dad maxima del automovil.

Informacion relacionada

e |imitador de velocidad (p. 188)

® |imitador de velocidad - puesta en mar-
cha (p. 188)

® |imitador de velocidad - modificar la
velocidad (p. 189)

® |imitador de velocidad - desconexion (p.
191)

® Limitador de velocidad - alarma de
exceso de velocidad (p. 190)

Limitador de velocidad - alarma de
exceso de velocidad

El limitador de velocidad ((Speed Limiter))
puede considerarse como un control de velo-
cidad constante inverso. El conductor regula
la velocidad con el acelerador, pero el limita-
dor de velocidad impide que el vehiculo
supere la velocidad maxima

seleccionada o programada previamente.

Al bajar por carreteras empinadas, la capaci-
dad de frenado del limitador de velocidad
puede ser insuficiente, por lo que puede
superarse la velocidad maxima seleccionada.
El sistema avisa entonces al conductor con
una sefal acustica.

La sefal sigue activa hasta que el conductor
reduce la velocidad por debajo del valor
maximo seleccionado.

(lNotA

La alarma se activa después de

5 segundos si la velocidad se excede
como minimo 3 km/h, siempre que no se
haya pulsado uno de los botones —|y
durante los ultimos treinta segundos.

Informacion relacionada

® | imitador de velocidad (p. 188)

® | imitador de velocidad - modificar la
velocidad (p. 189)

® | imitador de velocidad - puesta en mar-
cha (p. 188)

Limitador de velocidad - desconexién
temporal y modo de espera (p. 189)

Limitador de velocidad - desconexién (p.
191)
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Limitador de velocidad - desconexion

El limitador de velocidad (Speed Limiter)
puede considerarse como un control de velo-
cidad constante inverso. El conductor regula
la velocidad con el pedal del acelerador, pero
el limitador de velocidad impide que el vehi-
culo supere la velocidad méaxima seleccio-
nada o programada previamente.

Para desconectar el limitador de velocidad:

- Pulse el botén [l del volante.

> El simbolo del limitador de velocidad
(6) y la senal de la velocidad progra-
mada (5) se apagan en el cuadro de
instrumentos. La velocidad seleccio-
nada y almacenada se borra por tanto
de la memoria y no puede reponerse

con el boton [D).

A continuacioén, el conductor puede
determinar de nuevo la velocidad con
el pedal del acelerador sin limitacio-
nes.

Informacion relacionada

® Limitador de velocidad (p. 188)

® Limitador de velocidad - puesta en mar-
cha (p. 188)

® |imitador de velocidad - desconexion
temporal y modo de espera (p. 189)

® [Limitador de velocidad - alarma de
exceso de velocidad (p. 190)

Control de velocidad constante*

El programador de velocidad (CC - Cruise
Control) ayuda al conductor a mantener una
velocidad constante, lo que resulta en una
experiencia de conduccion mas relajante en
autopistas y vias rectas de largo recorrido con
un flujo de tréfico regular.

Vision de conjunto

Teclado de volante y cuadro de instrumentos en
vehiculo sin limitador de velocidad®.

4 Los concesionarios Volvo tienen informacién actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.

Teclado de volante y cuadro de instrumentos en
vehiculo con limitador de velocidad®.

o Control de velocidad constante - Cone-
xién/Desconexion.

El modo de espera se interrumpe y se
repone la velocidad almacenada.

9 Modo de espera

@ Conectar y programar la velocidad.
Velocidad seleccionada (GRIS = modo de
espera).

Control de velocidad constante activo -
Simbolo BLANCO (GRIS = Modo de
espera).

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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PRECAUCION

El conductor debe estar siempre atento a
las condiciones del trafico e intervenir
cuando el programador de velocidad no
mantiene una velocidad y/o una distancia
de seguridad apropiadas.

El conductor es siempre el responsable en
ultima instancia de operar el vehiculo de
un modo seguro.

Informacion relacionada
® (Control de velocidad constante* - contro-
lar la velocidad (p. 192)

® (Control de velocidad constante* desco-
nexién temporal y modo de espera (p.
193)

® (Control de velocidad constante* - reto-
mar la velocidad programada (p. 193)

® Control de velocidad constante* - desco-
nexion (p. 194)

Control de velocidad constante* -
controlar la velocidad

El control de velocidad constante (CC -
Cruise Control) ayuda al conductor a mante-
ner una velocidad uniforme. La velocidad
puede activarse, ajustarse y modificarse.

Activar y ajustar la velocidad
Para activar el programador de velocidad:

® Pulse el botdn [ del volante

> El simbolo del control de velocidad cons-
tante en el cuadro de instrumentos cam-
bia de color BLANCO a GRIS para mos-
trar que el control de velocidad constante
esta en modo de espera.

Para activar el programador de velocidad:

® En lavelocidad deseada, pulse el botén

de volante 1 o E

> La velocidad se guardara en la memoria 'y
la sefal en el cuadro de instrumentos (5)
se enciende (pasa a color BLANCO) junto
a la velocidad seleccionada.

El programador de velocidad no puede
conectarse a una velocidad inferior a
30 km/h.

Cambiar la velocidad
Para modificar la velocidad guardada:

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

® Ajuste con pulsaciones cortas de [4 o |—
- cada pulsacion da +/- 5 Km/h. Se guar-
dara en la memoria las Ultimas pulsacio-
nes.

Para ajustar +/- 1 Km/h:

® Mantenga pulsado el botén y suéltelo a la
velocidad deseada.

Un aumento transitorio de la velocidad con el
pedal del acelerador, por ejemplo, al adelan-
tar, no afecta a la programacion del control
de velocidad constante. El automovil vuelve a
adoptar la velocidad programada cuando se
suelta el pedal del acelerador.

Si se mantiene pulsado durante varios
minutos algunos de los botones del con-
trol de velocidad constante, éste se blo-
queara o se desconectara. Para poder
reactivar el programador de velocidad
debera detenerse el vehiculo y volver a
arrancar el motor.

Informacion relacionada

e Control de velocidad constante* (p. 191)

e Control de velocidad constante* desco-
nexion temporal y modo de espera (p.
193)

® Control de velocidad constante* - reto-
mar la velocidad programada (p. 193)

® Control de velocidad constante* - desco-
nexion (p. 194)
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Control de velocidad constante*
desconexion temporal y modo de
espera

El control de velocidad constante (CC —
Cruise Control) ayuda al conductor a mante-
ner una velocidad uniforme. La funcidn puede
desconectarse temporalmente y ponerse en
modo de espera.

Desconexion temporal - modo de
espera

Para desconectar temporalmente el progra-
mador de velocidad y ajustarlo en modo de
espera:

® Ppulse el botén |Q del volante.

> La sefal del cuadro de instrumentos (5) y
el simbolo (6) cambian de color BLANCO
a GRIS.

Modo de espera automatico

El control de velocidad constante se desco-
necta temporalmente y pasa al modo de
espera si:

® |os neumaticos pierden la adherencia a la
calzada

se utiliza el freno de servicio

la velocidad baja a menos de
aproximadamente 30 km/h

® se mantiene pisado a fondo durante unos
segundos el pedal de embrague. No se
activa, sin embargo, el modo de espera®.

® se pone el selector de marcha en punto
muerto (caja de cambios automatica)

® ¢l conductor mantiene una velocidad

superior a la programada durante mas de
1 minuto.

A continuacion, el conductor debe regular él
mismo la velocidad.

Informacion relacionada

e Control de velocidad constante* (p. 191)

® Control de velocidad constante* - contro-
lar la velocidad (p. 192)

® Control de velocidad constante* - reto-
mar la velocidad programada (p. 193)

® Control de velocidad constante* - desco-
nexién (p. 194)

5 Los automdviles con motor de 4 cilindros y 2,0 | permiten también cambios de marcha.

Control de velocidad constante* -
retomar la velocidad programada

El control de velocidad constante (CC -
Cruise Control) ayuda al conductor a mante-
ner una velocidad uniforme. Después de la
desconexion temporal y el modo de espera
(p. 193), es posible volver a la velocidad pro-
gramada.

Para volver a conectar el control de velocidad
constante:

® Pulse el boton 'O del volante.

> La sefal del cuadro de instrumentos (5) y
el simbolo (6) cambian de color de GRIS
a BLANCO y la velocidad se ajusta a la
ultima almacenada.

Se puede registrar una considerable acele-
racion tras recuperar la velocidad con D).

Informacion relacionada

® Control de velocidad constante* (p. 191)

® Control de velocidad constante* - contro-
lar la velocidad (p. 192)

® Control de velocidad constante* desco-
nexion temporal y modo de espera (p.
193)

® Control de velocidad constante* - desco-
nexioén (p. 194)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Control de velocidad constante* -
desconexion

El control de velocidad constante (CC -
Cruise Control) ayuda al conductor a mante-
ner una velocidad uniforme. A continuacion
se describe su desconexion.

El control de velocidad constante se desco-
necta con un boton (1) del volante o apa-
gando el motor. La velocidad programada se
borra de la memoria y no puede reponerse

con el boton D).

Informacioén relacionada

® (Control de velocidad constante* (p. 191)

e Control de velocidad constante* - contro-
lar la velocidad (p. 192)

e Control de velocidad constante* desco-
nexion temporal y modo de espera (p.
193)

® (Control de velocidad constante* - reto-
mar la velocidad programada (p. 193)

Control de velocidad constante
adaptativo - ACC*

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante.

El control de velocidad constante adaptativo
ofrece una sensacion de conduccion mas
relajada durante viajes de largo recorrido por
autopistas y carreteras nacionales rectas con
flujos de trafico uniformes.

El conductor ajusta la velocidad (p. 198) y el
intervalo de tiempo (p. 199) con respecto al
vehiculo que circula delante. Cuando el radar
detecta un vehiculo lento delante del automo-
vil, la velocidad se adapta automaticamente a
dicho vehiculo. Cuando no hay ningun vehi-
culo delante, el automoévil avanza a la veloci-
dad seleccionada.

Si el control de velocidad constante adapta-
tivo esta desconectado o en modo de espera
(p. 199) y el automovil se acerca demasiado
al automovil que circula delante, avisara al
conductor la funcién de alerta de distancia (p.
210).

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

El conductor debe estar siempre atento a
las condiciones del trafico e intervenir
cuando el control de velocidad constante
adaptativo no mantiene una velocidad o
una distancia de seguridad apropiadas.

El control de velocidad constante adapta-
tivo no esta preparado para todas las con-
diciones viales y meteoroldgicas.

Lea todos los apartados del manual de
propietario relacionados con el programa-
dor de velocidad adaptativo para estar al
tanto de sus limitaciones, que el conductor
debera conocer antes de utilizarlo.

El conductor es siempre responsable de
que la distancia de seguridad y la veloci-
dad sean adecuadas, incluso cuando se
utiliza el control de velocidad constante
adaptativo.

(@ IMPORTANTE

El mantenimiento los componentes del
control de velocidad constante adaptativo
sélo debe efectuarse en un taller. Reco-
mendamos los servicios de un taller autori-
zado Volvo.

Caja de cambios automatica

Los automéviles con caja de cambios auto-
matica tienen funciones ampliadas con la
asistencia en embotellamientos del control de
velocidad constante adaptativo (p. 202).
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Informacion relacionada

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - visién de conjunto (p. 197)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

® (Control de velocidad constante adapta-
tivo* - diagnéstico y medidas correctivas
(p. 207)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - simbolos y mensajes (p. 208)

Control de velocidad constante
adaptativo* - funcionamiento

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante.
Consta de un control de velocidad que inte-
ractua con un regulador de la distancia.

Vista general de la funcion

Vista general de la funcion®.

o Luz de advertencia, el conductor debe
frenar

@ Botones del volante (p. 197)
@ Sensor de radar (p. 204)

6 NOTA: La figura es esquematica. Los detalles pueden variar segtin el modelo de automvil.

2\ PRECAUCION

El control de velocidad constante adapta-
tivo no es un sistema previsto para evitar
una colision. El conductor debe intervenir
si el sistema no detecta el vehiculo
delante.

El control de velocidad constante adapta-
tivo no detecta personas o animales ni
tampoco pequefios vehiculos como bici-
cletas y ciclomotores. Tampoco vehiculos
y objetos parados, lentos o que circulan
en sentido contrario.

No utilice el control de velocidad cons-
tante adaptativo en situaciones como tra-
fico urbano, embotellamientos, cruces,
calzadas resbaladizas, mucha agua y
nieve en la calzada, lluvia y nevada
intensa, mala visibilidad, carreteras sinuo-
sas o entradas y salidas de autopista.

La distancia de seguridad (p. 199) se registra
con un sensor de radar (p. 204). El control de
velocidad constante regula la velocidad con
aceleraciones y frenadas. Es normal que los
frenos emitan un ligero ruido cuando son utili-
zados por el programador de velocidad adap-
tativo.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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PRECAUCION

El pedal del freno se mueve cuando frena
el programador de velocidad. No des-
canse el pie debajo del pedal de freno, ya
que podria ser aprisionado.

El control de velocidad constante adaptativo
trata de mantener la distancia de seguridad
con vehiculos que circulan en el mismo carril
segun el intervalo de tiempo programado por
el conductor. Si el sensor de radar no detecta
ningun vehiculo que circula delante, el auto-
movil mantendra la velocidad programada en
el control de velocidad constante. Lo mismo
sucede si la velocidad del vehiculo de delante
es superior a la programada en el control de
velocidad constante.

El control adaptativo de velocidad constante
trata de regular la velocidad de manera
suave. En situaciones que requieran un fre-
nado rapido, debera frenar el conductor. Nos
referimos a situaciones en que la diferencia
de velocidad es muy grande o cuando el
automovil que circula por delante frena con
fuerza. Debido a las limitaciones del sensor-

07 -radar (p. 205), el frenado puede producirse
de manera imprevista o no tener lugar.

El control de velocidad constante adaptativo
puede activarse para regular la distancia de
seguridad a velocidades desde 30 km/h”
hasta 200 km/h. Si la velocidad baja por

7 La asistencia en embotellamientos (p. 202) (automoviles con caja de cambios automatica) funciona en el intervalo 0-200 km/h.

debajo de 30 km/h o el régimen de motor dis-
minuye demasiado, el control de velocidad
constante se pone en modo de espera (p.
199) y el vehiculo deja de frenar de manera
automatica. El conductor debe mantener él
mismo la distancia de seguridad.

Luz de advertencia, el conductor debe
frenar

El control de velocidad constante adaptativo
tiene una capacidad de frenado equivalente a
mas del 40 % de la fuerza de frenado del
automovil.

Si es necesario frenar el automévil con mayor
fuerza de la que es capaz de hacerlo el con-
trol de velocidad constante y el conductor no
frena, el sistema utilizara la luz y el sonido de
advertencia del aviso de colision (p. 220)
para avisar al conductor de que debe actuar
inmediatamente.

El testigo puede resultar dificil de divisar
bajo una luz de sol intensa o con el uso de
gafas de sol.

196 Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccién.

2\ PRECAUCION

El programador de velocidad avisa Unica-
mente de vehiculos detectados por el sen-
sor de radar. Ello puede hacer que la
advertencia no se produzca o lo haga con
cierto retraso. No espere ninguna adver-
tencia para frenar cuando sea necesario.

Carreteras empinadas y/o mucha carga
Tenga en cuenta que el control de velocidad
constante adaptativo esta previsto ante todo
para utilizarse en calzadas llanas. Puede
tener dificultades para mantener una distan-
cia de seguridad correcta al circular cuesta
abajo por carreteras empinadas si el automo-
vil va muy cargado o lleva remolque. En estas
situaciones, manténgase especialmente
atento y preparado para frenar.

Informacion relacionada

® Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - desconexion (p. 201)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - adelantar a otro vehiculo (p. 201)
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Control de velocidad constante
adaptativo* - visidon de conjunto

El uso del control de velocidad constante
adaptativo y los botones del volante se dife-
rencia segun esté o no equipado el automaovil
con limitador de velocidad®.

Control de velocidad constante
adaptativo con limitador de velocidad

@ Senfal verde en caso de velocidad alma-
cenada (BLANCO = modo de espera).

@ Intervalo de tiempo

El ACC esta activo si el simbolo es de
color verde (BLANCO = modo de espera).

Control de velocidad constante
adaptativo sin limitador de velocidad

Control de velocidad constante - Cone-
Xxién/Desconexion.

El modo de espera se interrumpe y se
repone la velocidad almacenada.

@ Modo de espera
9 Intervalo de tiempo - Aumentar/Reducir.

@ Conectar y programar la velocidad.

A

El modo de espera se interrumpe y se
repone la velocidad almacenada.

Control de velocidad constante - Cone-
xion/Desconexién o Modo de espera.

9 Intervalo de tiempo - Aumentar/Reducir.
9 Conectar y programar la velocidad.

@ (no se utiliza)

8 Los concesionarios Volvo tienen informacién actualizada sobre lo aplicable a cada mercado respectivo.

@ Sefal verde en caso de velocidad alma-
cenada (BLANCO = modo de espera).

@ Intervalo de tiempo

El ACC esta activo si el simbolo es de
color verde (BLANCO = modo de espera).

Informacion relacionada

® Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - simbolos y mensajes (p. 208)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Control de velocidad constante
adaptativo* - gestionar la velocidad

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante.

Para activar el programador de velocidad:

® Pulse el boton [« en el volante. En el
cuadro de instrumentos (8) se enciende
un simbolo BLANCO, lo que indica que el
control de velocidad constante esta en
modo de espera (p. 199).

Para activar el programador de velocidad:

® En lavelocidad deseada, pulse el botén

de volante + o E

> La velocidad correspondiente se guarda
en la memoria, el cuadro de instrumentos
muestra durante mas o menos un
segundo una lupa alrededor de la veloci-
dad seleccionada y su sefial pasa de
BLANCO a VERDE.

‘é"‘; ‘ Cuando este simbolo cambia de
color BLANCO a VERDE, el control
de velocidad constante esta activo

y regula la velocidad del automovil.

Cuando el simbolo muestra
la imagen de otro vehiculo, el
control de velocidad cons-
tante regula la distancia de
seguridad.

Al mismo tiempo, se sefala
un intervalo de velocidad:

® |a velocidad mas alta con la sefial VERDE
(6) es la velocidad programada

® |a velocidad mas baja es la velocidad del
vehiculo que circula delante.

Cambiar la velocidad
Para modificar la velocidad guardada:

® Ajuste con pulsaciones cortas de w o H
- cada pulsacion da +/- 5 Km/h. Se guar-
dara en la memoria las Ultimas pulsacio-
nes.

Si se aumenta la velocidad con el pedal
del acelerador antes de pulsar el boton

0 /=], se almacenara en el control de
velocidad constante la velocidad del
automovil en ese momento.

Para ajustar +/- 1 Km/h:

® Mantenga pulsado el botéon y suéltelo a la
velocidad deseada.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Si se mantiene pulsado durante varios
minutos algunos de los botones del con-
trol de velocidad constante, éste se blo-
queara o se desconectara. Para poder
reactivar el programador de velocidad
debera detenerse el vehiculo y volver a
arrancar el motor.

En algunas situaciones, no es posible
conectar el control de velocidad cons-
tante. En el cuadro de instrumentos (p.
208) aparece entonces Programador vel.
No disponible.

Informacion relacionada

e Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC™ (p. 194)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - visiéon de conjunto (p. 197)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)
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Control de velocidad constante
adaptativo* - programar el intervalo
de tiempo

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante.

El conductor puede seleccio-
nar diferentes intervalos de
tiempo que se indican en el
cuadro de instrumentos en
forma de 1 a 5 rayas horizon-
tales. Cuanto mas rayas,
mayor es el intervalo de
tiempo. Una raya equivale a una distancia de
seguridad de aproximadamente 1 segundo,

5 rayas a 3 segundos.

Para ajustar/modificar el intervalo de tiempo:

® Gire la rueda selectora en el teclado del
volante (p. 197) (o utilice los botones |g/

en automdviles sin limitador de veloci-
dad).

A baja velocidad, cuando las distancias son
cortas, el intervalo del control de velocidad
constante adaptativo aumenta ligeramente.

Para poder seguir el automovil que circula
delante de manera suave y cdmoda, el con-
trol de velocidad constante adaptativo per-
mite que el intervalo de tiempo varie de
manera significante en algunas situaciones.

Observe que un intervalo de tiempo pequeio
reduce el tiempo de reaccién del conductor si
se produce una situacioén de trafico impre-
vista.

El mismo simbolo aparece también cuando
est4 activada la funcién de alerta de distancia
(p. 210).

Utilice tan solo el intervalo de tiempo per-
mitido segun el reglamento nacional de
trafico.

Si el programador de velocidad no parece
reaccionar al activarlo, ello puede deberse
a que el intervalo de tiempo respecto al
vehiculo anterior evita el aumento de la
velocidad.

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor
sera la distancia en metros de un intervalo
de tiempo determinado.

Informacion relacionada

® Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC™ (p. 194)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - visiéon de conjunto (p. 197)

® (Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - desconexién (p. 201)

Control de velocidad constante
adaptativo* - desconexion temporal y
modo de espera

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante. EI
control de velocidad constante puede desco-
nectarse temporalmente y ponerse en modo
de espera.

Desconexion temporal - modo de
espera con limitador de velocidad

Para desconectar temporalmente el control
de velocidad adaptativo y ajustarlo en modo
de espera:

® Pulse el botén Q del volante
46.1;. Este simbolo y la sefal de velocidad

almacenada cambia entonces de
color VERDE a BLANCO.

Desconexion temporal - modo de
espera sin limitador de velocidad

Para desconectar temporalmente el control
de velocidad adaptativo y ajustarlo en modo
de espera:

®  Pulse el botén f del volante

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Modo de espera por intervencion del
conductor

El control de velocidad constante se desco-
necta temporalmente y pasa al modo de
espera si:

® se utiliza el freno de servicio

® se mantiene pisado el pedal de embrague
durante mas de 1 minuto®

® ¢l selector de marcha se coloca en la
posicion N (caja de cambios automatica).

® ¢l conductor mantiene una velocidad
superior a la programada durante mas de
1 minuto.

A continuacién, el conductor debe regular él
mismo la velocidad.

Un aumento transitorio de la velocidad con el
pedal del acelerador, por ejemplo, al adelan-
tar, no afecta a la programacioén del control
de velocidad constante. El automovil vuelve a
adoptar la Ultima velocidad almacenada
cuando se suelta el pedal del acelerador.

Modo de espera automatico

El control de velocidad constante adaptativo
depende de otros sistemas, por ejemplo el
control dindmico de estabilidad y traccion
(DSTC)(p. 181). Si alguno de esos sistemas
deja de funcionar, el control de velocidad se
desconecta automaticamente.

En caso de desconexion automatica, suena
una sefal y se muestra en el cuadro de ins-
trumentos el mensaje Programador vel.
Cancelado. El conductor debe entonces
actuar él mismo y adaptar la velocidad y la
distancia de seguridad.

La desconexion automatica puede producirse
por las siguientes causas:

® ¢l conductor abre la puerta

® ¢l conductor se quita el cinturén de segu-
ridad

® ¢l régimen de giro es demasiado alto o
demasiado bajo

® |avelocidad baja a menos de 30 km/h'0

® |os neumaticos pierden la adherencia a la
calzada

la temperatura de los frenos es elevada
el sensor del radar esta cubierto, por
ejemplo, por nieve humeda o lluvia

intensa (obstruccién de las ondas de
radio).

Retomar la velocidad programada

Para volver a conectar el control de velocidad
constante adaptativo cuando esta en el modo
de espera, pulse el boton D) del volante. La
velocidad se ajusta entonces al ultimo valor
almacenado.

9 Que el conductor embrague y cambie de marcha, no implica que la funcién pase a modo de espera.
10 No se aplica a automdviles con asistencia en embotellamientos. En éstos, el sistema funciona hasta pararse el vehiculo.

Se puede registrar una considerable acele-
racion tras recuperar la velocidad con @

Informacion relacionada

Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

Control de velocidad constante adapta-
tivo* - visiéon de conjunto (p. 197)
Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)
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Control de velocidad constante
adaptativo* - adelantar a otro vehiculo

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante.

Si el vehiculo esta situado detras de otro y el
conductor sefaliza un inminente adelanta-
miento con el intermitente’?, el control de
velocidad constante adaptativo asistira a la
maniobra acelerando brevemente el automo-
vil hacia el vehiculo que circula por delante.

La funcién se activa a velocidades superiores
a 70 km/h.

W2\ PRECAUCION

Tenga en cuenta que esta funcion puede
activarse no sélo durante los adelanta-
mientos, sino que también se usa, por
ejemplo, al activar los intermitentes para
sefalizar el cambio de carril o la salida a
otra via. El automévil realizara una breve
aceleracion.

Informacion relacionada

® (Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

® (Control de velocidad constante adapta-
tivo* - visiéon de conjunto (p. 197)

Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

Control de velocidad constante
adaptativo* - desconexion

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante.

Teclado con limitador de velocidad

El control de velocidad constante adaptativo
se desconecta con el botén @ en el teclado
(p. 197) del volante. La velocidad programada
se borra y no puede reponerse con el botén

Ol

Botones del volante sin limitador de
velocidad

Con una pulsacién corta del botén del
volante m el control de velocidad constante
adaptativo se pone en modo de espera (p.
199). Para desconectarlo, pulse de nuevo el
boton. La velocidad programada se borra 'y
no puede reponerse con el botén m

Informacion relacionada

e Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - simbolos y mensajes (p. 208)

11 Sdlo con el intermitente izquierdo en vehiculos con volante a la izquierda, y con el intermitente derecho en vehiculos con volante a la derecha.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Control de velocidad constante
adaptativo* - asistencia en
embotellamientos

El control de velocidad constante adaptativo
(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante. La
asistencia en embotellamiento amplia la fun-
cionalidad del control de velocidad constante
adaptativo a velocidades por debajo de

30 km/h..

En automoviles con caja de cambios automa-
tica, el programador de velocidad adaptativo
se completa con la funcién de asistencia en
embotellamientos (denominada también
"Queue Assist").

La asistencia en embotellamientos tiene las
siguientes funciones:

® Ampliacién del intervalo de velocidad -
también por debajo de 30 km/h y en
parada

e Cambio de vehiculo detectado

® |Interrupcién del frenado automatico
cuando el vehiculo se detiene

® Activacion automatica del freno de esta-
cionamiento.

Observe que la velocidad minima programa-
ble del control de velocidad constante adap-
tativo es de 30 km/h. Aunque tenga capaci-
dad para mantener la distancia de seguridad
incluso cuando el vehiculo esta parado, no es
posible seleccionar una velocidad inferior.

Mayor intervalo de velocidad

[]\ NOTA

Para poder conectar el control de veloci-
dad constante, la puerta del conductor
debe estar cerrada y el conductor debe
llevar puesto el cinturén de seguridad.

Con la caja de cambios automatica, el control
de velocidad constante adaptativo puede
seguir a otro en un intervalo de 0 -200 km/h.

Para poder activar el control de velocidad
constante a menos de 30 km/h, se
requiere tener un vehiculo por delante a
una distancia razonable.

Cuando el vehiculo avanza con mucha lenti-
tud en embotellamientos o semaforos, la con-
duccién se reanuda automaticamente tras
breves paradas de como maximo

3 segundos. Si el automévil que esta delante
tarda mas en iniciar la marcha, el control de
velocidad constante adaptativo se pone en
modo de espera con frenado automatico.
Posteriormente, el conductor debera conec-
tarlo de nuevo de una de las siguientes
maneras:

®  Pulse el boton D) del volante.

® Pise el pedal del acelerador.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

> Seguidamente, el control de velocidad
constante volvera a regular la distancia
de seguridad.

A

La asistencia en embotellamientos puede
retener el automovil durante un maximo de
4 minutos. A continuacion se accionara el
freno de estacionamiento y se desconec-
tara el programador de velocidad.

® Antes de poder conectar de nuevo el
control de velocidad constante, el
conductor debe liberar el freno de
estacionamiento.

Cambio de vehiculo detectado

D (10 B

Si el automdvil que circula delante se desvia de
repente, puede haber un vehiculo parado mas
adelante.

Cuando el control de velocidad constante
adaptativo regula la distancia de seguridad
con respecto a otro vehiculo a menos de

30 km/h y detecta la presencia de un vehiculo
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parado, el sistema frenara con relacion al
vehiculo parado.

@ PRECAUCION

Cuando el control de velocidad constante
regula la distancia de seguridad a veloci-
dades de mas de 30 km/h y pasa de
detectar un vehiculo en movimiento a otro
parado, el sistema ignorara el vehiculo
parado y seleccionara en lugar de ello la
velocidad almacenada.

® FEl conductor debe intervenir él mismo
y frenar.

Modo de espera automatico si cambia
el vehiculo detectado

El control de velocidad constante adaptativo
se desconecta y pasa al modo de espera:

® cuando la velocidad es inferior a 5 km/h 'y
el programador de velocidad no puede
determinar si el objeto detectado es un
vehiculo parado u otro objeto,
por ejemplo, un resalto.

® cuando la velocidad es inferior a 5 km/h 'y
el vehiculo que circula delante sale de la
carretera, por lo que deja de ser necesa-
rio regular la distancia de seguridad.

Interrupcion del frenado automatico
con el vehiculo parado

En algunas situaciones la asistencia en
embotellamientos interrumpira el frenado
automatico con vehiculo parado. Ello significa

que los frenos se desbloquean y que el vehi-
culo podra empezar a rodar - por lo tanto, el
conductor debe intervenir y frenar por si
mismo para retener el automovil.

La funcién de asistencia en embotellamientos
soltara el freno de servicio y pondra el control
de velocidad adaptativo en modo de espera
en las situaciones siguientes:

® ¢l conductor pone el pie sobre el pedal
de freno

se aplica el freno de estacionamiento
® ¢l selector de marcha se pone en la posi-
cionP,NoR

® el conductor pone el control de velocidad
constante en modo de espera.

Activacion automatica del freno de
estacionamiento

En algunas situaciones, la asistencia en
embotellamientos accionara el freno de esta-
cionamiento para mantener parado el vehi-
culo.

Esto sucede si:

® ¢l conductor abre la puerta o se quita el
cinturén de seguridad

® ¢| DSTC cambia del modo Normal al
modo Sport

® | a asistencia en embotellamientos ha
mantenido parado el automévil durante
mas de 4 minutos

® se apaga el motor

® se recalientan los frenos.

Informacion relacionada

® Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - visién de conjunto (p. 197)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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Control de velocidad constante
adaptativo* - cambiar de
funcionalidad

El programador de velocidad adaptativo
((ACC — Adaptive Cruise Control)) ayuda al
conductor a mantener una distancia de segu-
ridad con el vehiculo que circula delante.

Cambiar de ACC a CC

Pulsando un botén, puede desconectarse la
seccién adaptativa (que mantiene la distancia
de seguridad) del control de velocidad adap-
tativo, tras lo cual el automovil sélo se rige
por la velocidad ajustada.

® Mantenga pulsado el boton W del
volante. El simbolo del cuadro de instru-

mentos cambia de " a .

> A continuacién, sélo estara activado el
control de velocidad constante estandar
(p. 191) CC (Cruise Control).

A\ PRECAUCION

El vehiculo dejara de frenar automatica-
mente al cambiar de ACC a CC. Ahora
aplicara Unicamente la velocidad fijada.

Cambiar otra vez de CC a ACC
Desconecte el control de velocidad constante
pulsando 1-2 veces segun las instruccio-
nes de desconexion (p. 201). Cuando vuelva
a conectarse el sistema, se activara el control
de velocidad constante adaptativo.

Informacion relacionada

® Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - visién de conjunto (p. 197)

® (Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Sensor de radar

La funcidn del sensor de radar es detectar
automoviles o vehiculos grandes que circulan
en el mismo sentido y en el mismo carril.

El sensor de radar es utilizado por las
siguientes funciones:

® Control de velocidad constante adapta-
tivo*

® Aviso de colision con freno automatico y
proteccién de peatones*®

® Alerta de distancia*

Informacion relacionada
® Sensor de radar - limitaciones (p. 205)

e Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

Aviso de colisién* (p. 220)
Alerta de distancia® (p. 210)




Sensor de radar - limitaciones

El sensor de radar (p. 204) tiene algunas limi-
taciones debidas, entre otras cosas, a su
reducido campo visual.

La capacidad del sensor de radar para detec-
tar un vehiculo que circula por delante, se
reduce fuertemente:

® sjel sensor del radar queda obstruido de
forma que no puede detectar otros vehi-
culos, por ejemplo, en caso de fuertes llu-
vias o si se acumula nieve u otros objetos
delante del sensor.

Mantenga limpia la superficie situada
delante del sensor de radar. Véase la sec-
cion titulada "Mantenimiento" (p. 225).

® sijla velocidad del vehiculo que circula
por delante se diferencia mucho de la
velocidad del automovil.

Campo visual

El sensor de radar tiene un campo visual limi-
tado. En algunas situaciones, el sistema no
detecta un vehiculo o lo detecta mas tarde de
lo previsto.

(D B

Go44032

Campo de vision del ACC.

o En ocasiones, el sensor de radar puede
tardar en detectar vehiculos a poca dis-
tancia, por ejemplo, un vehiculo que se
coloca entre su automovil y el vehiculo
que circula por delante.

9 Los vehiculos pequefios, por ejemplo
motos, o los vehiculos que no circulan en
el centro del carril, pueden no ser detec-
tados.

En curvas, el sensor de radar puede
detectar un vehiculo incorrecto o perder
el contacto con un vehiculo detectado.

@ PRECAUCION

El conductor debe estar siempre atento a
las condiciones del trafico e intervenir
cuando el control de velocidad constante
adaptativo no mantiene una velocidad o
una distancia de seguridad apropiadas.

El control de velocidad constante adapta-
tivo no esta preparado para todas las con-
diciones viales y meteoroldgicas.

Lea todos los apartados del manual de
propietario relacionados con el programa-
dor de velocidad adaptativo para estar al
tanto de sus limitaciones, que el conductor
debera conocer antes de utilizarlo.

El conductor es siempre responsable de
que la distancia de seguridad y la veloci-
dad sean adecuadas, incluso cuando se
utiliza el control de velocidad constante
adaptativo.

AGEIXIEY

No pueden montarse delante de la rejilla
ninguin accesorio u otro objeto como, por
ejemplo, luces adicionales.

07 Apoyo al conductor 6
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A\ PRECAUCION

El control de velocidad constante adapta-
tivo no es un sistema previsto para evitar
una colision. El conductor debe intervenir
si el sistema no detecta el vehiculo
delante.

El control de velocidad constante adapta-
tivo no detecta personas o animales ni
tampoco pequefios vehiculos como bici-
cletas y ciclomotores. Tampoco vehiculos
y objetos parados, lentos o que circulan
en sentido contrario.

No utilice el control de velocidad cons-
tante adaptativo en situaciones como tra-
fico urbano, embotellamientos, cruces,
calzadas resbaladizas, mucha agua y
nieve en la calzada, lluvia y nevada
intensa, mala visibilidad, carreteras sinuo-
sas o entradas y salidas de autopista.

@ IMPORTANTE

En caso de dafios visibles de la rejilla del
automovil o si se sospecha que el sensor
de radar puede estar dafiado:

® Podngase en contacto con un taller.
Recomendamos los servicios de un

o taller autorizado Volvo.

La funcion puede perderse de forma par-
cial o total o funcionar de forma incorrecta
si la rejilla, el sensor de radar o su soporte
sufren dafos o se sueltan.

* . . . .z
206 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Informacion relacionada

Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

Aviso de colisién* (p. 220)
Alerta de distancia* (p. 210)
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Control de velocidad constante Si aparece en el cuadro de instrumentos el dor de colision (p. 220) con frenado automa-
adaptativo* - diagnéstico y medidas mensaje Radar obstruido Ver manual, las tico.
correctivas sefales de radar del sensor de radar (p. 204)

El Control de velocidad constante adaptativo

estan obstruidas y el sistema no puede

En la siguiente tabla se ofrecen ejemplos de
posibles causas de la aparicion de los men-

(0. 194) (ACC — Adaptive Cruise Control) detectar el vehiculo que circula delante. sajes y las medidas apropiadas:
ayuda al conductor a mantener una distancia Esto implica que, aparte del programador de

de seguridad con el vehiculo que circula velocidad adaptativo, tampoco estan operati-

delante. vos la alerta de distancia (p. 210) y el avisa-

Causa Medida necesaria

La superficie del radar en la rejilla esta sucia o tapada por el hielo o
la nieve.

La nieve o la lluvia intensa obstruyen las sefales del radar.

El agua o la nieve de la calzada forma remolinos y obstruye las
sefales de radar.

Se ha limpiado la superficie del radar pero el mensaje no desapa-
rece.

Informacion relacionada

® Control de velocidad constante adapta-
tivo™ - vision de conjunto (p. 197)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

® Control de velocidad constante adapta-
tivo* - simbolos y mensajes (p. 208)

Extraiga la suciedad, el hielo o la nieve de la superficie del radar en la reji-
lla.

Ninguna medida. A veces, el radar no funciona si llueve con mucha inten-
sidad.

Ninguna medida. A veces, el radar no funciona cuando la calzada esta
muy mojada o con mucha nieve.

Espere. El radar puede necesitar unos minutos para detectar que ya no
esta obstruido.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Control de velocidad constante conductor a mantener una distancia de segu- mensaje. Ofrecemos, a continuacion, algunos
adaptativo* - simbolos y mensajes ridad con el vehiculo que circula delante. En ejemplos. Siga la recomendacion correspon-
El control de velocidad constante adaptativo ocasiones, el control de velocidad constante diente en cada caso:

(ACC - Adaptive Cruise Control) ayuda al adaptativo puede mostrar un simbolo y/o un

El simbolo es VERDE

El simbolo es BLANCO

DSTC normal para
activar pr. vel.

Programador vel.
Cancelado

Programador vel. No
disponible

Radar obstruido Ver
manual

El automovil circula a la velocidad almacenada.
El control de velocidad constante adaptativo se pone en modo de espera.
El control de velocidad constante estandar se selecciona manualmente.

El programador de velocidad adaptativo no puede activarse hasta que el control dinamico de estabilidad
y traccién (DSTC) (p. 181) vuelva al modo normal.

El programador de velocidad adaptativo esta desconectado. El conductor debe regular él mismo la velo-
cidad.

El programador de velocidad adaptativo no puede conectarse.

Esto puede tener las siguientes causas:

® |atemperatura de los frenos es elevada

® ¢l sensor de radar esta obstruido, por ejemplo, por nieve hiumeda o lluvia.

El programador de velocidad adaptativo esta temporalmente fuera de servicio.

® El sensor de radar esta bloqueado y no puede detectar otros vehiculos, por ejemplo, en caso de lluvia
intensa o si se acumula nieve delante del sensor.

El conductor puede optar por cambiar (p. 204) al control de velocidad constante (CC) ordinario. Un men-
saje informa sobre las opciones mas adecuadas.

Inférmese sobre las limitaciones del sensor de radar (p. 205).

208 Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccién.




Programador vel. Elp
Revision neces. O

rogramador de velocidad adaptativo esta fuera de servicio.
Contacte con un taller. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

Pisar freno Detener + Cuando el automovil estd parado y el control de velocidad constante suelta el freno de servicio y deja que
alarma acustica el freno de estacionamiento retenga el vehiculo, una averia del freno de estacionamiento haria que el

(Solo con Asistencia en

automovil se pusiera en movimiento.

embotellamientos) ® El conductor debe frenar él mismo. El mensaje sigue en la pantalla y la alarma suena hasta que el
conductor pisa el pedal de freno o utiliza el pedal del acelerador.

Bajo 30 km/h Solo Aparece si se intenta conectar el control de velocidad constante a una velocidad inferior a 30 km/h sin

seguim que haya un automdvil en la zona de activacion (unos 30 metros).

(Solo con Asistencia en
embotellamientos)

Informacion relacionada

Control de velocidad constante adapta-
tivo - ACC* (p. 194)

Control de velocidad constante adapta-
tivo™ - vision de conjunto (p. 197)

Control de velocidad constante adapta-
tivo* - funcionamiento (p. 195)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Alerta de distancia*

La alerta de distancia (Distance Alert) es una
funcion que informa al conductor sobre el
intervalo de tiempo hasta el vehiculo que cir-
cula delante.

La alerta de distancia se conecta a velocida-
des superiores a 30 km/h y sélo detecta vehi-
culos que circulan delante del automovil y en
la misma direccién. No informa sobre vehicu-
los lentos, parados o que circulan en direc-
cion contraria.

La alerta de distancia esta desconectada
cuando esta activo el control de velocidad
constante adaptativo.

central. En ese caso, la funcién se controla
con el sistema de menus MY CAR, véase MY
CAR (p. 108).

Programar el intervalo de tiempo

/N PRECAUCION

La alerta de distancia sélo reacciona si la
distancia de seguridad es inferior al valor
preajustado. La velocidad del automoévil no
se modifica.

Uso

TED (( (((TED

6046141

Luz de advertencia naranja'?.

La luz de advertencia naranja se enciende en
el parabrisas si la distancia de seguridad es
inferior al intervalo de tiempo programado.

Pulse el botén de la consola central para
conectar o desconectar la funcion. La luz del
botén encendida indica que la funcién esta
conectada.

Algunas combinaciones de accesorios no
dejan sitios libres para un botén en la consola

12 NOTA: La figura es esquematica. Los detalles pueden variar segun el modelo de automovil.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Mandos y simbolo de intervalo de tiempo.
o Intervalo de tiempo - Aumentar/Reducir.

9 Intervalo de tiempo - Conectado.

El conductor puede seleccio-
nar diferentes intervalos de
tiempo que se indican en el
cuadro de instrumentos en
forma de 1 a 5 rayas horizon-
tales. Cuanto mas rayas,
mayor es el intervalo de
tiempo. Una raya equivale a una distancia de
seguridad de aproximadamente 1 segundo,

5 rayas a 3 segundos.
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El mismo simbolo se muestra también
cuando esta conectado el control de veloci-
dad constante adaptativo.

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor
serd la distancia en metros de un intervalo
de tiempo determinado.

El intervalo de tiempo ajustado se utiliza
también con el control de velocidad cons-
tante adaptativo (p. 195).

Utilice tan sélo el intervalo de tiempo per-
mitido segun el reglamento nacional de
trafico.

Informacion relacionada
e Alerta de distancia* - limitaciones (p.
211)

Alerta de distancia* - limitaciones

La alerta de distancia (Distance Alert) es una
funcion que informa al conductor sobre la dis-
tancia de seguridad. La funcidn, que utiliza el
mismo sensor de radar que el control de velo-
cidad constante adaptativo (p. 194) y el aviso
de colision con frenado automatico (p. 220),
tiene algunas limitaciones.

La presencia de luz solar intensa, reflejos o
fuertes variaciones luminosas, asi como el
uso de gafas de sol pueden hacer que no
se vea la luz de advertencia del parabrisas.

El mal tiempo o las carreteras con curvas
afectan a las posibilidades del sensor de
radar para detectar el vehiculo situado
delante.

El tamafio del vehiculo también puede
influir en la capacidad de deteccién, por
ejemplo, motocicletas. Esto puede hacer
que la luz de advertencia se encienda a
menor distancia de la programada o que
no se emita temporalmente ningun aviso.

Si la velocidad es muy elevada, la luz tam-
bién puede encenderse a una distancia
menor que la programada debido limita-
ciones en el alcance del sensor.

Para mas informacién sobre las limitaciones
del sensor de radar, véase Sensor de radar -
limitaciones (p. 205) y (p. 226).

07 Apoyo al conductor 6

Informacion relacionada

Alerta de distancia® (p. 210)

Alerta de distancia* - simbolos y mensa-
jes (p. 212)

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc

07

211
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Alerta de distancia* - simbolos y intervalo de tiempo hasta el vehiculo que cir-
mensajes cula delante. La funcidn tiene algunas limita-
La alerta de distancia (Distance Alert) es una clones.

funcién que informa al conductor sobre el

 Z Radar obstruido La alerta de distancia esta temporalmente fuera de servicio.

@ s Lz El sensor de radar esta obstruido y no puede detectar otros vehiculos, por ejemplo, en caso de lluvia intensa
o si se acumula nieve delante del sensor.

Inférmese sobre las limitaciones del sensor de radar (p. 205).

A Aviso colision La alerta de distancia y el aviso de colisién con freno automatico estan fuera de servicio de manera total o
BI»! Revision neces. parcial.

Dirfjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

A Los simbolos son esquematicos y pueden ofrecer diferencias seguin el mercado y el modelo de automdvil.

Informacioén relacionada
® Alerta de distancia® (p. 210)

® Alerta de distancia* - limitaciones (p. 211)

07

* . . .z
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City Safety™

City Safety™ es un dispositivo previsto sobre
todo para ayudar al conductor en embotella-
mientos, en los que los cambios en el trafico
y la falta de atencion pueden ocasionar una
colision.

La funcién City Safety™ permanece activa a
velocidades por debajo de 50 km/h y ayuda
al conductor frenando el automévil automati-
camente si el peligro de colisién con el vehi-
culo de delante es inminente y el conductor
no reacciona a tiempo frenando y/o girando
el volante.

El sistema City Safety™ se activa en situacio-
nes en las que el conductor deberia haber
empezado a frenar mucho antes, por lo que
no podra ayudar al conductor en todas las
circunstancias.

El sistema City Safety™ esta disefiado para
activarse lo mas tarde posible para evitar
intervenciones innecesarias.

El sistema City Safety™ no debe utilizarse
para cambiar la manera en la que el conduc-
tor lleva el automovil. Si el conductor confia
exclusivamente en el sistema City Safety™ y
deja que éste frene, tarde o temprano aca-
bara produciéndose un accidente.

El conductor y los ocupantes del vehiculo
solo notan la existencia del sistema City
Safety™ si se origina una situacion en la que
se esta muy cerca de chocar.

Si el automovil esta equipado con aviso de
colision con frenando automatico (p. 220)*,
los dos sistemas se complementan.

@ IMPORTANTE

El mantenimiento y cambio de los compo-
nentes de City Safety™ sélo puede reali-
zarse en un taller. Se recomienda un taller
autorizado Volvo.

AGEIXIEY

El sistema City Safety™ no funciona en
todas las situaciones viales y meteorolégi-
cas.

El sistema City Safety™ no detecta vehi-
culos que circulan en otra direccién que la
del vehiculo propio ni vehiculos pequefios,
motocicletas, personas o animales.

El sistema City Safety™ puede impedir
una colision cuando la diferencia de velo-
cidad es inferior a 15 km/h. A una veloci-
dad superior sélo podra reducirse la velo-
cidad de la colisién. Para un potencia
maxima de frenado, el conductor debera
pisar el pedal del freno.

No espere nunca la intervencion del sis-
tema City Safety™. El conductor es siem-
pre el responsable de mantener una dis-
tancia y velocidad adecuadas.

Informacion relacionada
e (City Safety™ - limitaciones (p. 215)

e City Safety™ - funcion (p. 214)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

07 Apoyo al conductor 6

City Safety™ - uso (p. 214)
City Safety™ - sensor laser (p. 217)

City Safety™ - simbolos y mensajes (p.
219)

07

213
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City Safety™ - funcion

City Safety™ detecta el trafico delante del
automavil con un sensor laser montado en la
parte superior del parabrisas. En caso de peli-
gro inminente de colision, City Safety™ fre-
nara automaticamente el vehiculo, lo que
puede dar sensacion de un frenazo brusco.

G032135

este frenado es mas brusco de lo normal, por
lo que puede resultar molesto.

Si la diferencia de velocidad entre los vehicu-
los es de mas de 15 km/h, City Safety™ no
puede evitar por si solo la colisién. Para obte-
ner la maxima potencia de frenado, el con-
ductor debe pisar el pedal de freno para
poder evitar asi una colisién incluso cuando
la diferencia de velocidad es superior a

15 km/h.

Cuando la funcién activa los frenos, aparece
en el cuadro de instrumentos un mensaje
indicando que la funcién esta o ha estado
activa.

Cuando el sistema City Safety™™ frena el
vehiculo, se encienden las luces de freno.

Ventanas del emisor y el receptor del sensor
laser's.

Si la diferencia de velocidad es de 4-15 km/h
con relacion al automovil que circula delante,
City Safety™ puede evitar la colision por

completo.

7 . .
0 City Safety™ activa un frenado corto e

intenso y detiene el automovil en condiciones
normales justo detras del automdvil situado
delante. Para la mayoria de los conductores,

Informacion relacionada
e (City Safety™ - limitaciones (p. 215)

City Safety™ (p. 213)
City Safety™ - uso (p. 214)
City Safety™ - sensor laser (p. 217)

City Safety™ - simbolos y mensajes (p.
219)

13 NOTA: La figura es esquematica. Los detalles pueden variar segiin el modelo de automovil.

City Safety™ - uso

City Safety™ es un dispositivo previsto sobre
todo para ayudar al conductor en embotella-
mientos, en los que los cambios en el trafico
y la falta de atencion pueden ocasionar una
colision.

Conectado y Desconectado

La funcion City Safety™ esta siempre
conectada después de arrancar el motor
con la llave en la posicion Ly Il (p. 71).

En algunas situaciones, puede ser conve-
niente desconectar el sistema City Safety™,
por ejemplo, al conducir por lugares en los
que el ramaje de los arboles roza el parabri-
sas.

Después de arrancar el motor, el City
Safety™ puede desconectarse. El sistema
puede conectarse y desconectarse en el sis-
tema de menus MY CAR. Para una descrip-
cion del sistema de menus, véase MY CAR
(p. 108).

Al volver a arrancar el motor, la funcion estara
activa, aunque el sistema estuviera desco-
nectado al apagar el motor.
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2\ PRECAUCION

El sensor laser emite luz laser incluso
cuando el sistema City Safety™ se ha
apagado manualmente.

Informacion relacionada
e (City Safety™ (p. 213)

City Safety™ - limitaciones (p. 215)
City Safety™ - funcion (p. 214)
City Safety™ - sensor laser (p. 217)

City Safety™ - simbolos y mensajes (p.
219)

e MY CAR (p. 108)

City Safety™ - limitaciones

El sensor del sistema City Safety™ estd dise-
Aado para detectar automoviles y otros vehi-
culos grandes delante del automdvil tanto de
dia como de noche. La funcion tiene sin
embargo una serie de limitaciones.

El sensor tiene sin embargo limitaciones y
funciona mal o deja de funcionar en situacio-
nes de nevada o lluvia intensa, niebla espesa,
polvo o rafagas de nieve. La presencia de de
vapor, suciedad, hielo o nieve en el parabri-
sas puede alterar el funcionamiento del sis-
tema.

Objetos que cuelgan, por ejemplo, un
pafiuelo para sefalizar una carga que sobre-
sale o accesorios como luces complementa-
rias o estructuras frontales o accesorios
situados a mayor altura que el capé puede
alterar el funcionamiento del sistema.

El laser del sensor del City Safety™ registra
el reflejo de la luz. El sensor no detecta obje-
tos con una capacidad de reflexién baja. En
general, la parte trasera de los vehiculos
reflejan suficientemente la luz gracias a la
matricula y los reflectores de las luces trase-
ras.

Si la calzada esta resbaladiza, la distancia de
frenado aumenta, lo que reduce la capacidad
del sistema City Safety™ para evitar una coli-
sién. En estas situaciones, los sistemas ABS
y DSTC proporcionaran la mayor fuerza de
frenado posible manteniendo la estabilidad.

Al dar marcha atras con el vehiculo propio, el
City Safety™ se desconecta temporalmente.

El City Safety™ no se conecta a baja veloci-
dad (inferior a 4 km/h), por lo que el sistema
no actua en situaciones en las que el auto-
moévil se acerca a otro vehiculo a muy baja
velocidad, por ejemplo, al aparcar.

La actuacion del conductor siempre recibe
prioridad, por lo que el City Safety™ no inter-
viene en situaciones en las que el conductor
gira el volante o acelera de forma clara, aun-
que la colision sea inevitable.

Cuando el sistema City Safety™ impide una
colisién con un objeto parado, el automovil
permanece parado durante un maximo de
1,5 segundos. Si el automoévil se frena debido
a un vehiculo que circula delante, la veloci-
dad se reduce a la misma que mantiene
dicho vehiculo.

En automoviles con caja de cambios manual,
el motor se para cuando el sistema City
Safety™ detiene el automovil si el conductor
no pisa antes el pedal de embrague.

07 Apoyo al conductor Q
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[ ] NOTA

® Mantenga despejada la superficie del
parabrisas delante de sensor de laser
en lo que se refiere al hielo, la nieve y
la suciedad (véase la ubicacién del
sensor (p. 214) en la figura).

® No pegue ni monte nada en el parabri-
sas delante del sensor de laser

e Extraiga el hielo y la nieve del capé. La
capa de nieve y hielo no puede ser

superior a 5 cm.

Diagnéstico y medida necesaria

Si aparece el mensaje Parabrisas Sensores
blog. en el cuadro de instrumentos, el sensor
laser esta obstruido y no puede detectar
vehiculos delante del automovil, lo que signi-
fica que el City Safety™ no funciona.

Sin embargo, el mensaje Parabrisas
Sensores bloq. no aparece en todas las
situaciones en las que esta obstruido el sen-
sor. Por eso, el conductor debe poner mucho
esmero en mantener limpio el parabrisas y la
zona delante del sensor laser.

En la tabla siguiente ofrecemos posibles cau-
sas de la aparicion de los mensajes y reco-
mendaciones de medidas apropiadas.

Causa Medida necesa-
ria

Quite la suciedad, el
hielo o la nieve de la
superficie del para-

La superficie del
parabrisas delante
del sensor laser

estd sucia o brisas delante del
cubierta por hielo o sensor.
nieve.

El campo visual del
sensor laser esta
obstruido.

Extraiga el objeto
que obstruye.

@ IMPORTANTE

Si aparece una grieta, raya o picadura
delante de alguna de las dos "ventanas"
del sensor laser que se extienda por una
superficie de aproximadamente

0,5 x 3,0 mm (o mayor), péngase en con-
tacto con un taller para cambiar el parabri-
sas (véase la ubicacion del sensor (p. 214)
en la figura). Recomendamos los servicios
de un taller autorizado Volvo.

No adoptar esta medida puede reducir la
eficacia del sistema City Safety™.

Para no arriesgarse a que el sistema City
Safety™ deje de funcionar o lo haga de
forma incorrecta o parcial, se aplica lo
siguiente:

® \/olvo recomienda no reparar grietas,
rayas o picaduras en zonas delante del
sensor de laser. En lugar de ello,
debera cambiarse todo el parabrisas.

® Antes de sustituir el parabrisas, con-
tacte con un taller autorizado Volvo
para verificar que se encargue y monte
el parabrisas correcto.

® En caso de sustitucion, se debe mon-
tar el mismo tipo de limpiaparabrisas o
limpiaparabrisas homologados por
Volvo.

Informacion relacionada
® (City Safety™ (p. 213)

e (City Safety™ - funcién (p. 214)
e (City Safety™ - uso (p. 214)
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City Safety™ - sensor laser (p. 217)

City Safety™ - simbolos y mensajes (p.
219)

City Safety™ - sensor laser °
La funcidn City Safety™ esta provista de un
sensor que transmite una luz laser (véase la
figura (p. 214) para la ubicacion del sensor).
Contacte con un taller cualificado en caso de
averia o necesidad de mantenimiento del sen-
sor laser. Recomendamos los servicios de un
taller autorizado Volvo. Es absolutamente
necesario seguir las instrucciones durante el
manejo del sensor laser.

Los dos letreros siguientes se refieren al sen-
sor de laser:

INVISIBLE LASER RADIATION

DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS)

CLASS 1M LASER PRODUCT

Max average power: 45mW
Pulse duration: 33ns
905nm

Wavelength:

IEC 60825-1: 1993 + A2:2001
Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001

La etiqueta superior de la figura describe la

clasificacion de la luz laser:

e Radiacién laser - No mire directamente
con instrumentos opticos - Producto
laser de clase 1M.

La etiqueta inferior de la figura describe las

caracteristicas fisicas de la luz laser:

07 Apoyo al conductor Q

IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Cumple
con las normas relativas a productos
laser de la Administracién de Alimentos y
Farmacos (FDA) de Estados Unidos, a
excepcion de las anomalias de conformi-
dad con el Aviso Laser num. 50, con
fecha 26 de julio de 2001.

Datos de radiacion del sensor laser
En la siguiente tabla se especifican los datos
fisicos del sensor laser.

Energia maxima de los pulsos 2,64 pJ
Potencia media méaxima 45 mW
Longitud de onda 33 ns
Divergencia (horizontal x verti-  28° x 12°

cal)

07
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A\ PRECAUCION

Si no se siguen las instrucciones adjuntas,
hay peligro de lesiones oculares.

07

No mire nunca directamente a la aber-
tura del sensor laser (que emite radia-
cion invisible y dispersa de rayos laser)
a una distancia de 100 mm o inferior
con optica de aumento como lupas,
microscopios, objetivos u otro instru-
mento optico similar.

Toda prueba, reparacion, desmontaje,
ajuste o cambio de piezas de repuesto
del sensor laser debe confiarse exclu-
sivamente a un taller autorizado Volvo.
Recomendamos los servicios de un
taller autorizado Volvo.

Para evitar la exposicion a radiaciones
peligrosas, no efectue otras operacio-
nes de ajuste o mantenimiento que las
especificadas en este documento.

El reparador debe seguir la informa-
cioén de taller desarrollada especial-
mente para el sensor laser.

No desarme el sensor laser (no des-
monte tampoco las lentes). Una vez
desarmado, el sensor laser solo cum-
ple los criterios de la clase de laser 3B
segun la norma IEC 60825-1. La clase
de laser 3B no es segura para los ojos
y puede por tanto causar lesiones.

El contacto del sensor laser debe des-
conectarse antes de desmontar el
sensor del parabrisas.

El sensor laser debe estar montado en
el parabrisas antes de conectarse a la
corriente eléctrica.

El sensor de laser transmite luz de
laser cuando la llave esta en la posi-
cion Il (p. 71), aunque esté apagado el
motor.

Informacion relacionada

City Safety™ (p. 213)

City Safety™ - limitaciones (p. 215)
City Safety™ - funcion (p. 214)
City Safety™ - uso (p. 214)

City Safety™ - simbolos y mensajes (p.
219)
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City Safety™ - simbolos y mensajes encender uno o varios simbolos en el cuadro brevemente el botén OK de la palanca de los
Cuando el sistema City Safety™ (p. 213) de instrumentos en combinacion con un men- intermitentes.
activa automaticamente los frenos, se pueden  S@é. El mensaje puede apagarse pulsando

mm Significado/Medida necesaria

A Autofrenado por City Safety El sistema City Safety™ esta activando o ha activado los frenos de manera automatica.

T

e (Quite el objeto que obstruye el sensor y/o limpie el parabrisas delante de éste.

Parabrisas Sensores bloq. El sensor laser no funciona temporalmente debido a que algo lo obstruye.
Inférmese sobre las limitaciones del sensor de laser (p. 215).

A City Safety Revision neces.  La funcién City Safety™ esta fuera de servicio.

o= ® Dirijase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

Informacioén relacionada
e (City Safety™ (p. 213)

City Safety™ - limitaciones (p. 215)
City Safety™ - funcion (p. 214)
City Safety™ - uso (p. 214)

City Safety™ - sensor laser (p. 217)

07
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Aviso de colision*

El "aviso de colision con frenado automatico y
deteccion de ciclistas y peatones" es un
recurso auxiliar que ayuda al conductor en
situaciones en que se puede atropellar por
avance a un peaton o a un ciclista o de cho-
car con un vehiculo que esta parado o que
circula en la misma direccion.

Advertencia de colisién con frenado automa-
tico y proteccion de peatones se activa en
situaciones en las que el conductor deberia
haber empezado a frenar mucho antes, por lo
que no podra ayudar al conductor en todas
las circunstancias.

Advertencia de colision con frenado automa-
tico y proteccion de peatones esta disefiado
para activarse lo mas tarde posible para evi-
tar intervenciones innecesarias.

Advertencia de colision con frenado automa-
tico y proteccion de peatones puede evitar
una colisién o reducir la velocidad de
impacto.

Advertencia de colision con frenado automa-
tico y proteccion de peatones no debe utili-
zarse para cambiar la técnica de conduccién
del conductor. Si el conductor confia exclusi-
vamente en la advertencia de colisién con
frenado automatico para frenar el vehiculo,
tarde o temprano acabara produciéndose un
accidente.

14 El sistema no avisa en caso de ciclistas con el "Nivel 1".

* . a
Opcional/accesorio, p

Dos niveles de sistema

Segun el equipamiento del vehiculo, la fun-
cion "Advertencia de colision con frenado
automatico y proteccion de peatones” puede
estar disponible en dos variantes:

Nivel 1

Cuando surgen obstaculos, el sistema sélo
avisa'# al conductor con sefiales visuales y
acusticas. No se produce ningun frenado
automatico y el conductor debe frenar él
mismo.

Nivel 2

El conductor es advertido cuando surgen
obstaculos mediante sefales visuales y acus-
ticas - el vehiculo frena automaticamente si el
conductor no actuia por su cuenta en un
tiempo razonable.

@ IMPORTANTE

El mantenimiento de los componentes de
la advertencia de colisién con frenado
automatico y proteccion de peatones sélo
puede realizarse en un taller. Se reco-
mienda un taller autorizado Volvo.

Informacion relacionada

® Aviso de colision* - funcionamiento (p.
221)

® Aviso de colision* - deteccion de peato-
nes (p. 224)

r informacion, vea Introducciol

Aviso de colisién* - deteccion de ciclistas
(p. 222)

Aviso de colisiéon* - uso (p. 225)

Aviso de colisiéon* - limitaciones generales
(p. 227)

Aviso de colisiéon* - limitaciones del sen-
sor de la camara (p. 228)

Aviso de colisién* - simbolos y mensajes
(p. 230)
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Aviso de colision* - funcionamiento

El "aviso de colision con frenado automatico y
deteccion de ciclistas y peatones" es un
recurso auxiliar que ayuda al conductor en
situaciones en que se puede atropellar por
avance a un peaton o a un ciclista o de cho-
car con un vehiculo que esta parado o que
circula en la misma direccion.

Vista general de la funcion’®.
Senal de advertencia audiovisual en caso
de riesgo de colisién.

@ Sensor de radar'®
9 Sensor de la camara

La advertencia de colisién con frenado auto-
matico realiza tres pasos en el orden
siguiente:

1. Aviso de colision
2. Asistencia de frenado'®
3. Freno automatico'®

El aviso de colision y el City Safety™ (p. 213)
se completan.

1 - Advertencia de colision
Primero se avisa al conductor de una colision
inminente.

La advertencia de colisién detecta peatones,
vehiculos parados y vehiculos que circulan en
la misma direccién por delante del vehiculo
propio.

Cuando hay peligro de colisién con un pea-
ton o un vehiculo, el sistema avisa al conduc-
tor con una luz de advertencia roja intermi-
tente (1) y una sefal acustica.

2 - Asistencia de frenado'®

Si el riesgo de choque ha aumentado todavia
mas después del aviso de colision, se activa
la asistencia de frenado.

Ello hace que el sistema de frenos se prepare
para una rapida frenada mediante el suave
accionamiento de los frenos, lo que puede
percibirse como una ligera sacudida.

Si se pisa el pedal de freno con la suficiente
rapidez, el automévil frenara al maximo.

15 NOTA: La figura es esquematica. Los detalles pueden variar segiin el modelo de automovil.
16 Solo con sistema de Nivel 2.

La asistencia de frenado refuerza la accion
del conductor si el sistema calcula que no se
frena con suficiente fuerza como para evitar
una colisién.

3 - Frenado automatico'®
En el dltimo paso se activa la funcién auto-
matica de frenado.

Si llegados a este punto el conductor aun no
ha iniciado una maniobra evasiva y el riesgo
de colisién es inminente, se accionara la fun-
cion de frenado automatico, independiente-
mente de si el conductor frena o no. El vehi-
culo frena entonces al maximo para reducir la
velocidad de impacto o con menos fuerza si
es suficiente para evitar la colisiéon. En caso
de ciclistas, el aviso y el frenado del sistema
puede llegar muy tarde y al mismo tiempo.

07
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PRECAUCION

El aviso de colision no funciona en todas
las condiciones viales y meteorologicas. El
aviso de colisién no detecta animales ni
vehiculos o ciclistas que circulan en otra
direccion que automovil propio.

El aviso sélo se activa cuando el riesgo de
colisién es muy grande. Esta seccion
denominada "Funcionamiento" y el apar-
tado "Limitaciones" informan sobre las
limitaciones que debe tener en cuenta el
conductor antes de utilizar el Aviso de
colisién con frenado automatico.

Los avisos y la activacion del freno en
caso de peatones y ciclistas se desconec-
tan a velocidades del vehiculo superiores a
80 km/h.

Los avisos y la activacion del freno en
caso de peatones y ciclistas no funcionan
de noche y en tuneles, ni tampoco en
calles alumbradas.

El sistema de frenado automatico puede
impedir una colisién o reducir la velocidad
de impacto. Para asegurar la maxima
fuerza de frenado, el conductor debe pisar
siempre el freno, también cuando el auto-

P movil frena automaticamente.
No espere nunca al aviso de colisién. El

conductor es siempre responsable de
mantener una distancia y velocidad ade-
cuadas, también cuando se utiliza el aviso
de colisién con sistema de frenado auto-
matico.

Informacion relacionada
® Aviso de colision* (p. 220)

Aviso de colision* - deteccion de peato-
nes (p. 224)

® Aviso de colision* - deteccién de ciclistas
(p. 222)

® Aviso de colisién* - uso (p. 225)

® Aviso de colision* - limitaciones generales
(p. 227)

® Aviso de colisién* - limitaciones del sen-
sor de la camara (p. 228)

® Aviso de colision* - simbolos y mensajes
(p. 230)

* . . . .z "
222 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Aviso de colisidon* - deteccion de
ciclistas

El "aviso de colisién con frenado automadtico y
deteccion de ciclistas y peatones" es un
recurso auxiliar que ayuda al conductor en
situaciones en que se puede atropellar por
avance a un peaton o a un ciclista o de cho-
car con un vehiculo que esta parado o que
circula en la misma direccion.

Go48962

Ejemplo dptimo de lo que el sistema interpreta
como un ciclista, con un perfil del cuerpo y de la
bicicleta bien definido, visto por detrds desde el
eje central del automovil.

Para que el sistema rinda de manera éptima,
se requiere que la funcién que identifica al
ciclista reciba informacién tan inequivoca
como sea posible sobre el perfil del cuerpo y
la bicicleta, es decir, debe poder distinguir, la
bicicleta, la cabeza, los brazos, los hombros,
las piernas, el torso y las caderas y detectar
una locomocién humana normal.




Si gran parte del cuerpo del ciclista o de la
bicicleta no estan visibles para la camara del
sistema, éste no podra detectar al ciclista.

G048963

El sistema sdlo detecta a ciclistas por detras,
que circulan en la misma direccion.

® Para que la funcién pueda detectar a un
ciclista, éste debe ser adulto y llevar una
bicicleta de adulto.

® | abicicleta debe estar equipada con un
catadioptrico rojo trasero bien visible y
homologado'”, montado a una altura de
como minimo 70 cm de la calzada.

® Fl sistema solo puede detectar bicicletas
que circulan en el mismo sentido desde
detras, no oblicuamente ni desde un
lado.

® | os ciclistas que circulan junto al borde
izquierdo o derecho de las lineas laterales

previstas del automovil, se detectan tarde
0 no se detectan.

La capacidad del sistema para detectar a
ciclistas al oscurecer y al amanecer es
limitada, tal como ocurre con el ojo
humano.

El sistema no detecta a ciclistas en tune-
les o de noche, aunque esté encendido el
alumbrado de las calles.

Para que la deteccién de ciclistas sea
optima, debe estar conectado el City
Safety™, véase City Safety™ (p. 213).

17 El catadioptrico debe cumplir con las recomendaciones y condiciones del organismo de trafico del mercado correspondiente.

2\ PRECAUCION

El aviso de colision con frenado automa-
tico y deteccion de ciclistas es recurso
auxiliar.

La funcién no detecta:

® todos los ciclistas en todas las situa-
ciones, por ejemplo, ciclistas parcial-
mente tapados.

® ciclistas con ropa que ocultan el con-
torno del cuerpo o que vienen de un

lado.

® Dicicletas sin catadidptricos traseros
de color rojo.

® Dicicletas cargadas con objetos gran-
des.

El conductor es siempre responsable de
conducir el vehiculo de manera correcta y
con una distancia de seguridad adaptada
a la velocidad.

Informacion relacionada
® Aviso de colision* - deteccion de peato-
nes (p. 224)

® Aviso de colision* (p. 220)

Aviso de colision* - funcionamiento (p.
221)

Aviso de colision* - uso (p. 225)

Aviso de colisién* - limitaciones generales

(p. 227)

* . . q
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® Aviso de colisién* - limitaciones del sen-
sor de la camara (p. 228)

® Aviso de colisién* - simbolos y mensajes
(p- 230)

07

Aviso de colision* - deteccion de
peatones

El "aviso de colision con frenado automadtico y
deteccion de ciclistas y peatones" es un
recurso auxiliar que ayuda al conductor en
situaciones en que se puede atropellar por
avance a un peaton o a un ciclista o de cho-
car con un vehiculo que esta parado o que
circula en la misma direccion.

Go43g78

Ejemplos dptimos de lo que el sistema detecta
peatones con un perfil corporal bien definido.

Para que el sistema rinda de manera 6ptima,
se requiere que la funcién que identifica los
peatones reciba informacion tan inequivoca
como sea posible sobre el perfil corporal, es
decir, debe poder distinguir la cabeza, los
brazos, los hombros, las piernas, el torso y
las caderas y detectar una locomocién
humana normal.

224 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Si hay grandes partes del cuerpo fuera del
campo de vision de la camara, el sistema
puede no detectar al peaton.

® Para poder detectar al peaton, éste debe
verse en toda su longitud y tener una
estatura de como minimo 80 cm.

® Elsistema no puede detectar a peatones
que llevan a cuestas un objeto abultado.

® | acapacidad del sensor de la camara
para detectar a peatones al oscurecer y
al amanecer es limitada, tal como ocurre
con el ojo humano.

® | acapacidad del sensor de la camara
para detectar a peatones es nula al con-
ducir de noche o en tuneles, también en
calles alumbradas.

/N PRECAUCION

La advertencia de colisién con frenado
automatico y proteccion de peatones es
un recurso auxiliar.

La funcién no puede detectar a todos los
peatones en todas las situaciones, no
advirtiendo, por ejemplo, a los peatones
parcialmente ocultos, a las personas con
ropa que escondan el contorno corporal ni
a peatones de estatura inferior a 80 cm.

® El conductor es siempre responsable
de que el vehiculo se conduzca de
manera correcta y con una distancia
de seguridad adaptada a la velocidad.




07 Apoyo al conductor

Informacion relacionada
® Aviso de colision* (p. 220)

® Aviso de colisién* - funcionamiento (p.
221)

® Aviso de colisién* - uso (p. 225)

® Aviso de colisiéon* - deteccién de ciclistas
(p. 222)

® Aviso de colisién* - limitaciones generales
(p. 227)

® Aviso de colisién* - limitaciones del sen-
sor de la camara (p. 228)

® Aviso de colisién* - simbolos y mensajes
(p. 230)

Aviso de colision* - uso

El "aviso de colision con frenado automatico y
deteccion de ciclistas y peatones" es un
recurso auxiliar que ayuda al conductor en
situaciones en que se puede atropellar por
avance a un peaton o a un ciclista o de cho-
car con un vehiculo que esta parado o que
circula en la misma direccion.

Los ajustes del aviso de colisiéon se efectian
en MY CAR mediante la pantalla de la con-
sola central y el sistema de menus, véase MY
CAR (p. 108).

Senales advertencia, conexion y
desconexion

El usuario puede determinar la conexion o la
desconexion de las senales acusticas y
visuales del Aviso de colision.

Al arrancar el motor, se obtiene automatica-
mente el ajuste que estaba seleccionado
cuando se apagé el motor.

Las funciones de asistencia de frenado y
frenado automatico estan siempre conec-
tadas y no pueden desconectarse.

Senal visual y acustica

Después de arrancar el motor, puede desco-
nectarse tanto la sefial visual como la acus-
tica. El sistema puede conectarse y desco-
nectarse en el sistema de menus MY CAR.

Para una descripcién del sistema de menus,
véase MY CAR (p. 108).

La luz de advertencia (véase (1) en la figura
(p. 221)) se prueba cada vez que se arranca
el motor encendiendo brevemente los dife-
rentes puntos luminosos si esta conectada la
advertencia visual y acustica del Aviso de
colision.

Seial acustica

La sefal acustica puede conectarse y desco-
nectarse por separado en el sistema de
menus MY CAR. Para una descripcion del
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

Programar la distancia de advertencia
La distancia de advertencia regula la distan-
cia en la que se activan el aviso visual y la
sefal acustica. La distancia de advertencia
puede programarse en el sistema de menus
MY CAR. Para una descripcion del sistema
de menus, véase MY CAR (p. 108).

La distancia de advertencia determina la sen-
sibilidad del sistema. Con una distancia de
advertencia Larga, los avisos se anticipan.

Pruebe primero con la opcion Largay, si

este ajuste provoca demasiados avisos, lo 07
que en algunas situaciones puede resultar

molesto, cambie a la distancia de advertencia
Normal.

* . . . o
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc 225
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Utilice la distancia de advertencia Corta sola-
mente en casos excepcionales, por ejemplo,
en caso de conduccion dinamica.

Cuando se emplea el control de velocidad
constante adaptativo, este utilizara la luz y
de advertencia y la sefial acustica aunque
esté desconectado el aviso de colision.

El aviso de colision advierte al conductor
cuando hay un riesgo de que el vehiculo
choque, pero la funcién no reduce el
tiempo de reaccién del conductor.

Para que el aviso de colision resulte eficaz,
tenga siempre la alerta de distancia (p.
210) ajustada a un intervalo de tiempo de
4-5.

Aunque la distancia de alerta se haya ajus-
tado a Larga, en algunas situaciones
puede parecer que los avisos llegan tarde,
por ejemplo, cuando hay grandes diferen-
cias de velocidad o si el automovil que cir-
cula delante frena con fuerza.

A\ PRECAUCION

Ningun sistema automatico puede garanti-
zar un funcionamiento correcto al 100%
en todas las situaciones. Por lo tanto,
nunca pruebe la advertencia de colision
con frenado automatico con personas o
vehiculos. Puede ocasionar dafios graves
o incluso mortales.

Comprobar ajustes

Los ajustes pueden comprobarse en la pan-
talla de la consola central. Busque con el sis-
tema de menus (p. 108) MY CAR.

Mantenimiento

periédica con agua y un champu de carroce-

rias.

Si los sensores se cubren de suciedad,
hielo o nieve se perjudicara su funciona-
miento, pudiendo imposibilitar la medicion.

Sensor de camara y de radar'®.

Para que los sensores funcionen de manera
correcta deben mantenerse libres de sucie-
dad, hielo y nieve limpiandolos de forma

18 NOTA: La figura es esquematica. Los detalles pueden variar seguin el modelo de automovil.

* . a
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Informacion relacionada

® Aviso de colision* (p. 220)

® Aviso de colision* - funcionamiento (p.
221)

® Aviso de colision* - deteccion de peato-
nes (p. 224)

® Aviso de colision* - deteccion de ciclistas
(p. 222)

® Aviso de colision* - limitaciones generales
(p. 227)

® Aviso de colision* - limitaciones del sen-
sor de la camara (p. 228)

® Aviso de colision* - simbolos y mensajes
(p. 230)
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Aviso de colision* - limitaciones
generales

El "aviso de colision con frenado automdtico y
deteccion de ciclistas y peatones" es un
recurso auxiliar que ayuda al conductor en
situaciones en que se puede atropellar por
avance a un peaton o a un ciclista o de cho-
car con un vehiculo que esta parado o que
circula en la misma direccion.

El sistema tiene ciertas limitaciones. Por
ejemplo, no se activa a menos de aproxima-
damente 4 km/h.

La sefal de advertencia visual del aviso de
colision (véase (1) en la figura (p. 221)) puede
ser dificil de percibir en caso de luz solar
intensa, reflejos, si se utilizan gafas de sol o si
el conductor no mantiene la mirada hacia
adelante. Por esta razon, conviene tener
conectado siempre el sonido de advertencia.

Si la calzada esta resbaladiza, la distancia de

La sefal de advertencia 6ptica puede
dejar de funcionar temporalmente si la
temperatura del habitaculo sube mucho,
por ejemplo, por luz intensa del sol. En
este caso, se activa el sonido de adverten-
cia aunque esté desconectado en el sis-
tema de menus.

® El aviso puede omitirse si la distancia
de seguridad es corta o cuando se
conduce con grandes movimientos
con el volante y los pedales, por ejem-
plo, con un estilo de conduccién
activo.

07 Apoyo al conductor Q

Los avisos y las frenados pueden activarse
tarde o no activarse si la situacion de tra-
fico y otros factores impiden que el sensor
de radar o el de la camara detecten a un
peatoén, a un ciclista o un vehiculo de
manera correcta.

Los sensores tienen un alcance limitado
para peatones y ciclistas' y el sistema
puede avisar y frenar por tanto a velocida-
des del vehiculo de hasta 50 km/h. En
caso de vehiculos parados o lentos, el sis-
tema avisa y frena a velocidades del vehi-
culo de hasta 70 km/h.

Los avisos por vehiculos parados o lentos
pueden no funcionar por falta de luz o de
visibilidad.

Los avisos y frenados en caso de peato-
nes y ciclistas no se producen a velocida-
des del vehiculo superiores a 80 km/h.

El aviso de colisiéon utiliza el mismo sensor de
radar que el control de velocidad constante
adaptativo (p. 194). Obtenga mas informacién

frenado aumenta, lo que reduce la capacidad
del sistema para evitar una colision. En estas
situaciones, los sistemas ABS y DSTC pro- A
) " . sobre las limitaciones del sensor de radar (p.
porcionaran la mayor fuerza de frenado posi-
) . 205).
ble manteniendo la estabilidad. o7
Si los avisos se consideran frecuentes y
molestos, puede reducirse la distancia de
advertencia (p. 225). Esto hace que el sis-
tema avise algo mas tarde, lo que reduce el
numero total de avisos.

19 En caso de ciclistas, el aviso y el frenado puede llegar muy tarde y al mismo tiempo.

>

* . . . .. o
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Al introducir la marcha atras, se desactiva
temporalmente la advertencia de colisién con
frenado automatico.

El aviso de colision con frenado automatico
no se activa a bajas velocidad

(inferiores a 4 km/h), por lo que el sistema no
actla en situaciones en las que el automovil
se acerca a otro vehiculo a muy baja veloci-
dad, por ejemplo, al aparcar.

En las situaciones en que el conductor mues-
tra un patrén de conduccién activo y cohe-
rente puede retrasarse ligeramente la adver-
tencia de colisién a fin de reducir el nimero
de avisos innecesarios.

Cuando el freno automatico impide una coli-
sidn con un objeto parado, el automovil per-
manece parado durante un maximo de

1,5 segundos. Si el automévil se frena debido
a un vehiculo que circula delante, la veloci-
dad se reduce a la misma que mantiene
dicho vehiculo.

En automoviles con caja de cambios manual,
el motor se para cuando el freno automatico
detiene el automovil si el conductor no pisa
antes el pedal de embrague.

Informacion relacionada

® Aviso de colision* (p. 220)

® Aviso de colisién* - funcionamiento (p.
221)

® Aviso de colisién* - deteccion de peato-
nes (p. 224)

* . a
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Aviso de colisién* - deteccion de ciclistas
(p. 222)

Aviso de colisién* - uso (p. 225)

Aviso de colisién* - limitaciones del sen-
sor de la camara (p. 228)

Aviso de colisién* - simbolos y mensajes
(p. 230)

Aviso de colision* - limitaciones del
sensor de la camara

El "aviso de colisién con frenado automadtico y
deteccion de ciclistas y peatones" es un
recurso auxiliar que ayuda al conductor en
situaciones en que se puede atropellar por
avance a un peaton o a un ciclista o de cho-
car con un vehiculo que esta parado o que
circula en la misma direccion.

El sistema utiliza el sensor de camara del
automavil que tiene ciertas limitaciones.

Aparte de la advertencia de colisién con fre-
nado automatico, emplean el sensor de
cémara del vehiculo las funciones siguientes:

e Antideslumbramiento automatico de luz
de carretera/cruce (p. 85)

® [nformacién sobre sefales de trafico (p.
185)

® Driver Alert Control - DAC (p. 232)

Sistema de permanencia en el carril (p.
237)




Mantenga la superficie del parabrisas
delante del sensor de camara limpia de
hielo, nieve, vaho y suciedad.

No adhiera ni monte nada en el parabrisas
delante del sensor de camara, ya que ello

puede reducir o inhabilitar por completo la
funcionalidad de uno o varios de los siste-
mas dependientes de la camara.

El sensor de la camara tiene limitaciones
similares a las del ojo humano, es decir, la
visibilidad empeora en la oscuridad, cuando
nieva o llueve con fuerza y con niebla espesa.
En estas condiciones, las funciones depen-
dientes de la camara pueden reducirse consi-
derablemente o desconectarse temporal-
mente.

La luz solar intensa, los reflejos del pavi-
mento, el hielo o la nieve, la suciedad de la
calzada o las senalizaciones de carriles
borrosas pueden reducir considerablemente
la funcion en la que se utiliza el sensor de la
camara, por ejemplo, para explorar el carril y
detectar peatones y otros vehiculos.

El campo de visién del sensor de camara es
limitado, por lo que en ciertas situaciones no
se puede detectar a los peatones, a los ciclis-
tas o los vehiculos, o bien la deteccion tiene
lugar més tarde de lo esperado.

A temperaturas muy altas, la cdmara se des-
conecta temporalmente durante 15 minutos o

después de arrancar el motor para proteger
la camara.

Diagnéstico y medida necesaria

Si aparece en el display el mensaje
Parabrisas Sensores bloq., el sensor de la
camara esta obstruido y no puede detectar a
peatones, ciclistas, vehiculos o sefalizacio-
nes de la calzada delante del automovil.

Ello significa que, aparte de la advertencia de
colisién con frenado automatico, tampoco las
funciones de antideslumbramiento automa-
tico de luz de carretera/cruce, informacion de
sefales de trafico, Driver Alert Control y la
ayuda de permanencia en el carril disfrutaran
de plena funcionalidad.

En la siguiente tabla pueden apreciarse las
posibles causas de la apariciéon de los men-
sajes y las medidas apropiadas.

Causa

Medida necesa-

ria

La superficie del
parabrisas delante
de la camara esta
sucia o cubierta por
hielo o nieve.

Limpie la superficie
del parabrisas
delante de la
camara de sucie-
dad, nieve y hielo.

La niebla espesa, la
lluvia intensa o la
nieve pueden afec-
tar a la visibilidad
de la camara.

Ninguna medida. En
ocasiones, la
camara no funciona
si llueve con mucha
fuerza.

Causa

El mensaje sigue en
la pantalla aunque
se ha limpiado la
superficie del para-
brisas delante de la
camara.

Ha entrado sucie-
dad entre el interior
del parabrisas y la
camara.

Medida necesa-

ria

Espere. La camara
puede tardar algu-
nos minutos en

medir la visibilidad.

Dirijase a un taller
para limpiar el para-
brisas dentro del
alojamiento de la
camara. Recomen-
damos un taller
autorizado Volvo.

Informacion relacionada
® Aviso de colision* (p. 220)

® Aviso de colision* - funcionamiento (p.

221)

® Aviso de colision* - deteccién de ciclistas

(p. 222)

® Aviso de colision* - deteccion de peato-

nes (p. 224)

Aviso de colision* - uso (p. 225)
Aviso de colisién* - limitaciones generales

(p. 227)

® Aviso de colision* - simbolos y mensajes

(p. 230)
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Aviso de colision* - simbolos y

mensajes

recurso auxiliar que ayuda al conductor en car con un vehiculo que esta parado o que
situaciones en que se puede atropellar por circula en la misma direccion.

El "aviso de colisicn con frenado automdticoy ~ @vance aun peatdn o a un ciclista o de cho-

deteccion de ciclistas y peatones" es un

Aviso colision

_}%JE) DESACTIVADO
A Aviso colision no
BIs=] disponible

Frenado automat.
se ha activado

Parabrisas Senso-
res blog.

L s

07

El aviso de colision esta desconectado.

Aparece al arrancar el motor.

El mensaje se apaga después de unos 5 segundos o tras apretar el boton OK.
El aviso de colision no puede conectarse.

Aparece cuando el conductor intenta activar la funcion.

El mensaje se apaga después de unos 5 segundos o tras apretar el botén OK.
El freno automatico ha estado activo.

El mensaje se apaga después de pulsar el boton OK.

El sensor de la camara esta temporalmente fuera de servicio.

El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.

e |impiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la camara.
Inférmese sobre las limitaciones del sensor de camara (p. 228).

* . . . .z
230 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc
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 Z Radar obstruido Ver Elaviso de colision con freno automatico esta temporalmente fuera de servicio.

@ manual El sensor de radar esta blogueado y no puede detectar otros vehiculos, por ejemplo, en caso de lluvia
intensa o si se acumula nieve delante del sensor.
Informese sobre las limitaciones del sensor de radar (p. 205).
A A.v’iso colision Revi-  El aviso de colision con freno automatico esta fuera de servicio de manera total o parcial.
Sy SICTHICCES: ® Dirijase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

A Los simbolos son esquematicos y pueden ofrecer diferencias segtin el mercado y el modelo de automavil.

Informacion relacionada
® Aviso de colisién* (p. 220)

® Aviso de colisién* - funcionamiento (p.

221)

® Aviso de colisién* - deteccion de peato-
nes (p. 224)

® Aviso de colisiéon* - deteccidén de ciclistas
(p. 222)

® Aviso de colisién* - uso (p. 225)

® Aviso de colisién* - limitaciones generales
(p. 227)

® Aviso de colisién* - limitaciones del sen-
sor de la camara (p. 228)

07
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Driver Alert System*
El Driver Alert System esta previsto para avi- °
sar a conductores que empiezan a conducir °

de manera irregular o que estan a punto de
salirse del carril de manera involuntaria.

El Driver Alert System consta de funciones
diferentes que pueden estar conectadas al
mismo tiempo o de manera independiente:

® Driver Alert Control - DAC (p. 233).

® Sistema de permanencia en el carril -
LDW (p. 237).

® Sistema de permanencia en el carril -
LKA (p. 242)

La funcién conectada esta en modo de
espera y no se activa automaticamente hasta
que la velocidad es superior a 65 km/h.

La funcién vuelve a desconectarse cuando la
velocidad baja por debajo de 60 km/h.

Las dos funciones utilizan una camara que
requiere que el carril esté debidamente sefia-
lizado en ambos lados.

@ PRECAUCION

El Sistema de alerta al conductor no fun-
ciona en todas las situaciones, puesto que
es solamente un recurso complementario.

El conductor es siempre el responsable en
Ultima instancia de operar el vehiculo de
un modo seguro.

Informacion relacionada

Driver Alert Control (DAC)* (p. 232)
Driver Alert Control (DAC)* - simbolos y
mensajes (p. 235)

Driver Alert Control (DAC)* - uso (p. 233)
Sistema de permanencia en el carril
(LDW)* (p. 237)

Sistema de permanencia en el carril
(LKA)* (p. 242)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Driver Alert Control (DAC)*

La funcidon DAC esta prevista para avisar al
conductor cuando éste empieza a conducir
de manera irregular, por ejemplo si esta dis-
traido o se esta durmiendo.

El objetivo del control de alerta al conductor
(DAC) es detectar un deterioro gradual del
comportamiento de conduccién y esta pen-
sado ante todo para utilizarse en carreteras.
La funcién no esta prevista para el trafico
urbano.

RadvaAAMMAANRG AN U RO ————b4dh

G017332

La camara explora las sefalizaciones latera-
les del carril y compara el recorrido de la
carretera con los movimientos del volante. El
conductor recibe un aviso cuando el vehiculo
no sigue el carril de manera regular.

En algunos casos, el comportamiento de
conduccién no cambia aunque el conductor
esté cansado. En estos casos, es posible que
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el sistema no avise al conductor. Por eso es Driver Alert Control (DAC)* - uso
siempre importante parar y tomar una pausa Los ajustes se hacen en la pantalla de la con-
si se siente cansado, se haya o no se haya sola central y su sistema de menus. Para
activado el control de alerta al conductor. informacicén sobre como se utiliza el sistema

de menus, véase MY CAR (p. 108).

La funcion no debe utilizarse para prolon- Segun si el automovil esta provisto de sis-

gar una sesién de conduccién. Planifique tema de permanencia en el carril LDW (p.

siempre pausas regulares y asegurese de 237) o sistema de permanencia en el carril

descansar bien. LKA (p. 242), la pantalla puede mostrar una

de las siguientes imagenes:
Limitacion — -
En algunos casos, el sistema puede avisar Support systems g;“;g'gogg,%‘;ﬂ;KA puede mostrar esta ima-
pese a no haberse deteriorado el comporta- . )
miento de conduccién del conductor, por Collsion Warning El sistema Driver Alert puede ponerse en
ejemplo: modo de espera. El sistema puede conec-
. ) S Wt tarse y desconectarse en el sistema de

® en caso de fuertes vientos laterales R AL 9

menus MY CAR. Para una descripcion del
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

® cuando la superficie de la calzada tiene
surcos longitudinales.

Driver Alert se activa cuando la velocidad es
superior a 65 km/h y continta activa hasta
que la velocidad supera los 60 km/h.

El sensor de la camara tiene algunas limi-

taciones (p. 228). El automavil con LDW puede mostrar esta ima-
gen en la pantalla.

Si el vehiculo se conduce de
manera irregular, el sistema avisa al
conductor con una sefial acustica y

Informacion relacionada muestra el mensaje Driver Alert 07

® Driver Alert System* (p. 232) Tome una pausa. Al mismo tiempo se

e Driver Alert Control (DAC)* - uso (p. 233) enciende este simbolo en el cuadro de instru-

®  Driver Alert Control (DAC)* - simbolos y “."e”ms' .EI aV|Iso se re?tlte a.ll ctabg de ur:jrato
mensajes (p. 235) (s:::: mejora el comportamiento de conduc-

El simbolo de advertencia puede apagarse:

* . . . o
Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introducc 233
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® Pulse el boton OK a la izquierda en el
volante.

ﬂ PRECAUCION

Témese muy en serio cualquier alarma, ya
que, cuando el conductor esté cansado,
con frecuencia no se da cuenta de su pro-
pio estado.

En caso de alarma o si se siente cansado:
detenga el automévil en un lugar seguro
tan pronto como sea posible y descanse.

Los estudios demuestran que es tan peli-
groso conducir cansado como bajo los
efectos del alcohol.

Informacion relacionada
® Driver Alert System* (p. 232)

® Driver Alert Control (DAC)* (p. 232)

® Driver Alert Control (DAC)* - simbolos y
mensajes (p. 235)

07
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Driver Alert Control (DAC)* - simbolos tos o la consola central en diferentes situacio-
y mensajes nes.

El sistema DAC (p. 232) puede mostrar sim-
bolos y mensajes en el tablero de instrumen-

Cuadro de instrumentos

Driver Alert Tome El vehiculo se conduce de manera irregular. El sistema avisa al conductor con una sefal acustica y
una pausa muestra un mensaje.

N Parabrisas Sensores  El sensor de la camara esta temporalmente fuera de servicio.

'ﬁ' bloq. El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.

® |impiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la camara.
Inférmese sobre las limitaciones (p. 228) del sensor de camara.

- Revision neces.

- > ® Dirijase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado Volvo.

- I Driver Alert Sys El sistema no funciona.
|
|

A Los simbolos son esquematicos y pueden ofrecer diferencias seguin el mercado y el modelo de automdvil.

Pantalla

A
bolo o7

Driver Alert DESACTIVADO La funcién esta desconectada.

Driver Alert Disponible La funcién esta conectada.

* . . q
Opcional/accesorio, para mayor informa
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“
Sim- Significado
boloA

Driver Alert Standby <65 km/h  La funcién esta en modo de espera porque la velocidad es inferior a 65 km/h.

Driver Alert No disponible La calzada no tiene sefalizaciones laterales bien diferenciadas o el sensor de la cdmara esta
temporalmente fuera de servicio. Inférmese sobre las limitaciones (p. 228) del sensor de camara.

A Los simbolos son esquematicos y pueden ofrecer diferencias segtin el mercado y el modelo de automavil.

Informacion relacionada
® Driver Alert System* (p. 232)

® Driver Alert Control (DAC)* (p. 232)
® Driver Alert Control (DAC)* - uso (p. 233)

07
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Sistema de permanencia en el carril

(LDW)*

El sistema de permanencia en el carril es una
de las funciones en el Driver Alert System. Se
denomina a veces LDW (Lane Departure
Warning).

La funcidn esta pensada para utilizarse en
autopistas y vias parecidas para reducir el
riesgo de que el vehiculo, en determinadas
ocasiones, se salga de forma imprevista del
carril por el que circula.

Sistema de permanencia en el carril
LDW o LKA

Volvo ha desarrollado dos sistemas de per-
manencia en el carril diferentes:

® LDW - Lane Departure Warning que
so6lo avisa al conductor.

® | KA - Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) que ademas de avisar
al conductor, controla activamente la
direccion del automovil.

El Volvo V60 puede suministrarse con las dos
variantes. El mercado y la opciéon de motor
determinaran con cual de los sistemas esta
equipado del vehiculo.

Si no esta seguro si el automovil tiene LDW o
LKA:
® Abra el sistema de mends MY CAR y

busque Ajustes = Sistema de ayuda a
la conduccion - donde se especifica

Lane Departure Warning si el automévil
tiene LDW y Detector de cambio carril °
si tiene LKA.

Principio de funcionamiento del sistema
LDW d

(La figura es esquemadtica y no representa un
modelo especifico.)

El sistema LDW consta de una camara que

explora las lineas laterales de la calzada y el
carril.

Si el vehiculo cruza sin motivo la linea
izquierda o derecha del carril, el sistema
avisa al conductor con una sefial acustica.

El conductor recibe un sélo aviso cada vez
que las ruedas atraviesan una linea. No se
oye por tanto ninguna alarma cuando el
vehiculo tiene una linea entre las ruedas.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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Informacion relacionada

Driver Alert System* (p. 232)

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - limitaciones (p. 239)

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - funcionamiento (p. 238)

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - uso (p. 238)

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - simbolos y mensajes (p. 240)

07

237


https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=f731cd258d85f1dfc0a80be100d5bd16&version=2&language=es&variant=ES

@ 07 Apoyo al conductor

07

238

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - funcionamiento

Se pueden realizar ciertos ajustes en el sis-
tema de permanencia en el carril.

Desactivacion y activacion

>

La funcién LDW se conecta y desconecta con
un botén situado en la consola central. La luz
del botén se enciende cuando la funcién esta
conectada.

La funcién cuenta con un gréafico en el cuadro
de instrumentos que informa sobre diferentes
situaciones.

Ajustes personales

Los ajustes se efectlian en la pantalla de la
consola central a través del sistema de
menus MY CAR. Para una descripcion del
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

Seleccione entre las siguientes opciones:

e Activar al arrancar - La funcién se sitta
en modo de espera en cada arranque del
motor. Si no, se obtiene el mismo valor
que habia al apagar el motor.

® Mayor sensibilidad - Se incrementa la
sensibilidad, la alarma se activara antes y
aplicara menos limites.

Informacion relacionada

® Sistema de permanencia en el carril
(LDW)* (p. 237)

® Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - limitaciones (p. 239)

® Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - uso (p. 238)

e Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - simbolos y mensajes (p. 240)

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - uso

El sistema LDW se completa en el cuadro de
instrumentos con un gréfico que informa
sobre diferentes situaciones. Ofrecemos a
continuacion algunos ejemplos:

G046345

Lineas laterales de la funcion LDW (de color rojo
en la figura).

El simbolo LDW tiene lineas laterales
BLANCAS. La funcién esta conectada y
detecta una o ambas lineas laterales.

El simbolo LDW tiene lineas laterales
GRISES. La funcién esta conectada pero
no detecta ni la linea izquierda ni la dere-
cha.

El simbolo LDW tiene lineas laterales
GRISES. La funcién esta en modo de
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espera ya que la velocidad es inferior a Sistema de permanencia en el carril
65 km/h. (LDW) - limitaciones

® Elsimbolo LDW no tiene lineas laterales. El sensor de la cdmara del sistema de perma-
La funcion esta desconectada. nencia en el carril tiene limitaciones similares

L s . a las del ojo humano.
Informacion relacionada

® Sistema de permanencia en el carril Inférmese sobre las limitaciones del sensor
(LDW)* (p. 237) de camara (p. 228).

® Sistema de permanencia en el carril

L5 tocioes . 299

® Sistema de permanencia en el carril Hay situaciones en que el sistema LDW no
(LDW) - funcionamiento (p. 238) avisa, por ejemplo:
® Sistema de permanencia en el carril e Elintermitente esta conectado

(LDW) - simbolos y mensajes (p. 240) ® E| conductor tiene el pie sobre el pedal

de freno?°,
® Al pisar rapidamente el acelerador?®

® En caso de movimientos rapidos del
volante?°

® Cuando el giro es tan cerrado que
automoévil oscila.

Informacion relacionada

e Sistema de permanencia en el carril
(LDW)* (p. 237)

® Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - funcionamiento (p. 238)

® Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - uso (p. 238)

® Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - simbolos y mensajes (p. 240)

07

20 Cuando esta seleccionado "Mayor sensibilidad", el sistema avisa de todos modos, véase Sistema de permanencia en el carril (LDW) - funcionamiento (p. 238).

* . . . o
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Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - simbolos y mensajes

En situaciones en las que no actua la funcion
LDW, puede aparecer un simbolo en el cua-

dro de instrumentos junto con un mensaje Ejemplos de mensajes:
explicativo en la pantalla. Siga en cada caso
la recomendacion ofrecida.

Lane departure warning
ACT/Lane departure warning
DES

Lane Depart. Warning No
disponible a esta velocidad

Lane Depart. Warning No
disponible

Lane Depart. Warning Dis-
ponible

\ Parabrisas Sensores bloq.

Driver Alert Sys Revision
neces.

La funcién esta conectada/desconectada.
Aparece cuando se conecta y desconecta.
El texto desaparece después de 5 segundos.

La funcién esta en modo de espera porque la velocidad es inferior a 65 km/h.

El carril no tiene senalizaciones laterales bien diferenciadas o el sensor de la camara esta tem-
poralmente fuera de servicio. Informese sobre las limitaciones del sensor de camara (p. 228).

La funcién explora las sefalizaciones laterales del carril.

El sensor de la camara esta temporalmente fuera de servicio.

El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.
® Limpiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la camara.

Inférmese sobre las limitaciones del sensor de camara (p. 228).

El sistema no funciona.

® Dirijase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado
Volvo.

A Los simbolos son esquematicos y pueden ofrecer diferencias seguin el mercado y el modelo de automdvil.



Informacion relacionada

Sistema de permanencia en el carril
(LDW)* (p. 237)

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - limitaciones (p. 239)
Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - funcionamiento (p. 238)

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - uso (p. 238)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Sistema de permanencia en el carril
(LKA)*

El sistema de permanencia en el carril es una
de las funciones del Driver Alert System. Se
denomina a veces LKA (Lane Keeping Aid).

La funcidn esta pensada para utilizarse en
autopistas y vias parecidas para reducir el
riesgo de que el vehiculo, en determinadas
ocasiones, se salga de forma imprevista del
carril por el que circula.

Sistema de permanencia en el carril
LDW o LKA

Volvo ha desarrollado dos sistemas de per-
manencia en el carril diferentes:

® LDW - Lane Departure Warning que
sélo avisa al conductor.

® LKA - Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) que ademas de avisar
al conductor, controla activamente la
direccion del automovil.

El Volvo V60 puede suministrarse con las dos
variantes. El mercado y la opcién de motor
determinaran con cual de los sistemas esta
equipado del vehiculo.

Si no esta seguro si el automovil tiene LDW o
LKA:

® Abra el sistema de menus MY CAR y
busque Ajustes => Sistema de ayuda a

la conduccion - donde se especifica
Lane Departure Warning si el automovil

tiene LDW y Detector de cambio carril
si tiene LKA.

Principio de funcionamiento del sistema
LKA

(La figura es esquemadtica y no representa un
modelo especifico.)

Una camara detecta las lineas laterales de la
via 'y el carril. Si el automovil esta a punto de
sobrepasar una linea lateral, el sistema de
permanencia en el carril controlara activa-
mente la direccion del automovil girando el
volante para volver al carril.

Si el automoévil toca o sobrepasa una linea
lateral, el sistema de permanencia en el carril
avisard ademas al conductor con vibraciones
en el volante.

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

A\ PRECAUCION

LKA es Unicamente un recurso del con-
ductor que no funciona en todas las situa-
ciones de conduccion, trafico, meteorolo-
gia y calzada.

El conductor es siempre el responsable de
operar el vehiculo de un modo seguro y
conforme a la legislacién y las normas de
trafico.

Informacion relacionada

Driver Alert System* (p. 232)

Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- limitaciones (p. 245)

Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- funcionamiento (p. 243)

Sistema de permanencia en el carril
(LDW) - uso (p. 238)

Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- uso (p. 245)

Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- simbolos y mensajes (p. 247)




Sistema de permanencia en el carril
(LKA) - funcionamiento

Se pueden realizar ciertos ajustes en el sis-
tema de permanencia en el carril.

Desactivacion y activacion

El sistema de permanencia en el carril esta
activa en el intervalo de velocidad

65-200 km/h en vias con lineas laterales bien
visibles. En carreteras estrechas, en las que
la anchura de los carriles es inferior a 2,6
metros, la funcién se desconecta temporal-
mente.

Pulse el boton de la consola central para
conectar o desconectar la funcion. La luz del
botén encendida indica que la funcién esta
conectada.

Algunas combinaciones de accesorios no
dejan sitios libres para un botén de conexién
y desconexién en la consola central. En ese
caso, la funcién se controla con el sistema de
menus MY CAR del automdvil. Para una des-
cripcién del sistema de menus, véase MY
CAR (p. 108).

En MY CAR puede seleccionarse ademas lo
siguiente:

® Aviso con vibraciones en el volante: -
Act. o Desact..

® Control activo de la direccién: - Act. o
Desact..
® Tanto aviso con vibraciones en el volante

como control activo de la direccion: -
Act. o Desact..

Control activo de la direccion
El sistema de permanencia en el carril trata
de mantener el automévil dentro del carril.

G046347

El sistema LKA actua y evita que vehiculo tras-
pase la linea.

Si el vehiculo se acerca a la linea lateral
izquierda o derecha sin que esté activado el
indicador de direccion, el sistema controla la
direccion para volver al carril.

07 Apoyo al conductor 6
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Aviso con vibraciones en el volante

Toma de curvas dinamica

G046348

G

Go46349

El sistema LKA controla la direccion y avisa con
vibraciones en el volante?'.

Si el vehiculo sobrepasa una linea lateral, el
sistema de permanencia en el carril avisa al
conductor con vibraciones en el volante. Esto
se realiza independientemente de si el sis-
tema controla la direccién para volver al carril
o no.

El sistema LKA no actua en curvas interiores
muy cerradas

En algunos casos, el sistema de permanencia
en el carril permite que se traspasen lineas
laterales sin controlar la direccion ni avisar
con vibraciones en el volante. Aprovechar el
carril contiguo para tomas dindmicas de cur-
vas cuando nada lo impida es un ejemplo de
ello.

Informacion relacionada

® Sistema de permanencia en el carril
(LKA)* (p. 242)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- limitaciones (p. 245)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- uso (p. 245)

21 La figura muestra 3 vibraciones cuando se sobrepasa la linea lateral.

*
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Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- simbolos y mensajes (p. 247)




Sistema de permanencia en el carril
(LKA) - uso

El sistema de permanencia en el carril se
completa con un grafico que informa sobre
diferentes situaciones. Ofrecemos a continua-
cion algunos ejemplos:

El sistema LKA se desactiva temporal-
mente mientras esta conectado el intermi-
tente.

046345

El sistema LKA detecta y vigila las lineas laterales
(en rojo en la figura).

Cuando el sistema de permanencia en el
carril esta activo y detecta las lineas laterales,
el simbolo LKA tiene lineas BLANCAS.

® |inea lateral GRIS - El sistema de perma-
nencia en el carril no detecta ninguna
linea en ese lado del automoévil.

6046346

El sistema LKA actua en el lado derecho (en rojo
en la figura).

El sistema de permanencia en el carril actia y
controla la direccion para no sobrepasar la
linea lateral. Esto se indica de la siguiente
manera:

® Linea ROJA en el lado de que se trata.

Informacion relacionada

® Sistema de permanencia en el carril
(LKA)* (p. 242)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- limitaciones (p. 245)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- funcionamiento (p. 243)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- simbolos y mensajes (p. 247)

Sistema de permanencia en el carril
(LKA) - limitaciones

El sensor de la camara del sistema de perma-
nencia en el carril tiene limitaciones similares
a las del ojo humano.

e |nférmese sobre las limitaciones del sen-
sor de cdmara (p. 228), véase Aviso de
colisién* - uso (p. 225).

CNora

En algunas situaciones dificiles, el sistema
LKA no puede ayudar al conductor de
manera adecuada. Recomendamos enton-
ces desconectar el sistema.

Ejemplos de este tipo de situaciones:

® calles en obra.

calzadas en invierno.

pavimento en mal estado.

técnica de conducciéon muy deportiva.
mal tiempo con visibilidad reducida.

Las manos en el volante

Una condicién para que funcione el sistema
de permanencia en el carril es que el conduc-
tor mantenga las manos en el volante, algo
que el sistema LKA controla de forma conti-
nua. Si no es asi, el sistema solicita al con-
ductor con un mensaje de texto que manio-
bre activamente el volante del automovil.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Si el conductor no hace caso a la peticion de
utilizar el volante, el sistema de permanencia
en el carril se pone en modo de espera. La
funcion continuara después interrumpida
cuando el conductor vuelve a maniobrar el
automovil.

Informacion relacionada

® Sistema de permanencia en el carril
(LKA)* (p. 242)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- funcionamiento (p. 243)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- uso (p. 245)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- simbolos y mensajes (p. 247)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.




Sistema de permanencia en el carril
(LKA) - simbolos y mensajes

En situaciones en las que la funcion LKA no
actua o se interrumpe, puede aparecer un

Asistente de mantenimiento
de carril No disponible a esta
velocidad

Asistente de mantenimiento
de carril No disponible para
carriles actuales

Asistente de mantenimiento
de carril Disponible

N Sensores parabrisas obstrui-

ﬁ dos Vea el manual

simbolo en el cuadro de instrumentos junto Ejemplos de mensajes:
con un mensaje explicativo en la pantalla.

Siga en cada caso la recomendacion ofre-

cida.

Significado

El sistema de permanencia en el carril esta en modo de espera porque la velocidad es inferior a
65 km/h.

El carril no tiene lineas laterales bien diferenciadas o el sensor de la camara esta temporalmente
fuera de servicio. Inférmese sobre las limitaciones del sensor de camara, véase Aviso de coli-
sion* - limitaciones del sensor de la camara (p. 228) y Aviso de colision* - uso (p. 225).

La funcién explora las lineas laterales del carril.

El sensor de la camara esta temporalmente fuera de servicio.
El mensaje aparece, por ejemplo, en caso de nieve, hielo o suciedad en el parabrisas.

® |impiar la superficie del parabrisas delante del sensor de la camara.

Informese sobre las limitaciones del sensor de camara, véase Aviso de colisién* - limitaciones
del sensor de la cdmara (p. 228) y Aviso de colision* - uso (p. 225).

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Q 07 Apoyo al conductor

; ' Lane Keeping Aid Revision El sistema no funciona.
|
[}

- o peceSana e Dirfjase a un taller si el mensaje sigue apareciendo. Recomendamos un taller autorizado
Volvo.
Lane Keeping Aid Interrum- El sistema LKA ha dejado de actuar y esta en modo de espera. Las lineas del simbolo LKA indi-
pido caran el momento en que vuelve a activarse la funcion.

A Los simbolos de la tabla son esquematicos. Los que se muestran en el cuadro de instrumentos pueden tener un disefio algo diferente.

Informacion relacionada

® Sistema de permanencia en el carril
(LKA)* (p. 242)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- limitaciones (p. 245)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- funcionamiento (p. 243)

® Sistema de permanencia en el carril (LKA)
- uso (p. 245)

07

* . . . .z
248 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc




Sis.aparc.asist.*

El asistente de pdrking se utiliza como medio
auxiliar al aparcar. El sistema emite una senal
y muestra simbolos en la pantalla de la con-
sola central para indicar la distancia del obs-
taculo detectado.

El nivel de sonido de la asistencia de estacio-
namiento puede ajustarse con el mando VOL
de la consola central mientras se escucha la
sefal acustica. El nivel de sonido también
puede ajustarse en el menu de configuracion
de sonido al que se accede pulsando
SOUND o en el sistema de menus (p. 108)
MY CAR del automovil?2,

Existen dos variantes del asistente de par-
king:

® Solo hacia atras.

® Hacia adelante y hacia atras.

Como el enganche de remolque esta con-
figurado con el sistema eléctrico del auto-
movil, se incluye la espiga del enganche
cuando la funcién mide el espacio de
aparcamiento.

22 Segun el sistema audiovisual.

Aparcamiento asistido* -
funcionamiento

i\ PRECAUCION

® FEl control de distancia de aparca-
miento no elimina nunca la responsa-
bilidad que tiene el conductor al apar-
car.

® | os sensores tienen angulos muertos
en los que no pueden detectarse los
obstaculos.

El sistema de permanencia en el carril se
activa automaticamente al arrancar el motor.
Se enciende la luz del interruptor. Si se des-
conecta el control de distancia de aparca-
miento con el botdn, la luz se apaga.

® Manténgase atento cuando hay, por
ejemplo, personas o animales cerca
del automovil.

Informacion relacionada
® Aparcamiento asistido* - limpieza de los
sensores (p. 253)

® Aparcamiento asistido* - funcionamiento
(p. 249)

® Aparcamiento asistido* - hacia adelante
(p- 251)

Conexidn y desconexion del aparcamiento asis-

® Aparcamiento asistido* - indicacion de tido y el CTA".
averia (p. 252) Si el automovil esta equipado con CTA (p.

® Aparcamiento asistido* - hacia atras (p. 265), las luces de indicacion de BLIS (p. 263)
251) destellaran una vez cuando se conecta el

e (Céamara de aparcamiento (p. 253) aparcamiento asistido con el boton.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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Vista de la pantalla - muestra obstaculos delante
a la izquierda y detrds a la derecha.

La pantalla de la consola central muestra una
imagen esquematica en la que puede apre-
ciarse la distancia entre el automovil y el obs-
taculo detectado.

El sector marcado indica cual o cudles de los
cuatro sensores han descubierto el obsta-
culo. Cuanto mas cerca esté el simbolo del
automovil de uno de los sectores marcados,
menor es la distancia entre el automoévil y el
obstaculo detectado.

Cuanto menor sea la distancia hasta el obsta-
culo delante o detras, con mayor frecuencia
suena la sefal. Los otros sonidos del equipo
de sonido se atenlian automaticamente.

A una distancia de 30 cm, el tono es cons-
tante y se rellena el campo del sensor activo
junto al vehiculo. Si el obstaculo detectado
esta dentro de la distancia de sefial continua

* . a
Opcional/accesorio, para

tanto delante como detras del automovil, la
sefal se emite alternadamente en los altavo-
ces.

@ IMPORTANTE

Objetos como cadenas, postes finos y bri-
llantes u obstaculos bajos pueden quedar
en una "zona de sombra“, lo que impide
que los sensores los detecten temporal-
mente. Entonces el sonido intermitente
puede interrumpirse inesperadamente en
lugar de pasar al tono constante previsto.

Los sensores no puede detectar objetos
altos como, por ejemplo, rampas de carga
que sobresalen.

® En estas situaciones, tenga mucho
cuidado y conduzca muy despacio o
interrumpa la maniobra de estaciona-
miento. El riesgo de dafios en el vehi-
culo o en otros objetos es grande,
puesto que los sensores no funcionan
en ese momento de forma éptima.

Informacion relacionada
® Sis.aparc.asist.” (p. 249)

Aparcamiento asistido* - limpieza de los
sensores (p. 253)
Aparcamiento asistido* - hacia adelante
(p- 251)

® Aparcamiento asistido* - indicacion de
averia (p. 252)

® Aparcamiento asistido* - hacia atras (p.
251)

nformacion, vea Introduc

Céamara de aparcamiento (p. 253)
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Aparcamiento asistido* - hacia atras
El asistente de pdrking se utiliza como medio
auxiliar al aparcar. El sistema emite una senal
y muestra simbolos en la pantalla de la con-
sola central para indicar la distancia del obs-
taculo detectado.

044105

1i|||||||||||

La zona de sondeo por detras del automovil
es de aproximadamente 1,5 m. La sefial
acustica se oye en uno de los altavoces tra-
Seros.

El asistente de parking por detras se activa al
introducir la marcha atras.

Al dar marcha atras con un remolque, el apar-
camiento asistido trasero se desconecta de
forma automatica. De lo contrario, los senso-
res detectarian el remolque.

Al dar marcha atras, por ejemplo, con un
remolque o un soporte de bicicletas, sin el
cableado de remolque original de Volvo,
puede ser necesario desconectar manual-
mente el aparcamiento asistido para que
los sensores no reaccionen de forma inco-
rrecta.

Informacion relacionada
® Sis.aparc.asist.” (p. 249)

® Aparcamiento asistido” - limpieza de los
sensores (p. 253)

® Aparcamiento asistido* - funcionamiento
(p. 249)

® Aparcamiento asistido* - hacia adelante
(p. 251)

® Aparcamiento asistido* - indicacion de
averia (p. 252)

® (Camara de aparcamiento (p. 253)

Aparcamiento asistido* - hacia
adelante

El asistente de parking se utiliza como medio
auxiliar al aparcar. El sistema emite una sefal
y muestra simbolos en la pantalla de la con-
sola central para indicar la distancia del obs-
taculo detectado.

El aparcamiento asistido se activa automati-
camente al arrancar el motor. Se enciende la
luz del interruptor de conexidn y desconexion.
Si se desconecta el control de distancia de
aparcamiento con el boton, la luz se apaga.

(((«d

ARRNRIIT |

6043755

La zona de sondeo por delante del automovil
es de aproximadamente 0,8 m. La sefal
acustica se oye en el altavoz delantero.

El aparcamiento asistido hacia adelante esta
activo hasta unos 10 km/h. La luz del botén
se enciende para indicar que el sistema esta

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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conectado. Cuando la velocidad es inferior a
10 km/h, el sistema vuelve a activarse.

El control de distancia de aparcamiento
delantero se desconecta al aplicar el freno
de estacionamiento o si se selecciona la
posicion P en automéviles con la caja de
cambios automatica.

(@ IMPORTANTE

En el montaje de luces adicionales:
Recuerde que éstas no deben tapar los
sensores. Las luces adicionales pueden
percibirse como obstaculos.

Informacion relacionada
® Sis.aparc.asist.” (p. 249)

® Aparcamiento asistido* - limpieza de los
sensores (p. 253)

® Aparcamiento asistido* - funcionamiento
(p. 249)

® Aparcamiento asistido* - indicacion de
averia (p. 252)

® Aparcamiento asistido* - hacia atras (p.
251)

® (Camara de aparcamiento (p. 253)

Aparcamiento asistido* - indicacion °
de averia

El asistente de parking se utiliza como medio L4
auxiliar al aparcar. El sistema emite una sefal

y muestra simbolos en la pantalla de la con- °

sola central para indicar la distancia del obs-
taculo detectado.

Si se enciende el simbolo de infor-

macion en el cuadro de instrumen-

tos y se muestra el mensaje
Sis.aparc.asist. Revision neces., el aparca-
miento asistido no funciona.

(@ IMPORTANTE

En algunas circunstancias, el sistema de
aparcamiento asistido puede proporcionar
senales de advertencia falsas ocasionadas
por fuentes de sonido externas que emiten
las mismas frecuencias de ultrasonido que
las utilizadas por el sistema.

Como ejemplo de ello puede citarse, por
ejemplo, bocinas, neumaticos mojados
sobre el asfalto, frenos neumaticos, el
ruido del tubo de escape de motocicletas,
etc.

Informacion relacionada

® Sis.aparc.asist.” (p. 249)

® Aparcamiento asistido* - limpieza de los
sensores (p. 253)

® Aparcamiento asistido* - funcionamiento
(p. 249)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Aparcamiento asistido* - hacia adelante
(p. 251)

Aparcamiento asistido* - hacia atras (p.
251)

Céamara de aparcamiento (p. 253)
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07 Apoyo al conductor

Aparcamiento asistido* - limpieza de
los sensores

El asistente de parking se utiliza como medio
auxiliar al aparcar. El sistema emite una senal
y muestra simbolos en la pantalla de la con-
sola central para indicar la distancia del obs-
taculo detectado.

Para que los sensores funcionen de manera
correcta, estos deben limpiarse de manera
regular con agua y un champu de carrocerias.

Ubicacidn de los sensores delante.

G044102

Ubicacion de los sensores detras.

Si los sensores se cubren con suciedad,
hielo o nieve, pueden generarse sefales
de advertencia falsas.

Informacion relacionada
® Sis.aparc.asist.” (p. 249)

® Aparcamiento asistido* - funcionamiento
(p. 249)

® Aparcamiento asistido* - hacia adelante
(p- 251)

® Aparcamiento asistido* - indicacion de
averia (p. 252)

® Aparcamiento asistido* - hacia atras (p.
251)

® (Camara de aparcamiento (p. 253)

Camara de aparcamiento

La camara de aparcamiento es un sistema
auxiliar que se activa cuando se introduce la
marcha atras (puede cambiarse en el menu
de ajustes (p. 256)).

La imagen de la camara se muestra en la
pantalla de la consola central.

Como el enganche de remolque esta con-
figurado con el sistema eléctrico del auto-
movil, se incluye la espiga del enganche
cuando la funcién mide el espacio de
aparcamiento.

@ PRECAUCION

® | acamara de aparcamiento es un
recurso auxiliar que no exime de res-
ponsabilidad al conductor al efectuar
maniobras de marcha atras.

® | acamara tiene angulos muertos en
los que no pueden detectarse los obs-
taculos.

® Compruebe si hay personas o anima- 07
les cerca del automovil.

* . . . o
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc 253
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Funcionamiento y uso

G49121

Ubicacion del boton CAM.

La camara muestra lo que hay detras del
automovil y si aparece algo por los lados.

La camara muestra una amplia zona detras
del automovil, asi como parte del paracho-
ques y el enganche para remolque.

Puede parecer que los objetos de la pantalla
estan ligeramente inclinados, esto es normal.

Los objetos pueden encontrarse mas
cerca del vehiculo de lo que parece en la
pantalla.

Si hay otra vista activa, ésta da paso automa-
ticamente al sistema de la cdmara de aparca-
miento y la imagen de la cdmara aparece en
la pantalla.

*

Opcional/accesorio, p

Al introducir la marcha atras, se muestran
graficamente dos lineas continuas que ilus-
tran el camino que tomaran las ruedas trase-
ras segun la posicion actual del volante. Esto
facilita las maniobras de aparcamiento y de
marcha atras en lugares estrechos y el aco-
plamiento de un remolque. También se ilus-
tran aproximadamente las dimensiones exte-
riores del vehiculo mediante dos lineas dis-
continuas. Las lineas auxiliares pueden
desactivarse con el menu de configuracion.

Si el vehiculo esté equipado ademas con
sensores de aparcamiento asistido®, el sis-
tema mostrara la informacion que ofrecen de
manera grafica con campos de colores para
ilustrar la distancia de obstaculos detectados,
véase el apartado "Automéviles con sensores
de marcha atras".

La camara permanece activa unos

5 segundos después de sacar la marcha
atras o si el automévil se conduce a mas de
10 km/h hacia adelante o 35 km/h marcha
atras.

r informacion, vea Introducciol

Ubicacidn de la camara junto al tirador.

Condiciones luminosas

La imagen de la camara se ajusta automati-
camente segun las condiciones luminosas. A
causa de ello, la intensidad luminosa y la cali-
dad de la imagen pueden variar. Cuando las
condiciones luminosas son deficientes,
puede reducirse ligeramente la calidad de la
imagen.

@ A

Extraiga la suciedad, la nieve y el hielo de
la lente de la cdmara para que funcione
debidamente. Esto es especialmente
importante cuando hay poca luz.
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Lineas auxiliares

Ejemplo de lineas auxiliares que puede ver el
conductor.

Las lineas en la pantalla se proyectan como si
estuvieran a ras del suelo detras del automé-
vil y dependen directamente del movimiento
del volante. De esta manera, el conductor
vera la trayectoria prevista del automovil,
incluso al girar.

® Al dar marcha atras con un remolque
que no esta conectado al sistema
eléctrico del automovil, la pantalla
muestra el camino que tomara el
automovil y no el remolque.

® | a pantalla no muestra lineas cuando
el remolque esta conectado al sistema
eléctrico del automovil.

® | acamara de aparcamiento se desco-
necta automaticamente al conducir
con remolque si se utiliza el cableado
de remolque original de Volvo.

@ IMPORTANTE

Tenga en cuenta que la imagen de la pan-
talla solo muestra la zona detras del vehi-
culo, por lo que debe prestar atencion a
los laterales y delantera del automovil al
girar el volante durante la maniobra de
marcha atras.

23 La figura es esquematica y no muestra de forma correcta el modelo de su automdvil.

Lineas de delimitacion

Diferentes lineas del sistema®3.

@ Linea que delimita la zona sin obstaculos
detras del vehiculo

g "Rodada"

La linea discontinua (1) enmarca una zona de
hasta 1,5 m detras del parachoques. Consti-
tuye al mismo tiempo el limite de los compo-
nentes mas salientes del automovil, por ejem-
plo, los retrovisores exteriores y las esquinas,
incluso al girar.

Las amplias "rodadas" (2) entre las lineas
laterales indican el trazado previsto de las
ruedas y pueden extenderse hasta 3,2 m
detras del parachoques si no hay obstaculos
por el camino.

07 Apoyo al conductor Q
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Vehiculos con sensores de marcha

atras* °
i _ .

Los campos de colores (4, uno por sensor) indi-
can la distancia.

Si el automovil esta equipado también con
sensores de aparcamiento asistido (sensores
de aparcamiento asistido (p. 249)), la indica-
cion de distancia serd mas precisa y aparece-
ran 4 campos de colores que identifican el
sensor o los sensores que registran el obsta-
culo.

Distancia (metros)

Amarillo claro 0,7-1,5
Amarillo 0,5-0,7
Naranja 0,3-0,5

Rojo 0-0,3

Informacion relacionada
Camara de asistencia de aparcamiento -

ajustes (p. 256)

Céamara de aparcamiento - limitaciones
(p. 257)

Sis.aparc.asist.”* (p. 249)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Camara de asistencia de
aparcamiento - ajustes

La camara de aparcamiento es un sistema
auxiliar y se activa cuando se introduce la
marcha atras.

Configuracion
Para modificar los ajustes de la camara de
aparcamiento:

1. Pulse OK/MENU cuando se muestra una
vista de la camara.

2. Busque la opcion deseada con OK/
MENU.

3. Pulse OK/MENU y salga con EXIT.

o

1. Pulse CAM.

2. Pulse OK/MENU.

3. Busque la opcién deseada con OK/
MENU.

4. Pulse OK/MENU y salga con EXIT.

Varios
La configuracion predeterminada es que la
camara se active al poner la marcha atras.

® Pulse CAM para activar la camara aun-
que no esté introducida la marcha atras.

® (Cambie entre la imagen normal y la

ampliacién girando TUNE o pulsando
CAM.
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Enganche para remolque

La camara puede utilizarse para enganchar
un remolque. En la pantalla puede mostrarse
una linea auxiliar que ilustra la "trayectoria”
prevista del enganche hacia el remolque, de
la misma manera que la "trayectoria de las
ruedas".

® Sjes necesario maniobrar en precision, el
enganche para remolque puede
ampliarse pulsando CAM. Si pulsa de
nuevo el boton, se volvera a la vista nor-
mal.
La linea auxiliar del enganche para remolque
se activa en el sistema de menus después de
pulsar OK/MENU, donde puede optarse
entre ver la trayectoria prevista de las ruedas
o la del enganche para remolque. No es posi-
ble ver las dos opciones al mismo tiempo.

Informacion relacionada
® (Camara de aparcamiento (p. 253)

e (Céamara de aparcamiento - limitaciones
(p. 257)

® Sis.aparc.asist.” (p. 249)
e MY CAR (p. 108)

Camara de aparcamiento -
limitaciones

La camara de aparcamiento es un sistema
auxiliar y se activa cuando se introduce la
marcha atras.

Un portabicicletas u otro accesorio en la
parte trasera del automovil pueden obs-
truir el campo de visién de la camara.

Aparcamiento asistido activo (PAP)*

El aparcamiento asistido activo (PAP — Park
Assist Pilot) ayuda al conductor a estacionar
comprobando si el espacio es lo suficiente-
mente amplio y girando el volante y manio-
brando el vehiculo para colocarlo dentro de
dicho espacio. El cuadro de instrumentos
muestra con simbolos y graficos y textos
cudndo debe realizarse los diferentes pasos.

No olvide lo siguiente

Observe que, aunque solo parezca que esté
tapada una parte relativamente pequena de la
imagen, la obstruccién puede afectar a un
sector bastante grande y hacer que queden
obstaculos que no se detectan hasta que
estan muy préximos al vehiculo.

® Mantenga la lente de la camara sin sucie-
dad, hielo y nieve.

® Limpie regularmente la lente de la camara
con agua tibia y champt para automovi-
les. Proceda con cuidado para no rayar la
lente.

Informacion relacionada
e (Camara de aparcamiento (p. 253)

® (Camara de asistencia de aparcamiento -
ajustes (p. 256)

® Sis.aparc.asist.” (p. 249)

G046250

El botdn de conexidn y desconexion estd en la
consola central.

Como el enganche de remolque esta con-
figurado con el sistema eléctrico del auto-
moévil, se incluye la espiga del enganche
cuando la funcién mide el espacio de
aparcamiento.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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PAP no funciona en todas las situaciones.
Ha sido concebido Unicamente como un
recurso complementario.

El conductor es siempre el maximo res-
ponsable de conducir el vehiculo de forma
segura y de vigilar el entorno y a otros
usuarios de la via publica que se acercan
0 que pasan mientras aparca.

Informacion relacionada
® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
simbolos y mensajes (p. 262)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* - uso
(p. 259)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
funcionamiento (p. 258)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
limitaciones (p. 261)

® Sis.aparc.asist.” (p. 249)
® (Camara de aparcamiento (p. 253)

07

PRECAUCION

Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
funcionamiento

El aparcamiento asistido activo (PAP — Park
Assist Pilot) ayuda al conductor a estacionar
comprobando si el espacio es lo suficiente-
mente amplio y girando el volante y manio-
brando el vehiculo para colocarlo dentro de
dicho espacio. El cuadro de instrumentos
muestra con simbolos y graficos y textos
cudndo debe realizarse los diferentes pasos.

La funcion PAP mide el espacio y gira el
volante. El conductor debe seguir las ins-
trucciones del cuadro de instrumentos y
elegir una marcha (hacia adelante/hacia
atras), regular la velocidad, frenar y parar.

El sistema PAP puede activarse si se cum-
plen los criterios siguientes después de
arrancar el motor:

® Durante las maniobras del sistema PAP,
no deberan actuar los sistemas DSTC o
ABS. Estos pueden activarse, por ejem-
plo, en cuestas o si la calzada esta resba-
ladiza, véase los apartados sobre el freno
de servicio y el Control de estabilidad y
traccién para mas informacion.

® E| vehiculo no debe llevar remolque.

La velocidad debera ser inferior a
50 km/h.

258 Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccién.

Principio de funcionamiento del sistema PAP.

El sistema PAP aparca el vehiculo con el
siguiente procedimiento:

1. El sistema busca y mide un espacio para
aparcar (A y B). Durante la medicion, la
velocidad no debera ser superior
a 30 km/h.

2. El sistema controla la direccion del vehi-
culo para introducirlo en el espacio mar-
cha atras (C y D).

3. El sistema centra el vehiculo mientras
éste avanza y retrocede (E y F).

Informacion relacionada
® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
simbolos y mensajes (p. 262)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* - uso
(p. 259)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
limitaciones (p. 261)
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Sis.aparc.asist.* (p. 249) Aparcamiento asistido activo (PAP)* - La funcién PAP busca y comprueba si un
Camara de aparcamiento (p. 253) uso espacio para aparcar es lo suficientemente
. . ) . amplio. Proceda como sigue:
® Aparcamiento asistido activo (PAP)* (p. El aparcamiento asistido activo (PAP — Park . .
257) Assist Pilot) ayuda al conductor a estacionar A 1. Activeelsistema PAP pul-
comprobando si el espacio es lo suficiente- sando este bot6n y no con-
mente amplio y girando el volante y manio- duzca a mas de 30 km/h.

brando el vehiculo para colocarlo dentro de
dicho espacio. El cuadro de instrumentos
muestra con simbolos y graficos y textos

cudndo debe realizarse los diferentes pasos. 2. Vigile el cuadro de instrumentos y prepa-

rese a parar el automovil cuando se lo
pida el gréfico y el texto.

Tenga en cuenta que el volante, en algu- 3. Pare el automdvil cuando se lo solicite el
nas posiciones, puede tapar las instruccio- grafico y el texto

nes del cuadro de instrumentos cuando se ’

gira durante las maniobras de aparca-
miento. . NOTA ‘

El sistema PAP busca una plaza para

1 - Busqueda y mediciéon aparcar, muestra instrucciones y aparca el
automovil hacia el lado del acompafante.
Si asi lo desea, el automovil puede apar-
carse también hacia el lado del conductor
en la calle:

® Active el intermitente del lado del con-
ductor. El automévil se aparca enton-

ces en ese lado de la calle. 07

Go46216

* . . . .. o
Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccion. 259
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2 - Marcha atras

@ —
@D @D

B o)
-

G46213

Durante la marcha atras, el sistema PAP
maniobrara el automovil para colocarlo en el
espacio de aparcamiento. Proceda de la
siguiente manera:

1. Compruebe que no haya obstaculos en la
parte trasera e introduzca la marcha
atras.

2. Retroceda lentamente y con cuidado sin
tocar el volante. La velocidad no debe ser
superior a 7 km/h.

3. Vigile el cuadro de instrumentos y prepa-
rese a parar el automévil cuando se lo
pida el gréafico y el texto.

® Mantenga las manos apartadas del
volante con la funcién PAP activada.

® Asegurese de que nada impida el libre
movimiento del volante.

® Para obtener los mejores resultados:
espere a que el volante termine de
girar antes de iniciar la marcha ade-
lante o atras.

3 - Centrado

E|
G @\ @
@D (emp» ED

Go46214

Después de haber entrado en el espacio para
aparcar, el vehiculo debe ponerse recto y
centrarse.

1. Introduzca la primera o la posicién D,
espere a que gire el volante y avance len-
tamente.

2. Pare el vehiculo cuando se lo pida el gra-
fico y un mensaje de texto.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

3. Introduzca la marcha atras y retroceda
lentamente hasta que el grafico y el men-
saje de texto le pidan que se pare.

La funcién se para automaticamente después
de finalizar el aparcamiento cuando el grafico
y el texto le indican que el estacionamiento
ha terminado. En ocasiones, puede ser nece-
sario que el conductor realice alguna correc-
cion posterior. El conductor es el Unico que
puede determinar si el automévil esta debida-
mente aparcado.

(@ IMPORTANTE

La distancia de advertencia es mas redu-
cida cuando utiliza los sensores el aparca-
miento asistido activo respecto al aparca-
miento asistido convencional.

Informacion relacionada
® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
simbolos y mensajes (p. 262)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
funcionamiento (p. 258)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
limitaciones (p. 261)

® Sis.aparc.asist.” (p. 249)
Cémara de aparcamiento (p. 253)

Aparcamiento asistido activo (PAP)* (p.
257)
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Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
limitaciones

El aparcamiento asistido activo (PAP — Park
Assist Pilot) ayuda al conductor a estacionar
comprobando si el espacio es lo suficiente-
mente amplio y girando el volante y manio-
brando el vehiculo para colocarlo dentro de
dicho espacio. El cuadro de instrumentos
muestra con simbolos y graficos y textos
cudndo debe realizarse los diferentes pasos.

El aparcamiento asistido se interrumpe:

® sjla velocidad del vehiculo es superior a
7 km/h
si el conductor toca el volante
si actuan los sistemas ABS o DSTC, por
ejemplo, si una rueda patina cuando la
calzada esta resbaladiza.
Un mensaje de texto notifica el motivo por el
que se interrumpe el aparcamiento asistido.

Si los sensores se cubren de suciedad,
hielo o nieve se perjudicara su funciona-
miento, pudiendo imposibilitar la medicién.

24 Con el término "neumaticos aprobados", nos referimos a neumaticos del mismo tipo y marca que los montados originalmente en fabrica.

@ IMPORTANTE

Bajo algunas condiciones PAP no es
capaz de encontrar espacios de aparca-
miento. Uno de los motivos puede ser la
perturbacién de los sensores por parte de
fuentes externas que emiten las mismas
frecuencias de ultrasonido con las que
opera el sistema.

Como ejemplo de ello puede citarse, por
ejemplo, bocinas, neumaticos mojados
sobre el asfalto, frenos neumaticos, el
ruido del tubo de escape de motocicletas,
etc.

No olvide lo siguiente

El conductor no debe olvidar que el aparca-
miento asistido activo es un recurso auxiliar,
no una funcion automatica infalible. Por eso,
el conductor debe estar preparado para inte-
rrumpir el aparcamiento. Tenga en cuenta
algunos aspectos al aparcar, por ejemplo:

® FElsistema PAP toma como referencia la
colocacion de los vehiculos aparcados en
lugar. Si estos estan aparcados de
manera poco apropiada, los neumaticos
y las llantas de su vehiculo pueden
dafarse con los bordillos de la acera.

® El sistema PAP esta disefiado para apar-
car en calles rectas. No en curvas muy
pronunciadas. Por tanto, el automovil
debe colocarse paralelamente con el

hueco cuando el sistema PAP mide el
espacio disponible.

Los huecos en calles estrechas no son
siempre apropiados para aparcar porque
no hay suficiente espacio para maniobrar
el vehiculo. Para facilitar el estaciona-
miento, conduzca lo més cerca posible
en el lado de la calle en el que esta el
hueco previsto.

Piense que la parte delantera del vehiculo
puede cortar la trayectoria de vehiculos
en sentido contrario durante la maniobra
de aparcamiento.

Los objetos situados a mayor altura que
el campo de deteccion de los sensores
no se incluyen al calcular la maniobra de
aparcamiento, lo cual puede hacer que el
sistema PAP entre en el hueco dema-
siado pronto. Evite por tanto estos hue-
COos para aparcar.

El conductor es responsable de determi-
nar que el hueco que el sistema PAP
ofrece es apropiado para aparcar.

Utilice neumaticos aprobados®* con el
dibujo correcto. Los neumaticos afectan
a la capacidad del sistema PAP para
aparcar.

Si llueve o nieva de forma intensa, el

hueco para aparcar no podra medirse
correctamente.

07
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® No utilice el sistema PAP si el automovil
lleva cadenas para la nieve o una rueda
de repuesto.

e No utilice el sistema PAP si el automovil
lleva objetos que sobresalen.

@ IMPORTANTE

Si se cambian las llantas por otras de
dimensiones autorizadas que comporten
un cambio del perimetro del neumatico,
puede ser necesario actualizar los para-
metros del sistema PAP. Consulte con un
taller. Se recomienda un taller autorizado
Volvo.

Mantenimiento

Los sensores del sistema PAP estdn situados en
los parachoques?, 6 en el delantero y 4 en el
trasero.

Para que el sistema PAP funcione correcta-
mente, sus sensores deben limpiarse periddi-
camente con agua y un champu de carroce-
rias, véase Aparcamiento asistido* - limpieza
de los sensores (p. 253).

Informacion relacionada
® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
simbolos y mensajes (p. 262)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* - uso
(p. 259)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
funcionamiento (p. 258)

® Sis.aparc.asist.” (p. 249)
Céamara de aparcamiento (p. 253)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* (p.
257)

25 Lafigura es esquematica y no muestra por tanto el modelo de su automévil.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
simbolos y mensajes

El aparcamiento asistido activo (PAP - Park
Assist Pilot) ayuda al conductor a estacionar
comprobando si el espacio es lo suficiente-
mente amplio y girando el volante y manio-
brando el vehiculo para colocarlo dentro de
dicho espacio. El cuadro de instrumentos
muestra con simbolos y graficos y textos
cudndo debe realizarse los diferentes pasos.

El cuadro de instrumentos puede mostrar
diferentes combinaciones de simbolos y tex-
tos con significados diversos. A veces inclu-
yen un consejo sobre medidas que conviene
tomar.

Si un mensaje avisa que el sistema PAP no
funciona, se recomienda que se ponga en
contacto con un taller autorizado Volvo.

Informacion relacionada
® Aparcamiento asistido activo (PAP)* - uso
(p. 259)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
funcionamiento (p. 258)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* -
limitaciones (p. 261)

® Sis.aparc.asist.” (p. 249)
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e (Camara de aparcamiento (p. 253)

® Aparcamiento asistido activo (PAP)* (p.
257)

BLIS* (Sistema de informacidn de
puntos ciegos)

El sistema BLIS (Blind Spot Information
System) es una funcidn disefiada para ayudar
al conductor cuando el vehiculo circula en
tréfico intenso por calles con mas de un carril
en la misma direccion.

El sistema BLIS es un recurso previsto para
avisar de:

® vehiculos que estan en el angulo muerto
del retrovisor

® vehiculos que se acercan rapidamente en
los carriles a la izquierda y a la derecha
del propio vehiculo.

El sistema CTA (p. 265) (Cross Traffic Alert)
es un recurso auxiliar previsto para avisar de:

® vehiculos procedentes de los lados
cuando el automévil da marcha atras.

2\ PRECAUCION

BLIS es un recurso complementario que
no funciona en todas las situaciones.

El sistema BLIS no exime al conductor de
conducir de una manera segura y utilizar
los retrovisores.

El sistema BLIS no puede sustituir nunca a
la responsabilidad y la atencién del con-
ductor. El conductor es siempre responsa-
ble de cambiar de carril de una forma
segura para el tréafico.

26 NOTA: La figura es esquematica. Los detalles pueden variar seglin el modelo de automvil.

07 Apoyo al conductor Q

Vision de conjunto

Ubicacién de la luz BLIS?S,
@ Luz deindicacion

9 Simbolo del sistema BLIS

[] NOTA

La luz se enciende en el lado del automovil
donde el sistema haya detectado el vehi-
culo. Si el automovil fuera adelantado por
ambos lados al mismo tiempo se encen-
deran las dos lamparas.

07

* . . . o
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc 263
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Mantenimiento

6049084

Ubicacion del sensor.

Los sensores del sistema BLIS estan situados
a cada lado en los guardabarros traseros y el
parachoques.

® Para que funcionen de forma 6ptima, es
importante mantener limpias las superfi-
cies delante de los sensores.

Informacion relacionada
e BLIS* (Blind Spot Information System) -
uso (p. 264)

07

264

BLIS* (Blind Spot Information System)
- uso

El sistema BLIS (Blind Spot Information
System) es una funcidn disefiada para ayudar
al conductor cuando el vehiculo circula en
tréfico intenso por calles con mds de un carril
en la misma direccion.

Conectar o desconectar el sistema
BLIS

El sistema BLIS se conecta al arrancar el
motor, lo cual se confirma parpadeando una
vez las luces de indicacién en los paneles de
las puertas.

Boton de conexidn y desconexion.

El sistema BLIS se conecta y desconecta
pulsando una vez el boton BLIS de la consola
central.

Algunas combinaciones de accesorios no
dejan sitios libres para un botén en la consola

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc

central. En ese caso, la funcién se controla
con el sistema de menus del automovil (p.
108) MY CAR.

Cuando se conecta o se desconecta el sis-
tema BLIS, la luz del botén se apaga o se
enciende y el cuadro de instrumentos con-
firma el cambio con un mensaje. Al conectar
el sistema, las luces de indicacién de los
paneles de la puerta destellan una vez.

Para apagar el mensaje:

® Pulse el botén OK a la izquierda en el
volante.

(]

® Espere unos 5 segundos: el mensaje se
apaga.

Funcionamiento del sistema BLIS

o L0

Gossa3l

Principio de BLIS: 1. Zona del angulo muerto del
retrovisor. 2. Zona en la que otros vehiculos se
acercan rdpidamente por detras.
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El sistema BLIS se activa a velocidades supe-
riores a aproximadamente 10 km/h.

El sistema esta disefiado para reaccionar
cuando:

® otros vehiculos adelantan al automovil.

® otro vehiculo alcanza rapidamente el
automovil.

Cuando el sistema BLIS detecta un vehiculo
en la zona 1 o un vehiculo que se acerca rapi-
damente en la zona 2, la luz BLIS del panel
de la puerta se enciende con luz fija. Si el
conductor en esta situacion activa el intermi-
tente hacia el lado del aviso, la luz BLIS
empezara a destellar con una luz mas
intensa.

@ PRECAUCION

BLIS no funciona en curvas cerradas.

El sistema BLIS no funciona al dar marcha
atras con el automovil.

Limitaciones

® |a presencia de suciedad, hielo y nieve
en los sensores puede reducir la funcio-
nalidad de los sistemas e imposibilitar los
avisos. El sistema BLIS no actla en estas
condiciones.

® No fije objetos, celo ni adhesivos sobre la
superficie de los sensores.

® FElsistema BLIS se desactiva al conectar
un remolque al sistema eléctrico del auto-
moévil.

@ IMPORTANTE

La reparaciéon de componentes de las fun-
ciones BLIS y CTA, o el repintado de para-
choques solamente podran efectuarse en
un taller, preferiblemente en un taller auto-
rizado Volvo.

Informacion relacionada
e BLIS* (Sistema de informacion de puntos
ciegos) (p. 263)

® BLIS - simbolos y mensajes (p. 267)

CTA (Cross Traffic Alert)*

El CTA (Cross Traffic Alert) es un recurso de
ayuda al conductor previsto para avisar de
trafico procedente de los lados cuando el
automdavil da marcha atras. El sistema CTA es
un complemento del sistema BLIS (p. 263).

Conexion y desconexion del CTA

El sistema CTA se conecta al arrancar el
motor, lo cual se confirma con un destello de
las luces de indicacion de BLIS en los pane-
les de las puertas.

L 8 :I\. i
Conexion y desconexion de los sensores del
aparcamiento asistido y el CTA.

El sistema CTA puede desconectarse con el
botdn de conexién y desconexion del aparca-
miento asistido (p. 249).La luz de BLIS deste-
lla una vez cuando se activa.

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

07
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PRECAUCION

CTA es un recurso complementario que no
funciona en todas las situaciones.

El sistema CTA no exime al conductor de
conducir de una manera segura y utilizar
los retrovisores.

El sistema CTA no puede sustituir nunca a
la responsabilidad y la atencién del con-
ductor. El conductor es siempre responsa-
ble de dar marcha atras de una forma
segura para el trafico.

Cuando funciona el sistema CTA

Principio del sistema CTA.

El CTA es un complemento del sistema BLIS
que detecta vehiculos procedentes de los
lados cuando el automovil da marcha atras,
por ejemplo, al salir de un aparcamiento.

El sistema CTA esta disefiado principalmente
para detectar vehiculos. En situaciones favo-

rables pueden detectarse objetos mas
pequefos como bicicletas.

El CTA sélo esté activo al dar marcha atras y
se activa automaticamente cuando se selec-
ciona esta marcha.

® Una sefal acustica avisa cuando el sis-
tema CTA detecta que algo se acerca
desde un lado. El sonido se oye en el
altavoz izquierdo o derecho, segun de
qué lado venga el objeto que se acerca.

® E| CTA avisa también encendiendo las
luces de BLIS.

® Se avisa también con un icono encendido
en el grafico PAS (p. 249) de la pantalla.

Limitaciones

El CTA tiene algunas limitaciones y no fun-
ciona de forma 6ptima en todas las situacio-
nes. Por ejemplo, los sensores del CTA no
puede detectar a través de vehiculos aparca-
dos u otros objetos.

A continuacién, ofrecemos algunos ejemplos
de situaciones en las que el "campo visual"
del sistema CTA puede estar limitado, lo que
puede impedir la deteccion de vehiculos que
se aproximan hasta que estan muy cerca:

El automovil esta muy introducido en un espacio
de aparcamiento en paralelo.

@ Sector ciego del CTA.

9 Sector en el que el CTA no puede detec-
tar.

G047830

Dentro de un espacio de aparcamiento en
dngulo, el CTA puede estar completamente
"ciego" en uno de los lados.



07 Apoyo al conductor

Cuando se da lentamente marcha atras al BLIS - simbolos y mensajes

vehiculo, cambiara el angulo en relaciéon con En situaciones en que los sistemas BLIS (p.
el automovil o el objeto que obstruia la detec- ————— 263)- y CTA (p. 265) no actuan o se desco-
cion, lo que reducira rapidamente el sector nectan, puede mostrarse un simbolo en el
ciego. cuadro de instrumentos que se completa con

Ejemplos de otras limitaciones: un mensaje. Siga la recomendacion indicada.

® | apresencia de suciedad, hielo y nieve
en los sensores puede reducir la funcio-
nalidad de los sistemas e imposibilitar los
avisos. El sistema CTA no actla en estas
condiciones.

Ejemplos de mensajes:

m Significado

6049094

CTA El sistema CTA esta des-
® No fije objetos, celo ni adhesivos sobre la Ubicacién del sensor. DESACTI- conectado manualmente.
superficie de los sensores. ) . VADO El sistema BLIS esta
. Los sensores del sistema CTA estan situados conectado
* CTA sie _dfsad'vf‘, atl gon(ejctlar L:n re,m_cl)l- a cada lado en los guardabarros traseros y el ’
que al sistema eléctrico del automévil. parachoques. BLISy CTA Los sistemas BLIS y CTA
; - DESACTI- no funcionan temporal-
® Para que funcionen de forma 6ptima, es
. IMPORTANTE imporc:ante mantener limpias |a§ superfi- VADOS mente por haber un remol-
La reparacién de componentes de las fun- cies delante de los sensores. Remolque qll{e tcpnegt?do tal S|§t§|ma
ciones BLIS y CTA, o el repintado de para- Informacion relacionada acoplado eectricoicelaltomoyit
chogues solamente podran efectuarse en .
un taller, preferiblemente en un taller auto- e BLIS* (Sistema de informacion de puntos BLISy CTA  Los sistemas BLIS y CTA
rizado Volvo. ciegos) (p. 263) Revision no funcionan.
® BLIS - simbolos y mensajes (p. 267) gecesSata ® Dirfjase a un taller si el
Mantenimiento mensaje sigue apare-

ciendo. Recomenda-
mos un taller autori-
zado Volvo.

07

El mensaje puede apagarse pulsando breve-
mente el botén OK de la palanca de los inter-
mitentes.

* . . . .. o
Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccion. 267
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Informacion relacionada

BLIS* (Sistema de informacion de puntos
ciegos) (p. 263)

Ajuste de la fuerza de direccion*

La resistencia del volante se incrementa a
medida que aumenta la velocidad del auto-
movil para proporcionar al conductor una
sensacion de conduccion optima. En las
autopistas las maniobras de direccion son
mas rapidas y directas. Durante las maniobras
de aparcamiento y a baja velocidad las
maniobras de direccion son suaves y no
requieren esfuerzo.

El conductor puede elegir entre tres niveles
de resistencia del volante segin desee mayor
estabilidad del vehiculo o sensibilidad del
volante. El ajuste se realiza en el sistema de
menus MY CAR. Para una descripcion del
sistema de menus, véase MY CAR (p. 108).

Este ajuste no esté accesible cuando el vehi-
culo esta en movimiento.

En algunas situaciones la direccion asis-
tida se sobrecalienta y necesita enfriarse
durante un tiempo. Durante ese tiempo,
funciona con eficacia reducida y resulta
mas pesado girar el volante.

Paralelamente a la reduccion temporal de
eficacia de la direccion asistida aparece un
mensaje en el cuadro de instrumentos.

Informacion relacionada
e MY CAR (p. 108)

* . . . .z
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduc



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e333dd6c9daaca75c0a801e800ba2924&version=1&language=es&variant=ES

ARRANQUE Y CONDUCCION




08 Arranque y conduccion

08

270

Alcolock*

La funcidn del' alcolock es impedir que con-
duzcan el automdvil personas ebrias. Antes
de que sea posible arrancar el motor, el con-
ductor debe hacer una prueba de alcoholemia
que verifique que no estd bajo los efectos del
alcohol. El alcolock se calibra para ajustarse a
la tasa de alcohol médxima establecida por la
ley en cada mercado.

@ PRECAUCION

El alcolock es un recurso que no exime de
responsabilidad al conductor. El conductor
es siempre responsable de estar sobrio y
conducir el automovil de forma segura.

Informacion relacionada
® Alcolock* - funcionamiento y uso (p. 270)

® Alcolock* - recomendaciones (p. 272)
® Alcolock* - almacenamiento (p. 271)
[ ]

Alcolock* - antes de arrancar el motor (p.
271)

® Alcolock* - simbolos y mensajes (p. 273)

1 También se le denomina Alcoguard.

Alcolock* - funcionamiento y uso

Funciones

6043024

o Boquilla para la prueba de alcoholemia.
@ Interruptor.

@ Boton de transmision.

e Testigo de estado de la pila.

Testigo de resultado de la prueba de
alcoholemia.

@ Testigo que indica que el sistema esta

preparado para la prueba de alcoholemia.

Manejo - bateria
El testigo del alcolock (4) indica el estado de
la pila:

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Testigo (4) | Estado de la bateria

Luz verde Cargando

intermitente

Verde Cargada

Amarillo Semicargada

Rojo Descargada. Coloque el

cargador en el soporte o
conecte el cable de ali-
mentacion desde la guan-
tera.

Guarde el alcolock en su soporte. De esta
manera, la pila integrada se mantiene car-
gaday el alcolock se activa automatica-
mente al abrir el automovil.

Informacion relacionada
® Alcolock* (p. 270)

® Alcolock* - almacenamiento (p. 271)
® Alcolock* - recomendaciones (p. 272)
L]

Alcolock* - antes de arrancar el motor (p.
271)

® Alcolock* - simbolos y mensajes (p. 273)
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Alcolock* - almacenamiento

Guarde el alcolock en su soporte. Para sacar
el alcoholimetro, apriételo ligeramente en su

soporte y suéltelo. De esta forma se soltara y
podra recogerse del soporte.

Almacenamiento y estacion de carga de la uni-
dad de mano

® Recoloque la unidad de mando en el
soporte insertandolo hasta que haga clic.

® Guarde la unidad de mano en el soporte,
ya que le ofrece una proteccién éptima y
sus pilas se mantienen cargadas.

Informacion relacionada
® Alcolock* - funcionamiento y uso (p. 270)

® Alcolock* - antes de arrancar el motor (p.
271)

® Alcolock* (p. 270)
® Alcolock* - recomendaciones (p. 272)
® Alcolock* - simbolos y mensajes (p. 273)

Alcolock* - antes de arrancar el motor

El alcolock se activa automaticamente y se
prepara para su uso cuando se abre la puerta
del automovil.

1. Cuando el testigo (6) se enciende con luz
verde, el alcolock esté preparado para
utilizarse.

2. Saque el alcolock del soporte. Si el alco-
lock estéa fuera del vehiculo al abrir éste,
debera conectar el alcolock con el inte-
rruptor (2).

3. Despliegue la boquilla (1), aspire hondo y
sople con una fuerza uniforme hasta que
se oiga un "clic" después de
aproximadamente 5 segundos. El resul-
tado sera una de las opciones en la tabla
titulada Resultado después de una
prueba de alcoholemia.

4. Sino aparece ningln mensaje, puede
haber fallado la transmision al automévil.
Pulse entonces el botoén (3) para transmi-

tir manualmente el resultado al automoévil.

5. Pliegue la boquilla y coloque el alcolock
en el soporte.

6. Arranque el motor como maximo
5 minutos después de una prueba de
alcoholemia negativa. De lo contrario,
tendra que volver a realizarla.

08 Arranque y conduccion

Resultado después de la prueba de
alcoholemia

Testigo
(5) +
Texto en

Significado

la panta-
lla

Luz verde + Arranque el motor. No se ha

Alcoguard  registrado ninguna tasa de

Prueba alcohol.

aprobada

Luz amarilla  Arranque posible. La tasa

+ Alco- de alcohol registrada es

guard superior a

Prueba 0,1 gramos por litro pero es

aprobada inferior al limite establecido
por la ley”.

Luz roja + El arranque no es posible.

Prueba La tasa de alcohol regis-

rechazada  trada es superior al valor

Espere 1 limite establecido por la

min. leyA.

A El valor limite es diferente en cada pais, compruebe las
normas vigentes. Véase también Alcolock* (p. 270).

Después de terminar de conducir, el motor

puede volver a arrancarse en el plazo de 08
30 minutos sin que sea necesario efectuar

otra prueba de alcoholimetro.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc 271
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Informacion relacionada
® Alcolock* - funcionamiento y uso (p. 270)

® Alcolock* - almacenamiento (p. 271)
® Alcolock* (p. 270)
® Alcolock* - simbolos y mensajes (p. 273)

2 Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

* . a
Opcional/accesorio, para

Alcolock* - recomendaciones

Para que el sistema funcione correctamente y
ofrezca un resultado tan justo como sea posi-
ble:

® No coma ni beba unos 5 minutos antes
de la prueba de alcoholemia.

® FEvite lavar mucho los parabrisas. El
alcohol del liquido lavaparabrisas puede
afectar al resultado de la prueba.

Para efectuar una nueva prueba de alcohole-
mia al cambiar de conductor, mantenga pul-
sado el interruptor (2) y el botén de transmi-
sion (3) al mismo tiempo durante aproxima-
damente 3 segundos. El automovil vuelve
entonces a la posicién de bloqueo de arran-
que, por lo que sera necesario efectuar una
nueva prueba de alcoholemia negativa antes
de arrancar el motor.

Calibrado y revision regular
El alcolock debe revisarse y calibrarse en un
taller? cada 12 meses.

30 dias antes de la necesidad de calibrado, el
cuadro de instrumentos muestra el mensaje
Alcoguard calibr.necesaria. Si no se efec-
tda un calibrado en estos 30 dias, se blo-
queara el arranque normal del motor y sélo
serda posible arrancar con la funcién Bypass,
véase la seccion titulada "Situacion de emer-
gencia".

nformacion, vea Introduc

El mensaje puede apagarse pulsando una vez
el botén de transmisién (3). De lo contrario,
se apagara automaticamente después de
aproximadamente 2 minutos pero volvera a
aparecer cada vez que se arranca el motor.
Para apagar el mensaje permanentemente se
requiere efectuar un recalibrado en un taller2.

Tiempo frio y calido
Cuanto mas baja sea la temperatura, mas
tarda la preparacion del alcolock:

Temperatura Tiempo maximo
(°C) de calentamiento
(segundos)
+10a +85 10
-5a+10 60
-40 a -5 180

A temperaturas por debajo de -20 °C o por
encima de +60 °C, el alcolock necesita una
alimentacion de corriente adicional. El cuadro
de instrumentos muestra Alcoguard insrte
cable eléctrico. Conecte entonces el cable
de alimentacion de corriente desde la guan-
tera al alcolock y espere a que el testigo (6)
se encienda con luz verde.

Cuando la temperatura es extremadamente
baja, el tiempo de calentamiento puede redu-
cirse llevando el alcolock a un local cerrado.




Situacion de emergencia

En una situaciéon de emergencia o con el
alcolock inoperativo, sera posible derivar el
alcolock para poder conducir el automovil.

Toda activacion mediante derivacion
(Bypass) se registra y se guarda en una
memoria, véase Grabacién de datos (p.
16).

Cuando se activa la funcion Bypass, el cua-
dro de instrumentos muestra el texto
Alcoguard Deriv.permitida de forma cons-
tante durante la marcha y sélo puede repo-
nerse en un taller?.

La funcién Bypass puede comprobarse sin
registrarse mensajes de averias. Efectue
todos los pasos del procedimiento sin arran-
car el vehiculo. El mensaje de averia se borra
al cerrar el automovil.

Al instalar el alcolock, se opta por que la deri-
vacion sea una funciéon Bypass o de emer-
gencia. Este ajuste puede modificarse poste-
riormente en un taller?.

Activar la funcion Bypass

® Mantenga pulsado el boton OK de la
palanca izquierda del volante y el botén
de los intermitentes de emergencia al
mismo tiempo durante aproximada-

2 Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

08 Arranque y conduccion

mente 5 segundos. El cuadro de instru-
mentos muestra primero Deriv. Activada
Espere 1 min. y después Alcoguard
Deriv.permitida. A continuacién, el
motor puede arrancarse.

Esta funcién puede activarse varias veces. El
mensaje de averia que aparece durante la
marcha sélo puede apagarse en un taller2.

Activar la funcion de emergencia

® Mantenga pulsado el boton OK de la
palanca izquierda del volante y el boton
de los intermitentes de emergencia al
mismo tiempo durante aproximada-
mente 5 segundos . El cuadro de instru-
mentos muestra Alcoguard
Deriv.permitida y el motor puede arran-
carse.

Esta funcién sélo puede utilizarse una vez,
después debe reponerse en un taller2.

Informacion relacionada
® Alcolock* - funcionamiento y uso (p. 270)

® Alcolock* - almacenamiento (p. 271)

® Alcolock* - antes de arrancar el motor (p.
271)

® Alcolock* (p. 270)
Alcolock* - simbolos y mensajes (p. 273)

Alcolock* - simbolos y mensajes
Ademas de los mensajes ya descritos relacio-
nados con el funcionamiento del alcolock
antes del arranque del motor (p. 271), el dis-
play del cuadro de instrumentos puede mos-
trar lo siguiente:

Texto de la | Significado/Medida
pantalla necesaria

Alcoguard
puede arran-
car

Alcoguard
Revision
neces.

Alcoguard
No hay senal

Alcoguard
Prueba inva-
lida

Alcoguard
Sople +
tiempo

El motor ha estado apa-
gado durante menos de
30 segundos. El motor
puede arrancarse sin otra
prueba de alcoholemia.

Péngase en contacto con
un taller®.

La emision ha fallado.
Emita manualmente con
el botén (3) o efectue otra
prueba de alcoholemia.

La prueba ha fallado.
Efectle otra prueba de
alcoholemia.

Ha soplado poco tiempo.
Sople durante mas
tiempo.

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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Texto de la | Significado/Medida
pantalla necesaria

Alcoguard Ha soplado con dema-
Sople + siada fuerza. Sople con
suave menos fuerza.
Alcoguard Ha soplado con poca
Sople + fuerza. Sople con mas
fuerte fuerza.

Alcoguard El calentamiento no ha
espere Pre- terminado. Espere a que
calenta- aparezca el texto Alco-
miento guard Sople 5 s.

A Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

Informacion relacionada
® Alcolock* - funcionamiento y uso (p. 270)

® Alcolock* - recomendaciones (p. 272)
® Alcolock* - almacenamiento (p. 271)
® Alcolock* (p. 270)

08

08 Arranque y conduccion

Arranque del motor

El motor se arranca y se apaga con ayuda del
mando a distancia y el boton START/STOP
ENGINE.

Motor de gasolina y motor diesel

Cerradura de contacto con llave extraida o apre-
tada y boton START/STOP ENGINE.

@ IMPORTANTE

No introduzca el mando a distancia en el
sentido incorrecto. Sujete el extremo con
la llave extraible, véase Llave extraible -
extraccion y fijacion (p. 161).

3 Si el automovil estéd en movimiento, basta con pulsar el boton START/STOP ENGINE para arrancar el motor.

274 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

1. Coloque la llave en la cerradura de con-
tacto e introduzcala al maximo. Observe
que si el automovil esta equipado con
alcolock®, el sistema debe aprobar una
prueba de alcoholemia para permitir el
arranque del motor. Para mas informa-
cion sobre el alcolock, véase Alcolock™ (p.
270).

2. Mantenga pisado a fondo el pedal de
embrague®. (En automoéviles con caja de
cambios automatica, pise el pedal de
freno.)

3. Pulse el boton START/STOP ENGINE y
suéltelo.

Al arrancar el vehiculo, el motor de arranque
gira hasta que el motor se pone en marcha o
hasta que se dispara la proteccion térmica.

@ IMPORTANTE

Si el motor no arranca tras 3 intentos,
espere 3 minutos antes de realizar un
nuevo intento. La capacidad de arranque
aumenta al permitir la recuperacion de la
bateria de arranque.



https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0f7fcebf2a72fbfdc0a801e80040201c&version=4&language=es&variant=ES
https://voice.cbg.com:443/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=383a92c645e62117c0a801e800d483cd&version=1&language=es&variant=ES

08 Arranque y conduccion

2\ PRECAUCION

No saque nunca el mando a distancia del
contacto de encendido tras arrancar el
motor o durante el remolcaje del automo-
vil.

AN PRECAUCION

Saque siempre la llave a distancia del con-
tacto de encendido al salir del vehiculo,
asegurandose de que la posicion de llave
sea 0, en particular si hay un nifio dentro
del automovil. Para informacién sobre el
procedimiento, véase Posiciones de la
llave (p. 71).

L

En caso de arranque en frio, el régimen de
ralenti puede ser muy superior al habitual
en determinados tipos de motor. Con ello
se pretende calentar lo mas rapidamente
posible el sistema de depuracion de gases
a la temperatura operacional normal, lo
que reduce al minimo las emisiones de
escape y el impacto ambiental.

Keyless drive*
Siga los pasos 2 y 3 para arrancar el motor
sin llave (p. 165).

Para que el motor arranque, es imprescin-
dible que una de los mandos a distancia
con la funcién Keyless drive esté en el
habitaculo o en el compartimento de
carga.

/AN PRECAUCION

Nunca saque la llave a distancia del vehi-
culo durante la conduccion o el remol-
cado.

Informacion relacionada
® Desconexién del motor (p. 275)

Desconexion del motor

El motor se desconecta con ayuda del boton
START/STOP ENGINE.

Para parar el motor:

e Pulse START/STOP ENGINE. El motor
se para.

Si el selector de marchas no esta en posicion

P o esta rodando el vehiculo:

® Pulse 2 veces START/STOP ENGINE o
mantenga el botén apretado hasta que el
motor se detenga.

Informacion relacionada
® Posiciones de la llave (p. 71)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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08 Arranque y conduccion

Bloqueo volante

El bloqueo del volante dificulta la maniobra,
por ejemplo, en caso de robo del vehiculo.

Funcionamiento

® E| bloqueo de volante se desactiva al
introducir la llave en el contacto de
encendido* y pulsar el boton START/
STOP ENGINE.

® El volante se bloquea cuando se abre la
puerta del conductor después de haber
apagado el motor.

Cuando el volante se bloquea o desbloquea

se sentird un ruido mecanico.

Informacion relacionada
® Arranque del motor (p. 274)

® Posiciones de la llave (p. 71)
e \olante (p. 78)

08

Arranque a distancia del motor (ERS)*
Arranque a distancia (ERS — Engine Remote
Start) significa que el motor del automdvil se
puede iniciar a distancia con el mando a dis-
tancia o con la llave PCC. Esto permite calen-
tar o enfriar el habitaculo antes de iniciar el
viagje.

El climatizador y el sistema de audio se ini-
cian con las mismas configuraciones que se
hicieron al aparcar el automovil.

Un motor arrancado con ERS permanece
activo un maximo de 15 minutos, tras lo que
se apaga. Tras 2 activaciones de ERS se
debera arrancar el motor de la manera habi-
tual para poder reutilizar el ERS.

La funcién ERS opcional puede elegirse en la
mayoria de los automéviles con caja de cam-
bios automatica.

(lNoTA

La funcion ERS afecta a la vida util del
mando a distancia. Si utiliza esta funcion
con frecuencia, debera cambiar la bateria
1 vez al afio, véase Mando a distancia o
PCC - Cambio de pilas (p. 163).

4 Los vehiculos con funcién Keyless deben tener una llave dentro del habitaculo.

276 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

®

Respete las disposiciones/reglas sobre
operacion en ralenti de ambito local/nacio-
nal.

@ PRECAUCION

Para arrancar el motor remotamente debe-
ran cumplirse los criterios siguientes:

® El vehiculo debera estar bajo vigilan-
cia.

® No debe haber ninguna persona o ani-
mal dentro del automovil.

® FE| vehiculo no puede hallarse en un
espacio cerrado y sin ventilacion. Los
gases de escape pueden dafar grave-
mente a personas y animales.

Informacion relacionada

® Arranque a distancia del motor (ERS) -
control (p. 277)

® Arranque a distancia del motor (ERS) -
simbolos y mensajes (p. 278)
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Arranque a distancia del motor (ERS)

- control

6050206

Botones de la llave para arranque a distancia.

1. Pulse brevemente el botén (2) de la llave.

2. A continuacion, mantenga pulsado como
minimo 2 segundos el boton (3).

Si se rednen las condiciones para el ERS

ocurrira lo siguiente:

1. Todos los intermitentes parpadean rapi-
damente unas cuantas veces.

2. El motor arranca.

3. Elarranque del motor se confirma a con-

tinuacion encendiéndose todos los inter-
mitentes con luz fija durante 3 segundos.

Tras el arranque remoto, el vehiculo conti-

Para comprobar si el ERS ha arrancado el
motor, el usuario puede pulsar el botén (5) -
si el motor ha arrancado se mostrara una
indicacion luminosa en los botones (2) y (3).

Funciones activas

Al arrancar el motor a distancia se activaran
las funciones siguientes:

® Sistema de ventilacion

e Sistema de audio/video

® Duracion luz aproximac.

Funciones desactivadas

Al arrancar el motor a distancia se desactiva-
rén las funciones siguientes:

nua cerrado pero con el sensor de movi- e Faros
0 Apertura miento desconectado®. L
® | uces de posicion
@ Cierre o e Alumbrado de matricula
. ) Con llave PCC _— )
@ Duracion luz aproximac ® |impiaparabrisas.

9 Apertura del portén trasero

@ Informacion®

Arranque remoto del motor
Para poder activar el arranque remoto del
motor, el automovil debe estar cerrado.

Proceda como sigue:

La indicacién luminosa de Alum-
brado de seguridad’ parpadeara
unas cuantas veces al pulsar el
botén, pasando luego a luz fija si se
cumplen todos los criterios para ERS. Sin
embargo, ello no significa que el ERS haya
puesto en marcha el motor.

5 Sdlo en la llave con PCC, véase Comunicador personal (PCC)* - funciones exclusivas (p. 159).

Desconexiéon del ERS
Los siguientes pasos apagaran un motor
arrancado con ERS:

® Pulse el botén (1), (2) o (4) del mando a
distancia

Apertura del vehiculo
Apertura de una puerta

08

6 Para mas informacion sobre la llave con PCC, véase Comunicador personal (PCC)* - funciones exclusivas (p. 159).
7 Para mas informacién sobre la luz de aproximacion, véase Mando a distancia - funciones (p. 157) y Duracion luz aproximac (p. 92).

|/accesorio, para mayor informacié
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® Presion sobre el pedal del acelerador o

del freno

® FEl selector de marchas se saca de la
posicién P

® Quedan 10 litros aprox. en el depésito de
combustible

® El|tiempo de activacion del ERS sobre-
pasa los 15 minutos.

Al apagarse un motor arrancado mediante
ERS, se encenderan todos los intermitentes
con luz fija durante 3 segundos.

Informacion relacionada
® Arranque a distancia del motor (ERS)* (p.
276)

® Arranque a distancia del motor (ERS) -
simbolos y mensajes (p. 278)

08

08 Arranque y conduccion

Arranque a distancia del motor (ERS)
- simbolos y mensajes

En situaciones en las que la funcién ERS no

se activa o se interrumpe, el cuadro de instru-

mentos muestra un simbolo que se combina
con un mensaje informativo.

Funcion ERS ausente

m Significado

Sin arra.
remoto Max.
2 arranques

Sin arra.
remoto nivel
comb. bajo

Sin arra.
remoto
selector no
en P

Sin arra.
remoto con-
ductor den-
tro

Sin arra.
remoto bate-
ria baja

278 Opcional/accesorio, para mayor informacién, vea Introduccién.

El ERS no se activo al
permitirse Unicamente 2
activaciones seguidas del
ERS.

El ERS no se activo
debido a un nivel dema-
siado bajo de combusti-
ble.

El ERS no se ha activado
por no estar el selector de
marchas en la posicion P.

El ERS no se ha activado
por haber una persona en
el habitaculo.

El ERS no se activo
debido a un bajo nivel de
bateria. Cargue la bateria
arrancando en motor.

m Significado

Sin arra.
remoto aviso
del motor

Sin arra.
remoto refri-
gerante

Sin arra.
remoto
puerta
abierta

Sin arra.
remoto
veh.no blo-
queado

A Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

El ERS no se activé por
un mensaje de adverten-
cia originado en el motor.
Péngase en contacto con
un tallerA.

El ERS no se activo
debido a un mensaje de
error del sistema de refri-
geracion, véase Refrige-
rante - nivel (p. 368).

El ERS no se activo al no
estar cerrada una
puerta/la tapa del male-
tero.

El ERS no se activo al no
estar cerrado el automo-
vil.



Interrupcion de la funcion ERS

m Significado

A. remoto
parado nivel
comb. bajo

A. remoto
parado
selector no
en P

A. remoto
parado con-
ductor den-
tro

A. remoto
parado aviso
del motor

A. remoto
parado bate-
ria baja

A. remoto
parado refri-
gerante

A Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

El ERS se interrumpio
debido a un nivel dema-
siado bajo de combusti-
ble.

El ERS se interrumpi6 por
no encontrarse el selec-
tor de marchas en la
posicién P.

El ERS se interrumpié por
la presencia de una per-
sona en el habitaculo.

El ERS se interrumpié por
un mensaje de error origi-
nado en el motor. Pon-
gase en contacto con un
taller®.

El ERS se interrumpio
debido a un bajo nivel de
bateria.

El ERS se ha interrum-
pido por haber un men-
saje de error referente al
sistema de refrigeracion.

Informacion relacionada

® Arranque a distancia del motor (ERS)* (p.

276)

® Arranque a distancia del motor (ERS) -

control (p. 277)

08 Arranque y conduccion

Arranque del motor - Sistema
Flexifuel

Los motores Flexifuel pueden repostarse
tanto con gasolina de 95 octanos sin plomo
como con bioetanol E85. El motor arranca de
la misma manera que un automdvil de gaso-
lina.

Calefactor del motor*

Go4s199

Enchufe del calefactor del motor.

Los automéviles previstos para bioetanol
E85, tienen un calefactor de motor eléctrico.
Arrancar el motor e iniciar la marcha con un
motor precalentado reduce de forma consi-
derable las emisiones y el consumo de com-
bustible. Procure por tanto utilizar el calefac-
tor del motor durante toda la temporada de
invierno.

® A unatemperatura ambiente entre
+5°Cy -10 °C, el calefactor de motor

* . . . ..
Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introducc
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eléctrico debe estar conectado como
minimo 1 hora.

® A unatemperatura ambiente
entre -10 °C y -20 °C, el calefactor de
motor eléctrico debe estar conectado
como minimo 2 horas.

® A unatemperatura ambiente inferior a
-20 °C, el calefactor de motor eléctrico
debe estar conectado como minimo 3
horas.

@ PRECAUCION

El calefactor es de alta tension. Confie a
un taller el diagnostico y la reparacion de
un calefactor del motor y sus conexiones
eléctricas. Recomendamos los servicios
de un taller autorizado Volvo.

(JNotA |

Tenga en cuenta lo siguiente si lleva un
bidén de combustible:

® Sj el motor se para por agotarse el
combustible y se reposta con bioeta-
nol E85 de un bidén a muy baja tem-
peratura, puede resultar dificil arrancar
el motor. Evite esto llenando el bidén
con gasolina de 95 octanos.

Para mas informacién sobre el combustible
08 bioetanol E 85 del sistema Flexifuel, véase
Combustible - bioetanol E85 (p. 318).

08 Arranque y conduccion

En caso de dificultades de arranque
Si el motor no arranca la primera vez:

e Efectle algunos intentos de arranque
mas con el botén START/STOP
ENGINE.

® Compruebe que el calefactor de motor ha
estado conectado vy, si es necesario,
conéctelo durante el tiempo indicado
arriba.

(@ IMPORTANTE

Si el motor no se pone en marcha pese a
varios intentos de arranque, recomenda-
mos gue se ponga en contacto con un
taller autorizado Volvo.

Adaptacion al combustible

Los motores flexifuel pueden utilizarse tanto
con gasolina de 95 octanos sin plomo como
con bioetanol E85. Los dos combustibles se
llenan en el mismo depdsito de combustible,
por lo que son posibles todas las combina-
ciones entre estos dos combustibles.

Si el depdsito se llena con gasolina después
de haber circulado con bioetanol E85 (o al
contrario), el motor puede funcionar de
manera un tanto irregular durante un rato. Por
eso es importante dejar que el motor se
acostumbre (se adapte) a la nueva mezcla de
combustible.

La adaptacion se produce automaticamente
cuando el automovil circula durante algun
tiempo a una velocidad uniforme.

@ IMPORTANTE

Después de cambiar la mezcla de com-
bustible en el depdsito, debera realizarse
una adaptacion conduciendo a una veloci-
dad uniforme durante aproximadamente
15 minutos.

Si la bateria del vehiculo ha estado descar-
gada o desconectada, la adaptacién requiere
un periodo de conduccion algo mas largo, ya
que la memoria del sistema electrénico se ha
vaciado.

Informacion relacionada
® Arranque con pinzas (p. 281)

® Arranque del motor (p. 274)
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Arranque con pinzas

Si se descarga la bateria de arranque (p.
381), el automdvil puede arrancarse con la
ayuda de otra bateria.

h—

Al arrancar con pinzas, recomendamos el
siguiente procedimiento para evitar cortocir-
cuitos y otros dafos:

1. Coloque la llave en la posicion 0 (p. 71).

2. Compruebe que la bateria de ayuda
tenga una tension de 12 V.

3. Sila bateria de refuerzo estd montada en
otro vehiculo, cierre el motor del otro
vehiculo y asegurese de que los dos
automoviles no se tocan.

08 Arranque y conduccion

4. Fije una de las pinzas del cable puente

rojo en el borne positivo de la bateria de
refuerzo (1).

@ IMPORTANTE

Conecte el cable puente con cuidado para
evitar cortocircuitos con otros componen-
tes del compartimento del motor.

Abra las grapas de la tapa de cubierta
delantera de la bateria y suelte la tapa,
véase Bateria de arranque - cambio (p.
382).

Coloque la otra pinza del cable puente
rojo en el terminal positivo del automovil

@.
Fije una de las pinzas del cable puente

negro en el borne negativo de la bateria
de refuerzo (3).

Coloque la otra pinza en un punto de tie-
rra, por ejemplo, en la parte superior de la
fijacion del motor derecha (en la cabeza
exterior del tornillo) (4).

Compruebe que las pinzas de los cables
puente estan debidamente fijadas para
que no se formen chispas durante el
intento de arranque.

10. Ponga en marcha el motor del "coche de

ayuda" y haga funcionar el motor durante
algun minuto a un régimen ligeramente
superior al ralenti, 1500 rpm.

11. Arranque el motor del automovil con la

bateria descargada.

@ IMPORTANTE

No toque las conexiones durante el intento
de arranque. Hay riesgo de formacion de
chispas.

12. Retire los cables puente en orden

inverso: primero el negro y después el

rojo.

> Asegurese de que ninguna de las pin-
zas del cable puente negro entre en
contacto con el terminal positivo de la
bateria o con la pinza conectada del
cable puente rojo!

08
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08 Arranque y conduccion

<

PRECAUCION

Las baterias de arranque pueden des-
prender gas oxhidrico, que es un gas
muy explosivo. Es suficiente con una
chispa, que puede generarse si se
conectan de forma incorrecta un cable
puente, para que la bateria explote.

La bateria de arranque contiene ade-
mas acido sulfurico que puede causar
graves lesiones por corrosion.

Si el acido entra en contacto con los
ojos, la piel o la ropa, lavese con agua
en abundancia. Si el acido le salpica
en los ojos, solicite inmediatamente
atencion médica.

Informacion relacionada

Arranque del motor (p. 274)

Cajas de cambio

Hay dos tipos principales de cajas de cam-
bios. Caja de cambios manual y automatica.

® (Caja de cambios manual (p. 282)

® (Caja de cambios automatica - Geartronic
(p. 284) y Powershift (p. 288)

@ IMPORTANTE

Con el fin de impedir dafios en alguno de
los componentes del sistema de propul-
sion, se controla la temperatura de funcio-
namiento de la caja de cambios. Si hay
riesgo de recalentamiento, se encendera
un simbolo de advertencia en el cuadro de
instrumentos y aparecera un mensaje.
Siga las recomendaciones correspondien-
tes.

Informacion relacionada
® (Caja de cambios automatica -
Geartronic* (p. 284)

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

Caja de cambios manual

La funcidn de la caja de cambio es cambiar
de marcha en funcion de la velocidad y la
necesidad de potencia.

Patréon de marchas, caja de cambios de 6 mar-
chas.

La caja de cambios de 6 marchas se ofrece
en dos versiones diferentes. Lo que cambia
es la posicion de la marcha atras. Consulte el
patrén de marchas estampado en la palanca
de cambios.

® Pise el pedal de embrague a fondo cada
vez que realice un cambio de marcha.

® Retire el pie del pedal del embrague
cuando no efectie cambios.
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i\ PRECAUCION

Emplee siempre el freno de estaciona-
miento al aparcar sobre un firme en pen-
diente - introducir una marcha no es sufi-
ciente para sujetar el vehiculo en todas las
situaciones.

Inhibidor de marcha atras

El inhibidor de marcha atras dificulta la posi-
bilidad de introducir por error la marcha atras
al circular de manera normal hacia adelante.

® Siga el patron de cambio grabado en la
palanca de cambios, partiendo de punto
muerto N antes de situarla en la posicién
R.

® Introduzca la marcha atras so6lo cuando el
automovil esté detenido.

Con la variante superior del patrén de
cambios de la caja de cambios de 6 mar-
chas (véase la imagen anterior), apriete
antes la palanca de cambios en la posi-
ciéon N para poder introducir la marcha
atras.

Informacion relacionada
® (Cajas de cambio (p. 282)

® Aceite de la transmision - calidad y volu-
men (p. 421)

08 Arranque y conduccion

Indicador de cambio de marcha*

El indicador de cambios de marcha avisa al
cliente cuando conviene introducir otra mar-
cha. Un aspecto importante para conducir de
forma ecoldgica, es utilizar la marcha correcta
y cambiar de marcha en el momento opor-
tuno.

Caja de cambios manual

Indicador de cambio de mar-
cha para caja de cambios
manual. Solo se enciende un
marcador por vez. En condi-
ciones normales, solo se
enciende el del centro.

Cuando se recomienda un cambio de mar-
cha, se enciende el signo "+" o el signo "-",
de color rojo en la figura.

Caja de cambios automatica

e
‘\t\ 1 "I,

oV
A

de cambio de marcha.

Cuatro de instrumentos "Digital" con indicador

Algunos modelos estan provistos de un indi-
cador (GSI (Gear Shift Indicator)) que sefiala
el momento mas apropiado para cambiar de
marcha y obtener el consumo de combustible
mas bajo posible. Sin embargo, considerando
caracteristicas como las prestaciones y la
marcha sin vibraciones, puede ser adecuado
cambiar de marcha a un régimen mas ele-
vado. La cifra enmarcada indica la marcha en
cuestion.

Con el cuadro de instrumen-
tos "Analégico" las posicio-
nes de cambio y las flechas
indicadoras se muestran en
el centro del cuadro de ins-
trumentos.

*-3°C

32km/h

Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.
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08 Arranque y conduccion

Caja de cambios automatica -
Geartronic*

La caja de cambios Geartronic tiene dos
modos de cambio de marchas, automatico y
manual.

D: Cambios de marcha automaticos. +/-: Cam-
bios de marcha manuales. S8: Modo Sport*.

El cuadro de instrumentos (p. 59) muestra la
posicion del selector de marchas con los

siguientes signos: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3, etc.

08

Posiciones de cambio

Las marchas de la caja de
cambios automatica se indi-
can a la derecha en el cua-
dro de instrumentos (sélo se
enciende un indicador por
vez, el de la posicion corres-
pondiente del selector de

marchas).

El simbolo "S" del modo Sport es de color
NARANJA en posicion activa.

Posicién de estacionamiento - P
Seleccione la posicion P para arrancar el
motor o aparcar el automoévil.

® Para retirar el selector de marcha de la
posicion P, debe pisarse a fondo el pedal
de freno.

En la posicion P, la caja de cambios queda

blogqueada mecanicamente. Aplique también

el freno de estacionamiento (p. 306) por

razones de seguridad.

El selector de marchas debe situarse en la
posicién P para poder bloquear y activar la
alarma del vehiculo.

8 La funcién "Modo Sport" no existe en V60 Plug-in Hybrid - solo "+"y "-".

284 Opcional/accesorio, para mayor informacion, vea Introduccion.

@ IMPORTANTE

El vehiculo debe estar parado al seleccio-
nar P.

AIEIY

Emplee siempre el freno de estaciona-
miento al aparcar sobre un firme en pen-
diente - la posicién P de la caja de cam-
bios automatica no es suficiente para suje-
tar el vehiculo en todas las situaciones.

Posicion de marcha atras - R
Para seleccionar la posicion R, el automovil
debe estar parado.

Punto muerto - N

No hay ninguna marcha introducida y el
motor puede arrancarse. Accione el freno de
estacionamiento si el automovil esta parado
con el selector de marchas en la posicion N

Posicion de conduccion - D

D es la posicion de conduccién normal. El
paso a marchas superiores e inferiores se
produce de forma automatica en funcién de
la aceleracién y la velocidad. Para desplazar
la palanca a la posicién D desde la posicién
R, el automévil debe estar parado.
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Geartronic - Posiciones de cambio
manuales (+S-)

Con la caja de cambios automatica
Geartronic, el conductor también puede cam-
biar de marcha manualmente. EI motor frena
el automovil cuando se suelta el pedal del
acelerador.

+ Para pasar al modo de cambio de

S marcha manual, la palanca debe

- desplazarse de la posicion D a la

posicién final junto a "+S-". El sim-

bolo "+S-" del cuadro de instrumentos cam-
bia de color BLANCO a NARANJA y en un
cuadro se muestran las cifras 1, 2, 3, etc.
segun la marcha introducida en ese
momento.

® Desplace la palanca hacia "+" (signo
positivo) para pasar a la siguiente marcha
superior y suelte la palanca, que vuelve a
su posicién neutra entre + y -.

Apriete la palanca hacia "-" (signo nega-
tivo) para cambiar a la siguiente marcha
inferior y suelte la palanca.

El modo de cambio manual "+S-" puede
seleccionarse en cualquier momento durante
la marcha.

Para evitar tirones y que se cale el motor,
Geartronic baja automaticamente la marcha,
si el conductor deja que la velocidad quede
por debajo de lo adecuado para la marcha
elegida.

Para volver al modo de cambio de marcha
automatico:

® Desplace la palanca a D.

(]

Si la caja de cambios tiene un programa
Sport, no pasara al modo manual hasta
que el selector de marchas se haya des-
plazado hacia adelante o hacia atras en la
posicion "+S-". El signo del cuadro de ins-
trumentos cambia entonces de S a indicar
la marcha (123 etc.) que esté introducida.

Paletas*

Como complemento para el cambio manual
con el selector de marchas, el sistema ofrece
también mandos situados en el volante,
denominados "paletas".

Para poder cambiar de marcha con las pale-
tas del volante, éstas deben conectarse pre-
viamente. Esto se hace desplazando una de
las paletas hacia el volante. El cuadro de ins-
trumentos cambia entonces del signo "D" a
una cifra que indica la marcha introducida.

Para cambiar de marcha:

® Desplace uno de las paletas hacia el
volante y suéltela.

08 Arranque y conduccion

g
g

Las dos "paletas" del volante.

o "-": Selecciona la siguiente marcha infe-
rior.

g "+": Selecciona la siguiente marcha supe-
rior.

El sistema cambia de marcha cada vez que

se desplaza la paleta, a condicion de que el

régimen del motor se ajuste al intervalo per-

mitido.

Después de cada cambio de marcha, el cua-
dro de instrumentos cambia de cifra para
mostrar la marcha introducida.

* . . q
Opcional/accesorio, para mayor informa
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Desconexion automatica

Si no se utilizan las paletas del volante,
estas se desconectan después de unos
momentos. Esto se indica cambiando el
signo en el cuadro de instrumentos, de la
cifra de la marcha introducida a la letra
.

La excepcion es el freno motor. Las pale-
tas continlian activadas mientras el motor
frena el vehiculo.

Desactivacion manual

Las paletas del volante pueden desacti-
varse también manualmente:

® Tire de las dos paletas hacia el volante
y mantengalas hasta que el cuadro de
instrumentos cambie la cifra que
indica la marcha engranada por la letra
",

Las paletas puede utilizarse ademas con el
selector de marchas en el modo Sport*. En
este modo, las paletas estan constantemente
conectadas y no se desconectan.

08

9 Sélo con algunos motores.

Geartronic - Modo Sport* (S)°

+ El programa Sport dota al automaévil
de un comportamiento mas depor-
tivo y permite revolucionar mas el
motor en las marchas. Al mismo
tiempo, el vehiculo responde con mayor rapi-
dez al pisar el acelerador. En caso de con-
duccién activa, se da prioridad a marchas
mas bajas, lo que significa que el paso a la
marcha superior se retrasa.

2

Para activar el modo Sport:

® Desplace la palanca de la posicion D a la
posicién final junto a "+S-". El signo del
cuadro de instrumentos cambia de D a S.

El modo Sport puede seleccionarse en cual-
quier momento durante la marcha.

Geartronic - Modo de invierno

Puede ser mas facil iniciar la marcha en una
calzada resbaladiza si se introduce manual-
mente la 3a.

1. Pise el pedal de freno y desplace la
palanca de cambios de la posicién D a la
posicion final junto a "+S-". El signo de la
pantalla del tablero de instrumentos cam-
bia de D a la cifra 11°.

2. Seleccione la 3a desplazando la palanca
hacia "+" (signo positivo) 2 veces. El
signo de la pantalla cambia de 1 a 3.

3. Suelte el freno y acelere con cuidado.

10 Si el automovil esta provisto de modo Sport*, se muestra primero "S".

286 * Opcional/accesorio, p

r informacion, vea Introducciol

Con el "modo invierno" de la caja de cam-
bios, el automovil se pone en movimiento a
un régimen inferior y transmitiendo menos
potencia a las ruedas motrices.

Kickdown

Cuando se pisa a fondo el acelerador (mas
alla de la posicion normal de aceleracion
maxima) la caja de cambios pasa automatica-
mente a una marcha mas corta, lo cual se
denomina retrogradacion (kick-down).

Si se suelta el acelerador desde la posicion
de retrogradacion, la caja de cambios pasa
automaticamente a una marcha mas larga.

La funcién "kick-down" se utiliza cuando es
necesario disponer de una aceleraciéon
maxima, por ejemplo, al adelantar.

Funcién de seguridad

Para impedir la sobreaceleracion del motor, el
programa de control de la caja de cambios
esta provisto de una proteccion contra la
bajada de marchas, que bloquea la funcién
"kick-down".

Geartronic no permite cambios a marchas
mas cortas o retrogradaciones ("kick-down")
que ocasionen que el motor gire a revolucio-
nes tan elevadas que pueda sufrir dafos. Asi
pues, si el conductor trata de bajar a una
marcha mas corta cuando el régimen de giro
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es muy alto, no ocurrira nada y seguira intro-
ducida la marcha inicial.

Si se utiliza el "kickdown", el automovil puede
bajar de marcha uno o varios pasos en fun-
cion del régimen de revoluciones del motor.
El automdvil pasa a una marcha superior
cuando se excede el régimen de revoluciones
maximo para impedir dafios del motor.

Informacion relacionada
® Aceite de la transmision - calidad y volu-
men (p. 421)

08



08
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Caja de cambios automatica -
Powershift*

A diferencia de la caja de cambios con Gear-
tronic (p. 284), la Powershift cuenta con dis-
cos de embrague mecanicos dobles.

D: Cambios de marcha automaticos. +S-: Cam-
bios de marcha manuales. S: Modo Sport*.

La caja de cambios automatica Powershift
transmite la potencia del motor a las ruedas
motrices con dos discos de embrague meca-
nicos dobles, a diferencia de la caja de cam-
bios Geartronic que lo hace con un converti-
dor de par hidraulico convencional.

La caja de cambios Powershift funciona de la
misma manera y tiene mandos y funciones
parecidas a la Geartronic. Una excepcion es
el modo de invierno de la Geartronic, véase el
apartado "Geartronic - Modo de invierno" (p.

* . a
Opcional/accesorio, para

284). Con la Powershift es mas facil iniciar la
marcha introduciendo la 2a en lugar de la 3a
(Geartronic).

Powershift o Geartronic

El modelo con caja de cambios Powershift no
debe remolcarse puesto que su lubricacion
depende de que esté en marcha el motor. Si
no hay otro remedio que remolcar el vehiculo,
debe hacerse el menor trayecto posible y a
muy baja velocidad.

Si no estéa seguro que el automoévil esté equi-
pado con la caja de cambios Powershift, veri-
figuelo comprobando la denominacién de la
etiqueta de la caja de cambios bajo el capo,
véase Designaciones de tipo (p. 409). La
denominacion "MPS6” significa que la caja
de cambios es de tipo Powershift. Si no, es
una caja de cambios automatica Geartronic.

No olvide lo siguiente

El embrague doble esta provisto de una pro-
teccion de sobrecarga que se activa si la caja
de cambios se recalienta, por ejemplo, si el
conductor mantiene parado el automovil
cuesta arriba con el acelerador durante un
tiempo excesivo.

Si la caja de cambios se recalienta, el auto-
moévil vibrard mas de lo normal, se encendera
el simbolo de advertencia y aparecera un
mensaje en el cuadro de instrumentos. La

nformacion, vea Introduc

caja de cambios también puede recalentarse
al conducir cuesta arriba en embotellamien-
tos (a 10 km/h o a una velocidad inferior) o al
conducir con remolque. La caja de cambios
se enfria cuando el vehiculo esta parado, con
el freno de servicio pisado y el motor a
ralenti.

En caso embotellamientos, el recalenta-
miento puede evitarse avanzando por etapas:

® Permanezca parado con el pie sobre el
freno de servicio hasta que se haya for-
mado una distancia suficiente, avance un
tramo, pare el vehiculo y vuelva a esperar
un momento con el pie sobre el freno.

@ IMPORTANTE

Utilice el freno de servicio para mantener
parado el vehiculo en una pendiente. No
mantenga parado el automovil con el ace-
lerador. La caja de cambios puede reca-
lentarse.

Para informacién importante acerca de la
caja de cambios Powership y el remolque,
véase Remolque (p. 329).

Mensaje y medida necesaria

En algunas situaciones, el cuadro de instru-
mentos puede mostrar un mensaje al mismo
tiempo que se enciende un simbolo.
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mm Caracteristicas de conduccion Medida necesaria

Recal. transm. Dificultad de mantener una velocidad uni-  Caja de cambios recalentada. Mantenga el automévil parado
frenar mant. forme con un régimen de motor constante. con el freno de servicio.A

- Recal. transm. Traccion del automovil muy irregular. Caja de cambios recalentada. Aparque inmediatamente el auto-
seg. estac. movil en un lugar seguro.A

E Refrig. transm. El automévil no tiene traccion debido al Caja de cambios recalentada. Para que el enfriamiento sea mas
deje mot. marcha recalentamiento de la caja de cambios. rapido: Deje funcionar el motor a ralenti con la palanca de cam-

bios en la posicién N o P hasta que el mensaje se apague.

A Para acelerar el enfriamiento: deje funcionar el motor a ralenti con la palanca de cambios en N o P hasta que se apague el mensaje.

La tabla muestra tres pasos con un aumento m PRECAUCION

del grado de gravedad si la caja de cambios : .

se recalienta demasiado. Ademas del men- Si se hace caso omiso al simbolo de
saje, el conductor recibe también un aviso advertencia en combinacion con el texto

cuando el sistema electronico del automovil AT I Sk Gy [ S e
tura de la caja de cambios sube tanto que

cambia temporalmente las caracteristicas de la transmisién de potencia entre el motor y
conduccién. Siga las instrucciones del men- la caja de cambios se interrumpe tempo-
saje en el caso correspondiente. ralmente para impedir una averia general

del embrague. El automovil pierde enton-
ces la traccion y se queda parado hasta
que la caja de cambios se haya enfriado a
El ejemplo de la tabla no indica que el un nivel aceptable.

vehiculo presente un fallo, sino que se ha

activado una funcién de seguridad para ) . .
evitar daar alguno de los componentes Para otros posibles mensajes relativos a la

del automoévil. caja de cambios automatica, con la pro-
puesta de solucién correspondiente, véase
Mensajes (p. 106).

Los mensajes se apagan automaticamente 08
después de adoptar la medida necesaria o

pulsando el botén OK de la palanca de los

intermitentes.
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Inhibidor del selector de marchas

Hay dos tipos de inhibidor del selector de
marchas, uno mecanico y otro automatico.

Inhibidor del selector de marchas

\

N

P ND M

Go21351

La palanca puede desplazarse libremente
hacia adelante o hacia atras entre Ny D. Las
demas posiciones tienen un bloqueo que se
controla con el botén de bloqueo del selector
de marchas.

Si se pulsa el boton de bloqueo, la palanca
puede desplazarse hacia adelante y hacia
atras entre P, R, Ny D.

Bloqueo automatico del selector de
marchas
La caja de cambios automatica dispone de

- sistemas de seguridad especiales:

Posiciéon de estacionamiento (P)

08 Arranque y conduccion

Automovil parado con el motor en marcha:

® Mantenga el pie en el pedal de freno al
desplazar el selector a otra posicion.

Bloqueo de cambios eléctrico -
Shiftlock Posicién de estacionamiento
(P)

Para poder desplazar el selector de marchas
de P a las demas posiciones de cambio,
debe pisarse el pedal de freno y poner la llave
en la posicion Il (p. 71).

Bloqueo de cambios - Punto muerto (N)
Si el selector de marchas esta en la posicion
N y el automovil ha estado parado durante
por lo menos 3 segundos (esté o no esté en
marcha el motor), el selector de cambios
queda bloqueado.

Para poder desplazar el selector de marchas
de N a otra posicion de cambio, se debe
pisar el pedal de freno y poner el encendido
en la posicion Il.

11 Puede haber 2 agujeros, uno para la llave y otro para fijar la alfombrilla de goma.

Desconectar el bloqueo automatico del
selector de marchas

T s

Si el automévil no esta en condiciones para
conducirse, por ejemplo, si la bateria de
arranque esta descargada, el selector de
marchas debe sacarse de la posicién P, para
poder mover el vehiculo.

n Levante la alfombrilla de goma en el com-
partimento detras de la consola central y
busque un orificio!" para la llave extraible
(p. 161) en el fondo del compartimento.

Localice un botdn en el agujero con la
llave, pulse el botdn con la llave y man-
téngalo pulsado.

g) Saque el selector de marchas de la posi-
cion Py extraiga la llave.

4. Vuelva a colocar la alfombrilla de goma.



Informacion relacionada

® (Caja de cambios automatica -
Geartronic* (p. 284)

® (Caja de cambios automatica -
Powershift* (p. 288)
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Ayuda de arranque en pendiente
(HSA)*12

El freno de servicio puede soltarse para iniciar
la marcha o dar marcha atras en una pen-
diente. La funcion HSA (Hill Start Assist)
impide que el automdvil se ponga en movi-
miento.

Con esta funcién, el sistema de freno conti-
nda activado durante unos segundos mien-
tras el pie se desplaza del pedal de freno al
pedal de acelerador.

La potencia temporal de frenado desaparece
después de unos segundos o cuando el con-
ductor pisa el acelerador.

Informacion relacionada
® Arranque del motor (p. 274)

12 Depende de la combinacién de motor y caja de cambios. El sistema HSA es incompatible con algunas combinaciones.

Arranque/Parada*

Algunas combinaciones de motor y caja de
cambio estan provistas de funcion de arran-
quel/parada, que entra en funcionamiento, por
efemp